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Accent adviseurs 

t.a.v. dhr. W. van Wagenberg 

Luchthavenweg 13E  

5657 EA Eindhoven 

 

Roermond  : 5 juli 2022 

Ons kenmerk  : AM21560-3 

Betreft   : Aanvullend bodemonderzoek Schepersweg 70-78 Breukelen 

 

Geachte heer Van Wagenberg, 

In uw opdracht heeft Aeres Milieu een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een ondergrondse 

huisbrandolietank op de locatie Schepersweg 70-78 te Breukelen. De locatie is kadastraal bekend als Breukelen-Nijenrode, 

sectie B, nummer 3843. Een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek zijn 

opgenomen in deze briefrapportage.   

Aanleiding voor het onderzoek 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de resultaten van het in februari-maart 2022 uitgevoerde verkennend 

bodem- en asbestonderzoek (Aeres Milieu, AM21560 d.d. 14 maart 2022). Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat 

de ondergrond ter plaatse van de boring/peilbuis 1 matig verhoogd is met minerale olie. Het freatisch grondwater ter plaatse 

is sterk verhoogd met minerale olie en licht verhoogd met xylenen. Bron voor de aangetoonde verontreiniging is waarschijnlijk 

de aanwezige ondergrondse huisbrandolie tank. 

Doel van het onderzoek 

Het aanvullend bodemonderzoek heeft als doel om de omvang vast te stellen van de verontreiniging met minerale olie ter 

plaatse van de woonbebouwing Schepersweg 70-78.  

 

Resultaten verkennend bodemonderzoek 

Ter plaatse van drie planlocaties aan de Schepersweg in Breukelen is in februari-maart 2022 een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd (rapport Aeres Milieu, projectnr. AM21560 d.d. 14 maart 2022). De resultaten van het verkennend 

bodem- en asbestonderzoek zijn samengevat in onderstaand tekstblok. 
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Het verkennend bodem- en asbestonderzoek werd uitgevoerd in verband met de beoogde herontwikkeling van drie woonlocaties. 

Tijdens de veldinspectie op de locaties zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreiniging of 

bronnen van verontreiniging. 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn in het opgeboorde bodemmateriaal van de ondergrond ter plaatse van boring 1 

visueel olie-water reacties en brandstofgeuren waargenomen. In het opgeboorde bodemmateriaal van de overige boringen zijn visueel 

geen bijzonderheden waargenomen. Op het maaiveld en in het uitgegraven materiaal uit de asbestinspectiegaten zijn visueel geen 

asbestverdachte materialen waargenomen. 

Resultaten deellocatie A – Schepersweg 70-78 

Uit de analyseresultaten blijkt dat visueel waargenomen schone bovengrond (MM1) licht verhoogd is met som PCB. De visueel 

waargenomen schone ondergrond (MM2) is licht verhoogd met kwik en lood. Grondmonster 1-2 (0,5-1,0 m-mv.; zwakke brandstofgeur en 

olie-water reactie) is niet verhoogd met minerale olie. Grondmonster 1-3 (1,0-1,5 m-mv.; matige brandstofgeur en olie-water reactie) is 

matig verhoogd met minerale olie. Grondmonster 1-5 (2,0-2,5 m-mv.; zwakke brandstofgeur en olie-water reactie) is licht verhoogd met 

minerale olie. In het onderzochte mengmonster van de fijne fractie (onderzoek naar asbest) is geen verhoogde asbestconcentratie 

aangetoond. Het freatisch grondwater (peilbuis 1) is licht verhoogd met barium en xylenen en sterk verhoogd met minerale olie. 

Resultaten deellocatie B – Schepersweg 148-156 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de visueel waargenomen schone bovengrond (MM3) en ondergrond (MM4) geen gehalten zijn gemeten 

verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. In het onderzochte mengmonster van de fijne fractie (onderzoek naar asbest) is geen 

verhoogde asbestconcentratie aangetoond. Het freatisch grondwater (peilbuis 7) is licht verhoogd met barium). 

Resultaten deellocatie C – Schepersweg 226-234 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de visueel waargenomen schone bovengrond (MM5) geen gehalten zijn gemeten verhoogd ten 

opzichte van de achtergrondwaarden. De ondergrond (MM6) is licht verhoogd met nikkel. In het onderzochte mengmonster van de fijne 

fractie (onderzoek naar asbest) is geen verhoogde asbestconcentratie aangetoond. Het freatisch grondwater (peilbuis 13) is licht verhoogd 

met barium). 

De milieuhygiënische conditie van de bodem ter plaatse van de planlocatie Schepersweg 70-78 vormt momenteel een belemmering voor 

de voorgenomen planontwikkeling. Het matig verhoogde gehalte aan minerale olie in de ondergrond en het sterk verhoogde gehalte aan 

minerale olie in het freatisch grondwater geven aanleiding voor het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de omvang van de 

verontreiniging. 

De resultaten van het onderzoek ter plaatse van de locaties Schepersweg 148-156 en 226-234 geven geen aanleiding voor het uitvoeren 

van een nader bodemonderzoek. De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen 

planontwikkeling ter plaatse van deze twee planlocaties. 

Bij de sloop van de wooncomplexen en het bouwrijp maken van de locaties dient men bedacht te zijn op de aanwezigheid van de 

ondergrondse huisbrandolietanks. Omdat de exacte ligging van de huisbrandolietanks niet bekend is, is geen gericht onderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van de tanks. 

 

Onderzoeksopzet 

Bron voor de aangetoonde verontreiniging is waarschijnlijk de aanwezige ondergrondse huisbrandolie tank. Omdat de exacte 

ligging van de tank niet bekend is zal middels metaaldetectie getracht worden de tank de lokaliseren.  
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Om vervolgens een beeld te krijgen van de omvang van de verontreiniging worden grondboringen verricht, peilbuizen 

geplaatst en analyses verricht. Het bodemonderzoek omvat veldwerkzaamheden en laboratoriumanalyses volgens tabel 1. 

Veldwerkzaamheden Analyses 

3 boringen tot 2,5 m-mv 

2 peilbuizen 

grond- en grondwatermonstername 

Grondanalyses minerale olie en BTEXN incl. lutos 

Grondwateranalyses minerale olie en BTEXN 

Tabel 1: onderzoeksopzet 

 

 

Uitvoering veldwerkzaamheden 

Op 23 mei 2022 zijn de boringen geplaatst volgens de in tabel 1 weergegeven onderzoeksopzet. De veldwerkzaamheden zijn 

uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen 2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer H. van den Tillaar en de heer L. Koomen. 

Beiden zijn erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018.  

Voor het traceren van de kabels en leidingen is een KLIC-melding verricht. Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is met 

behulp van een metaaldetector de ligging van de ondergrondse huisbrandolie tank vastgesteld. De tank ligt parallel aan de 

noordwesthoek van het gebouw. 

Voor het afperkend onderzoek zijn 5 boringen (boringen 101 t/m 105) geplaatst tot maximaal 2,5 m-mv. De boringen zijn 

verricht met behulp van de Edelmanboor (ø 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 3.  

De boringen 101 en 104 zijn afgewerkt met een peilbuis. De bovenkant van het peilbuisfilter is onder de aangetroffen 

grondwaterstand geplaatst. Tijdens de installatie van de peilbuizen is geen werkwater gebruikt. 

Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast 

is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare 

verontreiniging. Daarnaast is middels een pan proef (olie-water reactie test) visueel beoordeeld op het voorkomen van 

verontreinigingen met olie. In het opgeboorde bodemmateriaal van de boringen 101 t/m 105 is visueel geen olie-water reactie 

waargenomen.  

In tabel 2 zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd. De uitkomende grond en alle 

zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4). 

Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

105 2,50 0,80 - 1,00 Klei zwakke brandstofgeur, geen olie-water reactie 

1,00 - 1,50 Zand zwakke brandstofgeur, geen olie-water reactie 

Tabel 2: Overzicht zintuiglijke afwijkingen 

 

De bij boring 105 beschreven geuren zijn passief waargenomen bij het opboren, uitspreiden, bemonsteren en beschrijven het 

opgeboorde bodemmateriaal. 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering plaatsgevonden. 
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De nieuw geplaatste peilbuizen 101 en 104 en de bestaande peilbuis 1 zijn op 30 mei 2022 bemonsterd conform protocol 

2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker 

van Aeres Milieu, de heer H. van den Tillaar.  

Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het elektrische-

geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is 

gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur.  

De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad van het water 

aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).   

De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd. De in het veld gemeten 

parameters zijn in tabel 3 samengevat.  

Peilbuis Filterdiepte 

(m-mv.) 

Grondwaterstand 

(m-mv.) 

pH 

(-) 

Ec  

(µS/cm) 

Troebelheid  

(NTU) 

1 (bestaand) 2,0 – 3,0 0,9 6,9 1195 275 

101 1,0 – 2,0 0,8 7,2 686 183 

104 1,5 – 2,5 0,85 6,9 1011 234 

Tabel 3: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername 

De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden. In peilbuis 1 is een dunne drijflaag 

waargenomen. 

 

Analyses 

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Eurofins Analytico  B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico B.V 

is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, 

waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 

Grondmonsters 

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters al dan niet mengmonsters samengesteld volgens 

tabel 4. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters 

is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 

 

Analysemonster Traject (m -mv) Deelmonsters Analysepakket 

101-3 0,60 - 1,00 101 (0,60 - 1,00) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

101-4 1,00 - 1,50 101 (1,00 - 1,50) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

102-3 1,00 - 1,50 102 (1,00 - 1,50) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

103-2 0,50 - 1,00 103 (0,50 - 1,00) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

104-3 0,80 - 1,00 104 (0,80 - 1,00) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

104-4 1,00 - 1,50 104 (1,00 - 1,50) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

105-4 0,80 - 1,00 105 (0,80 - 1,00) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

105-5 1,10 - 1,30 105 (1,10 - 1,30) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

105-7 1,50 - 2,00 105 (1,50 - 2,00) Minerale olie (C10-C40) en BTEXN incl. lu/os  

Tabel 4: samenstelling analysemonsters en analysepakket 
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De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van 

onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 

*  Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergrond- 

  en interventiewaarde; 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

 interventiewaarde; 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in een 

monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte (=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken 

met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.  

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor de toetsingstabel en het analyserapport.  

Monster Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarnemingen Verhoogde component Berekende concentratie 

[mg/kg d.s.] en toetsing 

101-3 0,60 - 1,00 geen olie-water reactie -- - - 

101-4 1,00 - 1,50 geen olie-water reactie -- - - 

102-3 1,00 - 1,50 geen olie-water reactie -- - - 

103-2 0,50 - 1,00 geen olie-water reactie -- - - 

104-3 0,80 - 1,00 geen olie-water reactie -- - - 

104-4 1,00 - 1,50 geen olie-water reactie -- - - 

105-4 0,80 - 1,00 geen olie-water reactie, zwakke brandstof-

geur 

-- - - 

105-5 1,10 - 1,30 geen olie-water reactie, zwakke brandstof-

geur 

-- - - 

105-7 1,50 - 2,00 geen olie-water reactie -- - - 

Tabel 5: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de geanalyseerde grondmonsters geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige 

aromaten (BTEXN) zijn aangetoond. 

Grondwatermonsters 

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van 

onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 

* Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of 

 gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

 interventiewaarde; 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
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In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor de toetsingstabel en het analyserapport. 

 

Peilbuis Filtertraject [m-mv] Grondwaterstand [m-mv.] Verhoogde component Gemeten concentratie [µg/l] 

en toetsing 

1 (bestaand) 2,0 – 3,0 0,9 Xylenen 

Minerale olie 

0,96 

14.000 

* 

*** 

101 1,0 – 2,0 0,8 Xylenen 

Naftaleen 

2,2 

1,4 

* 

* 

104 1,5 – 2,5 0,85 Xylenen  

Naftaleen 

1,37 

0,093 

* 

* 

Tabel 6: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het freatisch grondwater afkomstig uit de bestaande peilbuis licht verhoogd is met xylenen 

en sterk verhoogd is met minerale olie. De analyseresultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van de meting van februari 

2022. Het freatisch grondwater uit de nieuw geplaatste peilbuizen 101 en 104 is licht verhoogd met xylenen en naftaleen.  

 

Conclusie 

Uit de resultaten van het aanvullend onderzoek blijkt dat in de geanalyseerde grondmonsters van de afperkende boringen 

geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten zijn aangetoond. In het grondwater afkomstig uit de 

afperkende peilbuizen 101 en 104 zijn licht verhoogde gehalten aan xylenen en naftaleen aangetoond. Het grondwater uit de 

bestaande peilbuis is, net als bij het verkennend onderzoek, licht verhoogd met xylenen en sterk verhoogd met minerale olie. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de verontreiniging met minerale olie en vluchtige 

aromaten zich beperkt tot boring/peilbuis 1. Het betreft een verontreinigingsspot met een beperkte omvang. Er is geen sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

De hoge concentraties met minerale olie in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 worden, mede gelet op de zintuiglijke 

waarnemingen en analyseresultaten van omliggende boringen en peilbuizen, waarschijnlijk veroorzaakt door afgifte van de 

matig verontreinigde ondergrond (sludge). 

Geadviseerd wordt om de verontreinigingsspot gelijktijdig met de verwijderding van de nog aanwezige brandstoftank door 

een erkende instantie te ontgraven en af te voeren. 

Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering van het onderzoek of de rapportage belt u dan gerust met de heer T. Thijssen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ing. J.M.G. (Gé) Reuver  

[directeur] 
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Bijlagen: 

1 Topografische en kadastrale overzichtskaart 

2 Foto’s van de onderzoekslocatie 

3 Situatietekening met boorpunten 

4 Boorprofielen  

5 Verklaring veldmedewerker 

6 Toetsingstabellen en analyserapport grondmonsters 

7 Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonsters 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5740 en 

interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  

 

Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het nemen van een beperkt aantal 

monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door 

het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 

voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

 

Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die 

de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu 

voor het verkrijgen van de voor het (historisch) onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres 

Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en 

volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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Topografische en kadastrale overzichtskaart 



 

 
 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 januari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Breukelen-Nijenrode
B
3843

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: AM21560
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Foto’s van de onderzoekslocatie 
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Situatietekening met boorpunten 
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128176
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128201

128201

Boorpuntenkaart (A4)
AM21560-3 
Breukelen
Schepersweg 70-78

N
Schaal

v1
.0

_4
-7

-2
02

2_
LK

Achtergrond: Luchtfoto PDOK Actueel 25 cm, Kadastrale
kaart WFS PDOK

Legenda

Foto's

Ondergrondse tank

Boringen

boring tot 2,5 m-mv

peilbuis

ontluchting
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Boorprofielen 



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: AM21560-3

Projectnaam: Schepersweg 70-78 Breukelen

Opdrachtgever: Accent

Boring: 101

0

50

100

150

200

1

3

4

5

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, geen olie-water reactie,

neutraalbeige, Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, sporen

kooldeeltjes, geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Edelmanboor100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen

schelpen, geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig
150

Klei, sterk zandig, sporen schelpen,

geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Zuigerboor

handmatig, Gestaakt op

ondoordringbare laag

200

Boring: 102

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen

grind, geen olie-water reactie,

lichtgrijs, Edelmanboor

90

Klei, sterk zandig, sporen grind,

geen olie-water reactie, donkergrijs,

Edelmanboor

250

Boring: 103

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

tegel0
5

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen

grind, geen olie-water reactie,

lichtgrijs, Edelmanboor
50

Klei, zwak zandig, geen olie-water

reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Boring: 104

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen

grind, geen olie-water reactie,

lichtbeige, Edelmanboor45

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen roest, geen olie-water

reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
80

Klei, zwak zandig, sporen

plantenresten, geen olie-water

reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen

schelpen, brokken klei, geen

olie-water reactie, neutraalgrijs,

Edelmanboor

200

Klei, sterk zandig, geen olie-water

reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

250

Boring: 105

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

8

tegel0
5

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen

grind, geen olie-water reactie, licht

beigegrijs, Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

sporen roest, geen olie-water

reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

80

Klei, sterk zandig, geen olie-water

reactie, zwakke brandstofgeur,

donkergrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, brokken

klei, geen olie-water reactie, zwakke

brandstofgeur, donkergrijs,

Edelmanboor

150

Klei, sterk zandig, geen olie-water

reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

250



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



aeres milieu                                                                                                                                                                                                                                                                      AM21560-3 
 

 

  

Bijlage 5 
 

 

Verklaring veldmedewerker 



 

VERKLARING 
 

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform 

de eisen van de BRL 2000 en de bijbehorende protocollen. 

Projectnummer AM21560-3 

Onderzoekslocatie Schepersweg 70-78 Breukelen 

Opdrachtgever Accent Adviseurs 

  

Afwijkingen van BRL 2000 (protocol) Nee
 

Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven
 

 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2001 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2002 

 

 

23-05-2022 Dhr. H. van Tillaar, Dhr. L. Koomen 

30-05-2022 Dhr. H. van Tillaar 

 

 

 

  

Gecertificeerd monsternemer H. van den Tillaar                       

 

 

L. Koomen 
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Bijlage 6 
 

 

Toetsingstabellen en analyserapport grondmonsters 



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

26,1

Uitgevoerd

% (m/m) 72,6 72,6

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 26,1 26,1

mg/kg ds <0,050 0,1591 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,1591 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,1591 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,1591

mg/kg ds <0,050 0,1591

mg/kg ds 0,07 0,3182 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <11 35

mg/kg ds 7,9 35,91

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,7954 -

Nr. Analytico-nr Monster

1 12776095

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

101(3)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 81,8 81,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,875 -

Nr. Analytico-nr Monster

2 12776096

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

101(4)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

5

20,1

Uitgevoerd

% (m/m) 70,9 70,9

% (m/m) ds 5 5

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 20,1 20,1

mg/kg ds <0,050 0,07 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,07 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,07 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,07

mg/kg ds <0,050 0,07

mg/kg ds 0,07 0,14 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 4,2

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds <11 15,4

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds <6,0 8,4

mg/kg ds <35 49 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,35 -

Nr. Analytico-nr Monster

3 12776097

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

102(3)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

5,3

25,7

Uitgevoerd

% (m/m) 68,8 68,8

% (m/m) ds 5,3 5,3

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 25,7 25,7

mg/kg ds <0,050 0,066 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,066 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,066 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,066

mg/kg ds <0,050 0,066

mg/kg ds 0,07 0,1321 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 3,962

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <5,0 6,604

mg/kg ds <11 14,53

mg/kg ds 6,4 12,08

mg/kg ds <6,0 7,925

mg/kg ds <35 46,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,3301 -

Nr. Analytico-nr Monster

4 12776098

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

103(2)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

18,6

Uitgevoerd

% (m/m) 74,5 74,5

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 18,6 18,6

mg/kg ds <0,050 0,1522 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,1522 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,1522 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,1522

mg/kg ds <0,050 0,1522

mg/kg ds 0,07 0,3043 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 9,13

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <11 33,48

mg/kg ds 6 26,09

mg/kg ds <6,0 18,26

mg/kg ds <35 106,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,7608 -

Nr. Analytico-nr Monster

5 12776099

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

104(3)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

1,9

20,3

Uitgevoerd

% (m/m) 74,9 74,9

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 20,3 20,3

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,875 -

Nr. Analytico-nr Monster

6 12776100

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

104(4)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

16,1

Uitgevoerd

% (m/m) 78,2 78,2

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 16,1 16,1

mg/kg ds <0,050 0,1346 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,1346 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,1346 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,1346

mg/kg ds <0,050 0,1346

mg/kg ds 0,07 0,2692 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds 9,2 35,38

mg/kg ds 11 42,31

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds <35 94,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,673 -

Nr. Analytico-nr Monster

7 12776101

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

105(4)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

2,7

25,3

Uitgevoerd

% (m/m) 76,7 76,7

% (m/m) ds 2,7 2,7

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 25,3 25,3

mg/kg ds <0,050 0,1296 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,1296 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,1296 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,1296

mg/kg ds <0,050 0,1296

mg/kg ds 0,07 0,2593 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 7,778

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <11 28,52

mg/kg ds 6,7 24,81

mg/kg ds <6,0 15,56

mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,6481 -

Nr. Analytico-nr Monster

8 12776102

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

105(5)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

23-05-2022

2022083695

24-05-2022

03-06-2022

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

3,5

25,4

Uitgevoerd

% (m/m) 71 71

% (m/m) ds 3,5 3,5

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 25,4 25,4

mg/kg ds <0,050 0,1 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,1 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,1 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,1

mg/kg ds <0,050 0,1

mg/kg ds 0,07 0,2 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds <3,0 6

mg/kg ds <5,0 10

mg/kg ds <5,0 10

mg/kg ds <11 22

mg/kg ds <5,0 10

mg/kg ds <6,0 12

mg/kg ds <35 70 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0,5 -

Nr. Analytico-nr Monster

9 12776103

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

105(7)

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Minerale olie

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Tom Thijssen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 03-Jun-2022

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 24-May-2022

Schepersweg 70-78 Breukelen

AM21560-3
2022083695/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schepersweg 70-78 Breukelen

1 2 3 4 5

1/2

AM21560-3

Analysecertificaat

03-Jun-2022/15:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-May-2022

2022083695/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Jun-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 72.6% (m/m) 81.8 70.9 68.8 74.5Droge stof

S 2.2% (m/m) ds <0.7 5.0 5.3 2.3Organische stof

96% (m/m) ds 99 94 93 96Gloeirest

S 26.1% (m/m) ds <2.0 20.1 25.7 18.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Tolueen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050o-Xyleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

0.070mg/kg ds 0.070 0.070 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg ds <0.25 <0.25 <0.25 <0.25BTEX (som)

S <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.9mg/kg ds <5.0 <5.0 6.4 6.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

4

5

101(3)

101(4)

102(3)

103(2)

104(3) 12776099

12776098

12776097

12776096

12776095

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Schepersweg 70-78 Breukelen

6 7 8 9

2/2

AM21560-3

Analysecertificaat

03-Jun-2022/15:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

24-May-2022

2022083695/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Jun-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 74.9% (m/m) 78.2 76.7 71.0Droge stof

S 1.9% (m/m) ds 2.6 2.7 3.5Organische stof

97% (m/m) ds 96 95 95Gloeirest

S 20.3% (m/m) ds 16.1 25.3 25.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Tolueen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Ethylbenzeen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050o-Xyleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)

0.070mg/kg ds 0.070 0.070 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg ds <0.25 <0.25 <0.25BTEX (som)

S <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 9.2 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 6.7 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

6

7

8

9

104(4)

105(4)

105(5)

105(7) 12776103

12776102

12776101

12776100

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MC



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022083695/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12776095 101(3)

1010539529944 3 60  100 23-May-2022

 12776096 101(4)

1010539529917 4 100  150 23-May-2022

 12776097 102(3)

1020539529808 3 100  150 23-May-2022

 12776098 103(2)

1030539529943 2 50  100 23-May-2022

 12776099 104(3)

1040539529680 3 80  100 23-May-2022

 12776100 104(4)

1040539529803 4 100  150 23-May-2022

 12776101 105(4)

1050550457215 4 80  100 23-May-2022

 12776102 105(5)

1050550457220 5 110  130 23-May-2022

 12776103 105(7)

1050539529945 7 150  200 23-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022083695/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022083695/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022083695/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Betreft vluchtige stoffen: geen juiste emballage aangeleverd of monster uit 

ongeschikte monsterhouder genomen.

12776096

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Vluchtige componenten (Voorbehandeling) 12776097

12776099

12776100

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12776097

12776098

12776099

12776100

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonsters 

 



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

30-05-2022

Herman van den Tillaar

2022086566

30-05-2022

09-06-2022

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 0,9 0,9 - 0,2 7 504 1000

µg/L 0,25 0,25 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,25 0,25

µg/L 0,71 0,71

µg/L 0,96 0,96 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 2,1

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L 1900 1900

µg/L 5900 5900

µg/L 5000 5000

µg/L 1000 1000

µg/L 80 80

µg/L 18 18

µg/L 14000 14000 *** 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 2,25 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12786305

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

30-05-2022

Herman van den Tillaar

2022086566

30-05-2022

09-06-2022

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 2,3 2,3 - 0,2 7 504 1000

µg/L 0,5 0,5 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,6 0,6

µg/L 1,6 1,6

µg/L 2,2 2,2 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 5

µg/L 0,14 0,14 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 5,14 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 12786306

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

101

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



AM21560-3

Schepersweg 70-78 Breukelen

30-05-2022

Herman van den Tillaar

2022086566

30-05-2022

09-06-2022

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L 1,4 1,4 - 0,2 7 504 1000

µg/L 0,35 0,35 - 0,2 4 77 150

µg/L 0,39 0,39

µg/L 0,98 0,98

µg/L 1,4 1,37 * 0,2 0,2 35,1 70

µg/L 3,1

µg/L 0,093 0,093 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 3,26 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 12786307

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

104

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Tom Thijssen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 09-Jun-2022

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 30-May-2022

Schepersweg 70-78 Breukelen

AM21560-3
2022086566/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schepersweg 70-78 Breukelen

1 2 3

Herman van den Tillaar

1/1

AM21560-3

Analysecertificaat

09-Jun-2022/10:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

30-May-2022

2022086566/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 09-Jun-2022

A,B,C

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S 0.90µg/L 2.3 1.4Tolueen

S 0.25µg/L 0.50 0.35Ethylbenzeen

S 0.25µg/L 0.60 0.39o-Xyleen

S 0.71µg/L 1.6 0.98m,p-Xyleen

S 0.96µg/L 2.2 1.4Xylenen (som) factor 0,7

2.1µg/L 5.0 3.1BTEX (som)

S <0.020µg/L 0.14 0.093Naftaleen

Minerale olie

1900µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

5900µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

5000µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

1000µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

80µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

18µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S
1)

14000µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

3

01

101

104 12786307

12786306

12786305

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022086566/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12786305 01

010680602939 1 250  350 30-May-2022

010680602938 2 250  350 30-May-2022

 12786306 101

1010680603051 1 100  200 30-May-2022

1010680603053 2 100  200 30-May-2022

 12786307 104

1040680603050 1 150  250 30-May-2022

1040680603052 2 150  250 30-May-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022086566/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022086566/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12786305    0603_38F_1 v1 HA IS(Surr
Certificate no.: 2022086566
Sample description.: 01
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