
Lichthinderonderzoek 
Tennisvereniging Luck Raeck te Maarssen 
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1. Informatie  

 
1.1 Inleiding 

Vanuit de heer J. de Ruijer hebben wij het verzoek gehad om een lichthinderberekening te maken 
voor tennisvereniging Luck Raeck. De omgeving van de tennisvereniging gaat behoorlijk veranderen 
met de nieuwbouw van huizen, het slopen van het clubgebouw en bouwen van een nieuwe en de 
aanleg van een nieuwe tennisbaan. Om in kaart te brengen wat de invloed gaat zijn van de 
verlichtingsinstallatie op de omwonenden heeft LI sports een lichthinderberekening gemaakt. Hier 
wordt op verschillende berekeningspunten- en vlakken getoetst of er voldaan kan worden aan de 
Richtlijn Lichthinder van de NSVV. In het volgende rapport kunt u de resultaten hiervan teruglezen. 

1.2 Het plangebied 

In de afbeelding hieronder is de huidige situatie van tennisvereniging Luck Raeck te zien. Hier gaan de 
volgende wijzigingen plaats vinden: 
-De voetbalvelden aan de rechterkant van de tennisvereniging zullen verdwijnen en worden gebruikt 
voor de bouw van nieuwe huizen.  
-Het clubgebouw van de tennis wordt gesloopt en een nieuw clubhuis wordt gebouwd onder baan  
5 & 6.  
-Tennisbaan 7 tot en met 9 worden verwijderd. 
-Op de plaats van het oude clubgebouw wordt een nieuwe tennisbaan aangelegd, baan 10.  
-De huidige masten op baan 11 en 12 worden verwijderd en vervangen voor 4 nieuwe masten van 10 
meter hoog. Vanuit twee van deze masten wordt ook baan 10 verlicht en daar worden dan nog twee 
masten bijgeplaatst, om deze goed te kunnen verlichten.  

 

 

Figuur 1 - Google Earth foto van de huidige situatie van TV Luck Raeck. De paarse lijnen duiden de gevels van de 
nieuwbouwwoningen en de nieuwe school. 
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Figuur 2 - De plattegrond van de nieuwe situatie bij TV Luck Raeck. De paarse lijnen duiden de gevel van de 
nieuwbouwwoningen en de nieuwe school. De gele lijn duidt de nieuw aan te leggen baan 10. 

 

1.3 De lichtinstallatie 

Om de huidige banen te voorzien van ledverlichting en de omwonenden daar zo min mogelijk mee te 
belasten is er gekozen voor de volgende armaturen. 
-Baan 1 t/m 6 800 watt S5, 127990 lumen, 5000K 
-Baan 10 600 watt S1, 94574 lumen, 5000K 
-Baan 11 & 12 800 watt S2, 127990 lumen, 5000K 

Bij het installeren van de baanverlichting zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
-Per kooi van twee tennisbanen staan er 4 lichtmasten. 
-De lichtmasten hebben een hoogte van 15 meter.  
-Tennisbanen zijn berekend op een horizontale verlichtingssterkte van 300 lux. 
-Iedere mast wordt voorzien van één armatuur.  

Voor de nieuwe lichtinstallatie op baan 10, 11 en 12 is er gerekend met masten van 10 meter om zo 
min mogelijk lichthinder te veroorzaken naar de woning op de Amsterdamsestraatweg. Met deze 
installatie wordt voldaan aan de richtlijnen lichthinder.  
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2. Uitwerking 

 
2.1 Werkzaamheden 

Met behulp van DIAlux versie 4.13 is er een berekening gemaakt van de lichtinstallatie voor TV Luck 
Raeck en om de eventuele lichthinder in kaart te brengen. In dit model is gebruik gemaakt van 
berekeningspunten- en vlakken op de naastgelegen woningen en scholen om dit in kaart te brengen. 
Na het uitvoeren van de berekeningen zijn deze getoetst aan de eisen van de Richtlijn lichthinder van 
de NSVV (2020).  

2.2 Uitgangspunten 
De werkzaamheden zijn gedaan op basis van de volgende uitgangspunten: 
-De lichthinderberekening houdt alleen rekening met hinder als gevolg van de lichtinstallatie voor TV 
Luck Raeck. Eventuele andere verlichting is hierin niet meegenomen.  
-De gebouwen rondom de tennisvereniging zijn ingetekend als gesloten blokken. 
-Het nieuwe clubgebouw is een relevante obstructie en is daarom ingetekend als gesloten blok.  
-De verticale verlichtingssterkte is berekend met behulp van meerdere berekeningsvlakken op de 
gevels van de woningen en de school. 
-De lichtsterkte in candela is berekend met behulp van verschillende berekeningspunten op de gevels 
van de woningen en de school. De hoogte van de rekenpunten is 1,8m hoog voor de begane grond, 
voor de 1e verdieping is dit 4,8 meter hoog en voor de 2e verdieping is dit 7,8 meter hoog.  
-Voor de tennisbanen is er uitgegaan van de norm vanuit de KNLTB van 300 lux horizontale 
verlichtingssterkte.  
-In het model is geen rekening gehouden met eventuele obstakels zoals bomen of andere 
groenvoorziening. Uitgezonder in dit geval het clubgebouw wat wel relevant is. Mochten er toch 
bomen zijn in de praktijk zal dit de resultaten van dit onderzoek niet negatief beïnvloeden.  
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3. Toetsingscriteria 

 
3.1 Potentiële hinder 

De mogelijke gehinderden bevinden zich in de omgeving van het tennispark van TV Luck Raeck. De 
omwonenden bevinden zich op de volgende plaats: 
-De nieuwbouwwoningen op de positie van de voetbalvelden ten noorden van de tennisbanen. 
-De bestaande woning op de Amsterdamsestraatweg 2 te Maarssen.  
-De nieuwe basisschool ten oosten van tennisbaan 10 tot en met 12.  
 
De woningen aan de noordwestzijde zijn niet meegenomen, omdat de veranderingen ten opzichte 
van deze woningen minimaal zijn.  

3.2 Omgevingszone 

De opdrachtgever heeft opgave gedaan van de omgevingszonde van de omwonenden. De zone 
waarin het complex van TV Luck Raeck zich bevindt valt onder E3, ‘Gebieden met een gemiddelde 
omgevingshelderheid, in het algemeen stedelijke (woon)gebieden’. Hierbij geldt volgens de richtlijn 
Lichthinder. 

[Citaat] 
De te hanteren grenswaarden worden bepaald door de zone waarin de gehinderde zich bevindt, niet 
door de positie van de lichtbron.  
[Einde citaat] 

3.3 Grenswaarden 

De richtlijn omschrijft algemene grenswaarden voor omwonenden: – De grenswaarden voor de 
maximaal toegestane waarden voor de lichtimmissie, uitgedrukt in verticale verlichtingssterkte Ev 
(lx). – De grenswaarden voor de maximaal toegestane waarden voor de lichtemissie van 
verlichtingsarmaturen, uitgedrukt in lichtsterkte I (cd), die beschouwd kunnen worden als puntbron. 
Een verlichtingsarmatuur is een puntbron indien de meetafstand groter is dan 10 maal de grootste 
afmeting van de armatuur (of grootste diagonaal van de armatuur).  

De verlichtingssterkte een optelsom is van de invloed van alle lichtbronnen in de omgeving, die de 
“lichtinval” behandelt. Daarentegen geldt de lichtsterkte voor elke lichtbron afzonderlijk en 
behandelt de “felheid” van een lichtpunt. De grenswaarden voor de verticale verlichtingssterkte Ev 
staan vermeld in tabel 1. De grenswaarden voor de lichtsterkte I staan vermeld in tabel 2.  

Voor de verticale verlichtingssterkte Ev geldt per E-zone en per tijdvak één grenswaarde. Voor de 
lichtsterkte I hangt de grenswaarde af van meerdere factoren. Naast de E-zone 11 van 144 en het 
tijdsvak is ook de schijnbare oppervlakte van de armatuur Aρ en de afstand d tussen de omwonende 
en de armatuur van belang. Omwonenden zijn volgens de richtlijn:  

[Citaat] Onder omwonenden wordt hier verstaan een ieder die zich op een vaste plaats bevindt en 
gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan lichtinval van genoemde lichttoepassingen. Dit 
kunnen zijn bewoners van omliggende woningen, maar ook mensen die tijdelijk ergens verblijven: 
medewerkers van bedrijven, personen die verblijven in ziekenhuizen, scholen, asielzoekerscentra, 
recreatieparken en dergelijke. [Einde citaat]  
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Figuur 3 - Grenswaarden voor de maximale verlichtingssterkte conform de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. De relevante 
grenswaarden zijn rood afgedrukt. 

 

Figuur 4 - Grenswaarden voor de maximale lichtsterkte van armaturen of delen van samengestelde armaturen in de richting 
van omwonenden conform de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. De relevante grenswaarden zijn rood afgedrukt. 
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3.4 Strooilicht 

De beoordelingsgrootheid voor de begrenzing van het strooilicht ten gevolge van door een 
armaturen direct naar boven uitgestraald licht is de relatieve opwaartse lichtstroom. Deze relatieve 
opwaartse lichtstroom wordt internationaal aangeduid met ULR (Upward Light Ratio).  

De ULR is de naar boven gerichte directe lichtuitstraling van een armatuur ten opzichte van de totale 
uitgestraalde hoeveelheid licht. Daarbij geldt als uitgangspunt de voor de toepassing van de 
armatuur bedoelde gemonteerde stand. De grenswaarden voor de ULR staan vermeld in figuur 5.  

 

Figuur 5 - Grenswaarden voor de ULR conform de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. De relevante grenswaarden zijn rood 
afgedrukt. 
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4. Resultaten 

 
4.1 Verticale verlichtingssterkte 

In figuur 6 worden de hoogst berekende waarden van de verticale verlichtingssterkte Ev vermeld. De 
volledige rekenresultaten zijn terug te vinden in de bijlage.  

Naam in berekening Omschrijving Max.  
verlichtings- 

sterkte Ev 
Ev (lx) schoolgebouw 
noordwest 

Berekeningsvlak verticale 
verlichtingssterkte (lux) op gevel school 

48 lux 

Ev (lx) schoolgebouw zuidwest Berekeningsvlak verticale 
verlichtingssterkte (lux) op gevel school 

51 lux 

Ev (lx) woningen zuidwest Berekeningsvlak verticale 
verlichtingssterkte (lux) op voorgevel 
nieuwbouwwoningen aan de noordzijde 

0.32 lux 

Ev (lx) Adamsestraatweg 
noordoost 

Berekeningsvlak verticale 
verlichtingssterkte (lux) op achtergevel 
bestaande woning A’damsestraatweg 2 

15 lux 

Ev (lx) Adamsestraatweg 
noordwest 

Berekeningsvlak verticale 
verlichtingssterkte (lux) op zijgevel 
bestaande woning A’damsestraatweg 2 

0 lux 

Figuur 6 - De rekenresultaten voor de grenswaarde verticale verlichtingssterkte 

4.2 Lichtsterkte 

Voor elke positie is zowel de afstand tussen de schijnwerper en het rekenpunt, als de schijnbare 
oppervlakte Ap van de schijnwerper berekend. Voor alle rekenpunten is een grenswaarde van 2.500 
candela berekend.  

De lichtsterkte is berekend voor elk armatuur op representatieve posities (rekenpunten). In figuur 7 
worden de berekende lichtsterktes vermeld waarbij er overschrijding is ten opzichte van 
grenswaarde van 2.500 candela, beide op de gevel van het schoolgebouw aan de Zuidwest zijde.  

Positie Schijnwerper Grenswaarde Berekende  
lichtsterkte 

Overschrijding 

H=1,8m 
#1 

19 2.500 cd 8.125 cd Ja 

H=1,8m 
#2 

19 2.500 cd 2.649 cd Ja 

 
Alleen bij deze schijnwerper wordt de grenswaarde van 2.500 cd overschreden.  

4.3 Upward Light Ratio 

De relatieve opwaartse lichtstroom, ook wel Upward Light Ratio genoemd (ULR) is berekend voor de 
totale lichtinstallatie. Het resultaat is ULR = 0.0. Dat betekent dat er geen directe lichtuitstraling 
boven de armaturen uit zal komen. De volledige rekenresultaten zijn terug te vinden in de bijlage.  
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5. Conclusie 

5.1 Verticale verlichtingssterkte 

Volgens de richtlijn Lichthinder is in de dag- en avondsituatie (tot uiterlijk 23:00) de grenswaarde 
voor de verticale verlichtingssterkte Ev 10 lux in zone E3.  

Er is een maximale waarde berekend van 51 lux op de gevel van de school op aan de zuidwest gevel, 
48 lux op de gevel aan de noordwest zijde van het gebouw en een maximale waarde van 15 lux op de 
gevel van de woning aan de Amsterdamsestraatweg.  

Op de overige berekeningsvlakken wordt er geen overschrijding gemeten. Omdat de lichtinstallatie 
maar tot 23:00 mag branden is het niet relevant om de grenswaarde in de nacht te beoordelen.  

5.2 Lichtsterkte 

De Richtlijn Lichthinder heeft bepaald dat de lichtsterkte op basis van de E3 zone van de 
omwonende. De grenswaarde ligt in dit geval op 2.500 cd. 

Er is in twee gevallen een overschrijding gemeten van de candela waarde. Dit is het geval bij slechts 
twee meetpunten aan de zuidwest zijde van de gevel. Hier wordt een waarde gemeten van 8.125 
candela en een nipte overschrijding met 2.649 cd. Alle andere meetpunten voldoen wel aan de 
grenswaarde van 2.500 cd.  

Omdat de lichtinstallatie uiterlijk om 23:00 uitgeschakeld wordt, is de grenswaarde voor de 
nachtsituatie in dit geval niet relevant.  

5.3 Upward Light Ratio 

Volgens de Richtlijn Lichthinder is de grenswaarde voor ULR 0.05 is in zone E3. Er is een berekend van 
ULR = 0.0. De grenswaarde wordt dus niet overschreden.  

5.4 Uitvoering 

Op het moment dat het vervangen van de lichtinstallatie inderdaad zover komt is het belangrijk dat 
de verlichting afgesteld wordt volgens dit lichtplan. Anders zijn de uitkomsten van deze 
lichthinderberekening niet meer representatief.  
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Lichthinderberekening TV Luck Raeck / Stuklijst armaturen

4 Stuk DCbright DL1-AC-600W-95-S1
Artikelnr.: 
Lichtstroom (Armatuur): 94574 lm
Lichtstroom (Lampen): 94574 lm
Armatuurvermogen: 600.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 39  84  100  100  100
Uitrusting: 1 x 5000k - >70CRI - 600W 
(Correctiefactor 1.000).

In de 
armaturenkatalogus 

vindt u een afbeelding 
van het armatuur. 

4 Stuk DCbright DL2-AC-800W-128-S2
Artikelnr.: 
Lichtstroom (Armatuur): 128610 lm
Lichtstroom (Lampen): 128610 lm
Armatuurvermogen: 800.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 44  91  100  100  100
Uitrusting: 1 x 5000k - >70CRI - 800W 
(Correctiefactor 1.000).

In de 
armaturenkatalogus 

vindt u een afbeelding 
van het armatuur. 

12 Stuk DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC
Artikelnr.: 
Lichtstroom (Armatuur): 127990 lm
Lichtstroom (Lampen): 128000 lm
Armatuurvermogen: 800.0 W
Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 63  99  100  100  100
Uitrusting: 1 x 5000k - >70CRI - 800W - CALC 
(Correctiefactor 1.000).

In de 
armaturenkatalogus 

vindt u een afbeelding 
van het armatuur. 
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

DCbright DL1-AC-600W-95-S1 / Gegevensblad armaturen

In de armaturenkatalogus vindt u een afbeelding van 
het armatuur. 

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 39  84  100  100  100

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

DCbright DL2-AC-800W-128-S1 / Gegevensblad armaturen

In de armaturenkatalogus vindt u een afbeelding van 
het armatuur. 

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 39  84  100  100  100

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC / Gegevensblad armaturen

In de armaturenkatalogus vindt u een afbeelding van 
het armatuur. 

Lichtuitstraling 1: 

Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 63  99  100  100  100

Vanwege ontbrekende symmetrie-eigenschappen 
kan er voor deze armatuur geen UGR-tabel worden 
weergegeve
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Ontwerpgegevens

Behoudfactor: 1.00, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Schaal 1:1693

Armaturen stuklijst

Nr. Stuk Type (Correctiefactor)  (Armatuur) [lm]  (Lampen) [lm] P [W]

1 4 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 (1.000) 94574 94574 600.0

2 4 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 (1.000) 128610 128610 800.0

3 12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC (1.000) 127990 128000 800.0

Totaal: 2428611 Totaal: 2428733 15200.0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Armaturen (positieschema)

Schaal 1 : 1430

Armaturen stuklijst

Nr. Stuk Type

1 4 DCbright DL1-AC-600W-95-S1

2 4 DCbright DL2-AC-800W-128-S2

3 12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

DCbright DL1-AC-600W-95-S1
94574 lm, 600.0 W, 1 x 1 x 5000k - >70CRI - 600W (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 50.400 -24.900 10.000 0.0 -5.0 20.0

2 87.500 -24.700 10.000 0.0 -5.0 140.0

3 87.092 -6.915 10.000 0.0 -5.0 -140.0

4 50.802 -6.984 10.000 0.0 -5.0 -40.0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

DCbright DL2-AC-800W-128-S2
128610 lm, 800.0 W, 1 x 1 x 5000k - >70CRI - 800W (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 50.700 -61.210 10.000 0.0 -9.0 43.0

2 87.139 -61.272 10.000 0.0 -9.0 137.0

3 87.456 -25.486 10.000 0.0 -9.0 -135.0

4 50.500 -25.612 10.000 0.0 -9.0 -50.0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Armaturen (coördinatenlijst)

DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC
127990 lm, 800.0 W, 1 x 1 x 5000k - >70CRI - 800W - CALC (Correctiefactor 1.000).

Nr. Positie [m] Rotatie [°]
X Y Z X Y Z

1 119.667 -1.553 15.000 0.0 -3.0 86.0

2 101.645 -1.505 15.000 0.0 -3.0 90.0

3 119.711 34.926 15.000 0.0 -3.0 -86.0

4 101.700 34.943 15.000 0.0 -3.0 -90.0

5 58.913 -2.492 15.000 0.0 -2.0 93.0

6 76.016 -1.754 15.000 0.0 -3.0 90.0

7 56.819 33.900 15.000 0.0 -2.0 -88.0

8 75.000 34.700 15.000 0.0 -2.0 -86.0

9 22.501 -4.221 15.000 0.0 -5.0 102.0

10 40.063 -3.456 15.000 0.0 -2.0 93.0

11 38.500 33.000 15.000 0.0 -2.0 -88.0

12 21.800 32.300 15.000 0.0 -4.0 -100.0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Objecten (positieschema)

Schaal 1 : 1430

Object stukslijst

Nr. Stuk Type

1 1 Clubgebouw

2 1 Nieuwbouwwoningen Zuid West

3 1 Schoolgebouw

4 1 Woning Amsterdamsestraatweg
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 2 (TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (13.480 m, -
4.384 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

333 216 415 0.65 0.52
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 1(TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (12.739 m, 
13.650 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

342 217 431 0.63 0.50
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 4 (TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (49.710 m, -
2.677 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

352 226 480 0.64 0.47
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 3 (TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (48.810 m, 
15.285 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

341 220 442 0.65 0.50
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 5 (TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (92.700 m, 
16.700 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

319 208 426 0.65 0.49
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 6 (TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (92.700 m, -
1.300 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

319 208 425 0.65 0.49
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 11 (TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (50.900 m, -
43.103 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

382 197 755 0.52 0.26
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 12 (TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (50.899 m, -
61.045 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

317 174 544 0.55 0.32
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 10 (TA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 258
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (50.900 m, -
25.101 m, 0.000 m)

Raster: 9 x 5 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

422 248 647 0.59 0.38
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 2 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (19.270 m, -
0.523 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

364 301 414 0.83 0.73
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 1 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (18.529 m, 
17.511 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

375 310 430 0.83 0.72
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 3 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (54.599 m, 
19.146 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

380 329 442 0.87 0.74
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 4 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (55.499 m, 
1.185 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

391 330 480 0.84 0.69
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 5 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (98.700 m, 
20.200 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

363 313 426 0.86 0.74
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 6 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (98.700 m, 
2.200 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

363 314 425 0.86 0.74
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 10 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (56.900 m, -
21.600 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

412 308 520 0.75 0.59
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 11 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (56.900 m, -
39.603 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

354 253 537 0.71 0.47
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Baan 12 (PA) / Isolijnen (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 172
Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (56.899 m, -
57.545 m, 0.000 m)

Raster: 5 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

314 224 382 0.71 0.59
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noordwest / Waardegrafiek (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 215

Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (122.200 m, -
38.500 m, 0.149 m)

Raster: 18 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

6.68 0.18 48 0.03 0.00
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Nieuwbouw woningen zuidwest / Waardegrafiek (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 673

Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (178.500 m, -
31.250 m, -0.250 m)

Raster: 19 x 2 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

0.26 0.18 0.33 0.68 0.54
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg noordwest / Waardegrafiek (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 89
Niet alle berekende waarden kunnen worden weergegeven. 

Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (43.800 m, -
35.200 m, 3.450 m)

Raster: 9 x 27 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

0.00 0.00 0.00 / /
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordoost / Waardegrafiek (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 201
Niet alle berekende waarden kunnen worden weergegeven. 

Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (19.000 m, -
24.200 m, 0.050 m)

Raster: 4 x 28 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

4.84 1.21 15 0.25 0.08
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuidwest / Waardegrafiek (E, loodrecht)

Waarden in Lux, Schaal 1 : 286
Niet alle berekende waarden kunnen worden weergegeven. 

Positie van het vlak in het 
buitendecor:
Gemarkeerd punt: (92.363 m, -
38.725 m, -0.350 m)

Raster: 20 x 3 Punten 

Egem [lx] Es [lx] Emax [lx] Es / Egem Es / Emax

20 0.31 51 0.02 0.01
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordwest h=1,8m / Samenvatting

Positie: (43.960 m, -30.135 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 178

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 356

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 693
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordwest h=1,8m / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 187

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 258

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 280

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 1755

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 548
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordwest h=4,8m / Samenvatting

Positie: (43.960 m, -30.137 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 33
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordwest h=4,8m / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 228
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordoost h=1,8m / Samenvatting

Positie: (33.732 m, -24.200 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 92

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 1

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 41

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 2

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 442
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordoost h=1,8m / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordoost h=4,8m / Samenvatting

Positie: (33.732 m, -24.200 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 2

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Amsterdamsestraatweg Noordoost h=4,8m / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=1,8m #1 / Samenvatting

Positie: (92.363 m, -39.647 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 800

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 38
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=1,8m #1 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 499

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 822

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 1891

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 8125

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 1204
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=1,8m #2 / Samenvatting

Positie: (92.363 m, -57.707 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 9

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 76
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=1,8m #2 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 69

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 2137

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 951

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 2649

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 324
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=1,8m #3 / Samenvatting

Positie: (92.363 m, -77.557 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=1,8m #3 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 3

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 412

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=4,8m #1 / Samenvatting

Positie: (92.363 m, -39.655 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=4,8m #1 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 91

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 214

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 779

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 60
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=4,8m #2 / Samenvatting

Positie: (92.363 m, -57.709 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=4,8m #2 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 17

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 256

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 73

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=4,8m #3 / Samenvatting

Positie: (92.363 m, -77.565 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Zuid West h=4,8m #3 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noord West h=1,8m #1 / Samenvatting

Positie: (98.063 m, -38.621 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 679

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noord West h=1,8m #1 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 204

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 511

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 1125
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noord West h=1,8m #2 / Samenvatting

Positie: (116.415 m, -38.621 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 6

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noord West h=1,8m #2 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 24

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noord West h=4,8m #1 / Samenvatting

Positie: (98.047 m, -38.621 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noord West h=4,8m #1 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 53

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 4

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noord West h=4,8m #2 / Samenvatting

Positie: (116.414 m, -38.621 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Schoolgebouw Noord West h=4,8m #2 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 1

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=1,8m #1 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, 62.600 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=1,8m #1 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=1,8m #2 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, 20.793 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 19

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=1,8m #2 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=1,8m #3 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, -31.400 m, 1.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=1,8m #3 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=4,8m #1 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, 62.600 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=4,8m #1 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=4,8m #2 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, 20.819 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=4,8m #2 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=4,8m #3 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, -31.400 m, 4.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=4,8m #3 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=7,8m #1 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, 62.600 m, 7.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=7,8m #1 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen Pagina 79



Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=7,8m #2 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, 20.819 m, 7.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=7,8m #2 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=7,8m #3 / Samenvatting

Positie: (178.509 m, -31.400 m, 7.800 m) 

Mogelijke storingsbronnen

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

1 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.667 -1.553 15.000 Lichtuitstraling 1 0

2 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.645 -1.505 15.000 Lichtuitstraling 1 0

3 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 119.711 34.926 15.000 Lichtuitstraling 1 0

4 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 101.700 34.943 15.000 Lichtuitstraling 1 0

5 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 58.913 -2.492 15.000 Lichtuitstraling 1 0

6 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 76.016 -1.754 15.000 Lichtuitstraling 1 0

7 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 56.819 33.900 15.000 Lichtuitstraling 1 0

8 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 75.000 34.700 15.000 Lichtuitstraling 1 0

9 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 22.501 -4.221 15.000 Lichtuitstraling 1 0

10 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 40.063 -3.456 15.000 Lichtuitstraling 1 0

11 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 38.500 33.000 15.000 Lichtuitstraling 1 0

12 DCbright DL2-AC-800W-128-S5-CALC 21.800 32.300 15.000 Lichtuitstraling 1 0

13 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.400 -24.900 10.000 Lichtuitstraling 1 0

14 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.500 -24.700 10.000 Lichtuitstraling 1 0

15 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 87.092 -6.915 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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Lichthinderberekening TV Luck Raeck

17.05.2022

Operator Niels Boel
Telefoon 0113 405 616

Fax
e-Mail

Buitendecor 1 / Woningen Zuid West h=7,8m #3 / Samenvatting

Mogelijke storingsbronnen

Alle in het buitendecor geplaatste armaturen zijn opgesomd. 

Nr. Armatuur Positie [m] Lichtuitstraling Lichtsterkte [cd]
X Y Z

16 DCbright DL1-AC-600W-95-S1 50.802 -6.984 10.000 Lichtuitstraling 1 0

17 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.700 -61.210 10.000 Lichtuitstraling 1 0

18 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.139 -61.272 10.000 Lichtuitstraling 1 0

19 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 87.456 -25.486 10.000 Lichtuitstraling 1 0

20 DCbright DL2-AC-800W-128-S2 50.500 -25.612 10.000 Lichtuitstraling 1 0
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