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1 Inleiding 
Bij het Compressorstation Wieringermeer (CS Wieringermeer) zijn een aantal wijzigingen in voorbereiding. 
Voordat deze wijzigingen doorgevoerd worden, dient de impact van de voorgenomen wijzigingen op de externe 
veiligheid onderzocht te worden. Voorliggende memo geeft de impact van de voorgenomen wijzigingen op de 
plaatsgebonden- en groepsrisico weer.  
 

2 Voorgenomen wijzigingen  
De voorgenomen wijzigingen luiden als volgt: 

• Het mengstation-2 (MS-2) wordt gesloopt en ernaast ondergronds opnieuw opgebouwd; 
• Het mengstation-1 (MS-1) wordt verplaatst naar het midden van het terrein; 
• Op de oude locatie van MS-1 komen 4 extra meetstraten voor stikstof bijmenging; 
• Er worden stikstofleidingen gerealiseerd; 
• Naast de bestaande scrubbers wordt een scrubber bijgeplaatst; 
• In de zuidwest hoek van het terrein wordt ondergrondse bufferleiding bijgeplaatst voor G-gas. 

  
 

3 Rekenmethodiek  
De berekeningen gepresenteerd in dit rapport zijn uitgevoerd conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) [ref. 1] en de rekenmethodiek zoals beschreven in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3 
(HARI) [ref. 2], welke dateert van 1 juli 2015. Nieuw in deze versie is hoofdstuk 10, die beschrijft hoe om te gaan 
met gastransportinrichtingen en mijnbouwwerken. Dit hoofdstuk en de hierin genoemde ‘vereenvoudigde 
invoermethode’ is toegepast. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54 (met inbegrip van patch 1, 2 & 3) [ref. 3]. 
 

4 Toetsingscriteria  
De resultaten zijn getoetst aan de grens-, richt- en oriëntatiewaarde uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
[ref. 1].  
Het plaatsgebonden risico wordt hierin gedefinieerd als: “risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als 
de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke 
afvalstof betrokken is”. Voor kwetsbare objecten geldt een grenswaarde van 10-6 per jaar; voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt een richtwaarde van 10-6 per jaar.  
Het groepsrisico wordt gedefinieerd als: “cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een 
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is”. De 
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is voor een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtsoffers 10-5 per jaar, 
voor een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers 10-7 per jaar en voor een ongeval me 1000 of meer 
dodelijke slachtoffers 10-9 per jaar. Een lijn door de punten (F ∙ N2 = 10-3 per jaar) bepaalt de oriëntatiewaarde. 
Hierbij is F de cumulatieve frequentie bij N of meer slachtoffers [ref. 4]. 



 
 

Onze referentie: 079935408 A  - Datum: 31 augustus 2018 2 van 6
 

 

 

5 De berekende situatie. 
5.1 Huidige situatie 
In het verleden is voor CS Wieringermeer een QRA uitgevoerd [ref. 5]. Gasunie heeft de daarvoor gehanteerde 
PSU file beschikbaar gesteld. Deze PSU-file is onverkort gebruikt voor het uitvoeren van de berekeningen van de 
huidige situatie. De resultaten zullen dan ook overeenkomen met de gepresenteerde gegevens in de QRA.   
 

5.2 Gewijzigde situatie 
In het model voor het compressorstation zijn de wijzigingen zoals beschreven in paragraaf 2 doorgevoerd. Hierbij 
is zo volledig mogelijk aansluiting gezocht bij vergelijkbare installatie onderdelen in de huidige situatie. 
Onderstaand zijn de wijzigingen aangegeven: 
• Voor MS-1 zijn de coördinaten gewijzigd maar zijn de overige omstandigheden gelijk gehouden; 
• Voor MS-2 zijn de coördinaten, uitstroomhoogte en uitstroomrichting gewijzigd, maar de procescondities gelijk 

gehouden; 
• Voor de scrubber is een kopie van een van de andere scrubbers toegevoegd; 
• De extra mengstraten voor Stikstof zijn niet in het model opgenomen omdat stikstof niet bijdraagt aan het 

externe risico; 
• De extra Stikstofleiding zijn niet opgenomen in het model opgenomen omdat stikstof niet bijdraagt aan het 

externe risico; 
• Voor de G-gasbuffering is extra leiding in het model opgenomen zoals dat elders op het terrein reeds 

voorhanden was;  

 
In de gewijzigde situatie bevindt het leidingwerk van MS-2 zich ondergronds. Conform het RIVM is bij een 
ondergrondse leiding geen uitstroming mogelijk in horizontale richting. In dit geval blokkeert de grond de 
horizontale uitstroming, waardoor alleen verticale uitstroom mogelijk is.  
 
Als een leiding ingeterpt wordt of geplaatst wordt in een heuvel, dan bestaat de mogelijkheid dat het falen van de 
leiding leidt tot een reductie van de integriteit van de heuvel of de terp. Dit kan mogelijk een uitstroom in 
horizontale richting veroorzaken. 
 

6 Resultaten 
Om de vergelijking goed te kunnen maken tussen de huidige en voorgenomen situatie zijn de plaatsgebonden 
risico contouren voor beide situaties bepaald. 
 

6.1 Plaatsgebonden- en groepsrisico 
Onderstaande Figuur 1 geeft de resultaten weer van de ligging van de PR-contouren in de huidige situatie, Figuur 
2 geeft de toekomstige situatie weer voor de PR.  
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Figuur 1: PR contouren CS Wieringermeer huidige situatie. Grid grootte 50 m. Inrichtingsgrens weergegeven in 
blauw. 
 

 

 

Figuur 2: PR contouren CS Wieringermeer toekomstige situatie. Grid grootte 50 m. Inrichtingsgrens weergegeven 
in blauw. 
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Uit Figuur 1 en Figuur 2 is af te leiden dat de PR 10-6/jaar contour niet significant wijzigt in de toekomstige 
situatie.  
 
Onderstaande Figuur 3 geeft de resultaten weer van de ligging van de FN-curve in de huidige situatie, Figuur 4 
geeft de toekomstige situatie weer voor het GR.  
 
 

 
Figuur 3: GR CS Wieringermeer huidige situatie. 
 

 
Figuur 4: GR CS Wieringermeer toekomstige situatie. 
 
Uit bovenstaande figuren is af te leiden dat het GR niet groter is geworden in de toekomstige situatie ten opzichte 
van de huidige situatie. 
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6.2 Bijdrage op risk ranking points  
Om nader inzicht te geven in de effecten van de voorgenomen wijziging, worden Risk Ranking Points geplaatst 
op relevante plekken. Hiermee bepalen we de dominantie van scenario’s op de PR contouren van de modellen 
van de huidige en toekomstige situatie. Dit geeft aanvullende informatie ten aanzien van de impact van de 
wijziging op het niveau van de deelbronnen en scenario’s. 
In figuur 7 zijn de Risk Ranking Points weergegeven die in deze memo geanalyseerd zijn. Deze Risk Ranking 
Points zijn geplaatst nabij de PR10-6 contour en nabij de wijziging op de inrichting ten oosten en westen van de 
inrichting.  
 

 
Figuur 5: Meegenomen Risk Ranking Points. 
 
Tabel 1: RRP Oost huidige situatie. 

Scenario  Risico  % 

MG5171-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 1,9 · 10-7 19,9 

MG5170-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 9,6 · 10-8 10,1 

MG5170 2-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 7,2 · 10-8 7,5 

Overig 6,0 · 10-7 62,5 

Totaal  9,6 · 10-7 100,0

 
Tabel 2: RRP Oost toekomstige situatie. 

Scenario  Risico  % 

MG5171-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 1,9 · 10-7 20,0 

MG5170-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 9,6 · 10-8 10,2 

MG5170 2-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 7,2 · 10-8 7,6 

Overig 5,9 · 10-7 62,2 

Totaal  9,5 · 10-7 100,0
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Tabel 3: RRP West huidige situatie. 

Scenario  Risico  % 

MG5171-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 1,8 · 10-7 20,3 

MG5170-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 9,1 · 10-8 10,0 

MG5170 2-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 6,9 · 10-8 7,6 

Overig 5,6 · 10-7 62,1 

Totaal  9,1 · 10-7 100,0 

 
 
Tabel 4: RRP West toekomstige situatie. 

Scenario  Risico  % 

MG5171-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 1,8 · 10-7 20,1 

MG5170-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 9,1 · 10-8 9,9 

MG5170 2-36-66.2-BG BG Breuk upstream late fakkelbrand 6,9 · 10-8 7,6 

Overig 5,7 · 10-7 62,4 

Totaal  9,2 · 10-7 100,0 

 
Uit tabel 3 en tabel 4 is het volgende af te leiden: 

• dat de maatgevende scenario’s niet gewijzigd zijn; 
• dat de wijzigingen geen maatgevend effect hebben; 
• dat de totale invloed van de gewijzigde situatie in westelijke richting +0.01 · 10-6 is; 
• dat de totale invloed van de gewijzigde situatie in oostelijke richting  -0.01 · 10-6 is; 
• deze wijzigingen niet relevant zijn. 

 

7 Conclusies 
Het doel van deze memo is het onderzoeken wat het effect is van de voorgenomen wijzigingen op de 
plaatsgebonden- en groepsrisico. Op basis van de resultaten uit paragraaf 6.1 en 6.2 kan worden geconcludeerd 
dat de gewijzigde situatie geen significante verandering veroorzaakt op het PR en GR. 
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