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8. Samenvatting 

Bruikbaarheid 

Het verblijfsgebied bedraagt ≥ 55% van de gebruiksoppervlakte, hiermee wordt voldaan aan artikel 

4.2 van het Bouwbesluit 2012. De verblijfsruimten/verblijfsgebieden voldoen aan de minimale 

afmetingen als genoemd in artikel 4.2 en 4.3 van het Bouwbesluit. 

 

De woning beschikt over een bergruimte gelegen in de woning welke rechtstreeks bereikbaar is vanaf 

buiten. De berging welke voldoet aan de gestelde eisen.  

 

De woning beschikt over een eigen buitenruimte welke voldoet aan de gestelde eisen.. 

 

Daglicht 

De equivalente daglichttoetreding is bepaald conform NEN 2057. De woning voldoet aan de in het 

Bouwbesluit 2012 vastgestelde eisen ten aanzien van daglicht. 

 

Luchtverversing & Spuivoorziening 

Met de in dit rapport genoemde uitgangspunten voldoet het gebouw aan de in het Bouwbesluit 2012 

vastgestelde eisen ten aanzien van luchtverversing. De capaciteit van de spuivoorzieningen voldoen 

aan het Bouwbesluit 2012. 

 

Duurzaam Bouwen 

De milieuprestatie is bepaald overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 

GWW‐werken. De resultaten bedragen ≤ 0,8. Er wordt voldaan aan Artikel 5.9 lid 1 van het 

Bouwbesluit 2012 (<€0,80). 
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 Bijlage 1 
Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte 

Berekening equivalent daglicht 



Woning  % VG / GBO Artikel 4.2‐2 
Gebruiksoppervlakte (GBO) Souterrain 41,8 m² 55,9% voldoet

Begane grond 61,4

1ste verdieping 59,8

Zolder 2,71

totaal 166 m²

Verblijfsgebied (VG) 92,6 m²

Daglichtberekening NEN 2057
verblijfsgebieden en ‐ruimten specificaties eis Bouwbesluit aanwezig

gebied ruimte A vloer Aglas α β  Cb Cu min. Ae voldoet

[m2] raam aantal belemmering [m2] [m2] [m2]

SOU 16,6 1,66 1,66 ja

slaapkamer 1 13,8 pui achtergevel 2 overstek 1,80 20 62 90 0,46 1,00 0,50 1,66 ja

‐2,9

5,67

BG 41,2 4,12 5,54 ja

woonkamer/keuken 41,2 pui achtergevel 2 dakrand 1,80 20 23 90 0,77 1,00 0,50 2,77 ja

raam zijgevel links 2 negge 1,80 20 24 90 0,77 1,00 2,77

VD1 16,3 1,63 2,01 ja

slaapkamer 2 16,3 raam zijgevel rechts 2 negge 1,32 20 26 90 0,76 1,00 0,50 2,01 ja

VD1 18,5 1,85 2,01 ja

study 6,96 raam zijgevel links 1 negge 1,32 20 26 90 0,76 1,00 0,50 1,00 ja

1,77

slaapkamer 3 9,78 raam zijgevel links 1 negge 1,32 20 26 90 0,76 1,00 0,50 1,00 ja

krijtstreep

deel van verbijfsgebied maar niet van verblijfsruime
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Bijlage 2 

Aanduiding gebruiksfuncties en gebieden  
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Bijlage 3 

Ventilatiebalans 



Ventilatiebalans NEN 1087

Woning

B.besluit eis toevoer afvoer

ventilatie herkomst debiet mech. afvoer debiet mech.

ruimte  [m²]  [dm³/s] van  [dm³/s]  [dm³/s] naar  [dm³/s]  [dm³/s]

Souterrain

slaapkamer 1 13,8 17,5 buiten 21,0 21,0 badkamer 14,0

5,67 techniek 7,0

badkamer bij slk 1 ‐ 14,0 slk 1 14,0 buiten 14,0 14,0

techniek ‐ ‐ slk 1 7,0 buiten 7,0 7,0

Begane grond

woonkamer/keuken 41,2 37,1 buiten 30,1 30,1 buiten 37,1 37,1

slk 3 7,0

bijkeuken  ‐ ‐ slk 3 7,0 buiten 7,0 7,0

toilet ‐ 7,0 slk 3 7,9 buiten 7,9 7,9

1ste verdieping

slaapkamer 2 16,3 14,7 buiten 14,7 14,7 badkamer 14,7

study 6,96 7,9 buiten 7,9 7,9 toilet bg 7,9

1,77

slaapkamer 3 9,78 14,0 buiten 14,0 14,0 keuken 7,0

bijkeuken 7,0

badkamer ‐ 14,0 slk 2 14,7 buiten 14,7 14,7

126,1 87,7 87,7

vrije kierhoogte onder deur tbv overstroom

debiet min

plaats  [dm³/s] hoogte (mm)

slk 1 7,0 9

badkamer bij slk 1 14,0 19

techniek 7,0 9

entree 7,0 9

bijkeuken 7,0 9

toilet bg 7,0 9

slaapkamer 2 14,7 20

slaapkamer 3 14,0 19

study 7,9 11

badkamer 14,7 20

meterkastdeur* 2 6

onder en boven

*Bouwbesluiteisen onderschikt aan IWUN eisen
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Bijlage 4 

Spuivoorzieningen 



Spuivoorziening NEN 1087
Woning  

B.besluit eis
spuiventilatie voorziening afmeting stand luchtsnelheid capaciteit voldoet

ruimte  [m²]  [dm³/s]  [m2] º  [m/s]  [dm³/s]

Souterrain 19,5 116,8 387,0 ja

slaapkamer 1 13,8 41,4 dubbele deur 3,87 90 0,10 387,0 ja

5,67

Begane grond 41,2 247,2 774,0 ja

woonkamer/keuken 41,2 123,6 2x dubbele deur 7,74 90 0,10 774,0 ja

1ste verdieping 16,3 97,8 368,0 ja

slaapkamer 2 16,3 48,9 2x draai/kiep raam 3,68 90 0,10 368,0 ja

1ste verdieping 18,5 111,1 368,0 ja

study 6,96 20,9 draai/kiep raam 1,84 90 0,10 184,0 ja

1,77

slaapkamer 3 9,78 29,3 draai/kiep raam 1,84 90 0,10 184,0 ja
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Bijlage 5 

Milieuprestatieberekening 
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