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Teamleider brandpreventie team Rijnmond Zuid 
 
 
Deze brief is digitaal vastgesteld, vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt. 
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Bijlage 
 
Zaak: 156158 
Adres: Zuidland, Nijverheidstraat 7 
Adviesdatum: 11 oktober 2023 
 
 
 
- Er dienen rookmelders conform de NEN 2555 te worden aangebracht in de verkeers- en 

verblijfsruimten waardoor moet worden gevlucht om de toegang van de woonfunctie te 
bereiken. (bouwbesluit artikel 6.21 lid 1) Koude rook verspreiding, 
In het bouwwerk kunnen brand technische voorzieningen aangebracht zoals onder 
andere brandkleppen en brandmanchetten. Bij brand zullen deze voorzieningen na 
bereiken van een bepaalde temperatuur in werking treden. Dit betekent dat voordat de 
bepaalde temperatuur bereikt is, de “koude” rook welke bij brand vrij komt door deze- en 
overige voorzieningen van het compartiment waar de brand is, naar de naast gelegen 
compartiment(en) en vluchtwegen verspreid kan worden. 
Ons advies is om in het bouwwerk de voorzieningen zodanig aan te passen, dat de 
uitbreiding van “koude” rook wordt beperkt tot de ruimte waar de brand is ontstaan, 

- Geadviseerd wordt, om de brandwerende scheiding tussen de bedrijfsloods en de 
woning ook in het dak door te trekken (indien mogelijk)  

- De deur tussen de woning en de bedrijfsloods dient zelfsluitend en brand(rook)werend 
te zijn, 
 
 




