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1. INLEIDING 
 

Dura Vermeer Bouw Midden West BV heeft aan Dura Vermeer Infra Milieu BV een opdracht 

verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 op 

het woonperceel aan de Huizerstraatweg 107a en 107b te Naarden. 

 

De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 01. 

De tekening van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 02. 

 

1.1 Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 

De aanleiding tot het verkennend onderzoek is de mogelijke verkooptransactie van het 

onroerend goed. In het gebied waarbinnen de onderzoekslocatie is gesitueerd zijn 

ontwikkelplannen aanwezig voor de bouw van een nieuwe woonwijk (project BORgronden). 
 

Het doel van dit milieukundig  bodemonderzoek is het beantwoorden van de volgende 

onderzoeksvragen: 

 

- Is er sprake van bodemverontreiniging op het perceel? 

- Levert eventuele bodemverontreiniging risico’s op voor de voorgenomen 

ontwikkeling van het perceel tot nieuwe woningbouwlocatie? 

- Wat zijn de afvoermogelijkheden / verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende 

grond en de aanwezige halfverharding op het perceel? 

 

Naast het milieukundig bodemonderzoek is ook een asbestinventarisatie uitgevoerd van de 

opstallen (woonhuis, garage en paardenstal). De resultaten van deze asbestinventarisatie 

zijn verwerkt in een aparte rapportage. 

 

1.2 Referentiekader 

De opzet van het onderzoek hebben wij afgestemd op de Nederlandse Eindnorm “Bodem: 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 

nader onderzoek” (NEN5725) en de Nederlandse EindNorm "Strategie voor het uitvoeren 

van verkennende bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 

bodem en grond (NEN5740/A1:2016) – Onderzoeksstrategie voor een (on)verdachte niet- 

lijnvormige locatie (VED-HE en ONV)”.  

 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende VKB-

protocollen. De analyses zijn uitgevoerd volgens de AS3000 richtlijn. 
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1.3 Opbouw van het bodemonderzoek 

Het bodemonderzoek is onderverdeeld in de volgende fasen: 

 

• Vooronderzoek : verzamelen van beschikbare gegevens over mogelijk 

belastende bronnen, de gesteldheid van de bodem en het 

vroegere en huidige gebruik van de locatie en de directe 

omgeving (in een eerdere fase uitgevoerd); 

• Veldwerk : verrichten grondboringen en het nemen van monsters; 

• Laboratoriumonderzoek : analyseren van de grond- en grondwatermonsters en het 

uitvoeren van een indicatieve partijkeuring op de 

aanwezige halfverharding [pad]. 

• Rapportage : rapporteren van de onderzoeksresultaten. 

 

 

 



Dura Vermeer Infra Milieu BV 

 

Rapport Verkennend bodemonderzoek Huizerstraatweg 107a en 107b te Naarden 
Projectnummer: 02A20407  pag 5

  

2. VOORONDERZOEK 
 

In november 2019 heeft Dura Vermeer Infra Milieu BV een vooronderzoek conform 

NEN5725 uitgevoerd. Rapportage van dit vooronderzoek heeft plaatsgevonden op 22 

november 2019. Een kopie van deze rapportage is opgenomen in bijlage 08. 

 

Hieronder zijn in het kort de bevindingen aangegeven. 

 

Het gebied waarbinnen de locatie was al voor 1900 in gebruik door een boomkwekerij 

(tuinderij). Eind vorige eeuw is het gebied gefaseerd ingericht met diverse woonwijken, tot 

aan de zuidwestelijke grens van de locatie. 

 

Op het noordoostelijke deel van de locatie is op kaartmateriaal een boomkwekerij 

aangeduid. Op kaartmateriaal van 1993 is deze boomkwekerij niet meer aangegeven. 

Volgens de eigenaar van de locatie (dhr. Kuhn) is de kwekerij tot circa 35 jaar geleden 

aanwezig geweest. Het woonhuis dateert van 1970. De paardenstal van 1975. 

 

Het halfverhard pad (“laantje”) is aangelegd voor 1970. Mogelijk is het pad in 1970 bij de 

bouw van het woonhuis / garage opgehoogd met hoogovenslakken. 

 

De kadastrale gegevens van het perceel zijn:  

- Gemeente : Naarden  

- Sectie : C 

- nummers : 2839 en 2840 

 

 

Op het perceel zijn de volgende potentiele bronnen van bodemverontreiniging 

geïnventariseerd; 

- De aanwezige halfverharding langszij het perceel en voor de woning/garage; 

- De voormalige boomkwekerij op het noordoostelijk deel van de locatie; 

- De paardenstal met vermoedelijk asbesthoudende dakconstructie; 

- De rijbak met zand (soort zand en eventuele bijmenging van materialen is onbekend). 

 

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek is verkennend bodemonderzoek NEN 

5740 geadviseerd. De onderhavige rapportage betreft dit milieukundig bodemonderzoek. 

 

Binnen het verkennend bodemonderzoek zijn de volgende deellocaties onderscheiden: 

- DL01 – [11.200 m²]  Overig perceel; 

- DL02 – [270 m²]  Paardenstal met vermoedelijk asbesthoudende dakconstructie; 

- DL03 – [1000 m²]  Halfverhard pad langszij perceel en voor woning/garage; 

- DL04 – [580 m²]  Rijbak; 

- DL05 – [4550 m²] Locatie van voormalige boomkwekerij.  

 

NB. Tijdens de terreininspectie en het veldwerk is er een extra deellocatie bijgevoegd. Het betreft een 

kleine depot van grond / baggerspecie op het zuidelijk deel van de locatie (DEPOT). 
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2.1 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor een beschrijving van de regionale bodemopbouw is gebruik gemaakt van de 

Grondwaterkaart van Nederland (TNO Bouw en Ondergrond, REGIS II Kartering). De 

gegevens zijn in het onderstaande model (verticale doorsnede) en de tabel (regionale 

bodemopbouw) weergegeven. 

 

Figuur 2.1-1: Verticale doorsnede REGIS II v2.1 

 

 

Tabel 2.1-1: Geschematiseerde regionale bodemopbouw 

Bodemtraject 

(m t.o.v. NAP) 

Bodemsamenstelling Geo(hydro)logische eenheid 

0.24 m - -1,68m Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn 

zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, 

veen en grind 

Formatie van Boxtel, tweede 

zandige eenheid   

-1,68m - -4,55m Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn 

zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, 

veen en grind 

Formatie van Boxtel, derde 

zandige eenheid 

-4,55 - -6,49 Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn 

zand, met weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, 

veen en grind 

Formatie van Boxtel, vierde 

zandige eenheid 

-6,49 - -47,61 Complexe eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit een afwisseling 

van grof en midden zand, met weinig klei, zandige klei, fijn zand 

en grind en een spoor veen 

Gestuwde afzettingen, complexe 

eenheid 

Opmerking: de lokale bodemopbouw  kan afwijken van de regionale bodemopbouw 
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Het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 0,7 m- mv (circa NAP -0,4m). 

De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bedraagt circa NAP -0,4 a -0,5m.  

Er is geen duidelijke kwel of inzijging.  

 

Het freatisch grondwater is onder invloed van watergangen in de directe omgeving van de 

locatie. Afstroming vindt plaats naar de sloten in oostelijke, zuidelijke en westelijke richting. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater in het eerste watervoerend pakket  

afstroomt in noordwestelijke richting, richting het Naarderbos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: www.grondwatertools.nl) 

 

De onderzoekslocatie is niet 

gelegen in een 

grondwaterbeschermingsgebied. 

Op een afstand van meer dan 

1.000 meter in zuidoostelijke 

richting is een 

grondwaterbeschermingsgebied 

gesitueerd (Wingebied ’t Gooi). 

 

 

 

2.2 Terreininspectie 

Op 4 februari is, voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden, een 

terreininspectie uitgevoerd door de heer R. Carlquist van Dura Vermeer Infra Milieu BV. 

 

Bij de inspectie is geconstateerd dat het zand in de rijbak uit zand bestaat zonder 

bijmenging van tapijtstukken of isolatiemateriaal. Het zand is daardoor niet meer verdacht 

op ftalaten of PFAS. Het dak van de paardenstal is op zicht asbestverdacht. De begroeiing 

op het zuidelijk deel van de locatie is goed bereikbaar voor het uitvoeren van 

grondboringen. Het halfverhard pad bestaat uit een ‘mengelmoes’ van materialen (stenen, 

puin, slakken en sintels).  

 

Er zijn geen bijzonderheden waargenomen die aanleiding geven de onderzoeksopzet aan te 

passen.   

http://www.grondwatertools.nl/
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2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van de inventarisatie omtrent het historisch en huidig bodemgebruik is een 

hypothese geformuleerd en is de bijbehorende onderzoeksstrategie gevolgd.  

 

- Het zand in de rijbak wordt wel als potentieel verdacht beschouwd, maar niet meer op de 

stoffen ftalaten en PFAS; 

- De bovengrond rondom de paardenstal wordt als potentieel verdacht beschouwd op 

asbest (door breuk / verzagen tijdens het aanbrengen van het dak of het afbrokkelen van 

asbest door verwering van het materiaal); 

- Het half verhard pad is potentieel verdacht op zware metalen, PAK en asbest door 

aanwezigheid van bouwpuin, slakken en sintels. De onderliggende grondlaag is 

eveneens potentieel verdacht als gevolg van mogelijke vermenging of uitspoeling van 

zware metalen, PAK en asbest; 

- De bovengrond binnen het terreindeel waar vroeger een boomkwekerij / tuinderij was 

gesitueerd is potentieel verdacht op OCB en zware metalen. 

 

De onderzoeksopzet uit de NEN5740 voor een heterogeen verdachte locatie is gevolgd 

voor de bovengrond binnen de hierboven aangegeven deellocaties.  

Het overig deel van de locatie, die als onverdacht wordt beschouwd is onderzocht met de 

NEN5740 onderzoeksopzet voor een onverdachte locatie. Dit geldt ook voor de ondergrond 

op het gehele perceel. 
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De onderzoeksopzet is in tabel 2.3-1 aangegeven. 

 

Tabel 2.3-1: Onderzoeksopzet 

Deellocatie Opzet Boringen 

(stuks) 

Peilbuizen 

(stuks) 

Grond 

analyse 

Grondwater 

analyse 

1 Overig perceel NEN5740 

ONV (NL) 

15x 0,5m 

5x 2,0m 

3x3m 4x SP-G 

(bovengrond) 

3x SP-G 

(ondergrond) 

 

3x SP-W 

2 (Stal met mogelijk 

asbesthoudend dak) 

NEN5707  

(indicatief) 

2x gat 30x30cm 

1x 2,0m 

Maaiveldinspectie 

- 1x Asbest 

(kwant) 

- 

3 (halfverhard pad) Partijkeuring* 

(indicatief) 

6 grepen - 1x PAK, Olie, 

PCB 

1x schudproef 

19 parameters 

- 

4 (Rijbak) NEN5740 

VED-HE 

(NL) 

5x 0,5m 

2x 2,0m 

- 3x SP-G (zand 

in rijbak) 

- 

5 (Vml boomgaard) NEN5740 

VED-HE 

(NL) 

14x 0,5m 

3x 2,0m 

1x3m 3x SP-GR 

(bovengrond) 

3x OCB 

1x SP-W 

* Certicon stelt hiervoor een brierapportage op.  

 

SP-G : lutum- en organische stofpercentage, negen metalen (lood, zink, cadmium,  

  koper, nikkel, kwik, barium, cobalt, molybdeen), minerale olie (GC),  

  polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en PCB’s. 

SP-W : negen metalen (lood, zink, cadmium, koper, nikkel, kwik, barium, cobalt,  

  molybdeen), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen,  

ethylbenzeen en xylenen), naftaleen, styreen, vluchtige gechloreerde 

koolwaterstoffen en minerale olie. 
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3. VELDWERKZAAMHEDEN EN CHEMISCHE ANALYSES 
 

3.1 Overzicht veldwerkzaamheden en analyses 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle uitgevoerde veldwerkzaamheden 

en de analyses van grond en grondwater. In de hierop volgende paragrafen wordt nader 

ingegaan op de veldwerkzaamheden en de chemische analyses. 

 

Tabel 3.1-1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Deellocatie Boringen 

(stuks + globale diepte) 

Peilbuizen 

(stuks) 

Grond 

Analyse 

Grondwater 

analyse 

1: Overig perceel 15x0,5m 

5x2m 

 

3x 7x SP-G 

 

3x SP-W 

2: (Stal met mogelijk 

asbesthoudend dak) 

2x30x30cm 

1x2m 

1x verzamelmonster 

druplijn 

- 2x Asbest - 

3: (halfverhard pad) 6 grepen 

6x1m 

- 1x PAK, Olie, PCB 

1x schudproef 19 

parameters 

1x SP-G 

- 

4: (Rijbak) 5x0,5m 

2x2m 

- 3x SP-G 

1x asbest plaat 

- 

5: (Vml boomgaard) 14x0,5m 

3x2,0m 

1x 3x SP-G 

3x OCB 

1x SP-W 

Extra: DEPOT 1x veldmengmonster - 1x SP-G - 

SP-G : lutum- en organische stofpercentage, negen metalen (lood, zink, cadmium,  

  koper, nikkel, kwik, barium, cobalt, molybdeen), minerale olie (GC),  

  polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en PCB’s. 

SP-W : negen metalen (lood, zink, cadmium, koper, nikkel, kwik, barium, cobalt,  

  molybdeen), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen,  

ethylbenzeen en xylenen), naftaleen, styreen, vluchtige gechloreerde 

koolwaterstoffen en minerale olie. 

 

De boorlocaties en locaties van de peilbuizen zijn weergegeven op tekening in bijlage 2.  

 

De grond(meng)- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd volgens AS3000 richtlijn. 

 

Bij het samenstellen van de mengmonsters is rekening gehouden met potentieel verdachte 

bodemlagen, het bodemtype en zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden. 
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3.2 Aanpassingen t.o.v. de onderzoeksopzet 

In het zand van de rijbak is een asbestverdacht stukje materiaal aangetroffen. Dit materiaal 

is verzameld en in het laboratorium onderzocht (extra asbestanalyse plaatmateriaal). 

 

Het asbestverdacht dak van de schuur is niet voorzien van een dakgoot. Via hemelwater 

kunnen (indien het dak inderdaad is vervaardigd uit asbesthoudend materiaal) asbestvezels 

of -stukjes van het dak loslaten en op / in de bodem terecht komen. 

Op de druplijn is een extra verzamelmonster genomen tbv analyse op asbest (extra 

asbestanalyse). 

 

Het half verhard pad  bestaat uit een mengelmoes van materialen, waaronder sintels, en 

slakken. De grondlaag direct onder de halfverharding is daarmee dusdanig potentieel 

verdacht op verontreiniging (als gevolg van uitspoeling of vermenging) dat de boringen zijn 

doorgezet tot minimaal 0,5m in de onderliggende bodem. Een extra mengmonster van de 

grondlaag direct onder de halfverharding is samengesteld en onderzocht op het 

standaardpakket (extra boorwerk en analyse op het Standaardpakket NEN5740). 

 

Op het terrein is een kleine depot van grond / slib aangetroffen waarin bodemvreemde 

materialen voorkomen, waaronder kleding. Van dit depot is een extra verzamelmonster 

genomen en onderzocht op het standaard pakket (extra monstername en analyse op het 

Standaardpakket NEN5740). 

 

De ondergrond over de gehele locatie kan als onverdacht worden gezien. De geplande 

grondmengmonsters van de ondergrond in deellocatie 01 (overig terrein) zijn samengesteld 

uit grondmonsters van de ondergrond verspreid over de gehele locatie. 

 

3.3 Veldwerkresultaten 

Het veldwerk is uitgevoerd door Certicon Kwaliteitskeuringen BV conform de BRL SIKB 

2000 (VKB protocollen 2001, 2002 en 2018). Door de heren G. Veenhuis en P. Hillhorst 

(certificaatnr.  K22870/11) zijn op 17 t/m 19 februari 2020 de boringen gezet, asbestgaten 

gegraven, peilbuizen geplaatst en de indicatieve partijkeuring uitgevoerd. De aanwezige 

halfverharding is doorboord met een schep en handboor. Het grondwater is op 24 februari 

2020 (één week na plaatsen) bemonsterd door de heer  

G. Veenhuis. 

 

De veldwerkformulieren zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

In bijlage 4 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen weergegeven met de bodemopbouw, 

de diepten waarop grondmonsters zijn genomen en de diepten waarop het peilfilter is  

geplaatst.  
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3.4 Waarnemingen tijdens het veldwerk 

 

De zintuiglijke waarnemingen en afwijkingen aan de opgeboorde grond zijn weergegeven in 

onderstaande tabel.  

 

Tabel 3.4-1: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 

Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

     

ASB01 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten grind , Start gewicht 77kg>20mm 0,69kg = 1,1% 

ASB02 2,00 0,00 - 0,70 Zand resten grind , Start gewicht 63kg >20mm 0,37kg = 0,6% 

  0,70 - 2,00 Zand resten grind  

B01 2,50 0,00 - 0,50 Zand Paardenbak vulling? 

  0,50 - 1,00 Zand resten grind  

  1,00 - 2,50 Zand resten grind  

B02 2,50 0,00 - 0,40 Zand resten grind , Paardenbak vulling? 

  0,40 - 1,20 Zand resten grind  

  1,20 - 2,50 Zand resten grind  

B03 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten grind , Paardenbak vulling? 

  0,50 - 1,00 Zand resten grind  

B04 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten grind , Paardenbak vulling? 

B05 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten grind , Paardenbak vulling? 

  0,50 - 1,00 Zand resten grind  

B06 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten grind , Paardenbak vulling? 

  0,50 - 1,00 Zand resten grind  

B07 1,00 0,00 - 0,50 Zand resten grind, resten baksteen , Paardenbak vulling? 

B09 2,00 0,00 - 0,50 Zand resten grind  

  0,60 - 2,00 Zand resten grind  

B12 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten baksteen , >1% baksteen 

B13 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten baksteen , >1% baksteen 

B15 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten grind  

B16 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten baksteen , <1% baksteen 

B20 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten grind  

B21 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten grind  

B22 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten grind, resten baksteen , <1%baksteen 

B23 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten grind  

B24 0,50 0,00 - 0,20 Zand resten grind  

  0,20 - 0,50 Zand resten grind  

B25 2,00 0,00 - 0,60 Zand resten grind, resten baksteen , 0,5%  

B26 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten grind  

B28 2,00 0,00 - 0,40 Zand resten grind, resten baksteen , 0,5%  

B29 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten plastic  

B31 0,50 0,00 - 0,30 Zand resten baksteen , >1% baksteen 

B32 2,00 0,00 - 0,50 Zand resten grind  

  0,60 - 2,00 Zand resten grind  

B34 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten glas  

B36 2,00 0,00 - 0,60 Zand resten grind, resten baksteen  

  0,60 - 2,00 Zand resten grind  

B38 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten grind  
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Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B39 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten baksteen , >1% 

B41 0,50 0,00 - 0,50 Zand resten baksteen , >1% 

B47 2,00 0,00 - 1,10 Zand resten grind  

  1,10 - 2,00 Zand resten grind  

B49 2,00 0,00 - 0,70 Zand resten grind  

  0,70 - 2,00 Zand resten grind  

Ipk01 0,90 0,00 - 0,07  volledig menggranulaat  

  0,07 - 0,20  volledig slakken, zwak baksteenhoudend , Verhit! 

  0,20 - 0,40  uiterst sintelhoudend, matig baksteenhoudend, Sintels? 

  0,40 - 0,90 Zand resten baksteen  

Ipk02 0,90 0,00 - 0,10  volledig puin, resten slakken  

  0,10 - 0,20  volledig slakken , Verhit! 

  0,20 - 0,40  uiterst sintelhoudend, matig baksteenhoudend, Sintels? 

  0,40 - 0,60 Zand resten baksteen  

Ipk03 0,80 0,00 - 0,20  volledig slakken  

  0,20 - 0,30  uiterst slakhoudend, zwak grindhoudend  

  0,30 - 0,80 Zand resten baksteen  

Ipk04 0,65 0,00 - 0,15  uiterst slakhoudend, zwak baksteenhoudend  

  0,15 - 0,65 Zand resten baksteen  

Ipk05 0,70 0,00 - 0,10  volledig slakken  

  0,10 - 0,20  uiterst slakhoudend, zwak grindhoudend  

  0,20 - 0,40 Zand resten baksteen  

Ipk06 0,95 0,00 - 0,20  volledig slakken  

  0,20 - 0,45  uiterst baksteenhoudend , Bouwafval 

  0,45 - 0,95 Zand resten baksteen  

Vp01 0,01 0,00 - 0,01  1xplaat 26 gram 

     

  
Van het opgeboorde bodemmateriaal is per halve meter en/of per bodemlaag een monster 
genomen. 
 

Asbest 

Bij de beoordeling van het opgeboorde materiaal is vooral gelet op milieuhygiënisch 

relevante aspecten. De onderzoekslocatie en de genomen grondmonsters zijn tijdens de 

veldwerkzaamheden visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal. 

 

Tabel 3.4-2: Tabel waarnemingen asbestverdachte waarnemingen 

Asbestverdacht materiaal 

op maaiveld 

Asbest verdacht 

materiaal in het 

opgeboorde materiaal 

Verdachte 

puinbijmenging aanwezig 

Overig asbestverdachte 

waarnemingen 

Ja (in rijbak) Nee Bakstenen  Ja (dak van paardenstal) 

 

In het opgeboorde materiaal van boringen 07, 12, 13, 16, 22, 25, 28, 31, 36, 39, 41, ipk1, 

ipk2, ipk4, ipk5 en ipk6 zijn bakstenen aangetroffen (metselpuin). Grond waarin zintuiglijk 

een bijmenging van baksteen is waargenomen is in principe asbestverdacht. 
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Tijdens de bemonstering van de indicatieve partijkeuring van het halfverhard pad is 

specifiek gekeken naar de aanwezigheid van asbest (volgens VKB2018).  

Hierbij is geen asbest aangetroffen. 

 

In de rijbak is één asbestverdacht fragment aangetroffen (VP01).  

 

Maaiveldinspectie asbest 

Rondom en in de paardenstal (met asbesthoudend dak) is een maaiveldinspectie gedaan. 

Er was sprake van daglicht, minimaal zicht: 50m. De buitentemperatuur bedroeg 7˚C. De 

neerslag bedroeg circa 1mm (lichte regen, geen plassen op maaiveld). De te inspecteren 

maaiveld bestond uit gras (20%), straatwerk (20%) en bebouwing (60%).  De inspectie-

efficiëntie bedroeg 50 tot 70%. Geconstateerd is dat het asbesthoudend dak niet is voorzien 

van dakgoten. De bovengrond op de zogenaamde ‘druplijn’ van het dak aan de achterzijde 

van de schuur is extra bemonsterd t.b.v. analyse op asbest.  

 

Grondwater 

Tijdens de bemonstering zijn aan het grondwater geen afwijkingen waargenomen. 

De zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn tijdens de 

monstername in het veld bepaald. De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande 

tabel. 
 

Tabel 3.4-3: Tabel veldmetingen grondwater 

Meetpunt Pb08 Pb33 Pb40 Pb45 

 Pb08-1-1 Pb33-1-1 Pb40-1-1 Pb45-1-1 

Datum 24-2-2020 24-2-2020 24-2-2020 24-2-2020 

Belucht Nee Nee Nee Nee 

Geleidbaarheid stabiel 315 µS/cm 88 µS/cm 428 µS/cm 2508 µS/cm 

Geur gradatie geen geen geen geen 

Grondwaterstand (cm) 58 cm 52 cm 64 cm 71 cm 

Helderheid goed goed goed goed 

Kleurintensiteit licht licht licht licht 

Opbrengst goed goed goed goed 

Ref. vlak grondwaterstand Maaiveld Maaiveld Maaiveld Maaiveld 

Troebelheid monster 1.8 NTU 17.9 NTU 6.4 NTU 18.4 NTU 

Voorpompen 10 l 8 l 8 l 8 l 

Zuurgraad stabiel 6.92 7.49 7.36 5.94 

 

In het grondwater is de troebelheid deels verhoogd (>10NTU). Na interpretatie van de 

meetresultaten in het grondwater is gebleken dat de troebelheid het analyseresultaat kan 

hebben beïnvloed (Pb45). Deze afwijking wordt derhalve als kritisch beschouwd (mogelijke 

overschatting van het meetresultaat voor grondwater). 
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3.5 Analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door het Sterlab geaccrediteerde laboratorium van Synlab te 

Hoogvliet. 

 

De resultaten van de uitgevoerde analyses, met vermelding van de toetsingswaarden zijn 

opgenomen in bijlage 5. Kopieën van de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

 

De toetsing is uitgevoerd conform de BoToVa, de Bodem Toets- en Validatie Service van de 

overheid. Deze toetsing is gekozen vanuit het door overheden en marktpartijen 

gezamenlijke doel van eenduidigheid en kwaliteitsborging.  
 

De meetwaarden voor de grond zijn per bodemtype (op basis van de gemeten lutum- en 

organische stofpercentages) omgerekend naar de te toetsen meetwaarden voor 

standaardbodem uit de ‘Regeling bodemkwaliteit' (versie 29 maart 2012) en de 'Circulaire 

bodemsanering 2013' (versie 27 juni 2013). 
 

Daarnaast is de bodemindex (BI) bepaald om vast te stellen of het volgens de NEN 5740 

norm noodzakelijk is om, in het geval van een meetwaarde verkregen uit een mengmonster, 

de separate grondmonsters waaruit het mengmonster is samengesteld, te analyseren op de 

verhoogde parameter(s). Dit is het geval bij een bodemindex tussen een waarde 0,5 en 1,0. 

 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van 

de AS3000 ligt mag er, conform de 'Regeling bodemkwaliteit' en de 'Circulaire 

bodemsanering 2013'  voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt 

voldaan aan de achtergrond- of streefwaarde. 

 

Voor somparameters geldt hetzelfde indien alle individuele componenten van die 

somparameter lager zijn dan de voorgeschreven rapportagegrens. Indien er voor één of 

meerdere individuele componenten een gemeten gehalte (zonder < teken) is of sprake is 

van verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan 

de van toepassing zijnde normwaarde. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor één of meer individuele componenten is gerekend met 

een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. Er kan 

onderbouwd worden geconcludeerd dat het betreffende monster niet in die mate is 

verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. 
 

Barium 

In de 'Circulaire bodemsanering 2013' is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 

ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het 

gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde 

bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene 

bron (menselijk handelen), kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 

interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 

barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten worden alleen getoetst bij 

een duidelijke antropogene bron. 
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Een verontreiniging in de bodem wordt mobiel genoemd als deze, al dan niet via de vaste 

fase van de bodem, in het grondwater terecht is gekomen en  zich in of met het grondwater 

kan verspreiden.  

Immobiele verontreinigingssituatie betreft een situatie waarbij de in de bodem aanwezige 

verontreinigende stoffen zicht tot ten hoogste de tussenwaarde hebben verspreid naar het 

grondwater. Bij gehalten in het grondwater boven de tussenwaarde is er sprake van een 

mobiele verontreinigingssituatie. 

 

In de hierna volgende tabellen is de monsterelectie aangegeven en zijn de 

onderzoeksresultaten voor grond en grondwater samengevat. In deze tabellen zijn tevens 

de overschrijdingen ten opzichte van de toetsingswaarden vermeld.   
 
Tabel 3.5-1: Monsterselectie (grond)monsters 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

    

DEPOT grond-slib 0,00 - 0,50 Indicatief 1x20 depot (0, Standaardpakket incl. lu/os 

DL01-MM01 0,00 - 0,50 B28 (0,00 - 0,40); B31 (0,00 - 0,30) 

B36 (0,00 - 0,50); B41 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL01-MM01-ASB 0,00 - 0,50 B28 (0,00 - 0,40); B31 (0,00 - 0,30) 

B36 (0,00 - 0,50); B41 (0,00 - 0,50) 

Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

DL01-MM02 0,00 - 0,50 B27 (0,00 - 0,50); B32 (0,00 - 0,50) 

B38 (0,00 - 0,50); B47 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL01-MM03 0,00 - 0,50 B29 (0,00 - 0,50); B30 (0,00 - 0,50) 

B34 (0,00 - 0,50); B35 (0,00 - 0,50) 

B37 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL01-MM04 0,00 - 0,50 B39 (0,00 - 0,50); B42 (0,00 - 0,50) 

B43 (0,00 - 0,50); B44 (0,00 - 0,40) 

B46 (0,00 - 0,30) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL01-MM05 0,60 - 2,10 B02 (1,20 - 1,70); B09 (0,60 - 1,10) 

B11 (0,80 - 1,30); Pb08 (1,60 - 2,10) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL01-MM06 0,60 - 1,60 B28 (0,60 - 1,10); B32 (1,10 - 1,60) 

B36 (1,10 - 1,60); Pb33 (0,80 - 1,30) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL01-MM07 0,70 - 2,00 B47 (1,10 - 1,60); B49 (0,70 - 1,20) 

Pb40 (1,50 - 2,00); Pb45 (0,80 - 1,30) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL02-MM01-ASB 0,00 - 0,50 ASB01 (0,00 - 0,50); ASB02 (0,00 - 0,50) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

DL02-MM02 0,00 - 0,05 Druplijn (0,00 - 0,05) Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

DL03-MM01 0,15 - 0,95 Ipk01 (0,40 - 0,90); Ipk02 (0,40 - 0,60) 

Ipk03 (0,30 - 0,80); Ipk04 (0,15 - 0,65) 

Ipk05 (0,20 - 0,40); Ipk06 (0,45 - 0,95) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL04-MM01 0,00 - 0,50 B01 (0,00 - 0,50); B03 (0,00 - 0,50) 

B04 (0,00 - 0,50); B07 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL04-MM02 0,00 - 0,50 B02 (0,00 - 0,40); B05 (0,00 - 0,50) 

B06 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL04-MM03 0,40 - 1,00 B01 (0,50 - 1,00); B02 (0,40 - 0,90) 

B03 (0,50 - 1,00); B04 (0,50 - 1,00) 

B05 (0,50 - 1,00); B06 (0,50 - 1,00) 

B07 (0,50 - 1,00) 

Standaardpakket incl. lu/os 

DL04-VP-ASB 0,00 - 0,01 Vp01 (0,00 - 0,01) Asbestonderzoek plaatmateriaal 
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Tabel 3.5-1: Monsterselectie (grond)monsters 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

DL05-MM01 0,00 - 0,50 B12 (0,00 - 0,50); B13 (0,00 - 0,50) 

B16 (0,00 - 0,50); B22 (0,00 - 0,50) 

OCB Pakket, Standaardpakket 

incl. lu/os 

DL05-MM01-ASB 0,00 - 0,50 B12 (0,00 - 0,50); B13 (0,00 - 0,50) 

B16 (0,00 - 0,50); B22 (0,00 - 0,50) 

Grond Kwantitatief (10-12.5 kg) 

DL05-MM02 0,00 - 0,50 B15 (0,00 - 0,50); B20 (0,00 - 0,50) 

B21 (0,00 - 0,50); B24 (0,00 - 0,20) 

OCB Pakket, Standaardpakket 

incl. lu/os 

DL05-MM03 0,00 - 0,50 B11 (0,00 - 0,50); B14 (0,00 - 0,50) 

B18 (0,00 - 0,50); Pb08 (0,00 - 0,50) 

OCB Pakket, Standaardpakket 

incl. lu/os 
    

 
In de volgende tabellen zijn de parameters genoemd waarvoor een overschrijding ten 
opzichte van de achtergrondwaarden [AW)], Streefwaarde [S] of Interventiewaarden [I] is 
gemeten. Tevens is de bodemindex tussen haakjes() vermeld.  
 
Bij een bodemindex van meer dan 0,50 is er een vermoeden aanwezig van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging (optiek: Wet bodembescherming). 
 

Tabel 3.5-2: Overschrijdingentabel grondmonsters 
Deellocatie Analyse- 

monster 
Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I 
(+index) 

BBK Conclusie 

DEPOT DEPOT 

grond-slib 

0,00 - 0,50 Kwik  (-) 

Lood  (0,01) 

PAK 10 VROM (0,04) 

- Klasse wonen 

Overig perceel DL01-MM01 0,00 - 0,50 Kwik  (0,01) 

Lood  (0,11) 

- Klasse wonen 

Overig perceel DL01-MM02 0,00 - 0,50 Kwik  (0,01) 

Lood  (0,15) 

- Klasse wonen 

Overig perceel DL01-MM03 0,00 - 0,50 Kwik  (0,01) 

Lood  (0,15) 

- Klasse wonen 

Overig perceel DL01-MM04 0,00 - 0,50 Kwik  (0,01) 

Lood  (0,11) 

- Klasse wonen 

Overig perceel DL01-MM05 0,60 - 2,10 - - Altijd toepasbaar 

Overig perceel DL01-MM06 0,60 - 1,60 - - Altijd toepasbaar 

Overig perceel DL01-MM07 0,70 - 2,00 - - Altijd toepasbaar 

Half verhard 

pad 

DL03-MM01 0,15 - 0,95 Koper  (0,68) 

Kwik  (0,03) 

Lood  

(5,97) 

Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

Uitsplitsing DL03-MM01 

Half verhard 

pad 

IPK01 0,40 - 0,90 - - Altijd toepasbaar 

Half verhard 

pad 

IPK02 0,40 - 0,60 Lood  (0,85) - Klasse industrie 

Half verhard 

pad 

IPK03 0,30 - 0,80 - Lood  

(1,21) 

Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

Half verhard 

pad 

IPK04 0,15 - 0,65 Lood  (0,28) - Klasse wonen 

Half verhard 

pad 

IPK05 0,20 - 0,40 Lood  (0,25) - Klasse wonen 

Half verhard 

pad 

IPK06 0,45 - 0,95 Lood  (0,19) - Klasse wonen 
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Tabel 3.5-2: Overschrijdingentabel grondmonsters NEN 
Deellocatie Analyse- 

monster 
Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I 
(+index) 

BBK Conclusie 

Rijbak DL04-MM01 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

Rijbak DL04-MM02 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

Rijbak DL04-MM03 0,40 - 1,00 - - Altijd toepasbaar 

Voormalige 

boomgaard 

DL05-MM01 0,00 - 0,50 Koper  (0,02) 

Kwik  (-) 

Lood  (0,18) 

Heptachloorepoxide (0,01) 

Chloordaan (cis + trans) (-) 

Drins 

(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

(0,06) 

- Klasse industrie 

Voormalige 

boomgaard 

DL05-MM02 0,00 - 0,50 Kwik  (-) 

Lood  (0,16) 

PAK 10 VROM (0,01) 

- Klasse wonen 

Voormalige 

boomgaard 

DL05-MM03 0,00 - 0,50 Kwik  (-) 

Lood  (0,2) 

Heptachloorepoxide (0,01) 

Chloordaan (cis + trans) 

(0,02) 

Drins 

(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

(0,04) 

- Klasse industrie 

 
> AW 

 
: > Achtergrondwaarde 

> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

 

Tabel 3.5-3: Overschrijdingentabel (grond)monsters Asbest 
Deellocatie Analyse- 

monster 
Traject 
(m -mv) 

> det  
(gehalte in mg/kg d.s.) 

> I  
(gehalte in mg/kg d.s.) 

Overig perceel DL01-MM01-

ASB 

0,00-0,50 < < 

Paardenstal DL02-MM01-

ASB 

0,00-0,50 2,97 < 

Paardenstal 

druplijn 

DL02-MM02 0,00-0,05 > 11.816,48 

Rijbak VP01 nvt Plaatmateriaal is asbesthoudend 10-15% Chrysotiel 

Voormalige 

boomgaard 

DL05-MM01-

ASB 

0,00-0,50 < < 
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Tabel 3.5-4: Overschrijdingentabel grondwatermonsters 
Peilbuis 

Filterdiepte 
(m -mv) 

> S (+index) > I (+index) 

Pb08-1-1 1,20 - 2,20 - - 

Pb33-1-1 1,20 - 2,20 - - 

Pb40-1-1 1,20 - 2,20 Koper  (0,18) 

Xylenen (som) (-) 

- 

Pb45-1-1 1,30 - 2,30 Zink  (0,17) 

Barium  (0,1) 

Kobalt  (1,13) 

Nikkel  (1,38) 

 
> S 

 
: > Streefwaarde 

> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
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4. BESPREKING VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

In dit hoofdstuk wordt de milieuhygiënische bodemkwaliteit beschreven op basis van de 

verkregen onderzoeksresultaten. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten getoetst aan 

de in paragraaf 2.7 geformuleerde hypothese. 

4.1 Interpretatie onderzoeksresultaten 

Algemene bodemkwaliteit (niet verdacht deel van het perceel; DL01) 

In de samengestelde en onderzochte grondmengmonsters van de bovengrond  

(0-0,5 m- mv) op het niet verdachte deel van het onderzoeksgebied zijn licht verhoogde 

gehalten met kwik en lood gemeten. De gehaltes in de vier grondmengmonsters liggen in de 

zelfde range. Er is geen verschil gemeten tussen het mengmonster van de puinhoudende 

bovengrond (DL01-MM01), de grindhoudende bovengrond (DL01-MM02) en de bovengrond 

waarin geen bijzonderheden zijn waargenomen (DL01-MM03). In het puinhoudende 

bovengrond is geen asbest boven de detectiegrens vastgesteld. Er is sprake van een 

diffuus licht verhoogd achtergrondgehalte. De kwaliteit voldoet aan de 

bodemkwaliteitsklasse: “wonen”.  

 

In de samengestelde en onderzochte grondmengmonsters van de ondergrond op het 

gehele perceel (DL01-MM05, DL01-MM06 en DL01-MM07) zijn geen overschrijdingen van 

de achtergrondwaarde aangetoond. De kwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse: 

“Achtergrondwaarde”. 

 

In het grondwater uit de peilbuizen Pb08 en Pb33 zijn geen overschrijdingen van de 

streefwaarde gemeten. In het grondwater uit peilbuis Pb40 is een lichte verontreiniging 

vastgesteld met koper en xylenen.  

 

In het grondwater uit peilbuis Pb45 zijn sterk verhoogde gehaltes gemeten.  

Deze peilbuis is geplaatst nabij een aangetroffen depot grond/slib (zie “specifieke 

bodemkwaliteit”).  

 

Specifieke bodemkwaliteit – Paardenstal (DL02) 

In het samengestelde en onderzochte mengmonster van de bodem rondom de paardenstal 

is een licht verhoogd asbestgehalte vastgesteld van 2,97 mg/kg d.s. (DL02-MM01-ASB) Het 

gehalte ligt significant lager dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 

In het veldverzamelmonster van de toplaag (0,0 tot 0,05m) op de druplijn van het dak aan 

de achterzijde van de stal is een sterk verhoogd gewogen gehalte aan asbest gemeten van 

11.816 mg/kg d.s.(asbestbundels niet hechtgebonden; chrysotiel en crocidoliet). Het soort 

asbest komt overeen met de asbestanalyse van het dak dat bij de asbestinventarisatie is 

uitgevoerd.  
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Specifieke bodemkwaliteit – depot grond/slib (DEPOT) 

Op het zuidoostelijk deel van het perceel is een hoop grond/slibachtig materiaal met 

aanwezigheid van huisvuil aangetroffen (klein depot). Van het materiaal in het depot is een 

verzamelmonster genomen en onderzocht (DEPOT grond-slib).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit verzamelmonster is, naast de diffuus verhoogde 

gehaltes aan kwik en lood, een licht verhoogd gehalte aan 

PAK gemeten. De kwaliteit voldoet aan de 

bodemkwaliteitsklasse “wonen”. 

 

Naast het depot is peilbuis Pb45 gezet. Bij het 

bemonsteren is een afwijkende geleidbaarheid van het 

grondwater gemeten (ca. 3x hoger dan in het grondwater 

uit de overige peilbuizen). Ook de zuurgraad wijkt af en is 

significant lager (5,94 vs. 6.92 en hoger). In het 

grondwatermonster is een sterk verhoogd gehalte aan 

kobalt en nikkel gemeten. Daarnaast zijn licht verhoogde 

gehaltes gemeten aan zink en barium. 

 

De gemeten gehaltes kobalt en nikkel zijn opmerkelijk en 

niet verwacht. Gezien de lage pH en de hoge 

geleidbaarheid is het vermoeden aanwezig dat er lokaal sprake is van negatieve 

beïnvloeding van de bodemkwaliteit (grondwater). Kobalt in combinatie met nikkel komt voor 

in onder andere batterijen en accu’s. Daarnaast komt het voor in cement en in 

gegalvaniseerde produkten. Gezien de lage pH en hoge geleidbaarheid gaat het vermoeden 

uit naar de mogelijk aanwezigheid (of vroegere aanwezigheid) van batterijen of accu’s 

waaruit het zuur en de zware metalen kunnen zijn weggelekt.   

 

Aangezien de interventiewaarde is overschreden, bestaat het vermoeden van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging (grondwater) en is nader grondwateronderzoek noodzakelijk. 

Het grondwater kan in eerste instantie herbemonsterd worden om na te gaan of er sprake is 

van een toevalligheid of meetfout. Dit laatste achten wij onwaarschijnlijk. Bij bevestiging van 

het sterk verhoogd gehalte aan kobalt en/of nikkel, is nader grondwateronderzoek 

noodzakelijk door het bijplaatsen van peilbuizen op afstand en het analyseren van het 

grondwater. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien een 

bodemvolume van meer dan 100 m³ is verontreinigd tot boven de interventiewaarde.  

 

Specifieke bodemkwaliteit – half verhard pad (DL03) 

PB45 
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Op het materiaal van het halfverhard pad is een indicatieve partijkeuring uitgevoerd door 

Certicon Kwaliteitskeuringen te Ede. De rapportage van deze keuring is opgenomen in 

bijlage 7. Uit deze keuring blijkt dat Vanadium een kritieke parameter is en op basis van 

uitloging van dit metaal het materiaal waaruit het pad is opgebouwd vermoedelijk niet 

geschikt is om opnieuw nuttig toe te passen als niet vormgegeven bouwstof. Afvoer naar 

een brekerinstallatie op basis van de resultaten van deze indicatieve partijkeuring is 

waarschijnlijk niet mogelijk (is uiteindelijk ter beoordeling door de acceptant van de 

brekerinstallatie).  

Een partijkeuring VKB1002 (niet vormgegeven bouwstof) is nodig voor een wettelijk erkend 

bewijsmiddel en daarmee de definitieve uitspraak te kunnen doen omtrent de 

hergebruiksmogelijkheden, dan wel verwerkingsmethode. De indicatieve partijkeuring 

waarbij een schudproef wordt uitgevoerd, kan in sommige gevallen een overschatting geven 

van het uitlooggedrag. 

 

In het mengmonster van de grondlaag onder het halfverhard pad (DL03-MM01) is een sterk 

verhoogd gehalte aan lood gemeten. Om vast te stellen of de loodverontreiniging 

dupliceerbaar is en of de loodverontreiniging plaatselijk is of onder het gehele pad aanwezig 

is, zijn de zes grondmonsters waar uit grondmengmonster DL03-MM01 is opgebouwd, 

separaat onderzocht op lood. 

 

Uit deze separate analyses blijkt de loodverontreiniging alleen is gemeten bij boring IPK03. 

Gezien de maximale omvang van de verontreiniging (oppervlakte van 200 m², laagdikte van 

0,5m, ofwel maximaal 100 m3) is mogelijk sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (= meer dan 25 m3 grond verontreinigd boven de interventiewaarde). 

Om de omvang van de verontreiniging in kaart te brengen is een nader grondonderzoek 

noodzakelijk.  
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Specifieke bodemkwaliteit – rijbak (DL04) 

In de twee samengestelde en onderzochte grondmengmonsters van het zand van de rijbak 

(DL04-MM01 en DL04-MM02), alsmede in het grondmengmonster van de bodemlaag onder 

dit zand (DL04-MM03) zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. De 

kwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse: “Achtergrondwaarde”. 

In het zand in de rijbak is asbestverdacht materiaal aangetroffen (VP01). Na onderzoek van 

het materiaal, blijkt het materiaal inderdaad asbesthoudend te zijn (plaatmateriaal; 10-15% 

chrysotiel hechtgebonden). Vermoedelijk betreft het hier een verdwaald stukje asbest, 

afkomstig van de paardenstal. Aangezien het asbest in de rijbak is aangetroffen (evenals 

een paar stukjes puinhoudend materiaal), is het zand in de rijbak asbestverdacht en dient er 

een nader asbestonderzoek te worden uitgevoerd. De rijbak kan hierbij als één ruimtelijke 

eenheid worden gezien. 

 

Specifieke bodemkwaliteit – voormalige boomgaard / tuinderij (DL05) 

In de drie samengestelde en onderzochte grondmengmonsters van de bovengrond  

(0-0,5 m –mv.) binnen het gebied waar vroeger een boomgaard / tuinderij heeft gezeten is 

licht verontreinigd met koper, kwik, lood, PAK en OCB. Als gevolg van de aanwezigheid van 

OCB (bestrijdingsmiddelen) valt de bovengrond in bodemkwaliteitsklasse: “Industrie”.   

 

In het grondwater uit peilbuis Pb08 zijn geen overschrijdingen van de streefwaarde 

gemeten.  
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

Met het onderhavig onderzoek is inzicht gekregen in de actuele milieukundige kwaliteit van 

de grond en het grondwater. De locatie is niet vrij van bodemverontreiniging. Er rust een 

verplichting tot nader bodemonderzoek voor de deellocaties: 

 

- Rijbak (nader asbestonderzoek) 

- Paardenstal druplijn (nader asbestonderzoek) 

- Depot grond-slib (nader grondwateronderzoek kobalt en nikkel) 

- Halfverhard pad (nader grondonderzoek lood bij boring IPK03) 

 

De milieukundige staat vormt vermoedelijk een belemmering voor een geplande 

herontwikkeling van de locatie. Mogelijk zijn sanerende maatregelen noodzakelijk 

(afhankelijk van de uitkomsten van het nader bodemonderzoek).  

 

De milieukundige staat van de bodem vormt bij huidig gebruik en in de huidige situatie geen 

humane risico’s, met uitzondering van de situatie bij de paardenstal. 

 

Langs de paardenstal op het onverhard deel (druplijn van het dak) zijn asbestvezels 

aangetroffen in de grond. De gehaltes zijn dusdanig hoog, dat wij het advies geven om deze 

locatie af te zetten en niet meer te betreden. Het advies is om de bladeren op de druplijn 

niet te verwijderen en het gras op de druplijn niet te maaien.  

 

 

- - - 
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Situatietekening  

Boorlocaties en peilbuizen 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2653&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2494&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2940&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2655&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2657&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2472&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2529&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2526&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2492&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2537&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2656&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2658&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2877&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BETREFT

Naarden C 2840
UW REFERENTIE

02A19401-004
GELEVERD OP

19-11-2019 - 11:10
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11046767166
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-11-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-11-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Naarden C 2840
Kadastrale objectidentificatie : 013610284070000

Locatie Huizerstraatweg 107 A
1411 GM  Naarden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 15.500 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 140744 - 478076
Omschrijving Wonen

Terrein (grasland)
Ontstaan uit Naarden C 2414

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 17225/41 Amsterdam Ingeschreven op 21-02-2001
Naam gerechtigde Mevrouw Maria Geertruida Dura

Adres Huizerstraatweg 107 A
1411 GM  NAARDEN

Geboren 28-01-1933
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ROTTERDAM

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Aantekening recht Koop of voorovereenkomst tot koop zie Wet voork recht gemten
Afkomstig uit stuk Hyp4 14683/16 Amsterdam Ingeschreven op 10-12-1997

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.13610284070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.13610241470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_17225_41_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.170323410
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_14683_16_ASD
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 02A19401-004

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Naarden
C
2839

0 m 5 m 25 m

10

107B

107A

2939

2937

25
34

2839

25
33

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2937&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2534&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2839&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2533&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BETREFT

Naarden C 2839
UW REFERENTIE

02A19401-004
GELEVERD OP

19-11-2019 - 11:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11046767444
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-11-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-11-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Naarden C 2839
Kadastrale objectidentificatie : 013610283970000

Locatie Huizerstraatweg 107 B
1411 GM  Naarden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 2.350 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 140748 - 478020
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Naarden C 2414

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 15950/36 Amsterdam Ingeschreven op 19-07-1999
Naam gerechtigde De heer Hayco Wouter Kuhn

Adres Huizerstraatweg 107 B
1411 GM  NAARDEN

Geboren 24-12-1956
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te NAARDEN

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Aantekening recht Koop of voorovereenkomst tot koop zie Wet voork recht gemten
Afkomstig uit stuk Hyp4 14683/16 Amsterdam Ingeschreven op 10-12-1997

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.13610283970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.13610241470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_15950_36_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.157633305
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_14683_16_ASD
https://www.kadaster.nl/contact
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Dura Vermeer Infra Milieu BV 

 

 
Rapport Verkennend bodemonderzoek Huizerstraatweg 107a en 107b te Naarden 
Projectnummer: 02A20407  
  Bijlagen 
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Boorbeschrijvingen  

(boorstaten) 

 

  



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: ASB01
X: 140758,86

Y: 478131,90

Datum: 20-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

12

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs, Schep, Start gewicht
77kg>20mm 0,69kg = 1,1%

-0,50

(0,50)

Boring: ASB02
X: 140750,68

Y: 478119,12

Datum: 20-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

16

2

3

7
4

5

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs, Schep, Start gewicht
63kg >20mm 0,37kg = 0,6%

-0,70

(0,70)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Edelmanboor

-2,00

(1,30)

Boring: B01
X: 140800,77

Y: 478159,51

Datum: 18-2-2020

GWS: 60

Opmerking: Paardenbakmaaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, geen olie-water
reactie, licht oranjegrijs,
Edelmanboor, Paardenbak vulling?-0,50

(0,50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-1,00

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,50

(1,50)

Boring: B02
X: 140806,68

Y: 478173,96

Datum: 18-2-2020

GWS: 60

Opmerking: Paardenbakmaaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

6

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, resten grind, geen
olie-water reactie, licht oranjegrijs,
Edelmanboor, Paardenbak vulling?

-0,40

(0,40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-1,20

(0,80)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,50

(1,30)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B03
X: 140791,53

Y: 478161,20

Datum: 18-2-2020

GWS: 50

Opmerking: Paardenbakmaaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen roest, resten grind,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor,
Paardenbak vulling?

-0,50

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-1,00

(0,50)

Boring: B04
X: 140798,71

Y: 478151,67

Datum: 18-2-2020

GWS: 60

Opmerking: Paardenbakmaaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, sporen roest, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor,
Paardenbak vulling?

-0,50

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-1,00

(0,50)

Boring: B05
X: 140807,57

Y: 478179,85

Datum: 18-2-2020

GWS: 60

Opmerking: Paardenbakmaaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, sporen roest, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor,
Paardenbak vulling?-0,50

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, sporen roest, geen olie-water
reactie, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

-1,00

(0,50)

Boring: B06
X: 140817,02

Y: 478171,72

Datum: 18-2-2020

GWS: 70

Opmerking: Paardenbakmaaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, sporen roest, geen olie-water
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor,
Paardenbak vulling?-0,50

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-1,00

(0,50)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B07
X: 140802,98

Y: 478165,20

Datum: 18-2-2020

GWS: 70

Opmerking: Paardenbakmaaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, resten baksteen, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Edelmanboor, Paardenbak vulling?

-0,50

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-1,00

(0,50)

Boring: B09
X: 140814,74

Y: 478150,86

Datum: 17-2-2020

GWS: 70

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, geen olie-water reactie,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-0,60
(0,10)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,00

(1,40)

Boring: B11
X: 140799,87

Y: 478097,55

Datum: 18-2-2020

GWS: 70

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,80

(0,80)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,00

(1,20)

Boring: B12
X: 140789,35

Y: 478106,74

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
>1% baksteen

-0,50

(0,50)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B13
X: 140777,32

Y: 478118,23

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
>1% baksteen

-0,50

(0,50)

Boring: B14
X: 140768,23

Y: 478125,97

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B15
X: 140771,02

Y: 478141,76

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, resten
wortels, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor-0,50

(0,50)

Boring: B16
X: 140780,12

Y: 478133,46

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
<1% baksteen

-0,50

(0,50)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B17
X: 140789,69

Y: 478126,00

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

2

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

-0,40

(0,40)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht beigegrijs,
Edelmanboor

-0,50
(0,10)

Boring: B18
X: 140798,57

Y: 478117,83

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B19
X: 140811,67

Y: 478105,94

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor-0,50

(0,50)

Boring: B20
X: 140822,22

Y: 478115,42

Datum: 17-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, sporen roest,
geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor-0,50

(0,50)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B21
X: 140803,98

Y: 478137,00

Datum: 17-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B22
X: 140790,52

Y: 478143,17

Datum: 17-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, resten
baksteen, sporen roest, geen
olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor, <1%baksteen

-0,50

(0,50)

Boring: B23
X: 140781,81

Y: 478151,51

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, resten
wortels, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor-0,50

(0,50)

Boring: B24
X: 140825,04

Y: 478139,98

Datum: 17-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

2

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,20

(0,20)

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, resten grind, geen
olie-water reactie, licht beigegrijs,
Edelmanboor

-0,50

(0,30)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B25
X: 140834,27

Y: 478128,78

Datum: 17-2-2020

GWS: 70

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
humeus, resten grind, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
>0,5%-0,60

(0,60)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,00

(1,40)

Boring: B26
X: 140822,45

Y: 478161,53

Datum: 17-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B27
X: 140758,97

Y: 478113,11

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, resten
wortels, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor-0,50

(0,50)

Boring: B28
X: 140769,32

Y: 478103,10

Datum: 18-2-2020

GWS: 70

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor,
>0,5%

-0,40

(0,40)

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindig, zwak roesthoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
oranjegrijs, Edelmanboor

-0,60

(0,20)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
licht beigebruin, Zuigerboor

-2,00

(1,40)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B29
X: 140782,76

Y: 478090,53

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
plastic, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B30
X: 140796,66

Y: 478079,71

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B31
X: 140739,48

Y: 478105,07

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

2

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
>1% baksteen

-0,30

(0,30)

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, zwak roesthoudend, geen
olie-water reactie, licht oranjegrijs,
Edelmanboor

-0,50

(0,20)

Boring: B32
X: 140752,65

Y: 478092,00

Datum: 18-2-2020

GWS: 70

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor-0,50

(0,50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

-0,60
(0,10)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie, licht
beigebruin, Zuigerboor

-2,00

(1,40)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B34
X: 140782,09

Y: 478065,50

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
glas, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B35
X: 140766,76

Y: 478049,83

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B36
X: 140753,51

Y: 478061,25

Datum: 18-2-2020

GWS: 60

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

-0,60

(0,60)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,00

(1,40)

Boring: B37
X: 140738,57

Y: 478077,15

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor-0,50

(0,50)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B38
X: 140722,48

Y: 478089,20

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
grind, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B39
X: 140702,83

Y: 478075,25

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor, >1%

-0,50

(0,50)

Boring: B41
X: 140731,30

Y: 478050,67

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor,
>1%

-0,50

(0,50)

Boring: B42
X: 140756,71

Y: 478021,42

Datum: 18-2-2020

GWS: 40

maaiveld

0,00

0,50

1

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, resten wortels, matig
plantenhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

-0,50

(0,50)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B43
X: 140738,99

Y: 478010,67

Datum: 18-2-2020

GWS: 40

maaiveld

0,00

0,50

1

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten wortels, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

(0,50)

Boring: B44
X: 140727,23

Y: 477991,33

Datum: 18-2-2020

GWS: 40

maaiveld

0,00

0,50

1

2

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, resten wortels, matig
plantenhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-0,40

(0,40)

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, sporen roest, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-0,50
(0,10)

Boring: B46
X: 140698,86

Y: 478015,11

Datum: 18-2-2020

GWS: 30

maaiveld

0,00

0,50

1

2

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, resten wortels, matig
plantenhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-0,30

(0,30)

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Edelmanboor

-0,50

(0,20)

Boring: B47
X: 140705,23

Y: 478040,33

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

-1,10

(1,10)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,00

(0,90)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: B48
X: 140680,90

Y: 478036,79

Datum: 18-2-2020

GWS: 40

maaiveld

0,00

0,50

1

2

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, resten wortels, matig
plantenhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-0,30

(0,30)

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Edelmanboor

-0,50

(0,20)

Boring: B49
X: 140690,91

Y: 478062,53

Datum: 18-2-2020

GWS: 60

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

tuin0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten grind, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,70

(0,70)

Zand, matig grof, zwak siltig, resten
grind, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,00

(1,30)

Boring: Druplijn
X: 140755,64

Y: 478124,84

Datum: 19-2-2020

maaiveld

0,00 1
braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalgrijs, Schep

-0,05(0,05)

Boring: Indicatief 1x20 depot
X: 140727,74

Y: 478000,74

Datum: 18-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

tuin0,00

Edelmanboor

-0,50

(0,50)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: Ipk01
X: 140841,64

Y: 478119,43

Datum: 19-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

2

1

verharding0,00

Volledig menggranulaat, geen
olie-water reactie, neutraal
roodgrijs, Graven

-0,07(0,07)

Volledig slakken, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Graven,
Verhit!

-0,20
(0,13)

Uiterst sintelhoudend, matig
baksteenhoudend, zwak dakpan
houdend, Edelmanboor, Sintels?

-0,40

(0,20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-0,90

(0,50)

Boring: Ipk02
X: 140805,02

Y: 478079,53

Datum: 19-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

3

1

2

verharding0,00

Volledig puin, resten slakken, geen
olie-water reactie, neutraal
roodgrijs, Graven

-0,10
(0,10)

Volledig slakken, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Graven,
Verhit!

-0,20
(0,10)

Uiterst sintelhoudend, matig
baksteenhoudend, zwak dakpan
houdend, Edelmanboor, Sintels?

-0,40

(0,20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,60

(0,20)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Edelmanboor

-0,90

(0,30)

Boring: Ipk03
X: 140779,87

Y: 478052,16

Datum: 19-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

2

1

verharding0,00

Volledig slakken, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Graven-0,20

(0,20)

Uiterst slakhoudend, zwak dakpan
houdend, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Graven

-0,30
(0,10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,80

(0,50)

Boring: Ipk04
X: 140755,54

Y: 478044,21

Datum: 19-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

2

1

verharding0,00

Uiterst slakhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Graven

-0,15
(0,15)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-0,65

(0,50)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: Ipk05
X: 140759,50

Y: 478031,71

Datum: 19-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

3

1

2

verharding0,00

Volledig slakken, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Graven

-0,10
(0,10)

Uiterst slakhoudend, zwak dakpan
houdend, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Graven

-0,20
(0,10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-0,40

(0,20)

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, geen olie-water
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-0,70

(0,30)

Boring: Ipk06
X: 140732,19

Y: 478036,09

Datum: 19-2-2020

maaiveld

0,00

0,50

1

2

verharding0,00

Volledig slakken, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Graven-0,20

(0,20)

Uiterst baksteenhoudend, matig
zandhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Graven,
Bouwafval

-0,45

(0,25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-0,95

(0,50)

Boring: Pb08
X: 140813,96

Y: 478127,07

Datum: 17-2-2020

GWS: 70

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

6

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor-0,50

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, geen olie-water
reactie, licht oranjegrijs,
Edelmanboor

-0,60
(0,10)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Zuigerboor

-2,20

(1,60)

Boring: Pb33
X: 140769,52

Y: 478077,10

Datum: 17-2-2020

GWS: 70

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor-0,50

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, geen olie-water
reactie, licht beigegrijs,
Edelmanboor

-0,80

(0,30)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Zuigerboor

-2,20

(1,40)



Projectcode: 02A20407-13-34200

Projectnaam: Naarden, Huizerstraatweg

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: Pb40
X: 140713,12

Y: 478066,43

Datum: 17-2-2020

GWS: 70

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

6

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

-0,40

(0,40)

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig
grindig, zwak roesthoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
oranjegrijs, Edelmanboor

-0,50
(0,10)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Zuigerboor

-2,30

(1,80)

Boring: Pb45
X: 140720,81

Y: 478003,44

Datum: 17-2-2020

GWS: 80

maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend,
resten planten, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-0,30

(0,30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-0,80

(0,50)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs,
Zuigerboor

-2,30

(1,50)

Boring: Vp01

Datum: 19-2-2020

Opmerking: Paardenbakmaaiveld

0,00 1
braak0,00

Schep, 1xplaat 26 gram

-0,01(0,01)



Dura Vermeer Infra Milieu BV 

 

 
Rapport Verkennend bodemonderzoek Huizerstraatweg 107a en 107b te Naarden 
Projectnummer: 02A20407  
  Bijlagen 

 
 

BIJLAGE 5 
 

Toetsingtabellen  

 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL04-MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 89,6 89,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,2 1,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1,8 6,33 6,33  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 22 22  <=AW -0,06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6,3 18,4 18,4  <=AW -0,26 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
chryseen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,174 0,174 0,174  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201967-001 DL04-MM01 DL04-MM01 B01 (0-50) B03 (0-50) B04 (0-50) B07 (0-50) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL04-MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 93,2 93,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,1 1,1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4,5 13,1 13,1  <=AW -0,34 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,083 0,083 0,083  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201967-002 DL04-MM02 DL04-MM02 B02 (0-40) B05 (0-50) B06 (0-50) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL04-MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 85,1 85,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0,7 0,7  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,7 10,8 10,8  <=AW -0,37 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,083 0,083 0,083  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201967-003 DL04-MM03 DL04-MM03 B01 (50-100) B02 (40-90) B03 (50-100) B04 (50-100) B05 (50-100) B06 (50-

100) B07 (50-100) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 80,3 80,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,7 3,7  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,0 2,0  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,22 0,351 0,351  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 31,3 31,3  <=AW -0,06 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,26 0,368 0,368 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 68 104 104 * WO 0,11 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6,12 6,12  <=AW -0,44 35 68 100 4 
zink mg/kg 33 75,1 75,1  <=AW -0,11 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
chryseen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,404 0,404 0,404  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,89  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 13,2 13,2  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37,8 37,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201972-001 DL01-MM01 DL01-MM01 B28 (0-40) B31 (0-30) B36 (0-50) B41 (0-50) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,4 83,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,6 2,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,2 1,2  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,235 0,235  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 36,5 36,5  <=AW -0,02 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,31 0,443 0,443 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 78 121 121 * WO 0,15 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,0 8,75 8,75  <=AW -0,40 35 68 100 4 
zink mg/kg 34 79,5 79,5  <=AW -0,10 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
chryseen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,344 0,344 0,344  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,69  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 18,8 18,8  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53,8 53,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201972-002 DL01-MM02 DL01-MM02 B27 (0-50) B32 (0-50) B38 (0-50) B47 (0-50) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 80,7 80,7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,2 3,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,3 1,3  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 21 81,4 81,4  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,22 0,359 0,359  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 35,8 35,8  <=AW -0,03 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,27 0,384 0,384 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 80 123 123 * WO 0,15 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,3 9,62 9,62  <=AW -0,39 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 106 106  <=AW -0,06 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,19 0,19  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
chryseen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,707 0,707 0,707  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 15,3 15,3  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10,9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10,9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10,9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10,9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43,8 43,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201972-003 DL01-MM03 DL01-MM03 B29 (0-50) B30 (0-50) B34 (0-50) B35 (0-50) B37 (0-50) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 74,7 74,7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4,4 4,4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,217 0,217  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 34,4 34,4  <=AW -0,04 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,39 0,55 0,55 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 69 104 104 * WO 0,11 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,8 11,1 11,1  <=AW -0,37 35 68 100 4 
zink mg/kg 27 60,4 60,4  <=AW -0,14 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,297 0,297 0,297  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 101 ug/kg 1,2 2,73  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 153 ug/kg 1,2 2,73  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,59  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5,9 13,4 13,4  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7,95  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7,95  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 13,6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7,95  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31,8 31,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201972-004 DL01-MM04 DL01-MM04 B39 (0-50) B42 (0-50) B43 (0-50) B44 (0-40) B46 (0-30) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,8 83,8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,7 10,8 10,8  <=AW -0,37 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202003-001 DL01-MM05 DL01-MM05 B02 (120-170) B09 (60-110) B11 (80-130) Pb08 (160-210) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 82,2 82,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4,2 12,2 12,2  <=AW -0,35 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202003-002 DL01-MM06 DL01-MM06 B28 (60-110) B32 (110-160) B36 (110-160) Pb33 (80-130) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,6 81,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1,5 5,27 5,27  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5,4 15,8 15,8  <=AW -0,30 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202003-003 DL01-MM07 DL01-MM07 B47 (110-160) B49 (70-120) Pb40 (150-200) Pb45 (80-130) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 82,5 82,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,5 2,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,2 1,2  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,23 0,387 0,387  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 21 42,7 42,7 * WO 0,02 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,21 0,3 0,3 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 88 137 137 * WO 0,18 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,1 9,04 9,04  <=AW -0,40 35 68 100 4 
zink mg/kg 44 103 103  <=AW -0,06 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,324 0,324 0,324  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,8  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 19,6 19,6  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 56 56  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202016-001 DL05-MM01 DL05-MM01 B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 79,5 79,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,6 3,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,26 0,417 0,417  <=AW -0,01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 39,2 39,2  <=AW -0,01 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,18 0,255 0,255 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 82 125 125 * WO 0,16 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,5 10,2 10,2  <=AW -0,38 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 116 116  <=AW -0,04 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
antraceen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,51 0,51  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,26 0,26  -- -      
chryseen mg/kg 0,22 0,22  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,837 1,84 1,84 * WO 0,01 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 138 ug/kg 1,5 4,17  -- -      
PCB 153 ug/kg 1,5 4,17  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,94  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6,5 18,1 18,1  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9,72  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 5 13,9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 8 22,2  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9,72  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38,9 38,9  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202016-002 DL05-MM02 DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,2 81,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,6 2,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,5 1,5  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 24 93 93  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,28 0,469 0,469  <=AW -0,01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 38,5 38,5  <=AW -0,01 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,18 0,257 0,257 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 93 145 145 * WO 0,20 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,7 10,8 10,8  <=AW -0,37 35 68 100 4 
zink mg/kg 57 133 133  <=AW -0,01 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
chryseen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,607 0,607 0,607  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,69  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 18,8 18,8  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 6 23,1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53,8 53,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202016-003 DL05-MM03 DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM01 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 82,6 82,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.0085 1.0 2 0.001 
            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 200 950 1700 2.0 
o,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 20 17010 34000 1.4 
o,p-DDE ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDE ug/kg 2,8 2,8  -- -      
som DDE (0.7 factor) ug/kg 3,5 3,5 3,5  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 6,3   -- -     4.2 
aldrin ug/kg <1 0,7 0,7  -    320 1.0 
dieldrin ug/kg 59 59  -- -      
endrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 60,4 60,4 60,4 * IN 0,01 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 59   -- -      
telodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
alpha-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 1.0 8500 17000 1.0 
beta-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 2.0 801 1600 1.0 
gamma-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 3.0 601 1200 1.0 
delta-HCH ug/kg <1 0,7  -- --      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2,8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
cis-heptachloorepoxide ug/kg 6,4 6,4  -- -      
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0,7  -- -      
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 7,1 7,1 7,1 * IN 0,00 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 0,7   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg <1 0,7  -- --      
trans-chloordaan ug/kg 4,1 4,1  -- -      
cis-chloordaan ug/kg 1,2 1,2  -- -      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 5,3 5,3 5,3 * IN 0,00 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 

µg/kgds 86,1   -- -      

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 84,7 84,7  -- <=AW -     

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202289-001 DL05-MM01 DL05-MM01 B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 25% 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM02 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 79,3 79,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.0085 1.0 2 0.001 
            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 200 950 1700 2.0 
o,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 20 17010 34000 1.4 
o,p-DDE ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDE ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4,2   -- -     4.2 
aldrin ug/kg <1 0,7 0,7  -    320 1.0 
dieldrin ug/kg <1 0,7  -- -      
endrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2,1 2,1 2,1  <=AW - 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1,4   -- -      
telodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
alpha-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 1.0 8500 17000 1.0 
beta-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 2.0 801 1600 1.0 
gamma-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 3.0 601 1200 1.0 
delta-HCH ug/kg <1 0,7  -- --      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2,8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 0,7  -- -      
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0,7  -- -      
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 0,7   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg <1 0,7  -- --      
trans-chloordaan ug/kg <1 0,7  -- -      
cis-chloordaan ug/kg <1 0,7  -- -      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 
factor) waterbodem 

µg/kgds 16,1   -- -      

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 
factor) landbodem 

ug/kg 14,7 14,7  -- <=AW -     

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202289-002 DL05-MM02 DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 25% 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM03 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,3 81,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 1,6 1,6 1,6  <=AW - 0.0085 1.0 2 0.001 
            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDT ug/kg 2,4 2,4  -- -      
som DDT (0.7 factor) ug/kg 3,1 3,1 3,1  <=AW - 200 950 1700 2.0 
o,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 20 17010 34000 1.4 
o,p-DDE ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDE ug/kg 5,1 5,1  -- -      
som DDE (0.7 factor) ug/kg 5,8 5,8 5,8  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 10,3   -- -     4.2 
aldrin ug/kg <1 0,7 0,7  -    320 1.0 
dieldrin ug/kg 42 42  -- -      
endrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 43,4 43,4 43,4 * IN 0,01 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 43   -- -      
telodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
alpha-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 1.0 8500 17000 1.0 
beta-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 2.0 801 1600 1.0 
gamma-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 3.0 601 1200 1.0 
delta-HCH ug/kg <1 0,7  -- --      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2,8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
cis-heptachloorepoxide ug/kg 11 11  -- -      
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0,7  -- -      
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 11,7 11,7 11,7 * IN 0,00 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 0,7   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg <1 0,7  -- --      
trans-chloordaan ug/kg 14 14  -- -      
cis-chloordaan ug/kg 6,8 6,8  -- -      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 20,8 20,8 20,8 * IN 0,00 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 

µg/kgds 93,2   -- -      

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 92,7 92,7  -- <=AW -     

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202289-003 DL05-MM03 DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 25% 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DEPOT grond-slib 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 55,2 55,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 14,8 14,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,8 1,8  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,152 0,152  <=AW -0,04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 25,8 25,8  <=AW -0,09 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,19 0,247 0,247 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 42 53,4 53,4 * WO 0,01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1,1 1,1 1,1  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4,1 12 12  <=AW -0,35 35 68 100 4 
zink mg/kg 35 62,7 62,7  <=AW -0,13 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,00473  -- -      
fenantreen mg/kg 0,25 0,169  -- -      
antraceen mg/kg 0,06 0,0405  -- -      
fluoranteen mg/kg 1,5 1,01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,39 0,264  -- -      
chryseen mg/kg 0,42 0,284  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,43 0,291  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,30 0,203  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,46 0,311  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,45 0,304  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 4,267 2,88 2,88 * WO 0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 153 ug/kg 1,1 0,743  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0,473  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5,3 3,58 3,58  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2,36  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 20 13,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 98 66,2  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 47 31,8  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 170 115 115  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202293-001 DEPOT grond-slib DEPOT grond-slib Indicatief 1x20 depot (0-50) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL03-MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,1 83,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,0 3  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,4 2,4  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 21 77,5 77,5  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,229 0,229  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,54 3,54  <=AW -0,07 15 102 190 3 
koper mg/kg 72 142 142 ** IN 0,68 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,82 1,16 1,16 * IN 0,03 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 1900 2920 2920 *** NT>I 5,97 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5,3 15 15  <=AW -0,31 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 116 116  <=AW -0,04 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,294 0,294 0,294  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,33  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 16,3 16,3  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46,7 46,7  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202839-001 DL03-MM01 DL03-MM01 Ipk01 (40-90) Ipk02 (40-60) Ipk03 (30-80) Ipk04 (15-65) Ipk05 (20-40) Ipk06 

(45-95) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 85,5 85,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,8 1,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,6 1,6  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 16 25,2 25,2  <=AW -0,05 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-001 IPK01 IPK01 (40-90) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 80,3 80,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5,0 5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,4 2,4  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 310 459 459 ** IN 0,85 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-002 IPK02 IPK02 (40-60) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 85,1 85,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 6,1 6,1  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,3 1,3  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 430 629 629 *** NT>I 1,21 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-003 IPK03 IPK03 (30-80) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 85,0 85  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,5 3,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,9 1,9  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 120 184 184 * WO 0,28 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-004 IPK04 IPK04 (15-65) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,3 83,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,0 3  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 110 170 170 * WO 0,25 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-005 IPK05 IPK05 (20-40) 
 

  



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:30) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 79,1 79,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,5 3,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,4 2,4  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 93 141 141 * WO 0,19 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-006 IPK06 IPK06 (45-95) 
 

  



 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

 



 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL04-MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 89,6 89,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,2 1,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1,8 6,33 6,33  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 22 22  <=AW -0,06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6,3 18,4 18,4  <=AW -0,26 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
chryseen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,174 0,174 0,174  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201967-001 DL04-MM01 DL04-MM01 B01 (0-50) B03 (0-50) B04 (0-50) B07 (0-50) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL04-MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 93,2 93,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,1 1,1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4,5 13,1 13,1  <=AW -0,34 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,083 0,083 0,083  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201967-002 DL04-MM02 DL04-MM02 B02 (0-40) B05 (0-50) B06 (0-50) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL04-MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 85,1 85,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0,7 0,7  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,7 10,8 10,8  <=AW -0,37 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,083 0,083 0,083  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201967-003 DL04-MM03 DL04-MM03 B01 (50-100) B02 (40-90) B03 (50-100) B04 (50-100) B05 (50-100) B06 (50-

100) B07 (50-100) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 80,3 80,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,7 3,7  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,0 2,0  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,22 0,351 0,351  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 31,3 31,3  <=AW -0,06 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,26 0,368 0,368 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 68 104 104 * WO 0,11 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6,12 6,12  <=AW -0,44 35 68 100 4 
zink mg/kg 33 75,1 75,1  <=AW -0,11 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
chryseen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,404 0,404 0,404  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,89  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 13,2 13,2  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37,8 37,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201972-001 DL01-MM01 DL01-MM01 B28 (0-40) B31 (0-30) B36 (0-50) B41 (0-50) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,4 83,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,6 2,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,2 1,2  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,235 0,235  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 36,5 36,5  <=AW -0,02 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,31 0,443 0,443 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 78 121 121 * WO 0,15 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,0 8,75 8,75  <=AW -0,40 35 68 100 4 
zink mg/kg 34 79,5 79,5  <=AW -0,10 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
chryseen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,344 0,344 0,344  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,69  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 18,8 18,8  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53,8 53,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201972-002 DL01-MM02 DL01-MM02 B27 (0-50) B32 (0-50) B38 (0-50) B47 (0-50) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 80,7 80,7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,2 3,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,3 1,3  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 21 81,4 81,4  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,22 0,359 0,359  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 35,8 35,8  <=AW -0,03 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,27 0,384 0,384 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 80 123 123 * WO 0,15 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,3 9,62 9,62  <=AW -0,39 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 106 106  <=AW -0,06 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,19 0,19  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
chryseen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,707 0,707 0,707  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 15,3 15,3  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10,9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10,9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10,9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10,9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43,8 43,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201972-003 DL01-MM03 DL01-MM03 B29 (0-50) B30 (0-50) B34 (0-50) B35 (0-50) B37 (0-50) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 74,7 74,7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4,4 4,4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,217 0,217  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 34,4 34,4  <=AW -0,04 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,39 0,55 0,55 * WO 0,01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 69 104 104 * WO 0,11 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,8 11,1 11,1  <=AW -0,37 35 68 100 4 
zink mg/kg 27 60,4 60,4  <=AW -0,14 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,297 0,297 0,297  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 101 ug/kg 1,2 2,73  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 153 ug/kg 1,2 2,73  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,59  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5,9 13,4 13,4  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7,95  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7,95  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 13,6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 7,95  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31,8 31,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13201972-004 DL01-MM04 DL01-MM04 B39 (0-50) B42 (0-50) B43 (0-50) B44 (0-40) B46 (0-30) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,8 83,8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,7 10,8 10,8  <=AW -0,37 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202003-001 DL01-MM05 DL01-MM05 B02 (120-170) B09 (60-110) B11 (80-130) Pb08 (160-210) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 82,2 82,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4,2 12,2 12,2  <=AW -0,35 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202003-002 DL01-MM06 DL01-MM06 B28 (60-110) B32 (110-160) B36 (110-160) Pb33 (80-130) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL01-MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,6 81,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1,5 5,27 5,27  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5,4 15,8 15,8  <=AW -0,30 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202003-003 DL01-MM07 DL01-MM07 B47 (110-160) B49 (70-120) Pb40 (150-200) Pb45 (80-130) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 82,5 82,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,5 2,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,2 1,2  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,23 0,387 0,387  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 21 42,7 42,7 * WO 0,02 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,21 0,3 0,3 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 88 137 137 * WO 0,18 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,1 9,04 9,04  <=AW -0,40 35 68 100 4 
zink mg/kg 44 103 103  <=AW -0,06 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,324 0,324 0,324  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,8  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 19,6 19,6  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 56 56  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202016-001 DL05-MM01 DL05-MM01 B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 79,5 79,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,6 3,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,26 0,417 0,417  <=AW -0,01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 39,2 39,2  <=AW -0,01 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,18 0,255 0,255 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 82 125 125 * WO 0,16 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,5 10,2 10,2  <=AW -0,38 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 116 116  <=AW -0,04 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
antraceen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,51 0,51  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,26 0,26  -- -      
chryseen mg/kg 0,22 0,22  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,837 1,84 1,84 * WO 0,01 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,94  -- -      
PCB 138 ug/kg 1,5 4,17  -- -      
PCB 153 ug/kg 1,5 4,17  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,94  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6,5 18,1 18,1  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9,72  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 5 13,9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 8 22,2  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9,72  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38,9 38,9  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202016-002 DL05-MM02 DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,2 81,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,6 2,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,5 1,5  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 24 93 93  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,28 0,469 0,469  <=AW -0,01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 38,5 38,5  <=AW -0,01 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,18 0,257 0,257 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 93 145 145 * WO 0,20 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3,7 10,8 10,8  <=AW -0,37 35 68 100 4 
zink mg/kg 57 133 133  <=AW -0,01 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
chryseen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,607 0,607 0,607  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,69  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 18,8 18,8  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 6 23,1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53,8 53,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202016-003 DL05-MM03 DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM01 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 82,6 82,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.0085 1.0 2 0.001 
            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 200 950 1700 2.0 
o,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 20 17010 34000 1.4 
o,p-DDE ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDE ug/kg 2,8 2,8  -- -      
som DDE (0.7 factor) ug/kg 3,5 3,5 3,5  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 6,3   -- -     4.2 
aldrin ug/kg <1 0,7 0,7  -    320 1.0 
dieldrin ug/kg 59 59  -- -      
endrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 60,4 60,4 60,4 * IN 0,01 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 59   -- -      
telodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
alpha-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 1.0 8500 17000 1.0 
beta-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 2.0 801 1600 1.0 
gamma-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 3.0 601 1200 1.0 
delta-HCH ug/kg <1 0,7  -- --      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2,8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
cis-heptachloorepoxide ug/kg 6,4 6,4  -- -      
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0,7  -- -      
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 7,1 7,1 7,1 * IN 0,00 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 0,7   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg <1 0,7  -- --      
trans-chloordaan ug/kg 4,1 4,1  -- -      
cis-chloordaan ug/kg 1,2 1,2  -- -      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 5,3 5,3 5,3 * IN 0,00 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 

µg/kgds 86,1   -- -      

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 84,7 84,7  -- <=AW -     

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202289-001 DL05-MM01 DL05-MM01 B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 25% 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM02 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 79,3 79,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.0085 1.0 2 0.001 
            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 200 950 1700 2.0 
o,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 20 17010 34000 1.4 
o,p-DDE ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDE ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4,2   -- -     4.2 
aldrin ug/kg <1 0,7 0,7  -    320 1.0 
dieldrin ug/kg <1 0,7  -- -      
endrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2,1 2,1 2,1  <=AW - 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1,4   -- -      
telodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
alpha-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 1.0 8500 17000 1.0 
beta-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 2.0 801 1600 1.0 
gamma-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 3.0 601 1200 1.0 
delta-HCH ug/kg <1 0,7  -- --      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2,8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 0,7  -- -      
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0,7  -- -      
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 0,7   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg <1 0,7  -- --      
trans-chloordaan ug/kg <1 0,7  -- -      
cis-chloordaan ug/kg <1 0,7  -- -      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 
factor) waterbodem 

µg/kgds 16,1   -- -      

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 
factor) landbodem 

ug/kg 14,7 14,7  -- <=AW -     

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202289-002 DL05-MM02 DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 25% 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL05-MM03 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-12 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,3 81,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 1,6 1,6 1,6  <=AW - 0.0085 1.0 2 0.001 
            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDT ug/kg 2,4 2,4  -- -      
som DDT (0.7 factor) ug/kg 3,1 3,1 3,1  <=AW - 200 950 1700 2.0 
o,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDD ug/kg <1 0,7  -- -      
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW - 20 17010 34000 1.4 
o,p-DDE ug/kg <1 0,7  -- -      
p,p-DDE ug/kg 5,1 5,1  -- -      
som DDE (0.7 factor) ug/kg 5,8 5,8 5,8  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 10,3   -- -     4.2 
aldrin ug/kg <1 0,7 0,7  -    320 1.0 
dieldrin ug/kg 42 42  -- -      
endrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 43,4 43,4 43,4 * IN 0,01 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 43   -- -      
telodrin ug/kg <1 0,7  -- -      
alpha-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 1.0 8500 17000 1.0 
beta-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 2.0 801 1600 1.0 
gamma-HCH ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 3.0 601 1200 1.0 
delta-HCH ug/kg <1 0,7  -- --      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2,8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
cis-heptachloorepoxide ug/kg 11 11  -- -      
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 0,7  -- -      
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 11,7 11,7 11,7 * IN 0,00 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 0,7 0,7  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 0,7   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg <1 0,7  -- --      
trans-chloordaan ug/kg 14 14  -- -      
cis-chloordaan ug/kg 6,8 6,8  -- -      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 20,8 20,8 20,8 * IN 0,00 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 

µg/kgds 93,2   -- -      

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 92,7 92,7  -- <=AW -     

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202289-003 DL05-MM03 DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  12 10% 25% 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DEPOT grond-slib 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 55,2 55,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 14,8 14,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,8 1,8  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,152 0,152  <=AW -0,04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 25,8 25,8  <=AW -0,09 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,19 0,247 0,247 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 42 53,4 53,4 * WO 0,01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1,1 1,1 1,1  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4,1 12 12  <=AW -0,35 35 68 100 4 
zink mg/kg 35 62,7 62,7  <=AW -0,13 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,00473  -- -      
fenantreen mg/kg 0,25 0,169  -- -      
antraceen mg/kg 0,06 0,0405  -- -      
fluoranteen mg/kg 1,5 1,01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,39 0,264  -- -      
chryseen mg/kg 0,42 0,284  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,43 0,291  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,30 0,203  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,46 0,311  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,45 0,304  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 4,267 2,88 2,88 * WO 0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0,473  -- -      
PCB 153 ug/kg 1,1 0,743  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0,473  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5,3 3,58 3,58  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2,36  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 20 13,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 98 66,2  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 47 31,8  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 170 115 115  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202293-001 DEPOT grond-slib DEPOT grond-slib Indicatief 1x20 depot (0-50) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving DL03-MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,1 83,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,0 3  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,4 2,4  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 21 77,5 77,5  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,229 0,229  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,54 3,54  <=AW -0,07 15 102 190 3 
koper mg/kg 72 142 142 ** IN 0,68 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,82 1,16 1,16 * IN 0,03 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 1900 2920 2920 *** >I 5,97 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5,3 15 15  <=AW -0,31 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 116 116  <=AW -0,04 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,294 0,294 0,294  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,33  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,33  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 16,3 16,3  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11,7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46,7 46,7  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13202839-001 DL03-MM01 DL03-MM01 Ipk01 (40-90) Ipk02 (40-60) Ipk03 (30-80) Ipk04 (15-65) Ipk05 (20-40) Ipk06 

(45-95) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 85,5 85,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,8 1,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,6 1,6  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 16 25,2 25,2  <=AW -0,05 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-001 IPK01 IPK01 (40-90) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 80,3 80,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5,0 5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,4 2,4  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 310 459 459 ** IN 0,85 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-002 IPK02 IPK02 (40-60) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 85,1 85,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 6,1 6,1  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,3 1,3  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 430 629 629 *** >I 1,21 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-003 IPK03 IPK03 (30-80) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 85,0 85  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,5 3,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,9 1,9  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 120 184 184 * WO 0,28 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-004 IPK04 IPK04 (15-65) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,3 83,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,0 3  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 110 170 170 * WO 0,25 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-005 IPK05 IPK05 (20-40) 
 



 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-03-2020 - 10:34) 

 
Projectcode 02A20407-13-34200 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Monsteromschrijving IPK06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 79,1 79,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,5 3,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,4 2,4  --       
            

METALEN 
lood mg/kg 93 141 141 * WO 0,19 50 290 530 10 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13209695-006 IPK06 IPK06 (45-95) 
 



 

 
 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



 

 

 

 

 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Projectcode 02A20407-13-34200 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

  
Monstercode Pb08-1-11 

   

  
METALEN 
barium <15  
cadmium <0,20  
kobalt <2  
koper 15  
kwik <0,05  
lood 4,3  
molybdeen <2  
nikkel <3  
zink <10  
  
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  
tolueen <0,2  
ethylbenzeen <0,2  
o-xyleen <0,1 -- 
p- en m-xyleen <0,2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 
styreen <0,2  
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 a 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,0002  

  
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2  
1,2-dichloorethaan <0,2  
1,1-dichlooretheen <0,1 a 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 a 

dichloormethaan <0,2 a 
1,1-dichloorpropaan <0,2 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,2 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,42  

tetrachlooretheen <0,1 a 
tetrachloormethaan <0,1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a 
trichlooretheen <0,2  
chloroform <0,2  
vinylchloride <0,2 a 
tribroommethaan <0,2  
  
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- 
fractie C12-C22 <25 -- 
fractie C22-C30 <25 -- 
fractie C30-C40 <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <50  

  

 
Monstercode en monstertraject 
1  13205057-001     Pb08-1-1 Pb08-1-1 

Pb08 (120-220) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



 

 

 

 

 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



 

 

 

 

 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Projectcode 02A20407-13-34200 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

  
Monstercode Pb33-1-11 

   

  
METALEN 
barium <15  
cadmium <0,20  
kobalt <2  
koper 2,7  
kwik <0,05  
lood <2,0  
molybdeen <2  
nikkel <3  
zink <10  
  
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  
tolueen <0,2  
ethylbenzeen <0,2  
o-xyleen <0,1 -- 
p- en m-xyleen <0,2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 
styreen <0,2  
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 a 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,0002  

  
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2  
1,2-dichloorethaan <0,2  
1,1-dichlooretheen <0,1 a 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 a 

dichloormethaan <0,2 a 
1,1-dichloorpropaan <0,2 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,2 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,42  

tetrachlooretheen <0,1 a 
tetrachloormethaan <0,1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a 
trichlooretheen <0,2  
chloroform <0,2  
vinylchloride <0,2 a 
tribroommethaan <0,2  
  
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- 
fractie C12-C22 <25 -- 
fractie C22-C30 <25 -- 
fractie C30-C40 <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <50  

  

 
Monstercode en monstertraject 
1  13205057-002     Pb33-1-1 Pb33-1-1 

Pb33 (120-220) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



 

 

 

 

 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



 

 

 

 

 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Projectcode 02A20407-13-34200 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

  
Monstercode Pb40-1-11 

   

  
METALEN 
barium <15  
cadmium <0,20  
kobalt 3,6  
koper 26 * 
kwik <0,05  
lood 3,1  
molybdeen <2  
nikkel <3  
zink <10  
  
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  
tolueen <0,2  
ethylbenzeen <0,2  
o-xyleen <0,1 -- 
p- en m-xyleen 0,22 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,29 * 
styreen <0,2  
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 a 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,0002  

  
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2  
1,2-dichloorethaan <0,2  
1,1-dichlooretheen <0,1 a 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 a 

dichloormethaan <0,2 a 
1,1-dichloorpropaan <0,2 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,2 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,42  

tetrachlooretheen <0,1 a 
tetrachloormethaan <0,1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a 
trichlooretheen <0,2  
chloroform <0,2  
vinylchloride <0,2 a 
tribroommethaan <0,2  
  
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- 
fractie C12-C22 <25 -- 
fractie C22-C30 <25 -- 
fractie C30-C40 <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <50  

  

 
Monstercode en monstertraject 
1  13205057-003     Pb40-1-1 Pb40-1-1 

Pb40 (120-220) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



 

 

 

 

 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



 

 

 

 

 
Projectnaam Naarden, Huizerstraatweg 
Projectcode 02A20407-13-34200 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

  
Monstercode Pb45-1-11 

   

  
METALEN 
barium 110 * 
cadmium <0,20  
kobalt 110 *** 
koper <2,0  
kwik <0,05  
lood 11  
molybdeen <2  
nikkel 98 *** 
zink 190 * 
  
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  
tolueen <0,2  
ethylbenzeen <0,2  
o-xyleen <0,1 -- 
p- en m-xyleen <0,2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 
styreen <0,2  
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 a 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,0002  

  
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2  
1,2-dichloorethaan <0,2  
1,1-dichlooretheen <0,1 a 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 a 

dichloormethaan <0,2 a 
1,1-dichloorpropaan <0,2 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,2 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,42  

tetrachlooretheen <0,1 a 
tetrachloormethaan <0,1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a 
trichlooretheen <0,2  
chloroform <0,2  
vinylchloride <0,2 a 
tribroommethaan <0,2  
  
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- 
fractie C12-C22 <25 -- 
fractie C22-C30 <25 -- 
fractie C30-C40 <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <50  

  

 
Monstercode en monstertraject 
1  13205057-004     Pb45-1-1 Pb45-1-1 

Pb45 (130-230) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



 

 

 

 

 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



 

 

 

 

 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,20 
kobalt 20 60 100 2,0 
koper 15 45 75 2,0 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050 
lood 15 45 75 2,0 
molybdeen 5,0 152 300 2,0 
nikkel 15 45 75 3,0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 0,20 
ethylbenzeen 4,0 77 150 0,20 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 0,20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01 35 70 0,020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 0,20 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 0,20 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,01 10 20 0,14 

som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,80 40 80 0,42 

tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 0,20 
chloroform 6,0 203 400 0,20 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan   630 0,20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     

 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   

  



 

 

 

 

 
Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater 
    
Grondwater (AS3000) Streefwaarde overschrijding Tussenwaarde 

overschrijding 
Interventiewaarde 
overschrijding 

Pb08-1-1 Pb08-1-1 Pb08 (120-
220) 

- - - 

Pb33-1-1 Pb33-1-1 Pb33 (120-
220) 

- - - 

Pb40-1-1 Pb40-1-1 Pb40 (120-
220) 

koper(26)   xylenen (0.7 
factor)(0.29) 

- - 

Pb45-1-1 Pb45-1-1 Pb45 (130-
230) 

barium(110)   zink(190) - kobalt(110)   nikkel(98) 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13201972, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : A1B9CFA5

Rotterdam, 27-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL01-MM01 DL01-MM01 B28 (0-40) B31 (0-30) B36 (0-50) B41 (0-50)
002 Grond (AS3000) DL01-MM02 DL01-MM02 B27 (0-50) B32 (0-50) B38 (0-50) B47 (0-50)
003 Grond (AS3000) DL01-MM03 DL01-MM03 B29 (0-50) B30 (0-50) B34 (0-50) B35 (0-50) B37 (0-50)
004 Grond (AS3000) DL01-MM04 DL01-MM04 B39 (0-50) B42 (0-50) B43 (0-50) B44 (0-40) B46 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 80.3  83.4  80.7  74.7    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7  2.6  3.2  4.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0  1.2  1.3  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  21  <20    

cadmium mg/kgds S 0.22  <0.2  0.22  <0.2    

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5    

koper mg/kgds S 16  18  18  18    

kwik mg/kgds S 0.26  0.31  0.27  0.39    

lood mg/kgds S 68  78  80  69    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S <3  3.0  3.3  3.8    

zink mg/kgds S 33  34  46  27    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.03  0.06  0.03    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.09  0.07  0.19  0.07    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  0.04 2) 0.08  0.02    

chryseen mg/kgds S 0.04  0.04  0.07  0.03    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.03  0.06  0.03    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  0.04  0.09  0.03    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  0.04  0.07  0.04    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.04  0.06  0.03    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.404 1) 0.344 1) 0.707 1) 0.297 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  1.2    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  1.2    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 5.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL01-MM01 DL01-MM01 B28 (0-40) B31 (0-30) B36 (0-50) B41 (0-50)
002 Grond (AS3000) DL01-MM02 DL01-MM02 B27 (0-50) B32 (0-50) B38 (0-50) B47 (0-50)
003 Grond (AS3000) DL01-MM03 DL01-MM03 B29 (0-50) B30 (0-50) B34 (0-50) B35 (0-50) B37 (0-50)
004 Grond (AS3000) DL01-MM04 DL01-MM04 B39 (0-50) B42 (0-50) B43 (0-50) B44 (0-40) B46 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  6    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8298118 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8315980 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8316175 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8316176 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8316180 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y8298129 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8315963 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8316154 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8298122 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8298143 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8316130 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8316179 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8316173 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
004 Y8298144 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
004 Y8207997 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
004 Y8207986 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
004 Y8298116 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
004 Y8298132 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

DL01-MM04DL01-MM04 B39 (0-50) B42 (0-50) B43 (0-50) B44 (0-40) B46 (0-30)
004
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13202003, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : C4DEPVB6

Rotterdam, 27-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL01-MM05 DL01-MM05 B02 (120-170) B09 (60-110) B11 (80-130) Pb08 (160-210)
002 Grond (AS3000) DL01-MM06 DL01-MM06 B28 (60-110) B32 (110-160) B36 (110-160) Pb33 (80-130)
003 Grond (AS3000) DL01-MM07 DL01-MM07 B47 (110-160) B49 (70-120) Pb40 (150-200) Pb45 (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 83.8  82.2  81.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  <0.5  0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  1.5      

koper mg/kgds S <5  <5  <5      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10  <10  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 3.7  4.2  5.4      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL01-MM05 DL01-MM05 B02 (120-170) B09 (60-110) B11 (80-130) Pb08 (160-210)
002 Grond (AS3000) DL01-MM06 DL01-MM06 B28 (60-110) B32 (110-160) B36 (110-160) Pb33 (80-130)
003 Grond (AS3000) DL01-MM07 DL01-MM07 B47 (110-160) B49 (70-120) Pb40 (150-200) Pb45 (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8315732 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
001 Y8315711 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
001 Y8159814 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8316026 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8316182 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y8316181 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8316170 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8112887 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
003 Y8298113 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8298131 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8208449 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
003 Y8112881 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13202839, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : RPF6I7PV

Rotterdam, 28-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL03-MM01 DL03-MM01 Ipk01 (40-90) Ipk02 (40-60) Ipk03 (30-80) Ipk04 (15-65) Ipk05 (20-40) Ipk06 (45-95)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 83.1          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.4          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 21          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S 72          

kwik mg/kgds S 0.82          

lood mg/kgds S 1900          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 5.3          

zink mg/kgds S 51          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.03          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.06          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03          

chryseen mg/kgds S 0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.294 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL03-MM01 DL03-MM01 Ipk01 (40-90) Ipk02 (40-60) Ipk03 (30-80) Ipk04 (15-65) Ipk05 (20-40) Ipk06 (45-95)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8269458 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
001 Y8269456 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
001 Y8269455 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
001 Y8270024 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
001 Y8269454 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8270031 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13202289, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : TAJVSHVQ

Rotterdam, 27-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL05-MM01 DL05-MM01 B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50)
002 Grond (AS3000) DL05-MM02 DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20)
003 Grond (AS3000) DL05-MM03 DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 82.6  79.3  81.3      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  1.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDT µg/kgds S <1  <1  2.4      

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 3.1 1)     

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1      

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)     

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1      

p,p-DDE µg/kgds S 2.8  <1  5.1      

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 3.5 1) 1.4 1) 5.8 1)     

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  6.3 1) 4.2 1) 10.3 1)     

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1      

dieldrin µg/kgds S 59  <1  42      

endrin µg/kgds S <1  <1  <1      

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 60.4 1) 2.1 1) 43.4 1)     

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  59 1) 1.4 1) 43 1)     

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1      

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

delta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1      

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)     

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1      

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S 6.4  <1  11      

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1      

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 7.1 1) 1.4 1) 11.7 1)     

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1      

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1      

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1  <1      

trans-chloordaan µg/kgds S 4.1  <1  14      

cis-chloordaan µg/kgds S 1.2  <1  6.8      

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 5.3 1) 1.4 1) 20.8 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL05-MM01 DL05-MM01 B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50)
002 Grond (AS3000) DL05-MM02 DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20)
003 Grond (AS3000) DL05-MM03 DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  86.1 1) 16.1 1) 93.2 1)     

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 84.7 1) 14.7 1) 92.7 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8316032 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8208445 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
001 Y8316016 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8316022 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8315722 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
002 Y8315718 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
002 Y8316171 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8315707 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
003 Y8315987 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8316029 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8315993 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8112885 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13202853, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 167P388M

Rotterdam, 27-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht DL04-VP-ASB DL04-VP-ASB Vp01 (0-1)

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  24.36          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1727424 20-02-2020 19-02-2020 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13209695, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : TRVRSIEQ

Rotterdam, 05-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) IPK01 IPK01 (40-90)
002 Grond (AS3000) IPK02 IPK02 (40-60)
003 Grond (AS3000) IPK03 IPK03 (30-80)
004 Grond (AS3000) IPK04 IPK04 (15-65)
005 Grond (AS3000) IPK05 IPK05 (20-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 85.5  80.3  85.1  85.0  83.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.8  5.0  6.1  3.5  3.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.6  2.4  1.3  1.9  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 16  310  430  120  110  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) IPK06 IPK06 (45-95)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 79.1          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.4          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 93          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8270024 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
002 Y8270031 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
003 Y8269455 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
004 Y8269458 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
005 Y8269454 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
006 Y8269456 20-02-2020 19-02-2020 ALC201  
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www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13202850, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : N3T6M5R9

Rotterdam, 02-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

DL01-MM01-ASB DL01-MM01-ASB B28 (0-40) B31 (0-30) B36 (0-50) B41 (0-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

DL02-MM01-ASB DL02-MM01-ASB ASB01 (0-50) ASB02 (0-50)

003 Asbestverdachte
grond AS3000

DL02-MM02 DL02-MM02 Druplijn (0-5)

004 Asbestverdachte
grond AS3000

DL05-MM01-ASB DL05-MM01-ASB B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  1.09  25.04  21.65  0.87    

in behandeling genomen
gewicht

kg  1.09  25.04  21.65  0.87    

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  nee    

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  746 1) 20208  17324  514 1)   

droge stof gew.-%  78.8  80.7  80.0  80.1    

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  0.6  2200  <2    

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  0.47  2200  <2    

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  0.33  93  <2    

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  1.1  17600  <2    

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  0.11  <2  <2    

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  0.23  1100  <2    

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <0.1  <2  <2    

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  0.23  1100  <2    

berekende bepalingsgrens mg/kgds S n.v.t.  0.36  n.v.t.  n.v.t.    

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  2.9665  11816.4841  <2    

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  2.5645  11816.4841  <2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8316176 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8315980 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8298118 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8316175 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 E1727420 20-02-2020 20-02-2020 ALC291  
002 E1727417 20-02-2020 20-02-2020 ALC291  
003 E1727423 20-02-2020 19-02-2020 ALC291  
003 E1727422 20-02-2020 19-02-2020 ALC291  
004 Y8316022 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
004 Y8208445 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
004 Y8316032 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
004 Y8316016 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
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Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

Voorlopig rapport

13202850-003SYNLABnummer: Datum analyse:

Projectnaam:

Monsteromschrijving: DL02-MM02

02A204071334200

02A20407-13-34200

Projectnummer:

28-02-2020

Labomonster
Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **Gemeten concentraties

gemeten amfibool-asbestconcentratie
gemeten serpentijn-asbestconcentratie 1100

1100

gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <2 <2

gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie 2100 59 18000

gemeten totaal asbestconcentratie 2100 59 17500

N.v.t.berekende bepalingsgrens

29 8800

29 8800

gewogen asbestconcentratie 11696.4084

gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie 11696.4084

Gewogen concentraties*

324.2037 96344.3231

Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 17324 g
totaal gewicht <20 mm na drogen 17324 g
totaal gewicht voor drogen 21650 g
droge stof 80.0 gew.-%

Analyseresultaten

Soort materiaal Hechtgebondenheid *** Chrysotiel %

(m/m)

Amosiet %

(m/m)

Crocidoliet %

(m/m)

Anthophylliet 

%(m/m)

Tremoliet %

(m/m)

Actinoliet %

(m/m)

Grond met bundels niet hechtgebonden 0.1-2 - 0.1-2 - - -
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>31.5  0 100

20-31.5  0 100

8-20  92 100

4-8 X X Grond met 

bundels

 1  184 100 184.280 223.383 21.275 425.491

2-4 X X Grond met 

bundels

 1  180 100 180.130 218.352 20.795 415.909

1-2 X X Grond met 

bundels

 1  300 19.9 59.6700 363.233 7.581 3225.21

0.5-1 X X Grond met 

bundels

 1  1090 5.0 54.6200 1321.65 9.295 13450.5

<0.5  15478

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel 6

bundels Amosiet 0

bundels Crocidoliet 0

bundels Anthophylliet 0

bundels Tremoliet 0

bundels Actinoliet 0

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 

Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

*

Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.**

De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.***

De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 

bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .

****
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13202293, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : SKGLUKWD

Rotterdam, 26-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DEPOT grond-slib DEPOT grond-slib Indicatief 1x20 depot (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 55.2          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 14.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 27          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S 18          

kwik mg/kgds S 0.19          

lood mg/kgds S 42          

molybdeen mg/kgds S 1.1          

nikkel mg/kgds S 4.1          

zink mg/kgds S 35          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.25          

antraceen mg/kgds S 0.06          

fluoranteen mg/kgds S 1.5          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.39          

chryseen mg/kgds S 0.42          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.43          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.30          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.46          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.45          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 4.267 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S 1.1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.3 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DEPOT grond-slib DEPOT grond-slib Indicatief 1x20 depot (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 mg/kgds  20          

fractie C22-C30 mg/kgds  98          

fractie C30-C40 mg/kgds  47          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 170          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



DURA VERMEER MILIEU BV

Naarden, Huizerstraatweg
02A20407-13-34200
13202293

19-02-2020

Richard Donkervliet

19-02-2020

26-02-2020

Blad 5 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1822248 18-02-2020 18-02-2020 ALC291  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

DEPOT grond-slibDEPOT grond-slib Indicatief 1x20 depot (0-50)
001



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13205057, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : XKEHY8PT

Rotterdam, 03-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb08-1-1 Pb08-1-1 Pb08 (120-220)

002 Grondwater
(AS3000)

Pb33-1-1 Pb33-1-1 Pb33 (120-220)

003 Grondwater
(AS3000)

Pb40-1-1 Pb40-1-1 Pb40 (120-220)

004 Grondwater
(AS3000)

Pb45-1-1 Pb45-1-1 Pb45 (130-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
barium µg/l S <15  <15  <15  110    

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20    

kobalt µg/l S <2  <2  3.6  110    

koper µg/l S 15  2.7  26  <2.0    

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l S 4.3  <2.0  3.1  11    

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2    

nikkel µg/l S <3  <3  <3  98    

zink µg/l S <10  <10  <10  190    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  0.22  <0.2    

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.29 1) 0.21 1)   

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)   

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)   

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



DURA VERMEER MILIEU BV

Naarden, Huizerstraatweg
02A20407-13-34200
13205057

24-02-2020

Richard Donkervliet

24-02-2020

03-03-2020

Blad 3 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb08-1-1 Pb08-1-1 Pb08 (120-220)

002 Grondwater
(AS3000)

Pb33-1-1 Pb33-1-1 Pb33 (120-220)

003 Grondwater
(AS3000)

Pb40-1-1 Pb40-1-1 Pb40 (120-220)

004 Grondwater
(AS3000)

Pb45-1-1 Pb45-1-1 Pb45 (130-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25    

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1887750 24-02-2020 24-02-2020 ALC204  
001 G6578028 24-02-2020 24-02-2020 ALC236  
001 G6578032 24-02-2020 24-02-2020 ALC236  
002 B1887749 24-02-2020 24-02-2020 ALC204  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G6578031 24-02-2020 24-02-2020 ALC236  
002 G6578055 24-02-2020 24-02-2020 ALC236  
003 B1887720 24-02-2020 24-02-2020 ALC204  
003 G6578030 24-02-2020 24-02-2020 ALC236  
003 G6578037 24-02-2020 24-02-2020 ALC236  
004 G6578027 24-02-2020 24-02-2020 ALC236  
004 B1887754 24-02-2020 24-02-2020 ALC204  
004 G6578026 24-02-2020 24-02-2020 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13201967, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : S7GVK531

Rotterdam, 27-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL04-MM01 DL04-MM01 B01 (0-50) B03 (0-50) B04 (0-50) B07 (0-50)
002 Grond (AS3000) DL04-MM02 DL04-MM02 B02 (0-40) B05 (0-50) B06 (0-50)
003 Grond (AS3000) DL04-MM03 DL04-MM03 B01 (50-100) B02 (40-90) B03 (50-100) B04 (50-100) B05 (50-100) B06 (50-100)

B07 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 89.6  93.2  85.1      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2  <0.5  0.7      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  1.1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S 1.8  <1.5  <1.5      

koper mg/kgds S <5  <5  <5      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 14  <10  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 6.3  4.5  3.7      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.02  0.02      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.174 1) 0.083 1) 0.083 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL04-MM01 DL04-MM01 B01 (0-50) B03 (0-50) B04 (0-50) B07 (0-50)
002 Grond (AS3000) DL04-MM02 DL04-MM02 B02 (0-40) B05 (0-50) B06 (0-50)
003 Grond (AS3000) DL04-MM03 DL04-MM03 B01 (50-100) B02 (40-90) B03 (50-100) B04 (50-100) B05 (50-100) B06 (50-100)

B07 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8208004 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8121671 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8121685 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8208487 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8208496 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y8159806 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8121679 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8159812 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8121681 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8159820 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8121680 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8121683 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8207994 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8159816 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577
2130 AN  HOOFDDORP

Uw projectnaam : Naarden, Huizerstraatweg
Uw projectnummer : 02A20407-13-34200
SYNLAB rapportnummer : 13202016, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : SPJKRUNV

Rotterdam, 27-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02A20407-13-34200. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten
hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.
SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL05-MM01 DL05-MM01 B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50)
002 Grond (AS3000) DL05-MM02 DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20)
003 Grond (AS3000) DL05-MM03 DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 82.5  79.5  81.2      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5  3.6  2.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.2  <1  1.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  27  24      

cadmium mg/kgds S 0.23  0.26  0.28      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5      

koper mg/kgds S 21  20  19      

kwik mg/kgds S 0.21  0.18  0.18      

lood mg/kgds S 88  82  93      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 3.1  3.5  3.7      

zink mg/kgds S 44  51  57      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.13  0.05      

antraceen mg/kgds S <0.01  0.05  0.02      

fluoranteen mg/kgds S 0.07  0.51  0.15      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04  0.26  0.06      

chryseen mg/kgds S 0.03  0.22  0.07      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.14  0.05      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04  0.21  0.07      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  0.16  0.07      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  0.15  0.06      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.324 1) 1.837 1) 0.607 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  1.5  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  1.5  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 6.5 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) DL05-MM01 DL05-MM01 B12 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50) B22 (0-50)
002 Grond (AS3000) DL05-MM02 DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20)
003 Grond (AS3000) DL05-MM03 DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  8  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  6      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8316016 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8208445 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
001 Y8316022 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
001 Y8316032 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
002 Y8315707 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y8315722 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
002 Y8315718 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
002 Y8316171 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8315987 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8112885 18-02-2020 17-02-2020 ALC201  
003 Y8315993 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
003 Y8316029 18-02-2020 18-02-2020 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

DL05-MM02DL05-MM02 B15 (0-50) B20 (0-50) B21 (0-50) B24 (0-20)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

DL05-MM03DL05-MM03 B11 (0-50) B14 (0-50) B18 (0-50) Pb08 (0-50)
003
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: 1000 m2

:

:

:

:

:

:

: 40 mm

Verw achte bulk dichtheid : 1,9 kg/dm³

:

:

:

Verw achte kw aliteit w elke voldoet aan klasse :

:

:

:

: 2

: 12

: n.v.t.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Monster      Analysepakket

M 1-1

Adres opdrachtgever Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp

Telefoon opdrachtgever 06-53599196

Opdrachtgever is Intermediair

Telefoon contactpersoon 06-51148668

Naam opdrachtgever Dura Vermeer Infra Milieu B.V.

Contactpersoon opdrachtgever R. Donkervliet

Projectnummer opdrachtgever 02A20407

Keuringslocatie Naarden, Huizerstraatw eg 107a en 107b

Contactpersoon locatie J. Kuhn

Projectgegevens RF99f Plan 25022019

Vorm van de partij / diepte van de partij Bepalen door opmeten in het veld

Wijze w aarop materiaal beschikbaar is Puinpad

Materiaal

Opdrachtnummer Certicon P2020-0258

Partijgrootte (totaal)

Aantal deelpartijen 1

Maximale deelpartijgrootte Vrij

Deelpartij indeling n.v.t

Doel monsterneming Het verkrijgen van een kwalitatief goed monster uit een statische 

partij, waarmee een zo betrouwbaar mogelijke uitspraak kan 

worden gedaan over het gehalte en/of het uitlooggedrag van de 

te onderzoeken parameters in de gehele partij.

Uitvoerende organisatie Certicon Kw aliteitskeuringen BV

Partijgegevens

Partijnummer P2020-0258

Projectnaam Naarden, Huizerstraatw eg 107a en 107b

Menggranulaat/puin

Bijmengingen verw acht

Bouw stof

Veiligheidsklasse

Monsterneming

Type keuring

Verw achte korrelgrootte D95< 

Bijzonderheden partij Betreft een oud puinpad 

Bijzonderheden materiaal Geen

Geen alleen w erken met basishygiëne

Onbekend

Protocol 1002 indicatief

Wijze monsterneming

Foto's nemen Ja, minimaal 3 stuks

Monstercodering M1-1       

Aantal grepen per (deel)partij

Minimale greepgrootte Asbest

Minimale monstergrootte Asbest

Apparatuur

Onderzoeksopzet Indicatief

n.v.t.

Minimale greepgrootte AP04

Minimale monstergrootte AP04

Graafmachine/schep

Zie boorplan

1 * 6

Bijzonderheden Geen

Aanleveren aan lab

(AP04) Bouwstoffen (PAK, Olie, PCB's), schudproef 19 parameters

Monsterverpakking Emmer 10 liter

Monstertransport en opslag Gekoeld in depot

Monsters aanleveren bij (binnen 24 uur na monstername) Depot laboratorium

SYNLAB

Monsternemer(s) G.A.J. Veenhuis
19-2-2020

Kwalitering monsternemingsplan

Naam Handtekening Datum

Projectleider R.J. van Hunnik
17-2-2020

MONSTERNEMINGSPLAN 
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:

:

:

:

:

:

:

Contactpersoon opdrachtgever :

:

:

:

: 600 ton

:

Deelpartij indeling :

:

: Niet bepaald

:

:

:

: namelijk Geen alleen w erken met basishygiëne

:

:

:

: 12

:

:

: Nee

:

:

:

:

Uitvoering monsterneming conformplan?

Ja 

dp.naam grootte tonnage s.g

m³ ton kg/dm³ 

1 300 600 2.0

diameter

(cm)

dp.naam monster gew icht

1

datum

deelpartijnaam

1

6

apparatuur 2

n.v.t.1

Minimale greepgrootte Asbest

Minimale monstergrootte Asbest n.v.t.

Gekoeld in depot

diameter

G.A.J. Veenhuis
19-2-2020

Kwalitering monsternemingsformulier en verificatie t.o.v. monsternemingsplan

Nee

20%

9 stuks

Slakken, gravel, sintels

(AP04) Bouwstoffen (PAK, Olie, PCB's), schudproef 19 parameters

RF99f Plan 25022019

Keuringslocatie Naarden, Huizerstraatw eg 107a en 107b

Contactpersoon locatie J. Kuhn

Foto's 

Monstertransport en opslag

Type keuring

Wijze van monsterneming 

Veiligheidsklasse conform plan

A-select

n.v.t.

Geen

n.v.t

Protocol 1002 indicatief

Projectgegevens

Opdrachtnummer Certicon P2020-0258

Projectnaam

Minimale greepgrootte AP04

Minimale monstergrootte AP04

Is er asbestverdacht materiaal aangetroffen? 

R.J. van Hunnik
19-2-2020

M enggranulaat, slakken, sintels, gravel, bakstenen

Projectleider

aantal grepen

(cm)

Naam Handtekening Datum

Monsternemer(s)

barcode

Naarden, Huizerstraatw eg 107a en 107b

Uitvoerende organisatie Certicon Kw aliteitskeuringen BV

Telefoon contactpersoon 06-51148668

Naam opdrachtgever Dura Vermeer Infra Milieu B.V.

Telefoon opdrachtgever 06-53599196

Projectnummer opdrachtgever 02A20407

R. Donkervliet

Partijgegevens

Partijnummer P2020-0258

Partijgrootte (totaal)

motivatie afw ijking

Bijzonderheden partij

Bijmengingen aangetroffen

Vorm partij Insitu puinpad

Partijgroote bepaald door n.v.t

Aanduiding in veld achtergelaten 

Maximale korrelgrootte D95<  

Ja

Monsterneming

Monsters aanleveren bij (binnen 24 uur na monstername)

2

Vochtpercentage 

conform plan

Depot laboratorium

emmer 19-2-2020E1852885

20

grondsoort/materiaal

Graafmachine 50 Schep

Deelpartij-informatie

analysepakket

Monsterinformatie

monsterverpakking

apparatuur 1dp.naam

MONSTERNEMINGSFORMULIER 
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Projectcode: P2020-0258

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V.

Boring: Ipk01
Datum: 19-2-2020

maaiveld

Boormeester: Gerben Veenhuis

0

-50

2

1

verharding0

Volledig menggranulaat, geen
olie-water reactie, neutraal
roodgrijs, Graven

-7

Volledig slakken, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Graven,
Verhit!

-20

Uiterst sintelhoudend, matig
baksteenhoudend, zwak dakpan
houdend, Edelmanboor, Sintels?

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten
baksteen, geen olie-water reactie,
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

-90

Boring: Ipk02
Datum: 19-2-2020

maaiveld

Boormeester: Gerben Veenhuis

0

-50

3

1

2

verharding0

Volledig puin, resten slakken, geen
olie-water reactie, neutraal
roodgrijs, Graven

-10

Volledig slakken, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Graven,
Verhit!

-20

Uiterst sintelhoudend, matig
baksteenhoudend, zwak dakpan
houdend, Edelmanboor, Sintels?

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Edelmanboor

-90

Boring: Ipk03
Datum: 19-2-2020

maaiveld

Boormeester: Gerben Veenhuis

0

-50

2

1

verharding0

Volledig slakken, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Graven-20

Uiterst slakhoudend, zwak dakpan
houdend, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Graven

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-80

Boring: Ipk04
Datum: 19-2-2020

maaiveld

Boormeester: Gerben Veenhuis

0

-50

2

1

verharding0

Uiterst slakhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Graven

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-65

Boring: Ipk05
Datum: 19-2-2020

maaiveld

Boormeester: Gerben Veenhuis

0

-50

3

1

2

verharding0

Volledig slakken, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Graven

-10

Uiterst slakhoudend, zwak dakpan
houdend, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Graven

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-40

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, geen olie-water
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-70

Boring: Ipk06
Datum: 19-2-2020

maaiveld

Boormeester: Gerben Veenhuis

0

-50

1

2

verharding0

Volledig slakken, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Graven-20

Uiterst baksteenhoudend, matig
zandhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Graven,
Bouwafval

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, resten baksteen, geen
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-95



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Certicon Kwaliteitsk. BV
Dhr. G. Bulthuis
Keplerlaan 14
6716 BS  EDE

Uw projectnaam : Indicatief onderzoek puinpad Naarden
Uw projectnummer : P2020-0258
SYNLAB rapportnummer : 13202504, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : P2BPMLNZ

Rotterdam, 27-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2020-0258. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) M1-1

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-%  88.5          

UITLOGING
datum start   25-02-2020          

CEN-test L/S=10   #          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  0.19          

fenantreen mg/kgds  2.2          

antraceen mg/kgds  0.41          

fluoranteen mg/kgds  3.0          

benzo(a)antraceen mg/kgds  1.3          

chryseen mg/kgds  1.1          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.73          

benzo(a)pyreen mg/kgds  1.3          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.98          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.89          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  12          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2          

PCB 52 µg/kgds  <2          

PCB 101 µg/kgds  <2          

PCB 118 µg/kgds  <2          

PCB 138 µg/kgds  <2          

PCB 153 µg/kgds  <2          

PCB 180 µg/kgds  <2          

som (7) PCB µg/kgds  <14          

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  30          

fractie C22-C30 mg/kgds  70          

fractie C30-C40 mg/kgds  85 1)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  190          

UITLOGING
L/S ml/g  9.98          

eind pH na uitloging - Q 8.40          

temperatuur t.b.v. pH °C  19.1          

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 78.3          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039 2)         

antimoon µg/l Q <3.9          

arseen mg/kgds Q 0.09 2)         

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) M1-1

Analyse Eenheid Q 001     

barium mg/kgds Q 0.08 2)         

cadmium mg/kgds Q <0.004 2)         

cadmium µg/l Q <0.4          

chroom mg/kgds Q <0.01 2)         

kobalt mg/kgds Q <0.03 2)         

koper mg/kgds Q <0.05 2)         

kwik mg/kgds Q <0.0005          

lood mg/kgds Q <0.1 2)         

molybdeen mg/kgds Q <0.05 2)         

nikkel mg/kgds Q <0.1 2)         

seleen mg/kgds Q <0.039 2)         

tin mg/kgds Q <0.1 2)         

vanadium mg/kgds Q 2.5 2)         

zink mg/kgds Q <0.2 2)         

arseen µg/l Q 9.2          

barium µg/l Q 7.6          

kwik µg/l Q <0.05          

chroom µg/l Q <1          

kobalt µg/l Q <3          

koper µg/l Q <5          

lood µg/l Q <10          

molybdeen µg/l Q <5          

nikkel µg/l Q <10          

seleen µg/l Q <3.9          

tin µg/l Q <10          

vanadium µg/l Q 250          

zink µg/l Q <20          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 8.8          

bromide mg/kgds Q <2          

chloride mg/kgds Q <10          

sulfaat mg/kgds Q 22.2          

Fluoride mg/l Q 0.88          

bromide mg/l Q <0.2          

chloride mg/l Q <1          

sulfaat mg/l Q 2.2          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten

1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Idem
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som (7) PCB Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat conform NEN-EN-ISO 10523
EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-ISO 7888 en conform EN 27888
antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17294-2
arseen Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
barium Diversen (vast) Eluaat Idem
cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem
cadmium Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17294-2
chroom Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem
koper Diversen (vast) Eluaat Idem
kwik Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem
nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem
seleen Diversen (vast) Eluaat Idem
tin Diversen (vast) Eluaat Idem
vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem
zink Diversen (vast) Eluaat Idem
arseen Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17294-2
barium Diversen (vast) Eluaat Idem
kwik Diversen (vast) Eluaat Idem
chroom Diversen (vast) Eluaat Idem
koper Diversen (vast) Eluaat Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

lood Diversen (vast) Eluaat Idem
molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem
nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem
seleen Diversen (vast) Eluaat Idem
vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem
zink Diversen (vast) Eluaat Idem
Fluoride Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Diversen (vast) Eluaat Idem
chloride Diversen (vast) Eluaat Idem
sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1852885 20-02-2020 19-02-2020 ALC291  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M1-1
001
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Geachte heer Noordermeer, 

 

In deze briefrapportage treft u de resultaten aan van het uitgevoerde milieuhygiënisch 

vooronderzoek aan de Huizerstraatweg 107A en 107B te Naarden. Het onderzoek is 

uitgevoerd in opdracht van Dura Vermeer Bouw Midden West BV. 

 

De opzet van het onderzoek is afgestemd op de Nederlandse norm NEN 5725:2017 

“Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

vooronderzoek”. 

 

In deze briefrapportage is opgenomen: 

 

1. Aanleiding en doel van het vooronderzoek; 

2. Locatiegegevens en afbakening onderzoeksgebied; 

3. Interpretatie verkregen relevante onderzoeksaspecten; 

4. Beantwoording van de onderzoeksvragen; 

5. Conclusie en aanbeveling. 
 

 

1. Aanleiding en doel van het onderzoek 

 

Aanleiding tot het uitvoeren van het milieuhygiënisch vooronderzoek is de verwerving 

van de locatie. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de kans op aan-

/afwezigheid van bodemverontreiniging; de hypothese over de bodemkwaliteit. 

 

Op basis van de resultaten uit het onderhavig vooronderzoek kan worden vastgesteld 

of er de noodzaak bestaat om vervolgonderzoek conform de daarvoor geldende 

normen uit te voeren. 
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2. Locatiegegevens en afbakening onderzoeksgebied 

 

De locatie is gelegen in het zuidoostelijk deel van Naarden. Het adres luidt: 

Huizerstraatweg 107A en 107B te Naarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de zuidzijde is het woonhuis (bouwjaar 1970) met erf gesitueerd.  

Langs de zuidoostzijde is een half verhard pad gesitueerd, vanaf het erf naar de 

openbare weg. 

 
  

Figuur 1 - onderzoekslocatie 

Figuur 2 - woonhuis met half verhard erf/pad 
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In de noordwesthoek van de locatie is een paardenbak gesitueerd (zand) met een 

oppervlak van circa 500 a 600 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de noordzijde van de locatie is een paardenstal gesitueerd (bouwjaar 1975).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figuur 3 - paardenbak 

Figuur 4 - paardenstal 
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De locatie staat bij het Kadaster bekend als object: 

 

Kadastrale aanduiding : Naarden C 2840 

Locaties : Huizerstraatweg 107A, 1411 GM Naarden 

Grootte : 15.500 m² 

Coördinaten : 140744 – 478076 

Omschrijving : Wonen terrein grasland 

   

Kadastrale aanduiding : Naarden C 2839 

Locaties : Huizerstraatweg 107B, 1411 GM Naarden 

Grootte : 2.350 m² 

Coördinaten : 140748 - 478020 

Omschrijving : Wonen erf tuin 

   

Het onderzoeksgebied is als volgt afgebakend, zie onderstaand figuur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 5 - kadaster 
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3. Interpretatie verkregen relevante onderzoeksaspecten 

 

Ten behoeve van het achterhalen van relevante informatie omtrent de locatie is een 

bureaustudie uitgevoerd, waarbij informatie omtrent de milieukundige kwaliteit van de 

bodem is achterhaald. 

 

Hierbinnen zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: 

• Het landelijk bodemloket; 

• Bodeminformatie Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 

• Grondstromenbeleid werkgebied OFGV; 

• Historisch topografisch kaartmateriaal; 

• DINO-loket, Grondwaterkaart van Nederland; 

• BAG-viewer (kadaster) 

• Street Smart (Cyclomedia) 

 

Het landelijk bodemloket 

Op het landelijk bodemloket zijn geen 

gegevens opgenomen die inzicht kunnen 

geven in de te verwachten milieukundige 

kwaliteit van de bodem op en nabij het 

onderzoeksgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodeminformatie Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

De gemeente Gooise Meren heeft haar bodeminformatiegegevens in beheer van de 

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Deze gegevens zijn 

opgeslagen in een bodeminformatiesysteem. 

 

Bodeminformatie is opgevraagd bij de omgevingsdienst. De omgevingsdienst heeft 

hierop aangegeven dat zij geen relevante bodeminformatie in haar 

bodeminformatiesysteem heeft opgenomen. 

 
  

Figuur 6 - bodemloket 
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Historische documentatie en kaartmateriaal 

Uit kaartmateriaal van het Kadaster blijkt dat op de locatie (met rood omcirkeld) al voor 

1900 op de locatie een boomkwekerij gevestigd was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten noordoosten van de locatie is vanaf 1950 een chemische fabriek aangeduid. 

Eind vorige eeuw is het gebied gefaseerd ingericht met diverse woonwijken, tot aan de 

zuidwestelijke grens van de locatie.  

 

Vanaf de jaren ’86 zijn geen grote wijzigingen meer zichtbaar. Wel is op het 

noordoostelijk deel van de locatie (huidige grasland) een (boom)kwekerij aangeduid, 

die op kaartmateriaal van 1993 niet meer zichtbaar is.   

 

Grondstromenbeleid werkgebied OFGV 

Het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd valt onder het werkgebied van 

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek. Voor Bussum en Naarden is een 

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart opgesteld in 2011.  
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De locatie is gesitueerd in 

een gebied met 

bodemfunctie: Wonen. 

De locatie ligt in deelgebied 

5: Buitengebied op zand. 

 

De boven- en ondergrond 

is naar verwachting schoon 

(kwaliteit: Landbouw en 

Natuur). 

 

 

 

 

In het kader van grondverzet dient de kwaliteit van grond die van elders wordt 

aangevoerd om op locatie nuttig toe te passen te voldoen aan klasse: Landbouw en 

Natuur. 

 
  

Figuur 7 - bodemkwaliteitskaart 
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Grondwaterkaart van Nederland 

Voor een beschrijving van de regionale bodemopbouw is 

gebruik gemaakt van de  Grondwaterkaart van Nederland 

(TNO Bouw en Ondergrond, REGSIS II Kartering). De 

beschrijving is in het onderstaande model en de tabel 

weergeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: 

Verticale doorsnede REGSIS II v2.1 

 

 

Tabel: Geschematiseerde regionale bodemopbouw 

Bodemtraject 

(m-mv) 

Bodemsamenstelling Geo(hydro)logische eenheid 

0,0 - 6,5 Zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, grindig of 

humeus; leem, lokaal zandig, lokaal humeus; klei, siltig 

tot zandig; veen, kleiig 

Formatie van Boxtel 

  6,5 - 47,6 Heterogeen (afhankelijk van de lithologische 

samenstelling van de lokale ondergrond) 

Gestuwde afzettingen 

47,6 – 51,5 Zand, matig fijn tot uiterst grof, lokaal grindig; grind, 

lokaal zandig; klei, lokaal siltig tot zandig 

Formatie van Sterksel 

Opmerking: de lokale bodemopbouw kan afwijken van de regionale bodemopbouw 

 



 

 

 

 

  Dura Vermeer Infra Milieu BV 

Referentie 02A19401-004-1001 Bladnummer 9/12 Datum 22 november 2019 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

De gemiddelde hoogte van het maaiveld ter plaatse van de locatie bedraagt circa NAP 

+0,4 à +0,5m. De stromingsrichting van het freatisch (oppervlakkig) grondwater in het 

gebied waarbinnen de locatie is gelegen is globaal noordwestelijk. De meerjarig 

gemiddelde grondwaterstand bedraagt circa NAP -0,4m. 

 
  

Figuur 8 - bodemopbouw / sondering 

Figuur 9 - Grondwaterstanden 
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4. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 

Met het verzamelen van de onderzoeksgegevens kan een gefundeerd antwoord 

worden geformuleerd met betrekking tot enkele specifieke onderzoeksvragen, die 

afhankelijk zijn van de aanleiding tot het milieuhygiënische vooronderzoek. 

 

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie? 

De onderzoekslocatie betreft het perceel aan de Huizerstraatweg 107A en 107B te 

Naarden, met perceel nummers G 2839 en 2840. Aanleiding tot het vooronderzoek is 

de verwerving van de locatie, waarbij inzicht is gewenst in de aan-/afwezigheid van 

eventuele bodemverontreiniging. 

 

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging? 

Er zijn potentiële bronnen van bodemverontreiniging op locatie aanwezig,  

bestaande uit: 

 

500 m² Half verhard puinpad (vermoeden van puin) langs het perceel naar de 

woning  

- Zware metalen, PAK verbindingen en asbest 

 

365m² Paardenstal met asbesthoudend dak (vermoeden van asbest) 

- Asbest in bodem 

 

5.000 m² Boomkwekerij in het verleden  

- Bestrijdingsmiddelen (OCB’s) 

 

560 m² Paardenbak (afhankelijk van toegepast zand met tapijtsnippers / 

isolatiemateriaal / smeermiddelen) 

- ftalaten 

- zware metalen (Antimoon, koper) 

- PFAS 

 

 

Is de bodem asbestverdacht? 

Uit het onderhavige vooronderzoek blijkt dat de dakconstructie van de paardenstal 

mogelijk asbesthoudend is. Ten gevolge hiervan is de bodem rondom de paardenstal 

eveneens asbestverdacht.  

Daarnaast kan asbest zijn verwerkt in de woning (bouwjaar 1970) en is daarmee de 

bodem rondom het woonhuis in beginsel asbestverdacht (ontstaan op het moment van 

aanbrengen). 

 

Is er binnen het onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische kwaliteiten? 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de verwachting dat de ontgravingsklasse van 

zowel de bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv) als de ondergrond (tot 2,0 m- mv) klasse 

Landbouw en Natuur is.  
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Is er sprake van beïnvloeding van de bodemkwaliteit vanuit de omgeving? 

In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen noemenswaardige 

bodemverontreinigingen geregistreerd op het bodemloket. De omgevingsdienst heeft 

geen relevante gegevens over bodemverontreinigingen in de directe omgeving van de 

locatie. 

 

Wordt op de locatie (een geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed? 

Niet kan worden uitgesloten dat ter plaatse van de volgende terreindelen sprak is van 

een (of meerdere) geval van ernstige bodemverontreiniging: 

- Paardenbak; 

- Paardenstal; 

- Halfverhard puinpad; 

- Grasland (voormalige boomkwekerij gedeelte). 

 

 

 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend? 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit van grond en grondwater is niet afdoende 

bekend, het uitvoeren van vervolgonderzoek conform de daarvoor geldende normen is 

noodzakelijk. 
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5. Conclusie en aanbeveling 

 

Op basis van de resultaten kunnen conclusies worden getrokken over de verwachting 

van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de aanwezigheid van verontreinigende 

stoffen. 

 

Omschrijving hiaten 

Het uitvoeren van terreinverkenning heeft geen onderdeel uitgemaakt van het 

vooronderzoek. Hiermee is afgeweken van de onderzoeksstrategie. Deze afwijking 

doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het uitgevoerde vooronderzoek volgens de  

NEN 5725. 

 

Terreinverkenning dient hiermee wel voorafgaand aan uit te voeren bodemonderzoek 

worden uitgevoerd, waarbij de resultaten van de terreinverkenning als onderdeel van 

het vooronderzoek de rapportage van het bodemonderzoek moeten worden 

gerapporteerd. 

 

Beschrijving van de getrokken conclusies 

Op de onderzoekslocatie zijn terreindelen aanwezig die potentieel verdacht zijn op 

aanwezigheid van bodemverontreiniging. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

kan nadelig zijn beïnvloed. 
 
Aanbevelingen op basis van de verkregen resultaten 

Wij adviseren om bij de verwerving van de locatie rekening te houden met de potentiele 

aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

 

Om dit vast te stellen adviseren wij verkennend bodemonderzoek conform de NEN5740 

uit te laten voeren, met specifieke aandacht voor de terreindelen: 

- half verhard puinpad; 

- paardenbak; 

- paardenstal. 

- Grasland (voormalige boomkwekerij) 

 

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning na verwerving van de locatie dient 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te worden aangetoond middels een 

(verkennend) bodemonderzoek. 

 

Hoogachtend, 

Dura Vermeer Infra Milieu BV 

 

 

R. Donkervliet       Akkoord  

Milieukundig Adviseur       

…………. 

 

 
Bijlagen 

Kadastergegevens 

Mailreactie omtrent gegevens Historisch Bodem Bestand OFGV 

  





Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 02A19401-004

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2308&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2300&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2524&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2528&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2527&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2430&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2429&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2431&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2574&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2437&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2436&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2493&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2650&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2234&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=1997&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2840&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2531&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2432&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2878&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2895&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2628&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2390&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2627&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2532&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2937&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2426&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2441&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2691&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2535&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2491&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2654&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2298&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2428&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2433&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2425&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2651&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2630&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2534&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2490&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2377&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2530&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2427&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2839&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2540&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2438&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2652&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2536&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2670&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2360&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2307&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2629&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2434&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2424&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2435&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2533&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2495&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2671&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2692&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2479&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=1832&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=1865&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=1833&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2876&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2875&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2299&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2874&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2525&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2439&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2440&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2653&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2494&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2940&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2655&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2657&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2472&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2529&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2526&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2492&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2537&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2656&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2658&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2877&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BETREFT

Naarden C 2839
UW REFERENTIE

02A19401-004
GELEVERD OP

19-11-2019 - 11:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11046767444
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-11-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-11-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Naarden C 2839
Kadastrale objectidentificatie : 013610283970000

Locatie Huizerstraatweg 107 B
1411 GM  Naarden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 2.350 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 140748 - 478020
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Naarden C 2414

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 15950/36 Amsterdam Ingeschreven op 19-07-1999
Naam gerechtigde De heer Hayco Wouter Kuhn

Adres Huizerstraatweg 107 B
1411 GM  NAARDEN

Geboren 24-12-1956
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te NAARDEN

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Aantekening recht Koop of voorovereenkomst tot koop zie Wet voork recht gemten
Afkomstig uit stuk Hyp4 14683/16 Amsterdam Ingeschreven op 10-12-1997

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.13610283970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.13610241470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_15950_36_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.157633305
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_14683_16_ASD
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 02A19401-004

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2937&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2534&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2839&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NDN00&sectie=C&perceelnummer=2533&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BETREFT

Naarden C 2840
UW REFERENTIE

02A19401-004
GELEVERD OP

19-11-2019 - 11:10
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11046767166
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-11-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-11-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Naarden C 2840
Kadastrale objectidentificatie : 013610284070000

Locatie Huizerstraatweg 107 A
1411 GM  Naarden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 15.500 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 140744 - 478076
Omschrijving Wonen

Terrein (grasland)
Ontstaan uit Naarden C 2414

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 17225/41 Amsterdam Ingeschreven op 21-02-2001
Naam gerechtigde Mevrouw Maria Geertruida Dura

Adres Huizerstraatweg 107 A
1411 GM  NAARDEN

Geboren 28-01-1933
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ROTTERDAM

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Aantekening recht Koop of voorovereenkomst tot koop zie Wet voork recht gemten
Afkomstig uit stuk Hyp4 14683/16 Amsterdam Ingeschreven op 10-12-1997

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.13610284070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.13610241470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_17225_41_ASD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.170323410
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_14683_16_ASD
https://www.kadaster.nl/contact




1

Donkervliet, Richard

Van: Stelwagen, Hilde <h.stelwagen@ofgv.nl>

Verzonden: woensdag 20 november 2019 12:07

Aan: Donkervliet, Richard

Onderwerp: Reactie bodeminformatieverzoek Huizerstraatweg 107A en 107B

Categorieën: .

Geachte heer Donkervliet, 

 

Op de door u opgevraagde locatie is geen bodeminformatie beschikbaar. 

 

Leges: 

De eventuele legeskosten voor deze informatie worden door de gemeente waarin bovenstaand 

adres/perceel zich bevindt gefactureerd. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met 

de betreffende gemeente. 

 

De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op de gegevens die in het bodem-informatiesysteem van de 

OFGV beschikbaar zijn. Daarom kan niet worden ingestaan voor de volledigheid hiervan. 

Deze informatie kan niet worden gezien als een historisch onderzoek conform NEN 5725. 

 

Nieuwe verzoeken: 

Indien u andere verzoeken voor bodeminformatie wilt indienen, verzoeken wij u dit te richten aan 

info@ofgv.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hilde Stelwagen 

Medewerker Expertise 

 

 
 

Botter 14-15 

Postbus 2341 

8203 AH Lelystad 

E. h.stelwagen@ofgv.nl 

T. 06 – 22 46 15 73 

W. www.ofgv.nl 
 

 

 
 

Ma t/m do van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar 
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Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek
  

Contactformulier 
  

Naam 

Dhr. R. Donkervliet 
E-mail 

r.donkervliet@duravermeer.nl 
Organisatie 

Dura Vermeer Infra Milieu BV 

Adres 
Postbus 577 

Postcode 
2130 AN 

Plaats 
Hoofddorp 

Telefoon 
0653599196 

Ik heb een vraag over: 

• Bodem (-sanering, -kwaliteit, -informatie) 

Adres 

Huizerstraatweg 107A en 107B 

Postcode 

1411 GM 

Plaats 

Naarden 

Stel uw vraag: 

Heeft u gegevens beschikbaar inzake de milieukundige kwaliteit van de bodem op en binnen 

deze locatie, de aanwezigheid van olietanks en de verdachtheid op asbest in de bodem en in de 

opstallen?. 
   

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene 

voorwaarden van de OFGV vindt u op https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer  
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