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 SAMENVATTING 

Jansen Bouwontwikkeling heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek, inclusief historisch onderzoek, voor de 
onderzoekslocatie gelegen aan de Pastoor van Tielstraat ong. te Leuth. 
 
De diverse bodemonderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de voorgenomen onroerend 
goed transactie van de locatie en toekomstige herontwikkeling. De onderzoeken zijn uitgevoerd 
conform de normen NEN 5725:2017 en de NEN 5740/A1:2016. 
 
De onderzoeken hebben tot doel: 
 Het bepalen van de algemene kwaliteit van de grond en grondwater (NEN) en vast te stellen 

of bezwaren bestaan tegen de voorgenomen onroerend goed transactie en toekomstige 
herontwikkeling;  

 Een indicatie te verkrijgen van de eventuele aanwezigheid van PFAS en/of asbest in de 
verdachte grondlagen (optioneel bij aantreffen asbestverdachte (puin)bijmengingen). 

 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022, 
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6). 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw 
ing. M. Hennekes en de heer ing. H.M.W. van der Donk. 
 
Conclusies historisch onderzoek en locatiebezoek 
Op basis van de beschikbare gegevens is (een deel van) de locatie in het verleden onderzocht, 
waarbij maximaal licht verhoogde gehalten zijn aangetroffen. Aangezien dit niet de gehele locatie 
betreft en het onderzoek niet meer geldig is (> 5 jaar oud), dient de actuele milieuhygiënische 
bodemkwaliteit voor de gehele locatie te worden vastgelegd. Geadviseerd wordt een volledig 
verkennend bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de locatie.  
 
De onderzoeken dienen plaats te vinden conform de NEN 5740, waarbij uit kan worden gegaan 
van de onverdachte niet-lijnvormige strategie (ONV-NL). Hierbij dient wel rekening gehouden te 
worden met de nog niet eerder onderzochte slootdempingen en het voormalige (naar verwachting 
onverharde pad).  
 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat ter plaatse van de locatie geen puinbijmengingen aanwezig 
zijn. Op basis hiervan is vooralsnog geen asbestonderzoek conform de NEN 5707 noodzakelijk. 
Indien puinbijmengingen worden aangetroffen, zal alsnog een verkennend onderzoek naar asbest 
worden uitgevoerd.  
 
PFAS  
Op 8 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing 
verklaard. Dit handelingskader en het directe ingangstermijn hiervan heeft de markt niet voorzien, 
maar heeft gevolgen voor de acceptatie van grond en baggerspecie bij grondbanken en 
verwerkers. Dus zodra er grond/slib van de locatie moet worden afgevoerd dient onderzoek plaats 
te vinden naar PFAS (30 parameters) en/of GenX.  
GenX betreft geen verdachte parameter voor deze regio. 
 
Aangezien momenteel niet bekend is of in de toekomst grond van de locatie wordt afgevoerd, 
wordt een aanvullend onderzoek naar PFAS uitgevoerd. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Resultaten en conclusies verkennend bodemonderzoek 
Voor de onderzoekslocatie is voor de algemene kwaliteit de hypothese gesteld van een 
onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. 
 
Algemene kwaliteit 
Op basis van de resultaten kan de gestelde onverdachte hypothese worden aangenomen, 
aangezien in de ondergrond maximaal een licht verhoogd gehalten voor nikkel is aangetoond. In 
de bovengrond en in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-
parameters aangetoond.  
 
De aangetoonde verhoogde gehalten betreffen enkel overschrijdingen van de achtergrond- of 
streefwaarde(n). Aangezien de (gestandaardiseerde meetwaarden) de interventiewaarden en de 
indexwaarden van 0,5 niet overschrijden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb 
noodzakelijk. 
 
Zintuiglijk en/of analytisch zijn geen verontreinigingen aangetroffen als gevolg van de gedempte 
sloten en het voormalig pad. Naar verwachting is voorafgaand aan de dempingen eventueel slib 
uit de watergang verwijderd en is de watergang gedempt met gebiedseigen grond. Tevens is het 
voormalig pad niet waargenomen. 
 
BBK 
Op basis van indicatieve toetsing aan de BBK is zowel de boven- als ondergrond op de 
onderzoekslocatie altijd toepasbaar.  
 
Aanvullend onderzoek naar PFAS 
Op basis van de aangetroffen gehalten voor de PFAS-parameters in de onderzochte 
mengmonsters (klei, 0,0-1,0 m-mv) voldoet de grond (boven grondwaterniveau) aan de 
functieklasse “landbouw/natuur” (achtergrondwaarde) uit het tijdelijk handelingskader voor 
hergebruik van PFAS houdende grond, buiten grondwaterbeschermingsgebieden en op de 
landbodem. 
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Algehele conclusie en aanbevelingen 
Met de uitgevoerde onderzoeken is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 
plaatse van de onderzoekslocatie aan de Pastoor van Tielstraat te Leuth ten behoeve van de 
voorgenomen transactie en herontwikkeling  in voldoende mate onderzocht.  
 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan ons inziens geen bezwaren tegen de voorgenomen 
transactie en herontwikkeling, rekening houdend met onderstaande aandachtspunten en 
aanbevelingen: 
 Aangezien ter plaatse van de onderzoekslocatie geen noemenswaardige 

bodemverontreinigingen zijn aangetroffen, zijn wettelijk geen sanerende maatregelen van 
toepassing;  

 Op basis van de PFAS resultaten kan, voor wat betreft de eventuele afvoer van de grond, 
worden aangetoond dat de gehalten voor PFAS onder de functieklasse “landbouw/natuur” 
(achtergrondwaarde) uit het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende 
grond vallen; 

 Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen en/of 
puinbijmengingen aangetroffen en is een verkennend onderzoek naar asbest niet 
noodzakelijk; 

 De grond op de onderzoekslocatie voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse “altijd 
toepasbaar”; 

 Voor de werkzaamheden zijn conform de CROW400 op basis van de onderzoeksresultaten 
geen veiligheidsmaatregelen van toepassing; 

 Bij de eventuele afvoer van grond dient rekening gehouden te worden met zowel de 
resultaten van de NEN- als de PFAS-parameters. Voor de volledigheid wordt opgemerkt 
dat bij ontgraven, afvoeren en toepassen elders de regels van de Regeling en het Besluit 
bodemkwaliteit van toepassing zijn en mogelijk aanvullende keuringen worden verlangd. 
Daarnaast kunnen gebiedsspecifiek zowel strengere als minder strenge eisen gelden.  
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1. INLEIDING 

Jansen Bouwontwikkeling heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek, inclusief historisch onderzoek, voor de 
onderzoekslocatie gelegen aan de Pastoor van Tielstraat ong. te Leuth. 
 
De diverse bodemonderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de voorgenomen onroerend 
goed transactie van de locatie en toekomstige herontwikkeling. De onderzoeken zijn uitgevoerd 
conform de normen NEN 5725:2017 [1] en de NEN 5740/A1:2016 [2]. 
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022, 
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6). 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw 
ing. M. Hennekes en de heer ing. H.M.W. van der Donk. 
 

2. DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKEN 

De onderzoeken hebben tot doel: 
 Het bepalen van de algemene kwaliteit van de grond en grondwater (NEN) en vast te stellen 

of bezwaren bestaan tegen de voorgenomen onroerend goed transactie en toekomstige 
herontwikkeling;  

 Een indicatie te verkrijgen van de eventuele aanwezigheid van PFAS en/of asbest in de 
verdachte grondlagen (optioneel bij aantreffen asbestverdachte (puin)bijmengingen). 

 

3. LOCATIEGEGEVENS 

3.1. Algemene gegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Pastoor van Tielstraat ong. te Leuth en staat kadastraal 
bekend als gemeente Leuth, sectie C, nummers 1879, 1958 (ged.) en 2024 (ged.). De locatie heeft 
een oppervlakte van circa 10.200 m2. De locatie betreft een voormalig sportveld en is begroeid 
met gras. Aan de zuidzijde van de locatie is een bestaande watergang aanwezig, deze bevindt zich 
niet op de herontwikkelingslocatie. 
 
Voor de situering van het perceel in de regio wordt verwezen naar bijlage 1.  
 

3.2. Historisch onderzoek (NEN 5725) 

Voorafgaand aan de diverse bodemonderzoeken is er een historisch vooronderzoek uitgevoerd 
conform de NEN 5725:2017. Door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. (VMT) 
zijn reeds de websites www.bodemloket.nl, www.kadaster.nl en www.topotijdreis.nl bekeken. 
Daarnaast is aanvullende informatie opgevraagd bij de gemeente Berg en Dal en/of 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De relevante historische informatie is opgenomen in 
bijlage 7. 
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Bodemkwaliteitsgegevens 
Uit de omgevingsrapportage van de samenwerkende omgevingsdiensten blijkt dat van (een deel 
van) de locatie diverse bodemonderzoeken bekend zijn.  
1. Verkennend en nader onderzoek Leuth Zuid (Arcadis, kenmerk 073968641:01!/AM, d.d.  
 7 oktober 2008); 
2. Verkennend onderzoek  Leuth Zuid (Arcadis, kenmerk 073922298:0.3!, d.d. 4 augustus 

2008); 
3. Verkennend onderzoek ten zuiden van de Meester Pontenstraat te Leuth (Van der Poel 

consult bv, kenmerk 1.604.148, d.d. 1 mei 2006); 
4. Verkennend onderzoek ten behoeve aanleg riolering in de Pastoor van Tielstraat te Leuth      

(Boot, kenmerk B712, d.d. maart 2014); 
 
Ad 1 en 2.: Voorliggende onderzoekslocatie is slechts een beperkt onderdeel van het grote 
plangebied Leuth Zuid. Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat op de voorliggende locatie 
(boringen PB06 en 10 t/m 14) licht verhoogde gehalten voor zware metalen, PAK en/of PCB zijn 
aangetoond in de boven- en ondergrond. In het grondwater is een licht verhoogde gehalte voor 
zink aangetoond, ten opzichte van de betreffende streefwaarde. Tijdens het onderzoek is tevens in 
het plangebied een sterke verontreiniging met minerale olie aangetroffen, die echter op meer dan 
500 meter van de onderzoekslocatie is gelegen en derhalve niet relevant is.  
 
Ad 3.: Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van de locatie ten zuiden van de Meester Pontenstraat 
te Leuth in de bovengrond een licht verhoogd gehalte voor PAK is aangetoond. In de ondergrond  
en in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  
 
Ad 4.: Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de riolering in de Pastoor van 
Tielstraat. Uit de resultaten blijkt dat de bovengrond met puinbijmengingen sterk verontreinigd is 
met PAK, naar verwachting samenhangend met een aangebrachte ophooglaag onder het 
wegcunet. Verder zijn in grond en grondwater licht verhoogde gehalten met metalen, PAK en 
minerale olie aangetoond. Het is niet bekend of een nader onderzoek is uitgevoerd.  
 
Historisch kaartmateriaal 
Uit de historische kaarten van www.topotijdreis.nl blijkt dat op de locatie mogelijk twee 
voormalige sloten aanwezig zijn. Boomgaarden en/of kassen zijn niet aanwezig geweest op de 
locatie. Eventuele puindammen zijn niet zichtbaar op de historische kaarten. Mogelijk is wel een 
onverhard pad aanwezig op de onderzoekslocatie.  
 
Asbest 
Voor zover bekend is geen (asbestverdachte) bebouwing aanwezig geweest op de locatie.  
 
Bodembedreigende activiteiten 
Momenteel zijn geen bodembedreigende activiteiten en/of calamiteiten bekend van de locatie, 
afgezien van de twee mogelijk aanwezige sloten. 
 
Locatiebezoek 
Tijdens het locatiebezoek, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden, zijn geen relevante 
bijzonderheden geconstateerd die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. De locatie is 
geheel braakliggend en in het veld zijn geen aanduidingen van een (voormalige) weg/pad, 
(voormalige) puindammen, gedempte watergangen of voormalige bebouwing zichtbaar. Tevens 
zijn geen puinresten of asbestverdachte materialen (> 20 mm) waargenomen op het maaiveld. 
Naar verwacht is in het verleden een onverhard pad aanwezig geweest. Wel is een depot 
aangetroffen op de locatie, waarop tevens geen bijzonderheden zijn aangetroffen.  
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Conclusies historisch onderzoek en vervolgtraject 
Op basis van de beschikbare gegevens is (een deel van) de locatie in het verleden onderzocht, 
waarbij maximaal licht verhoogde gehalten zijn aangetroffen. Aangezien dit niet de gehele locatie 
betreft en het onderzoek niet meer geldig is (> 5 jaar oud), dient de actuele milieuhygiënische 
bodemkwaliteit voor de gehele locatie te worden vastgelegd. Geadviseerd wordt een volledig 
verkennend bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de locatie.  
 
De onderzoeken dienen plaats te vinden conform de NEN 5740, waarbij uit kan worden gegaan 
van de onverdachte niet-lijnvormige strategie (ONV-NL). Hierbij dient wel rekening gehouden te 
worden met de nog niet eerder onderzochte slootdempingen en het voormalige (naar verwachting 
onverharde pad).  
 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat ter plaatse van de locatie geen puinbijmengingen aanwezig 
zijn. Op basis hiervan is vooralsnog geen asbestonderzoek conform de NEN 5707 noodzakelijk. 
Indien puinbijmengingen worden aangetroffen, zal alsnog een verkennend onderzoek naar asbest 
worden uitgevoerd.  
 
PFAS  
Op 8 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing 
verklaard. Dit handelingskader en het directe ingangstermijn hiervan heeft de markt niet voorzien, 
maar heeft gevolgen voor de acceptatie van grond en baggerspecie bij grondbanken en 
verwerkers. Dus zodra er grond/slib van de locatie moet worden afgevoerd dient onderzoek plaats 
te vinden naar PFAS (30 parameters) en/of GenX.  
GenX betreft geen verdachte parameter voor deze regio. 
 
Aangezien momenteel niet bekend is of in de toekomst grond van de locatie wordt afgevoerd, 
wordt een aanvullend onderzoek naar PFAS uitgevoerd. 
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4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

Bij de bepaling van de regionale bodemopbouw en hydrogeologie zijn de gegevens van de 
websites www.dinoloket.nl en www.grondwatertools.nl gebruikt. 
 

4.1. Bodemopbouw 

Op de onderzoekslocatie is een circa 2 meter dikke deklaag aanwezig. De deklaag is afkomstig 
van de Formatie van Boxtel en bestaat hoofdzakelijk uit midden en fijn zand. Het onderliggende 
goed doorlatende eerste watervoerende pakket is circa 27 meter dik en bestaat hoofdzakelijk uit 
midden en grof zand van de Formaties van Kreftenheye, Peize en Waalre. Het eerste watervoe-
rende pakket wordt van het tweede watervoerende pakket gescheiden door een circa 2 meter 
dikke scheidende laag, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en midden zand, behorend 
tot de Formatie van Waalre. Hieronder bevindt zich tot circa 67 m-mv het tweede watervoerend 
pakket. 
 

4.2. Geohydrologie 

De stroming van het regionale (ondiepe) grondwater is globaal noordelijk gericht richting de 
Waal. De stromingsrichting van het ondiepe grondwater wordt beïnvloed door lokale factoren, 
zoals het drainagepatroon, oppervlaktewater, de ligging van rioleringen en de aanwezigheid van 
zandlichamen (voor kabels, leidingen en funderingen). 
 
De locatie is niet gesitueerd binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 
 

5. HYPOTHESE 

Op basis van de resultaten van het historisch onderzoek (maximaal licht verhoogde gehalten in 
voorgaand onderzoek) is voor de locatie de hypothese gesteld voor een onverdachte locatie met 
betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. Wel vormen de mogelijke 
aanwezigheid van de voormalige sloten en (onverhard) voormalig pad aandachtspunten.  
 
Voor wat betreft de asbest is vooralsnog uitgegaan van een onverdachte locatie, waardoor een 
onderzoek naar asbest vooralsnog niet noodzakelijk is.  
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6. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

6.1. Onderzoeksstrategieën diverse onderzoeken 

 
Verkennende bodemonderzoeken 
 
Algemene kwaliteit 
Voor de algehele bodemkwaliteit wordt uitgegaan van de NEN 5740 van de onderzoeksstrategie 
voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige grootschalige locatie’ (ONV-GR-NL, circa 1 ha).  
 
Aanvullend worden ter plaatse van de 2 gedempte sloten dwarsraaien van 3 boringen tot circa 2,0 
m-mv, haaks op de gedempte sloten geplaatst. Hiervoor is vooralsnog geen extra grondanalyse 
opgenomen. Tevens worden enkele boringen gesitueerd in het voormalige pad. 
 
Aanvullend onderzoek naar PFAS 
Het aanvullend bodemonderzoek naar PFAS is gebaseerd op de onderzoeksstrategie zoals 
beschreven in de NEN5740/A1:2016 voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een 
homogeen verdeelde verontreinigde stof (VED-HO-NL) voor een maximale oppervlakte van 1 
hectare. 
 
Met het plaatsen van de boringen en peilbuizen wordt rekening gehouden met de diverse bekende 
aandachtspunten.  
 

6.2. Veldwerkzaamheden 

 
Algemeen / certificering 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022, 
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6), 
protocol 2001: het plaatsen van boringen en peilbuizen (versie 6) en protocol 2002: het nemen 
van grondwatermonsters (versie 6). 
 
De peilbuizen zijn, na een standtijd van minimaal één week en minimaal twee maal afpompen, 
bemonsterd.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een Edelmanboor. Tijdens de 
veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van puin 
en/of asbest (fractie > 20 mm).  
 
In tabel 6.1 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en gecertificeerde medewerkers 
weergegeven. 
 
Tabel 6.1: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen 

Data  Bedrijf Gecertificeerde medewerker Protocol BRL SIKB 
19 oktober 2021 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer C.C.G. van Rossum 2001 (v. 6) 
5 november 2021 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer J.B. Koppelman 2002 (v. 6) 

 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van de 
diverse (bodem)onderzoeken.  
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Verkennend bodemonderzoek 
 
Grond  
Ten behoeve van het bepalen c.q. actualiseren van de algemene bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie conform de onderzoeksopzetten voor het verkennend bodemonderzoek zijn in 
totaal 24 boringen (B01 t/m B20) geplaatst.  
 
Ten behoeve van het grondwateronderzoek zijn de boringen PB02 en PB14 dieper doorgezet en 
afgewerkt met een peilbuis.  
 
De raaiboringen B13A-C en B15A-C zijn ter plaatse van de voormalige watergangen geplaatst.  
 
In tabel 6.2 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden van het verkennend bodemonderzoek 
weergegeven. 
 
Tabel 6.2: Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Boringen / peilbuizen 
Circa 0,5 m-mv Circa 2,0 m-mv Peilbuis (filterstelling m-mv) 
B01, B03 t/m B05, B07, B08, B10 t/m 
B12, B16 t/m B20 

B06, B09, B13A-C, B15A-C PB02 (2,00-3,00) 
PB14 (2,00-3,00) 

 
Grondwater 
Het grondwater uit de peilbuizen PB02 en PB14 is, na een standtijd van minimaal één week en 
twee keer afpompen, op 5 november 2021 bemonsterd. De bemonstering heeft plaatsgevonden 
volgens de techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), 
zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid van het grondwater in het veld zijn bepaald.  
 
De situatieschets met de geplaatste boringen en peilbuizen is opgenomen als bijlage 2. 
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7. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

7.1. Grond/grondwater 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [3]. De meest 
recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [4] en worden gebruikt voor de toetsing 
van de analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen 
aan de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch 
vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar 
gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet 
analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie 
met de overige analyseresultaten, ingeschat.  
 
Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond 
berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) / (interventiewaarde - 
achtergrondwaarde). Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door 
de streefwaarde. Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden. 
 
Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende 
worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd 
door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden 
bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te 
worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 

 
Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van toetsingswaarden voor PFAS aan de Regeling 
bodemkwaliteit tot die tijd moet het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie (d.d. 29 november 2019, inclusief aanpassing d.d. 1 juli 2020), 
worden gehanteerd. 
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In het tijdelijk handelingskader hergebruik is vastgesteld dat voor de functieklasse “landbouw/ 
natuur” (achtergrondwaarde) voor PFOS een toepassingsnorm van 1,9 μg/kg d.s. wordt 
gehanteerd en voor alle overige PFAS stoffen een toepassingsnorm van 1,4 μg/kg d.s. Voor de 
functieklassen “wonen” en “industrie” geldt een toepassingsnorm van 7 μg/kg d.s. voor PFOA en 
3 μg/kg d.s. voor de overige PFAS stoffen en GenX.  
 
Aanvullend wordt opgemerkt dat deze gehalten door gebiedsspecifiek beleid zowel strenger als 
minder streng kunnen zijn. 
 
Het is nu nog niet mogelijk om interventiewaarden voor PFAS te bepalen. Daarom heeft het 
RIVM (d.d. 5 maart 2020) voorlopige waarden afgeleid: de Indicatieve Niveaus voor Ernstige 
Verontreiniging (INEV). Met de INEV’s kunnen gemeenten en provincies bepalen waar de 
bodem ernstig verontreinigd is en of meer onderzoek nodig is. Als de concentraties onder de 
INEV’s blijven, zijn er doorgaans geen onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu. 
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8. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN RESULTATEN 

8.1. Zintuiglijke waarnemingen 

De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot circa 0,5 m-mv uit matig tot 
sterk zandige, zwak humeuze klei. Vanaf 0,5 m-mv tot circa 1,5 m-mv bestaat de bodem uit zwak 
siltig, zwak tot sterk zandige klei. Vanaf 1,5 m-mv tot aan de maximale boordiepte van 3,0 m-mv 
is een matig grove volledige grindlaag aanwezig.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond zintuiglijk geen 
bodemvreemde materialen (zoals bijmengingen van puin, slib e.d.) aangetroffen en zijn eveneens 
geen overige waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is een verkennend onderzoek naar asbest conform de 
NEN 5707 / 5897 definitief niet noodzakelijk.  
 
De volledige boorprofielen zijn opgenomen als bijlage 3. 
 

8.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van SGS Environmental 
Analytics B.V. te Rotterdam (grond en grondwater). De meest recente streef- en 
interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn vermeld in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en worden gebruikt voor de toetsing van de 
analyseresultaten.  
 
De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. Een volledig overzicht van de toetsings- en 
analyseresultaten voor de grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 5. De indicatieve 
toetsing van de grondresultaten aan het Besluit bodemkwaliteit is opgenomen als bijlage 6.  
 
Grond 
Op basis van de onderzoeksopzet en de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden 
zijn diverse mengmonsters samengesteld.  
 
Aangezien ter plaatse van de voormalige watergangen en voormalig pad geen afwijkende 
waarnemingen zijn gedaan, zijn de betreffende grondmonsters ingezet ten behoeve van de 
algemene kwaliteit. 
 
De mengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 8.1 weergegeven. 
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Tabel 8.1: Overzicht mengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten 
Meng- 
Monster 

Omschrijving  Boringen  
(traject in (m -mv) 

Analyse-
pakket 

Resultaten BBK 
> AW < I > I 

MM01 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B01 (0,00 - 0,50) 
B03 (0,00 - 0,50) 
B04 (0,00 - 0,50) 
B05 (0,00 - 0,50) 
B06 (0,00 - 0,50) 
B07 (0,00 - 0,50) 
B08 (0,00 - 0,50) 
B10 (0,00 - 0,50) 

NEN - - AT 

MM02 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B11 (0,00 - 0,50) 
B13B (0,00 - 0,50) 
B16 (0,00 - 0,50) 
B17 (0,00 - 0,50) 
B18 (0,00 - 0,50) 
B19 (0,00 - 0,50) 
B20 (0,00 - 0,50) 
PB14 (0,00 - 0,50) 

NEN - - AT 

MM03 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B06 (0,50 - 1,00) 
B06 (1,00 - 1,50) 
B09 (0,50 - 1,00) 
B09 (1,00 - 1,50) 
PB02 (0,50 - 1,00) 
PB02 (1,00 - 1,50) 

NEN - - AT 

MM04 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B13B (0,50 - 1,00) 
B13B (1,00 - 1,50) 
B15B (0,50 - 1,00) 
B15B (1,00 - 1,50) 
PB14 (0,50 - 1,00) 
PB14 (1,00 - 1,50) 

NEN Ni - AT 

Toelichting bij de tabel:  
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen 
(PCB) en minerale olie (MO), inclusief lutum en organische stof (humus); 

AW Achtergrondwaarde; 
I Interventiewaarde; 
BBK Besluit Bodemkwaliteit; 
AT Altijd toepasbaar; 
- Niets aangetroffen / waargenomen. 

 
PFAS 
Op basis van de onderzoeksopzet en de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden 
zijn aanvullende mengmonsters samengesteld ten behoeve van het aanvullend onderzoek op 
PFAS. De mengmonsters met bijbehorende analyse en resultaten zijn in tabel 8.2 weergegeven.  
 
Tabel 8.2: Overzicht mengmonster met bijbehorende analyse en resultaten (PFAS) 
Meng- 
monster 

Omschrijving  
 

Boring  
(traject in m -mv) 

Analyse-
pakket 

Resultaten 

landbouw/natuur  
(> AW) 

Wonen/industrie  
(> I) 

MMPFAS01 Grond, klei 
Zintuiglijk: - 

B04 (0,00 - 0,50) 
B07 (0,00 - 0,50) 
B09 (0,50 - 1,00) 
PB02 (0,50 - 1,00) 

PFAS - - 

MMPFAS02 Grond, klei 
Zintuiglijk: - 

B12 (0,00 - 0,50) 
B13B (0,50 - 1,00) 
B15B (0,50 - 1,00) 
B20 (0,00 - 0,50) 

PFAS - - 

Toelichting bij de tabel: 
PFAS:  Perfluorverbindingen (30 verbindingen met o.a. Perfluoroctaansulfonzuur en Perfluoroctaanzuur); 
-  Niets aangetroffen / waargenomen. 
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Grondwater 
Conform de onderzoeksopzetten zijn de grondwatermonsters ingezet. De grondwatermonsters 
met de bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 8.3 weergegeven.  
 
Tabel 8.3: Peilbuizen met bijbehorende analyse- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m-mv) 
GWS 
(m-mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Analysepakket Resultaten 
> S < I > I 

PB02 2,00 - 3,00 1,50 6,8 572 106 NEN - - 
PB14 2,00 - 3,00 1,50 6,5 486 139 NEN - - 

Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO); 

S Streefwaarde; 
I  Interventiewaarde; 
- Niets aangetoond. 

 
De gemeten waarden voor de geleidbaarheid (EC) en zuurgraad zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In de genomen grondwatermonsters uit de peilbuizen PB02 en PB14 is een 
hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (< 10 NTU). De 
peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal één week). Daarnaast zijn de 
peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤ 0,1 l/min) afgepompt zodat de 
grondwaterstand in de peilbuizen minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt 
aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming en dat de gemeten waarden voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 
 

8.3. Interpretatie analyseresultaten 

 
Verkennend bodemonderzoek 
 
Algemene kwaliteit 
In de mengmonsters MM01 en MM02 van de zintuiglijk schone bovengrond (klei) zijn geen 
verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-parameters aangetoond, ten opzichte van de 
betreffende achtergrondwaarden. 
 
In mengmonster MM03 van de zintuiglijk schone ondergrond (klei) zijn eveneens geen 
verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-parameters aangetoond, ten opzichte van de 
betreffende achtergrondwaarden. 
 
In mengmonster MM04 van de zintuiglijk schone ondergrond (klei) is een licht verhoogd gehalte 
voor nikkel aangetoond. Het aangetoonde gehalte overschrijdt de betreffende achtergrondwaarde, 
maar blijft ruim onder de interventiewaarde.  
 
PFAS 
In de onderzochte mengmonsters MMPFAS01 en MMPFAS02 (klei, 0,0-1,0 m-mv) zijn voor de 
PFAS parameters geen gehalten boven de toepassingsnorm voor de functieklasse 
“landbouw/natuur” aangetoond. 
 
Grondwater  
In de grondwatermonsters uit de peilbuizen PB02 en PB14 zijn geen verhoogde gehalten voor de 
geanalyseerde parameters aangetoond ten opzichte van de streefwaarden. 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9.1. Resultaten en conclusies verkennend bodemonderzoek 

Voor de onderzoekslocatie is voor de algemene kwaliteit de hypothese gesteld van een 
onverdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van een bodemverontreiniging. 
 
Algemene kwaliteit 
Op basis van de resultaten kan de gestelde onverdachte hypothese worden aangenomen, 
aangezien in de ondergrond maximaal een licht verhoogd gehalten voor nikkel is aangetoond. In 
de bovengrond en in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten voor de geanalyseerde NEN-
parameters aangetoond.  
 
De aangetoonde verhoogde gehalten betreffen enkel overschrijdingen van de achtergrond- of 
streefwaarde(n). Aangezien de (gestandaardiseerde meetwaarden) de interventiewaarden en de 
indexwaarden van 0,5 niet overschrijden, zijn geen vervolgstappen in het kader van de Wbb 
noodzakelijk. 
 
Zintuiglijk en/of analytisch zijn geen verontreinigingen aangetroffen als gevolg van de gedempte 
sloten en het voormalig pad. Naar verwachting is voorafgaand aan de dempingen eventueel slib 
uit de watergang verwijderd en is de watergang gedempt met gebiedseigen grond. Tevens is het 
voormalig pad niet waargenomen. 
 
BBK 
Op basis van indicatieve toetsing aan de BBK is zowel de boven- als ondergrond op de 
onderzoekslocatie altijd toepasbaar.  
 
Aanvullend onderzoek naar PFAS 
Op basis van de aangetroffen gehalten voor de PFAS-parameters in de onderzochte 
mengmonsters (klei, 0,0-1,0 m-mv) voldoet de grond (boven grondwaterniveau) aan de 
functieklasse “landbouw/natuur” (achtergrondwaarde) uit het tijdelijk handelingskader voor 
hergebruik van PFAS houdende grond, buiten grondwaterbeschermingsgebieden en op de 
landbodem. 
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9.2. Algehele conclusie en aanbevelingen 

Met de uitgevoerde onderzoeken is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 
plaatse van de onderzoekslocatie aan de Pastoor van Tielstraat te Leuth ten behoeve van de 
voorgenomen transactie en herontwikkeling  in voldoende mate onderzocht.  
 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan ons inziens geen bezwaren tegen de voorgenomen 
transactie en herontwikkeling, rekening houdend met onderstaande aandachtspunten en 
aanbevelingen: 
 Aangezien ter plaatse van de onderzoekslocatie geen noemenswaardige 

bodemverontreinigingen zijn aangetroffen, zijn wettelijk geen sanerende maatregelen van 
toepassing;  

 Op basis van de PFAS resultaten kan, voor wat betreft de eventuele afvoer van de grond, 
worden aangetoond dat de gehalten voor PFAS onder de functieklasse “landbouw/natuur” 
(achtergrondwaarde) uit het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende 
grond vallen; 

 Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen en/of 
puinbijmengingen aangetroffen en is een verkennend onderzoek naar asbest niet 
noodzakelijk; 

 De grond op de onderzoekslocatie voldoet indicatief aan de bodemkwaliteitsklasse “altijd 
toepasbaar”; 

 Voor de werkzaamheden zijn conform de CROW400 op basis van de onderzoeksresultaten 
geen veiligheidsmaatregelen van toepassing; 

 Bij de eventuele afvoer van grond dient rekening gehouden te worden met zowel de 
resultaten van de NEN- als de PFAS-parameters. Voor de volledigheid wordt opgemerkt 
dat bij ontgraven, afvoeren en toepassen elders de regels van de Regeling en het Besluit 
bodemkwaliteit van toepassing zijn en mogelijk aanvullende keuringen worden verlangd. 
Daarnaast kunnen gebiedsspecifiek zowel strengere als minder strenge eisen gelden. 
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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SGS Environmental Analytics B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : JANL

Uw projectnummer : B21.8332

SGS rapportnummer : 13554879, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-10-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B21.8332. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01

002 Grond (AS3000) MM02 MM02

003 Grond (AS3000) MM03 MM03

004 Grond (AS3000) MM04 MM04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

droge stof gew.-% S 81.9
 

84.6
 

85.5
 

77.6
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3
 

2.9
 

2.6
 

2.2
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 13

 
12

 
15

 
26

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 69

 
65

 
79

 
200

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.26
 

0.28
 

<0.2
 

0.29
 

 
 

kobalt mg/kgds S 5.5
 

5.9
 

6.6
 

13
 

 
 

koper mg/kgds S 12
 

11
 

13
 

21
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S 22
 

19
 

17
 

20
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 17
 

17
 

22
 

40
 

 
 

zink mg/kgds S 65
 

58
 

60
 

92
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.04
 

0.03
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

0.01
 

<0.01
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.194
1)

0.151
1)

0.089
1)

0.07
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01

002 Grond (AS3000) MM02 MM02

003 Grond (AS3000) MM03 MM03

004 Grond (AS3000) MM04 MM04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  12
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  9
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4

barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9466150 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466155 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466165 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466167 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466169 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  
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Paraaf :
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9466159 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466146 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466141 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466268 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466263 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466252 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466254 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466258 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466231 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466266 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466265 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

003 Y9466157 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

003 Y9466139 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

003 Y9466166 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

003 Y9466164 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

003 Y9466168 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

003 Y9466158 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

004 Y9466246 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

004 Y9466264 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

004 Y9466243 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

004 Y9466250 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

004 Y9466251 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

004 Y9466256 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM01MM01

001



SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 8

SGS Environmental Analytics B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : JANL

Uw projectnummer : B21.8332

SGS rapportnummer : 13555164, versienummer: 1.

Rotterdam, 28-10-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B21.8332. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMPFAS01 MMPFAS01

002 Grond (AS3000) MMPFAS02 MMPFAS02

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 86.1
 

81.9
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.52

1)
0.14

1)
 

 
 

 
 

 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.47
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SGS Environmental Analytics B.V. B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Idem

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Analyse uitgevoerd door SGS Environmental Analytics Sweden 
(Linköping) (origineel rapport is opvraagbaar)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9466146 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466158 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466164 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

001 Y9466165 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466261 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466243 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466254 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  

002 Y9466264 19-10-2021 19-10-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Michelle Hennekes

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : JANL

Uw projectnummer : B21.8332

SGS rapportnummer : 13565969, versienummer: 1.

Rotterdam, 09-11-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B21.8332. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB02 PB02

002 Grondwater
(AS3000)

PB14 PB14

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 33

 
27

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB02 PB02

002 Grondwater
(AS3000)

PB14 PB14

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
<25

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G7019486 05-11-2021 05-11-2021 ALC236  

001 G7019492 05-11-2021 05-11-2021 ALC236  

001 B2034608 05-11-2021 05-11-2021 ALC204  

002 G6983042 05-11-2021 05-11-2021 ALC236  

002 B2034596 05-11-2021 05-11-2021 ALC204  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G7019498 05-11-2021 05-11-2021 ALC236  
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Bijlage 5 
 

Projectcode: B21.8332 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 
Grondsoort  Klei Klei Klei 
Certificaatcode   13554879 13554879 13554879 
Boring(en)   B01, B03, B04, B05, B06, B07, 

B08, B10 
B11, B13B, B16, B17, B18, B19, 
B20, PB14 

B06, B06, B09, B09, PB02, PB02 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,50 
Humus % ds 2,30 2,90 2,60 
Lutum % ds 13,00 12,00 15,00 
Datum van toetsing  27-10-2021 27-10-2021 27-10-2021 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Barium  mg/kg ds  69 113 (6)  65 112 (6)  79 117 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  0,26 0,38 -0,02  0,28 0,40 -0,02  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt  mg/kg ds  5,5 8,8 -0,04  5,9 9,9 -0,03  6,6 9,6 -0,03 
Koper  mg/kg ds  12 18 -0,15  11 17 -0,16  13 18 -0,14 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,04 -0 
Lood  mg/kg ds  22 29 -0,04  19 25 -0,05  17 21 -0,06 
Molybdeen  mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel  mg/kg ds  17 26 -0,14  17 27 -0,12  22 31 -0,06 
Zink  mg/kg ds  65 98 -0,07  58 90 -0,09  60 85 -0,09 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  <0,01 <0,01 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,03 0,03  0,02 0,02  0,01 0,01 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02  0,01 0,01  <0,01 <0,01 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  0,01 0,01 
Chryseen mg/kg ds  0,02 0,02  0,01 0,01  <0,01 <0,01 
Fenanthreen mg/kg ds  0,01 0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 
Fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,04  0,03 0,03  0,02 0,02 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02  0,02 0,02  <0,01 <0,01 
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,19 -0,03   0,15 -0,04   0,089 -0,04 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <3 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <3 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <3 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <3 
PCB 138 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <3 
PCB 153 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <3 
PCB 180 µg/kg ds  <1 <3  <1 <2  <1 <3 
PCB (som 7) µg/kg ds   <21,3 0   <16,90 -0   <18,85 -0 
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 12 (6)  <5 13 (6) 
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 15 (6)  <5 12 (6)  <5 13 (6) 
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  12 52 (6)  <5 12 (6)  <5 13 (6) 
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  9 39 (6)  <5 12 (6)  <5 13 (6) 
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  20 87 -0,02  <20 <48 -0,03  <20 <54 -0,03 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  81,9 81,9 (6)  84,6 84,6 (6)  85,5 85,5 (6) 
Lutum %  13   12   15  
Organische stof (humus) %  2,3   2,9   2,6  

 
 
  



Bijlage 5 
 

Projectcode: B21.8332 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM04 
Grondsoort  Klei 
Certificaatcode   13554879 
Boring(en)   B13B, B13B, B15B, B15B, PB14, 

PB14 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 
Humus % ds 2,20 
Lutum % ds 26,0 
Datum van toetsing  27-10-2021 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index 
   
METALEN   
Barium  mg/kg ds  200 194 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  0,29 0,36 -0,02 
Kobalt  mg/kg ds  13 13 -0,01 
Koper  mg/kg ds  21 24 -0,11 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0 
Lood  mg/kg ds  20 22 -0,06 
Molybdeen  mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel  mg/kg ds  40 39 0,06 
Zink  mg/kg ds  92 98 -0,07 
   
PAK   
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01 
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070 -0,04 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 µg/kg ds  <1 <3 
PCB 52 µg/kg ds  <1 <3 
PCB 101 µg/kg ds  <1 <3 
PCB 118 µg/kg ds  <1 <3 
PCB 138 µg/kg ds  <1 <3 
PCB 153 µg/kg ds  <1 <3 
PCB 180 µg/kg ds  <1 <3 
PCB (som 7) µg/kg ds   <22,3 0 
   
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 16 (6) 
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 16 (6) 
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 16 (6) 
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 16 (6) 
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <64 -0,03 
   
OVERIG   
Aard artefacten -  0  
Artefacten g  <1  
Droge stof % w/w  77,6 77,6 (6) 
Lutum %  26  
Organische stof (humus) %  2,2  

 
 
  



Bijlage 5 
 

Projectcode: B21.8332 

 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Projectcode: B21.8332 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB02 PB14 
Datum  5-11-2021 5-11-2021 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  9-11-2021 9-11-2021 
Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
METALEN    
Barium  µg/l  33 33 -0,03  27 27 -0,04 
Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06  <0,05 <0,04 -0,06 
Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  <2 <1 -0,01 
Nikkel  µg/l  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 
Zink  µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08 
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

    
PAK    
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   <0,00020(11) 
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03  <0,2 <0,1 0,03 
Dichloorpropaan µg/l  0,42 <0,42 -0  0,42 <0,42 -0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 
    
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6)  <25 18(6) 
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6)  <25 18(6) 
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6)  <25 18(6) 
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6)  <25 18(6) 
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
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Projectcode: B21.8332 

 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 
   
METALEN   
Barium  µg/l  50 200  625 
Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt  µg/l  20 0,7  100 
Koper  µg/l  15 1,3  75 
Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood  µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 
Nikkel  µg/l  15 2,1  75 
Zink  µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
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Bijlage 6 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-10-2021 - 12:28) 

 

Projectcode B21.8332 B21.8332 
Projectnaam JANL JANL 
Monsteromschrijving MMPFAS01 MMPFAS02 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie (excl PFAS)   
   
Analyse Eenheid SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 86.1 86.1   81.9 81.9   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    

          

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SGS Environmental Analytics Sweden (Linköping)                           -toetsing 
uitgevoerd door SGS 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.11 0.11 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.45 0.45  --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.52 0.52 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.33 0.33  --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.14 0.14  -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.47 0.47 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.5 0.35 ¤ -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
Adviespakket PFAS 30 componenten 

 
zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13555164-001 MMPFAS01 MMPFAS01
13555164-002 MMPFAS02 MMPFAS02
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 10% 25% 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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In deze rapportage treŌ u gegevens aan die aŅomsƟg zijn uit het BIS van de gemeente Berg en Dal.
Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze
rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied
aanwezig is.

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
InformaƟe over het geselecteerde gebied, per locaƟe gegroepeerd.
De in het bodeminformaƟesysteem van de gemeente Berg en Dal aangetroffen informaƟe
over locaƟes die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

2.

Disclaimer.3.
ToelichƟng op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn
vermeld.

4.

Als u vragen heeŌ over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de
gemeente Berg en Dal via email gemeente@bergendal.nl of telefonisch 14024.
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LocaƟe: Pastoor van Tielstraat t.h.v. nr. 44 in Leuth

LocaƟe
Adres Pastoor van Tielstraat Leuth

LocaƟecode AA024102706

LocaƟenaam Pastoor van Tielstraat t.h.v. nr. 44 in Leuth

Plaats Groesbeek

LocaƟecode
bevoegd gezag
WBB

GE024102706

Status
Vervolg WBB voldoende gesaneerd Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Meldingsformulier BUS
evaluaƟeverslag Beschikking Niet ernsƟg

Status besluiten Niet ernsƟg Status asbest
Onderzocht conform NEN
5707 en asbest niet
aangetoond

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie
overheid

27-11-2019

Nader
bodemonderzoek
asbest aangevuld
met: NEN5740 plus
Pfas

BOOT

12-05-2020
Meldingsformulier
BUS
evaluaƟeverslag

BUS-evaluaƟe
immobiel

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I Voor saneringslocaƟe zie busmelding.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

23-12-2019 2020-000060 DefiniƟef

05-08-2020 Instemmen uitgevoerde sanering 1952127493 DefiniƟef

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

09-03-2020

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Leuth-Zuid

LocaƟe
Adres Pastoor van Tielstraat Leuth

LocaƟecode AA024101318

LocaƟenaam Leuth-Zuid

Plaats Groesbeek

LocaƟecode
bevoegd gezag
WBB

GE024101424

Status
Vervolg WBB uitvoeren SO Beoordeling

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-01-1000 Leuth-Zuid zie rapport Leuth-zuid
Pastoor van Tielstraat

01-01-1000 Leuth-Zuid Zie rapport Leuth-zuid
Pastoor van Tielstraat

01-05-2006
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Leuth-Zuid

Van der Poel consult bv,
bo tbv aankoop
(toekomsƟg
woningbouw), weiland
ten westen van
huisnummer 60 Bg puin
en kooldeeltjes Bg: PAK
> S OG: - Gw: -

04-08-2008
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

Leuth-Zuid Arcadis

In de grond op diverse
plekken metalen, PAK
en/of PCB > S rond
voorm. tank
tennisvereniging geen
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olie rond voorm tank
perceel vd Hengel olie>
S gw: met name Zn >S,
plaatselijk ni en Cr > S
Gw is overigens op
oude pakket
onderzocht!

07-10-2008 Nader
onderzoek Leuth-Zuid Boot

Rondom huidige bg
tank is een nader ond
uitgevoerd. In 1 boring
olie>I, is beperkt van
omvang, volledig
afgeperkt, ca 6m3 sterk
verontreiningd als
gevolg van morsen bij
vullen vd tank

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Sportveld

LocaƟe
Adres Steenheuvelsestraat LEUTH

LocaƟecode AA024101323

LocaƟenaam Sportveld

Plaats Groesbeek

LocaƟecode
bevoegd gezag
WBB

GE024101429

Status
Vervolg WBB uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten Historisch onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie
overheid

16-07-2002 Historisch
onderzoek Sportveld De Straat Milieu

adviseurs B.V.

gevalscode
VOSGE/395/033,
betreŌ de
sportvelden in
Leuth,
vermoeden
bestaat dat in
de sloten
rondom de
sportvelden
vuil is. Er wordt
echter niets
aangetroffen,
locaƟe wordt
van de lijst
verwijderd.
coördinaten
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(x/y):196.330
/427.734

16-07-2002 Historisch
onderzoek Sportveld De Ruiter

Milieutechnologie

vermoeden van
puinstort, maar
niet
aangetroffen,
locaƟe valt af
gevalscode:
VOSGE/395/033

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Steenheuvelsestraat ongenummerd

LocaƟe
Adres Steenheuvelsestraat - 6578?? Leuth

LocaƟecode AA024101702

LocaƟenaam Steenheuvelsestraat ongenummerd

Plaats Groesbeek

LocaƟecode
bevoegd gezag
WBB

GE028200066

Status
Vervolg WBB uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten Historisch onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie
overheid

18-04-2001 Historisch
onderzoek

Steenheuvelsestraat
ongenummerd

De Straat
Milieu
adviseurs
B.V.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende acƟviteiten

AcƟviteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

stortplaats op land (niet
gespecificeerd) 9999 9999 Ja Nee Onbekend Nee Onbekend
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Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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LocaƟe: Pastoor van Tielstraat te Leuth

LocaƟe
Adres

LocaƟecode AA024102177

LocaƟenaam Pastoor van Tielstraat te Leuth

Plaats Groesbeek

LocaƟecode
bevoegd gezag
WBB

GE024102177

Status

Vervolg WBB uitvoeren NO Beoordeling niet ernsƟg, plaatselijk sterk
verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-03-2014
Verkennend
onderzoek
NEN 5740

VO tbv
aanleg
riolering in
de Pastoor
van
Tiestraat,
Leuth

Boot

Conclusie bureau
overgenomen.
Vanwege de maƟge en
sterke verontreiniging
in de bodem dient
nader onderzoek te
worden uitgeveoerd
(dmv uitsplitsing van
de mengmonsters)

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende acƟviteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De bodeminformaƟe die u in deze rapportage aantreŌ is met zorg in het bodeminformaƟesysteem
ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informaƟe is verouderd, onvolledig is of onjuistheden
bevat. De gemeente Berg en Dal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of
indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informaƟe. Het ontbreken van
gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een
perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage
aantreŌ kunt u ons helpen door deze te mailen naar gemeente@bergendal.nl.
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ToelichƟng
LocaƟe

Algemene gegevens waaronder de locaƟe in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de
locaƟe betrekking heeŌ op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernsƟge en niet ernsƟge
verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locaƟe door het bevoegd gezag wordt
opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de
beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien
er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen
gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeŌ
afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van
een evaluaƟerapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locaƟe. Deze rapporten worden in het geval
van ernsƟge verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie Gelderland).

(mogelijk) Verontreinigende acƟviteiten

Dit is een overzicht van potenƟeel verontreinigende (bedrijfs)acƟviteiten die op de locaƟe
(mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed en/of zijn onderzocht. De potenƟële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Met ‘vervallen’ wordt
aangegeven of een acƟviteit werkelijk op de locaƟe heeŌ plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt
aangegeven of deze acƟviteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt
aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze acƟviteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel
aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeŌ plaatsgevonden. Tevens wordt
vermeld welke omvang de verontreiniging heeŌ en op welke diepte deze zit.

Besluiten
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Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van
verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na
en Ɵjdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluaƟe). In dit overzicht
worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase
of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om
blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van
deze maatregelen.
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VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK 
LEUTH 

OOSTERPOORI WOONCÜMBINATIE B V 

7 oktober 2008 

073968641:0.1!/AM 

B01053.000013 

(Sf ARCADIS 



VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK LEUTK 

pHPU 

Samenvattmo analyseresultaten 
Samenstelling | 

3iepte 
m-mv) 

Grond 
soort 

Motivatie >5 >T > 1 

grond westelijke plangebied ^ Bovengrond 
1 

--T 1 
MM01-W 02-1, 04-1, 05-1, 0,0-1,0 Zand Onverdachte kobalt 1 

06 2. 09-1,13-1 grond 
i 

j 

; MM02 w 01-1, 01-2, 07 1, 0,00,7 Klei Onverdachte barium, ' - 
} ! 

10-1, 11-2, 12 2 grond kobalt 
en PCB's 

: MM03-W 15-1. 16-1, 21-1, 0,0-1,0 Zand ^ Zwak barium. . 

22-1, 24-1,PB4 2 puinhoudend kobalt. 
zink en 
PAK [ 

MM04-W 17-1.18 1,19-2, 0,0-1,0 Klei Matig barium. 
20-1, 23 1, puinhoudend kobalt 
PB5 1 en PAK 

Ondergrond 
MM05 w 03 4, PB1 3, 

PB2 4 
1,0 2.0 Klei Onverdachte 

grond 
barium. 
kobalt en 
nikkel 

MM06 w 14 2, 14 3, 
P82-5 

0,6 1,9 Zand 
sterk 
grindig 

Onverdachte 
grond 

kobalt 

MM07-W 24 3, PB5 3, 
PB6 4 

■ 1,0-2,0 Zand Onverdachte 
grond 

barium 

In het westelijk plangebied is in de bovengrond plaatselijk een licht verhoogde concentrabe 
(>S) barium, kobalt, zink, PAK of PCB's aangetoond. 
In de onverdachte ondergrond is plaatselijk een licht verhoogde concentratie (>S) barium, 
kobalt en nikkel aangetoond. 
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VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK LEUTH 

Tabel 4.8 

Samenvatting analyseresultaten 

grond oostelijke plangebied 

Monster Samenstelling 
Diepte 
(m-mv) 

Grond 
soort 

Motivatie > S >T > 1 

Bovengrond 

MM08 0 25-1,27 1, 
28-2, 30 2, 32 
1, 33-1 

' 0,0 1,0 Klei 
 1 
Onverdachte 
grond 

1 barium, 1 
kobalt, 
minerale 
olie en 
PAK 

1 f 

MM09 0 26-1, 30 1, 31 
1, 34 1, 57 1 

0,0-0,5 Zand Matig 
puinhoudend 

barium, 
kobalt 
en 
minerale 
olie 1 

MMIOo 36 1, 37 2, 39 
1, 40-1, 41-2 

0,0 1,0 Kiel Zwak 
puinhoudend 

kobalt 
f 

MM11 0 42 1, 43 1, 44 
1, 47-1, 48 1, 
52-1 

0,0 0,5 Zand Matig 
puinhoudend 

kobalt • 

MM12 0 ' 45 1. 46 1, 
50-2, 54 1, 55 
1, 56 1 

Ondergrond 

0,0 1,0 Klei Zwak 
koolhoudend 

barium 
en 

kobalt 

MM130 29 3 0,8 1,4 Klei Sterk 
puinhoudend 

kobalt en 
PAK 

MM14 0 38 3, 38 4 
PB12 3, 
PB13 4 

0,8 1,3 Zand Roesthoudend kobalt 
I 

• 

MM15-0 51-3, PB08 3, 
PB09-4, 

PB14 3 

1,0-1,5 Zand Onverdachte 
grond 

kobalt 

MM16-0 PB07 3, 
PB10-3 

1,0 1,5 Klei Roesthoudend barium 
en kobalt 

In het oostelijke plangebied is in de bovengrond plaatselijk een licht verhoogde concentratie 
(>S) barium, kobalt, PAK en minerale olie aangetoond. 
In de ondergrond al dan niet puin of roesthoudend is een licht verhoogde concentratie (>S) 
barium, kobalt, lood, zink en/of PAK aangetoond. 
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Tabel 4 9 
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Tabel 4 10 
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VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK LEUTH ! 

. Diepte Grond . 
Monster Samenstelling Motivatie > S > T > 1 

{m-mv) soort 
Ondergrond 
MM17-t 63,64,65 

MM18-t 60 

1,0 1,5 Zand 

1,6 - 2,6 Zand 

Onverdachte 
grond 

Sterke olie-
waterreactie 

Minerale 
olie 

Ter plaatse van de ondergrondse voormalige tank bij de tennisvereniging (MM17 t) zijn 
geen Hrhogingen ten opzichte van de streefwaarden aangetoond . 1 iJdens het veldwerk 1s 
duidelijk geworden dat de tank niet meer aanwezig is. 

1 er plaatse, an de ondergrondse voormalige tank op het rundveebedrijf van de fam1he van 
den Hengel (M M 18 t) is een interventiewaarde overschrijding voor minerale olie 
aangetoond . In paragraaf 4 2.3 is het nader onderzoek naar deze locatie beschreven om de 
verontreiniging me t minerale olie ter plaatse van peilbu1sboring 60 in beeld te brengen 

GRONDWATER 

De resultaten van de toetsing van de geanalyseerde grondwatermonsters aan de streef en 
intervenhewaarden is samengevat in Tabel 4.10. 

' lb . Filterstelling in Pel UIS >5 >T >I 
m-mv 

PB1 3,0 4,0 zink 
PB2 3,0 4,0 zink. nikkel 
PB3 2,5 3,5 
PB4 3,0 - 4,0 zink 
PBS 2,2 3,2 
PB6 2,2 3,2 zink 
PB7 3,0 4,0 zink 
PB8 3,0 4,0 zink 
PB9 3,0 4,0 zink 
PB10 3,0 4,0 zink 
PB11 3,0 - 4,0 
PB12 3,0 - 4,0 chroom 
PB13 3,0 - 4,0 
PB14 2,6 3,6 zink 
60 1, 1 3, 1 
64 1,2 3,3 

In peilbuizen in het zowel het westelijke (PB 1 t/m 6) als het oostelijke gedeelte (PB 7 t/m 

PB14) zijn meen aantal peilbuizen (zie Tabel 4.10) lichte streefwaarde-overschrijdingen voor 
zink, nikkel en/of chroom aangetoond . Verder zijn voor de andere geanalyseerde 
parameters (minerale olie, PAK en VOC.L) geen verhogingen ten opzichte van de 
streefwaarden aangetoond . 

["'"' ' ~s ARCADIS 
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1'er plaatse van de (voormalige) tanks (peilbuizen 60 en 64) zijn in het grondwater voor de 

geanalyseerde parameters minerale olie en BI EXM geen verhogingen ten opzichte van de 
streefwaarden aangetoond. 

Tegelijkertijd met het nader onderzoek zijn de peilbuizen voor een tweede maal bemonsterd 
en geanalyseerd op het standaardpakket grondwater vereist vanaf 31 juli 2008. 

De resultaten van de toetsing van de geanalyseerde grondwatermonsters aan de streef- en 
interventiewaarden is samengevat in Tabel 4.. 

Tabel 4.11 

Samenvatting analyseresultaten 
Peilbuis 

Filterstelling in 
m-mv 

>5 >T >1 

PB1 3,0-4,0 barium . 
grondwater PB2 3,0-4,0 barium - 

PB 3 2,5-3,5 barium, zink 
PB4 i 3,0-4,0 barium 
PB 5 *2,2-3,2 barium, zink - 
PB6 2,2 - 3,2 barium . - 
PB 7 3,0 - 4,0 barium, zink 
PB8 3,0-4,0 barium, zink - 
PB9 3,0-4,0 barium, zink 
PB10 3,0-4,0 barium, zink 
PB 11 3,0 - 4,0 barium, zink 
PB12 
PB13 

3,0-4,0 
3,0-4,0 

barium, zink 
barium, zink 

PB14 2,6 3,6 barium, zink 

In peilbuizen in het zowel het westelijke (PB 1 t/m 6) als het oostelijke gedeelte (PB 7 t/m 
PB14) zijn lichte streefwaarde-overschrijdingen voor barium en/of zink aangetoond Verder 
zijn voor de andere geanalyseerde parameters (minerale olie, PAK en VOCl.) geen 
verhogingen ten opzichte van de streefwaarden aangetoond. 

4.2.3 NADER ONDERZOEK 

Ter plaatse van de ondergrondse voormalige tank op het rund veebedrijf van de familie van 
den Hengel (MM18-t) is een interventiewaarde overschrijding voor minerale olie 

aangetoond De tank is nu niet meer ondergronds aanwezig, maar bovengronds in een 
lekbak. De grond is sterk verontreinigd met minerale olie en de omvang van de 

aangetoonde verontreiniging is nader onderzocht. 

Bovenstaande resultaten hebben geleid tot plaatsing van vier afperkende boringen en een 
nieuwe boring ter plaatse van peilbuis 60 om zo de omvang van de aangetoonde 
verontreiniging met minerale olie in beeld te brengen. In T abel 4.12 is weergegeven welke 
grond(meng)monsters geanalyseerd zijn. 
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Tabel 4.12 

Samenvatting analyseresultaten 
Monster Samenstelling 

Diepte 
(m-mv) 

Grond 
soort 

Motivatie > S > T > 1 

grond nader onderzoek 

(Botsestraat 8a) 

Ondergrond 
100 100 4,100 5 1,6-2,6 Zand Zwak tot 

matige olie- 
waterreactie 

kobalt, 
PCB, 
PAK 

Minerale 
; olie , 

1 
100 100 6 2,6 3,0 ■ Zand Zwakke olie - 

waterreactie 

t 

101 101 4 1,5-2,0 Klei Onverdachte 
grond 

• 

102 102 4 1.5 2,0 Zand Onverdachte 
grond 

103a 103-1, 103-2 0,0- 1,0 Klei Onverdachte 
grond 

103b 103-3 1.1 - 1,6 Zand 
t 

Onverdachte 
grond 

- 

104 104-4 Zand Onverdachte 
grond 

De analyserapporten van de grond zijn opgenomen in bijlage 3. De toetsingsrapporfen zijn 
loegevoegd in bijlage 4. Het toetsingskader voor de grondmonsters is ontleend aan Besluit 
Bodemkwaliteit 

De resultaten in tabel 4.12 laten zien dat in boring 100 (kern van de verontreiniging) een 
licht verhoogde concentratie (>S) voor de parameters kobalt, PCB en PAK uit de analyse van 
het standaardpakket bodem is aangetoond. In de ondergrond l,6-2,6 m-mv wordt de 

interventiewaarde voor minerale olie overschreden. Beneden grondwaterniveau 2,6 -3,0 m- 
mv worden geen verontreinigingen met minerale olie aangetoond. 

In de vier afperkende boringen worden zintuiglijk geen verdachte veldwaarnemingen 

gedaan. Na analyse in het laboratorium op minerale olie en BTEXN blijken in de boringen 

101, 102 en 103 voor geen van de geanalyseerde parameters te worden overschreden. Verder 
worden er geen organische verontreinigingen aangetoond. 
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HOOFDSTUK 5 Conclusies en 
aanbevelingen 

5.1 CONCLUSIES 

ARCADIS heeft een verkennend en nader bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd 
ten zuiden van Leuth waar de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk en een verplaatsing 
van de sportvelden is gepland door Oosterpoort Wooncombinatie BV. Op basis van 

vooronderzoek, veldwaarnemingen en de analyseresultaten zijn de volgende conclusies 

getrokken: 
• üe bovengrond op de percelen is plaatselijk licht verontreinigd met barium, kobalt, zink, 

PAK, PCB's en minerale olie. 

• In de ondergrond is plaatselijk een lichte verontreiniging met barium, kobalt, nikkel, 
lood, zink en PAK in de bodem vastgesteld. 

• ücht verhoogde minerale olie- en PAK-concentraties kunnen worden gerelateerd aan 

lokale bijmengingen van sporen van asfalt en puin. 
• Licht verhoogde barium, nikkei en kobaltconcentraties kunnen worden gerelateerd aan 

lokale bijmengingen van puin en roesthoudend materiaal. Kobalt kan ook worden 
teruggevonden in landbouwgebieden wanneer het is ingezet als bodemverbeteraar of 
voederadditief (kobaltsulfaat). 

• Het grondwater op het oostelijke en westelijke plangebied is plaatselijk licht 
verontreinigd met barium, zink, nikkel en chroom. 

• Ier plaatse van een voormalige tank op het tennisterrein zijn geen verontreinigingen van 
minerale olie en B l'EXN in de grond en grondwater aangetoond, 

■ I er plaatse van een tank op het boerenperceel van de familie van den Mengel is de grond 
plaatselijk sterk verontreinigd met minerale olie. In het grondwater zijn geen 
verontreinigingen aangetoond. 

De hypothese dat de locatie een onverdachte locatie conform NEN 5740 betreft, dient 
vanwege een aantal streefwaarde-overschrijdingen in de boven en ondergrond en 
grondwater te worden verworpen. 

Uit het nader onderzoek naar de sterke verontreiniging van minerale olie bij de tank op het 

perceel Botsestraat 8a worden de volgende conclusies getrokken: 
• De licht tot sterk verhoogde gehaltes minerale olie in de ondergrond (l,6-2,6 m-mv) zijn 

te relateren aan de locatie van de huidige tank en de leiding van de tank. Bij het vullen 
en legen van de tank wordt olie gemorst dat in de zandlaag naar beneden zakt tot het 
grondwaterniveau (ca. 2,0-2,5 m-mv). 
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• Zowel in horizontale als in verticale richting zijn de aangetroffen verontreinigingen in 
voldoende mate ingekaderd. 

■ Het bodemvolume van de sterk verhoogde gehalten die zijn aangetoond tijdens het 
verkennend bodemonderzoek is ca 6 m’. 

• Omdat het bodemvolume onder de grens van 25 m’ ligt is er géén sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming 

AANBEVELINGEN 

Gezien de beperkte omvang van de verontreiniging en de lage concentraties (<V4(S+I)) 
hoeven er geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik van het westelijke en 

oostelijke terrein 

Voor de locatie van de voormalige tank bij de boerderij op Botsestraat 8a (deelgebied 3) is de 
omvang van de sterke verontreiniging van minerale olie in beeld gebracht. De 
verontreiniging is zowel horizontaal als verticaal voldoende afgeperkt. Aanbevolen wordt 

bij herinrichting van de locatie de verontreinigingspots met matig tot sterk verhoogde 
gehalten minerale olie na het opstellen van een plan van aanpak en onder milieukundige 
begeleiding te verwijderen. De gemeente Ubbergen dient als bevoegd gezag haar 
goedkeuring op dit plan van aanpak te verlenen. 

DISCLAIMER 

Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet 

worden uitgesloten dat er in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit 

rapport gepresenteerde gegevens Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van 

een aantal steekmonsters, welke representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, 

maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten 
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Tabel 4.1  

Samenvatting analyseresultaten 

grond westelijke plangebied 

Monster Samenstelling 
Diepte 
(m-mv) 

Grond 
soort 

Motivatie > 5 >T > 1 

Bovengrond 
MM01 -w 02-1, 04-1, 05-1, 

06-2, 09-1,13-1 
0,0-1,0 Zand Onverdachte 

grond 
kobalt 

MM02-W 01-1, 01-2, 07-1, 
10-1, 11-2, 12-2 

0,00,7 Klei Onverdachte 
grond 

barium, 
kobalt 
en PCB's 

MM03-W 15-1, 16-1, 21-1, 
22-1, 24-1,PB4-2 

0,0-1,0 Zand Zwak 
puinhoudend 

barium, 
kobalt, 
zink en 
PAK 

MM04-W 17-1,18-1,19-2, 
20-1, 23-1, 
PB5-1 

0,0-1,0 Klei Matig 
puinhoudend 

 1 

barium, 
kobalt 
en PAK 

Ondergrond | 
MM05-W 03-4, PB 1-3, 

PB2-4 
1,0-2,0 Klei Onverdachte 

grond 
barium, 
kobalt en 
nikkel 

MM06-W 14-2, 14-3, 
PB2-5 

0,6-1,9 Zand 
sterk 
grindig 

Onverdachte 
grond 

kobalt 

MM07-W 24-3, PB5-3, 
PB6-4 

1 

1,0-2,0 Zand Onverdachte 
grond 

barium 

  

In het westelijk plangebied is in de bovengrond plaatselijk een licht verhoogde concentratie 
(>S) barium, kobalt, zink, PAK of PCB's aangetoond. 
In de onverdachte ondergrond is plaatselijk een licht verhoogde concentratie (>S) barium, 
kobalt en nikkel aangetoond. 
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Tabel 4.2  

Samenvatting analyseresultaten 

grond oostelijke plangebied 

Monster Samenstelling 
Diepte 
(m-mv) 

Grond 
soort 

Motivatie > S >T > 1 

Bovengrond 
MM08-O 25-1,27-1, 

28-2, 30-2, 32- 
1, 33-1 

0,0-1,0 Klei Onverdachte 
grond 

barium, 
kobalt, 
minerale 
olie en 
PAK 

MM09-O 26-1, 30-1, 31- 
1, 34-1, 57-1 

0,0-0,5 Zand Matig 
puinhoudend 

barium, 
kobalt 
en 
minerale 
olie 

MMlO-o 36-1, 37-2, 39- 
1, 40-1, 41-2 

0,0-1,0 Klei Zwak 
puinhoudend 

kobalt 

MM11-0 42-1, 43-1, 44- 
1, 47-1, 48-1, 
52-1 

0,0-0,5 Zand Matig 
puinhoudend 

kobalt 

MM12-0 45-1, 46-1, 
50-2, 54-1, 55- 
1, 56-1 

0,0-1,0 Klei Zwak 
koolhoudend 

barium 
en 
kobalt 

Ondergrond | 
MM13-0 29-3 0,8-1,4 Klei Sterk 

puinhoudend 
kobalt en 
PAK 

MM14-0 38-3, 38-4 
PB 12-3, 
PB13-4 

0,8-1,3 Zand Roesthoudend kobalt 

MM15-0 51-3, PB08-3, 
PB09-4, 
PB 14-3 

1,0-1,5 Zand Onverdachte 
grond 

kobalt 

MM16-0 PB07-3, 
PB 10-3 

1.0-1,5 Klei Roesthoudend barium 
en kobalt 

In het oostelijke plangebied is in de bovengrond plaatselijk een licht verhoogde concentratie 
(>S) barium, kobalt, PAK en minerale olie aangetoond. 
In de ondergrond al dan niet puin of roesthoudend is een licht verhoogde concentratie (>S) 
barium, kobalt, lood, zink en/of PAK aangetoond. 
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Tabel 4.3  

Samenvatting analyseresultaten 

grond (voormalige tanks) 

Monster Samenstelling 
Diepte 
(m-mv) 

Grond 
soort 

Motivatie > S >T > 1 

Ondergrond 
MM17-t 

I 
I 

63,64,65 1,0 - 1,5 Zand Onverdachte 
grond 

MM18-t 60 1,6-2,6 Zand Sterke olie - - Minerale 
water reactie i 

1  

olie 

Ter plaatse van de ondergrondse voormalige tank bij de tennisvereniging (MM17-t) zijn 
geen verhogingen ten opzichte van de streefwaarden aangetoond. Tijdens het veldwerk is 
duidelijk geworden dat de tank niet meer aanwezig is. 

Ter plaatse van de ondergrondse voormalige tank op het rundveebedrijf van de familie 
Hengel (MM18-t) is een interventiewaarde overschrijding voor minerale olie aangetoond. 
De tank is nu niet meer ondergronds aanwezig, maar bovengronds in een lekbak. De grond 
is sterk verontreinigd met minerale olie en de omvang van de aangetoonde verontreiniging 
zal nader onderzocht moeten worden. 

4.2.2 GRONDWATER 

De resultaten van de toetsing van de geanalyseerde grondwatermonsters aan de streef- en 
interventiewaarden is samengevat in Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  

Samenvatting analyseresultaten 

grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling in 
m-mv 

>5 >T >1 

PB1 3,0-4,0 zink - - 

PB2 3,0 - 4,0 zink, nikkel - - 

PB3 2,5-3,5 - - - 

PB4 3,0 - 4,0 zink - - 

PB5 2,2-3,2 - - - 

PB6 2,2-3,2 zink - - 

PB7 3,0-4,0 zink - - 

PB8 3,0-4,0 zink - - 

PB9 3,0 - 4,0 zink - - 

PB10 3,0-4,0 zink - - 

PBll 3,0-4,0 - - - 

PB12 3,0-4,0 chroom - - 

PB13 3,0-4,0 - - - 

PB14 2,6 - 3,6 zink - - 

60 1,1 -3,1 - - - 

64 1,2-3,3 - - - 

In peilbuizen in het zowel het westelijke (PB 1 t/m 6) als het oostelijke gedeelte (PB 7 t/m 
PB14) zijn in een aantal peilbuizen (zie tabel 4.2) lichte streefwaarde-overschrijdingen voor 
zink, nikkel en/of chroom aangetoond. Verder zijn voor de andere geanalyseerde 
parameters (minerale olie, PAK en VOCL) geen verhogingen ten opzichte van de 
streefwaarden aangetoond. 
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Ter plaatse van de (voormalige) tanks (peilbuizen 60 en 64) zijn in het grondwater voor de 
geanalyseerde parameters minerale olie en BTEXN geen verhogingen ten opzichte van de 
streefwaarden aangetoond. 
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HOOFDSTUK 5 Conclusies en 
aanbevelingen 

CONCLUSIES 

ARCADIS heeft een verkennend onderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd ten zuiden van 
Leuth waar de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk en een verplaatsing van de 
sportvelden is gepland door Oosterpolder Wooncombinatie BV. Op basis van 
vooronderzoek, veldwaarnemingen en de analyseresultaten zijn de volgende conclusies 
getrokken: 
■ De bovengrond op de percelen is plaatselijk licht verontreinigd met barium, kobalt, zink, 

PAK, PCB's en minerale olie. 
• In de ondergrond is plaatselijk een lichte verontreiniging met barium, kobalt, nikkel, 

lood, zink en PAK in de bodem vastgesteld. 
• Licht verhoogde minerale olie- en PAK-concentraties kunnen worden gerelateerd aan 

lokale bijmengingen van sporen van asfalt en puin. 
■ Licht verhoogde barium, nikkel en kobalt-concentraties kunnen worden gerelateerd aan 

lokale bijmengingen van puin en roesthoudend materiaal. Kobalt kan ook worden 
teruggevonden in landbouwgebieden wanneer het is ingezet als bodemverbeteraar of 
voederadditief (kobaltsulfaat). 

■ Het grondwater op het oostelijke en westelijke plangebied is plaatselijk licht 
verontreinigd met zink, nikkel en chroom. 

• Ter plaatse van een voormalige tank op het tennisterrein zijn geen verontreinigingen van 
minerale olie en BTEXN in de grond en grondwater aangetoond. 

■ Ter plaatse van een voormalige tank op het boerenperceel van de familie Hengel is de 
grond sterk verontreinigd met minerale olie. In het grondwater zijn geen 
verontreinigingen aangetoond. 

De hypothese dat de locatie een onverdachte locatie conform NEN 5740 betreft, dient 
vanwege een aantal streefwaarde-overschrijdingen in de boven- en ondergrond en 
grondwater te worden verworpen. 

073922298;0.3! ARCADIS 
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AANBEVELINGEN 

Gezien de beperkte omvang van de verontreiniging en de lage concentraties (<Vi(S+I)) 
hoeven er geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik van het westelijke en 
oostelijke terrein. Voor de locatie van de voormalige tank bij de boerderij op Botsestraat 8a 
(deelgebied 3) is de omvang van de sterke verontreiniging van minerale olie nog niet in 
beeld. Aanbevolen wordt de omvang van de aangetoonde sterke verontreiniging met 
minerale olie in de grond ter plaatse van boring 60 door middel van een nader 
bodemonderzoek in beeld te brengen. 

DISCLAIMER 

Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet 

worden uitgesioten dat er in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit 

rapport gepresenteerde gegevens. Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van 

een aantal steekmonsters, welke representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, 

maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 
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3.3 Analyseresultaten grond 

Tabel 3.2 Interpretatie analyseresultaten grond (mg/kg ds) 
Parameter 10 t/m 17 20 t/m 26 10,11,21 10,11,21 S T I 
Diepte (m-mv) 0-0,5 0-0,5 04-ca 1.5 l,5-2,0 
METALEN 
Arseen 9.8 9.6 9.9 <5.0 18 26 34 
Cadmium 0.4 <0.4 <0.4 <0.4 0.47 3.8 7.0 
Chroom 36 38 28 12 62 150 237 
Koper 23 22 17 5.3 19 60 101 
Kwik <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.22 3.8 7.4 
Lood 27 29 13 <5.0 57 206 355 
Nikkel 29 25 22 11 16 57 97 
Zink 89 92 53 21 70 214 359 
EOX 
Extr.org.halogeniden 
MINERALE OLIE GC 

0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.30 

Olie totaal C10-C40 <50 <50 <50 <50 10 505 1000 
PAK(10) 
Totaal PAK 3.6 * 1.3 * <0.40 <0.40 - 1.0 21 40 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond (0-0,5 m -mv) een PAKgehalte is gemeten 
dat de desbetreffende streefwaarde overschrijdt. Verder zijn in zowel de boven -als de 
ondergrond geen van de onderzochte componenten gemeten in gehalten die de desbetreffende 
streefwaarden en/of detectiegrenzen overschrijden. 

De gemeten gehalten in de grond zijn dusdanig dat aanvullend onderzoek en/of maatregelen niet 
noodzakelijk worden geacht. 
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3.4 Analyseresultaten grondwater 

Tabel 3.3 Interpretatie analyseresultaten grondwater (a^) 
Peilbuis 
Fflterdiepte (m -mv) 

10 
1.0-2.0 

S T I 

METALEN 
Arseen <5 10 35 60 
Cadmium <0.3 - 0.40 3.2 6.0 
Chroom <1.0 - 1.0 16 30 
Koper 5.5 - 15 45 75 
Kwik <0.05 - 0.050 0.17 0.30 
Lood <5 - 15 45 75 
Nikkel <5 - 15 45 75 
Zink <10 - 65 433 800 
AROMATEN 
Benzeen <0.20 0.20 15 30 
Tolueen <0.20 - 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen <0.20 - 4.0 77 150 
Totaal xylenen <0.20 - 0.20 35 70 
Naftaleen <0.20 - 0.010 35 70 
MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 <50 50 325 600 
VOCl NEN5740 
1,2,-Dichloorethaan <0.10 7.0 204 400 
cis-1,2 dichl.etheen <0.50 - 0.010 10 20 
1,2,-Dichloorpropaan <0.50 - 0.80 40 80 
Trichloormethaan <0.10 - 6.0 203 400 
1,1,1 -Trichlooretha. <0.10 - 0.010 150 300 
1,1,2-Trichlooretha. <0.10 - 0.010 65 130 
Trichlooretheen <0.10 - 24 262 500 
T etrachloormethaan <0.10 - 0.010 5.0 10 
T etrachlooretheen <0.10 - 0.010 20 40 
Monochloorbenzeen <0.50 - 7.0 94 180 
Som Dichloorbenzenen <1.5 - 3.0 27 50 
PH 
EC 

7.3 
1550 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater geen van de onderzochte componenten 
gemeten zijn in gehalten die de streefwaarden en/of de detectiegrenzen overschrijden. De 
gemeten waarden voor de pH en de EC kunnen als normaal worden beschouwd. 
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4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van de gemeente Ubbergen is door Van der Poel Consult bv te Laren een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Pastoor van Tielstraat te Leuth. 

Aanleiding tot het onderzoek is de aankoop van de onderzoekslocatie. Het onderzoek heeft tot 
doel een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de 
grond en het grondwater van het onderzoeksterrein. 

De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 4.000 m^. Het onderzoeksterrein is 
tot op heden in gebruik geweest als weiland. Ten noorden en westen van de locatie bevinden zich 
woningen. Ten oosten van de locatie bevindt zich een boerderij met weilanden. Ten zuiden van 
de locatie bevinden zich weilanden. Voor zover bekend zijn er op de locatie geen stoffen 
opgeslagen (geweest) en/of activiteiten ontplooid die een mogelijke bodemverontreiniging 
hebben veroorzaakt. 

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN-5740. Hierbij is de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. 

Uit de veld- en laboratoriumwerkzaamheden is het volgende naar voren gekomen; 
De bodem van de onderzochte locatie is tot 2,0 m -mv opgebouwd uit matig fijn zand. 
De laag van 0 tot circa 1,5 m -mv is opgebouwd uit klei. Tijdens de veldwerkzaamheden 
bevond het grondwater zich op een diepte van circa 1,4 m -mv. 
Het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn in de 
bovengrond puin- en kooldeeltjes aangetroffen. Verder zijn geen bijzonderheden 
waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging. 
Tijdens het veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse van de boringen in de 
bodem en op het maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest waargenomen. 
In de bovengrond (0-0,5 m -mv) is een PAKgehalte gemeten dat de desbetreffende 
streefwaarde overschrijdt. Verder zijn geen van de onderzochte componenten gemeten in 
gehalten die de streefwaarden en/of de detectiegrenzen overschrijden. De gemeten 
waarden voor de pH en de EC kunnen als normaal worden beschouwd. 

De gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet 
noodzakelijk worden geacht. 

Van 

P. 
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De in tabel 4.1 vermeide grondmengmonsters worden als representatief 
beschouwd voor waarnemingen op de locatie. 

De mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn op de volgende parameters 
onderzocht (AS3000 NEN-pakket grond): 

- metalen: barium, cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink; 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK (VROM-10)); 
- minerale olie (som C10-C40). 
- PCB som 7; 

In verband met het vaststellen van de ter plaatse geldende toetsingswaarden 
(bodemtypecorrectie: bijlage 6) is van zowel de boven- als 
ondergrondmengmonsters het gehalte aan lutum en organische stof in het 
laboratorium bepaald. 

Grondwater 

Het grondwater afkomstig uit de peilbuizen is onderzocht op de parameters uit het 
AS3000 NEN-pakket grondwater. 

- metalen: barium, cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink; 

- minerale olie (som C10-C40). 
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en 

xylenen), styreen en naftaleen; 
- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (ca 22 stoffen); 

4.3 Resultaten analyses 

Een volledig overzicht van de analyseresultaten is weergegeven in bijlage 4 met 
de rapportnummers Al 33001 voor grond (3 pagina’s excl 4 
gaschromatogrammen) en met de rapportnummers B133207 voor grondwater (2 
pagina’s excl. 2 gaschromatogrammen) van het laboratorium. 
De gemeten gehalten van de geanalyseerde stoffen zijn getoetst aan het vigerend 
bodembeleid Circulaire Bodemsanering 2006 zoals gepubliceerd in de 
Staatscourant 2008 nr 131 en de Staatscourant 2009 nr 67 waarin gewerkt wordt 
met de Aw, de Sw en de Iw voor bodem. De uitgangspunten, de terminologie en 
de gevolgde procedures volgens het bodembeleid zijn verder toegelicht in het 
toetsingskader dat is verwoord in bijlage 5. 

De resultaten van de toetsing zijn vermeld in bijlage 6. Hierin zijn per geanalyseerd 
(meng)monster de gemeten gehalten en de mate van eventuele overschrijding van 
de respectievelijke toetsingswaarden per stof weergegeven. 

Bij de toetsingsresultaten kan voor de grond het volgende worden aangetekend: 
bovengrond fO.0-0.5 m-mv) 
- de Achtergrondwaarde wordt overschreden voor lood in monster MM1 en 

minerale olie in beide monsters MM1 en MM2 
- de Tussenwaarde wordt overschreden voor PAK in alleen monster MM2; 
- de Interventiewaarde wordt overschreden voor PAK in MM1 

ondergrond (0.5-2.0 m-mvl 
- de Achtergrondwaarde wordt overschreden voor cobalt, nikkel en PAK in 

monster MM3 en voor nikkel in monster MM4 
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Bij de toetsingsresultaten kan voor het grondwater het volgende worden aangete¬ 
kend: 
- de Streefwaarde wordt overschreden voor het barium in peilbuis 2 en peilbuis 

8; 

Voor de overige geanalyseerde stoffen is geen overschrijding van de toetsings¬ 
waarden vastgesteld, noch in de grond noch in het grondwater. 
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5. SAMENVATTING - conclusies en aanbevelingen - 

5.1 Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Ubbergen is door Boot MilieuConsult in febr 2014 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het rioleringstracé in 
de Pastoor van Tielstraat te Leuth. Het bodemonderzoek is gebaseerd op de 
onderzoeksstrategie voor het verkennend onderzoek, zoals is weergegeven in de 
Nederlandse norm NEN 5740 en aangevuld met de inzichten van Inspectie SZW 
voor een lijnvormige locatie. 

De aanleiding voor het onderzoek is het aanleggen en renoveren van de riolering. 
Hiervoor moet een bodemonderzoek plaatsvinden. 

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de kwaliteit van de bodem met 
het oog op de voorgenomen ontgraving en afvoer van grond en om aan te geven 
of er mogelijk b^erkingen bestaan in relatie tot het gebruik. 
Er wordt uitgegaan van de hypothese, dat er sprake is van een milieukundig 
gezien 'onverdachte' locatie. 

De lokale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is in enige mate 
verstoord door menselijk ingrijpen, gelet op de aanwezigheid van sporen puin in 
de eerste halve meter van boringen rond 3-4, 6-7 en 10-11. Er zijn derhalve 
zintuiglijk verontreinigingen waargenomen in de grond met name in de 
wegfundering. Voor het overige bestaat het bodemprofiel uit een siltige kleilaag 
van 1 a 1,5 m dikte. Daaronder ligt matig grof zand tot minimaal 3 m-mv. 
Het grondwater bevond zich op 1.40 m-mv. 

5.2 Conclusies 

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken. 

1 In de grond zijn op diverse plekken sporen puin aangetroffen gerelateerd aan 
de wegfundering tot een maximale diepte van 0.5 m-mv. Daarmee wordt 
aangegeven dat de grond enigszins verontreinigd kan zijn. 

2 Chemisch-analytisch onderzoek op 4 grondmengmonsters op de locatie duidt 
op: 
- lichte verontreiniging: 

in de bovengrond van de gehele locatie met lood en minerale olie; 
in de ondergrond van de gehele locatie met nikkel, en met cobalt en PAK 
verspreid verspreid over de locatie 

- matige tot sterke verontreiniging: 
in de bovengrond van de gehele locatie met PAK; 

Verder zijn chemisch-analytisch geen aanwijzingen gevonden dat de grond 
verontreinigd is; alle overige geanalyseerde stoffen uit de NEN 5740-opzef zijn 
beneden de achtergrondwaarde of rapportagegrens aangetoond. 

3 Het grondwater op de locatie is licht verontreinigd met het barium; de overige 
geanalyseerde stoffen uit de NEN 5740-opzet zijn niet verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde. 

4 Gezien het feit, dat de resultaten van dit onderzoek duiden op een verontrei¬ 
nigde locatie, moet de aangenomen hypothese, namelijk dat het een 
onverdachte locatie betreft, worden verworpen. De gevolgde 
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on(ier7oeksst'aIeg!e gebaseerd op het vooronderzoek, is voldoende van opzet 
geweest om de hypothese te toetsen. 

5 Vanwege de matige en sterke verontreiniging in de bodem dient nader 
onderzoek te worden uitgevoerd d.m.v. uitsplitsing van de mengmonsters. Om 
pragmatische redenen en in overleg met de gemeente zal tijdens de ontgraving 
echter de grond apart worden gehouden en in depot gezet. Dit vormt wel een 
beperking voor de handling van de grond. Mogelijk is sprake van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. 

6 De herkomst van de gevonden verontreinigingen ligt vermoedelijk in de 
ophogingen voor de wegverharding en de gedeeltelijke uitloging ervan naar het 
grondwater. Het beeld is niet ongewoon voor een dergelijke wegconstructie 
met puingranulaat. 

5.3 Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies van het onderhavig onderzoek wordt het volgende 
aanbevolen: 

1 Bij grondverzet in de bovengrond moet uitdrukkelijk gewerkt worden volgens de 
arbo- en milieuvoorschriften die zijn vermeld in: 
• publicatie SZW van het Min van S&W, 
• CROW publicatie 132 Werken in of met verontreinigde grond en/of 

verontreinigd (grond)water, 
• CROW publicatie 307 Kabels en leidingen in verontreinigde grond', 
• Arbo-informatieblad 22 

2 Er dient een berekening te worden uitgevoerd welke T- en F-klassen van 
toepassing zijn in het kader van de veiligheid bij ontgraving. 
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