
RAPPORT: 
Diverse (bodem)onderzoeken 

Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg 

PROJECTNUMMER: 
B18.7255 



 

   
 
 
 

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. 
Van Voordenpark 16 
5301 KP Zaltbommel 

TEL: 0418-572060 
FAX: 0418-515722 

www.verhoevenmilieu.nl 
info@verhoevenmilieu.nl 

 
 
 
 
      

 
RAPPORT: 
Diverse (bodem)onderzoeken, 
Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg 
 
 
 
        

     PROJECTNUMMER:  
     B18.7255 
 
 
  
 
 
     OPDRACHTGEVER: 

Aannemingsbedrijf Hoefnagel Totaalbouw 
 
 
 

 
 
     DATUM:  
     19 februari 2019 
 
 
 
 
 

Auteur: 
 
 
 
 
 

Autorisatie: 

J.P.G. Boerakker 
Projectmedewerker 
Verhoeven Milieutechniek B.V. 

M. Schimmel MSc. 
Projectleider 
Verhoeven Milieutechniek B.V. 

 
    
B18.7255/R7255-01/JB 



 

Diverse (bodem)onderzoeken, Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg 
Rapportnr.: B18.7255 versie: 1.0 datum: 19 februari 2019 

 

2

SAMENVATTING 

Aannemingsbedrijf Hoefnagel Totaalbouw heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven 
voor het uitvoeren een verkennend en nader bodemonderzoek en een verkennend onderzoek naar 
asbest voor de onderzoekslocatie gelegen aan de Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg. 
 
De onderzoeken worden uitgevoerd in verband met de voorgenomen planologische ontwikkeling 
en grondexploitatie van de onderzoekslocatie en de tussentijdse resultaten van het verkennend 
bodemonderzoek. De onderzoeken zijn in de periode november 2018 t/m februari 2019 uitgevoerd 
conform de normen NEN 5740/A1:2016, de NEN 5707:2015/C1:2016, de NEN 
5897:2015/C1:2016 en de NTA 5755:2010. 
 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem (inclusief asbest) om te bepalen of en in welke mate belemmeringen bestaan tegen de 
voorgenomen planologische ontwikkeling en grondexploitatie. 
 
Het nader bodemonderzoek heeft tot doel om de bodemverontreinigingen met minerale olie in de 
grond en/of grondwater nader te onderzoeken, de omvang van de bodemverontreiniging vast te 
stellen ten behoeve van de Zorgplicht. 
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2019, 
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5). 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer M. 
Schimmel MSc. 
 
Conclusies historisch onderzoek  
Uit de gegevens van het historisch onderzoek blijkt dat de locatie verdacht is met betrekking tot het 
voorkomen van een bodemverontreiniging op basis van de onderstaande onderdelen. De verdachte 
bedrijfsactiviteiten, die gerelateerd zijn aan het (voormalige) gebruik van de locatie (twee 
voormalige boven-/ondergrondse olietanks, opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader en 
slibafscheider, asbestverdachte dakbedekking met/zonder goede afwatering) bevinden zich binnen 
de onderzoekslocatie en dienen derhalve te worden meegenomen in het verkennend 
bodemonderzoek.  

  
In tabel 1 zijn de meest relevante conclusies samengevat weergegeven. 

  
Tabel 1: Conclusies historisch onderzoek 

Onderdeel Verdachte parameters 
Algemene bodemkwaliteit  PAK, metalen, minerale olie 
Diverse opstallen met asbestverdachte dakbedekking Asbest 
Twee voormalige boven-/ondergrondse brandstofopslagtanks Minerale olie en/of vluchtige aromaten 
Voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf,  
acculader en slibafscheider 

Zware metalen, minerale olie en/of vluchtige aromaten 

Gedempte watergangen (4 stuks) Bodemvreemd materiaal / verontreinigde grond 

 
Op de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend meerdere gedempte sloten aanwezig.  
 
Op de onderzoekslocatie zijn geen bestaande watergangen aanwezig die in het kader van de 
voorgenomen planologische ontwikkeling onderzocht dienen te worden. 
 
Wel dient rekening gehouden te worden met de hierboven vermelde verdachte deellocaties / 
onderdelen. 
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Verkennend bodemonderzoek 
Voor de locatie is de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen 
van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese 
aangenomen, aangezien ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank plaatselijk een sterk 
verhoogde gehalte voor minerale olie is aangetoond. 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Voor de algemene kwaliteit zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor de NEN-parameters 
aangetoond in de boven- en ondergrond.  
 
Teeltlaagonderzoek 
In de oorspronkelijke teeltlaag zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor bestrijdingsmiddelen 
(OCB) aangetoond.  
 
Voormalige/huidige bovengrondse brandstofopslagtank in lekbak en vml. ondergrondse opslagtank 
Bij de voormalige bovengrondse brandstofopslagtank in lekbak ter plaatse van boring B10, is in  
de bovengrond onder de tegels een sterk verhoogd gehalte voor minerale olie aangetoond in de 
bovengrond en een licht verhoogd gehalte in de ondergrond, waarbij de index van 0,5 wordt 
overschreden. 
 
Voor wat betreft de overige resultaten van de voormalige en huidige bovengrondse 
brandstofopslagtank in lekbak en voormalige ondergrondse opslagtank zijn in de boven- en 
ondergrond geen verhoogde gehalten voor minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond.  
In het grondwater is voor naftaleen een marginale overschrijding van de streefwaarde aangetoond. 
Er is geen sprake van een overschrijding van de index (=0,0) en derhalve geen sprake van een 
verontreiniging met naftaleen.   
 
Voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader 
Ter plaatse van de voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader zijn in de laag onder 
het beton maximaal licht verhoogde gehalten voor de NEN-parameters aangetoond. Voor sulfaat is 
een gehalte van 140 mg/kg d.s. aangetoond wat ruim beneden de maximale emissiewaarde voor 
een niet-vormgegeven bouwstof ligt. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten 
voor de NEN-parameters aangetoond. 
 
Slibafscheider 
Ter plaatse van de slibafscheider zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten voor de NEN-
parameters aangetoond. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor de  
NEN-parameters aangetoond. 
 
Nader bodemonderzoek (voormalige bovengrondse tank) 
Middels het uitgevoerde nader bodemonderzoek is de horizontale en verticale omvang van de 
grondverontreiniging met minerale olie op de onderzoekslocatie in voldoende mate in beeld 
gebracht ten behoeve van de Zorgplicht.  
 
Ter plaatse van de bovengrondse brandstofopslagtank zijn tijdens het nader onderzoek in zowel de 
grond van de boringen ter horizontale afperking als in het grondwater geen verhoogde gehalten 
voor minerale olie aangetoond.  
 
In de kern van de verontreiniging, ter plaatse van boring PB100, zijn vanaf circa 0,5 m-mv tot 2,0 
m-mv zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor minerale olie aangetoond. In de diepere 
ondergrond vanaf circa 2,5 m-mv tot circa 3,0 m-mv en in het grondwater zijn geen verhoogde 
gehalten voor minerale olie aangetoond. Op basis van de resultaten van het verkennend en nader 
bodemonderzoek beperkt de verontreiniging zich binnen oppervlakte van circa 40 m2, waarbinnen 
circa 20 m3 sterk met minerale olie verontreinigde grond aanwezig. De totale omvang van de 
verontreiniging boven de achtergrondwaarde wordt geschat op circa 80 m3. 
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In tabel 9.1 is de verontreinigingssituatie van de grond weergegeven. 
 
Tabel 9.1: Verontreinigingssituatie grondverontreiniging met minerale olie 

Deellocatie Stof  >I  >AW 

Voormalige bovengrondse 
brandstofopslagtank in lekbak 

Minerale olie Oppervlakte (m2) ± 40    ± 40 

Traject (m-mv) ± 0,05 - 0,50   ± 0,50 - 2,50 

Gemiddelde dikte 0,5 meter   2,0 meter 

Omvang (m3) ± 20   ± 80 

I  Interventiewaarde; 
AW  Achtergrondwaarde. 

 
Op de situatieschetsen in bijlage 2b zijn de arcering van de grondverontreiniging met minerale olie 
weergegeven. 
 
Verkennend onderzoek naar asbest 
Voor wat betreft asbest is eveneens de hypothese gesteld van een verdachte locatie. Op basis van 
de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen aangezien zowel zintuiglijk als 
analytisch geen asbest is aangetoond.  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. besteedt veel zorg aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden, 
doch bestaat de mogelijkheid dat niet alle asbestverdachte plaatmaterialen zijn waargenomen. Het 
blijft derhalve mogelijk dat bij aantreffen van asbesthoudend plaatmateriaal de interventiewaarde in 
de praktijk elders toch ook wordt overschreden.  
 
Algehele conclusie en aanbevelingen 
Middels de voorliggende onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de Oude Kerkstraat te Wijk en Aalburg in voldoende mate onderzocht.  
 
Middels het uitgevoerde nader bodemonderzoek is de horizontale en verticale omvang van de 
grondverontreiniging met minerale olie op de onderzoekslocatie in voldoende mate in beeld 
gebracht ten behoeve van de Zorgplicht. De licht tot sterke grondverontreiniging heeft een 
oppervlak van circa 40 m2. De sterke grondverontreiniging bevindt zich tot een diepte van 
maximaal 0,5 m-mv en heeft een omvang van circa 20 m3. De omvang van de lichte 
grondverontreiniging met minerale olie boven de achtergrondwaarde bedraagt circa 80 m3. 
Op de situatieschets in bijlage 2b is de arcering van de grondverontreiniging met minerale olie 
weergegeven.  
 
De verontreiniging is veroorzaakt door een calamiteit bij het verplaatsen van de bovengrondse 
brandstofopslagtank (in lekbak). Een en ander heeft plaatsgevonden na 1987. Op basis hiervan is 
sprake van Zorgplicht voor wat betreft de bodemverontreiniging met minerale olie. Conform het 
Zorgplichtbeginsel uit het Activiteitenbesluit dient de bodemverontreiniging met minerale olie in 
zijn geheel te worden gesaneerd tot onder de achtergrondwaarde. 
 
De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 
6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 
“Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. 
 
Voorafgaand dient een plan van aanpak te worden ingediend bij het bevoegd gezag (gemeente 
Altena). 
 
Voor wat betreft het overige terrein (grond, grondwater en asbest) is de bodemkwaliteit in 
voldoende mate onderzocht. 



 

Diverse (bodem)onderzoeken, Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg 
Rapportnr.: B18.7255 versie: 1.0 datum: 19 februari 2019 

 

5

INHOUDSOPGAVE 
 

SAMENVATTING................................................................................................................................................ 2 

1.  INLEIDING .................................................................................................................................................. 6 

2.  DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKEN .................................................................................. 6 

3.  LOCATIEGEGEVENS ............................................................................................................................... 6 

3.1. ALGEMENE GEGEVENS ................................................................................................................................ 6 
3.2. REEDS UITGEVOERD HISTORISCH ONDERZOEK (NEN5725) ..................................................................... 7 

4.  BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE .......................................................................................... 8 

4.1. BODEMOPBOUW .......................................................................................................................................... 8 
4.2. GEOHYDROLOGIE ....................................................................................................................................... 8 

5.  HYPOTHESE ............................................................................................................................................... 8 

6.  OPZET VAN HET ONDERZOEK ............................................................................................................ 9 

6.1. ONDERZOEKSSTRATEGIE VERKENNEND BODEMONDERZOEK ................................................................... 9 
6.2. ONDERZOEKSSTRATEGIE NADER BODEMONDERZOEK (VOORMALIGE BOVENGRONDSE TANK) .............. 9 
6.3. ONDERZOEKSSTRATEGIE VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST ...................................................... 10 
6.4. VELDWERKZAAMHEDEN ........................................................................................................................... 10 

7.  WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE ........................................................................ 13 

7.1. GROND/GRONDWATER .............................................................................................................................. 13 
7.2. ASBEST ...................................................................................................................................................... 14 

8.  LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN RESULTATEN ........................................................... 15 

8.1. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ............................................................................................................... 15 
8.2. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN ANALYSERESULTATEN .............................................................. 15 
8.3. INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN ................................................................................................... 20 

9.  CONCLUSIES EN AANBEVELING ....................................................................................................... 24 

9.1. VERKENNEND BODEMONDERZOEK ........................................................................................................... 24 
9.2. NADER BODEMONDERZOEK (VOORMALIGE BOVENGRONDSE TANK) ...................................................... 25 
9.3. VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST ................................................................................................ 25 
9.4. ALGEHELE CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN ........................................................................................... 26 

10.   REFERENTIES .......................................................................................................................................... 27 

 

BIJLAGEN 

 
1.  Situering in de regio 
2. Situatieschets met geplaatste boringen, peilbuizen en proefgaten  
2b. Situatieschets met geplaatste boringen en peilbuis ten behoeve van het nader onderzoek, 

inclusief verontreinigingscontour 
3.  Boorprofiel beschrijvingen 
4.  Analysecertificaten grond, grondwater en asbest 
5.  Streef-, achtergrond- en interventiewaarden grond en grondwater  
6. Formulieren asbestonderzoek  
7. Historisch onderzoek 



 

Diverse (bodem)onderzoeken, Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg 
Rapportnr.: B18.7255 versie: 1.0 datum: 19 februari 2019 

 

6

1. INLEIDING 

Aannemingsbedrijf Hoefnagel Totaalbouw heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven 
voor het uitvoeren een verkennend en nader bodemonderzoek en een verkennend onderzoek naar 
asbest voor de onderzoekslocatie gelegen aan de Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg. 
 
De onderzoeken worden uitgevoerd in verband met de voorgenomen planologische ontwikkeling 
en grondexploitatie van de onderzoekslocatie en de tussentijdse resultaten van het verkennend 
bodemonderzoek. De onderzoeken zijn in de periode november 2018 t/m februari 2019 uitgevoerd 
conform de normen NEN 5740/A1:2016 [1], de NEN 5707:2015/C1:2016 [2], de NEN 
5897:2015/C1:2016 [3] en de NTA 5755:2010 [4]. 

 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2019, 
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5). 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer M. 
Schimmel MSc. 
 

2. DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKEN 

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem (inclusief asbest) om te bepalen of en in welke mate belemmeringen bestaan tegen de 
voorgenomen planologische ontwikkeling en grondexploitatie. 
 
Het nader bodemonderzoek heeft tot doel om de bodemverontreinigingen met minerale olie in de 
grond en/of grondwater nader te onderzoeken, de omvang van de bodemverontreiniging vast te 
stellen ten behoeve van de Zorgplicht. 
 

3. LOCATIEGEGEVENS 

3.1. Algemene gegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg en staat kadastraal 
bekend als gemeente Aalburg, sectie F, nummers 3200, 2927, 2928, 2925 (ged.) en 1943. Op de 
locatie is een bedrijfsgebouw aanwezig. De verharding rond de bebouwing bestaat uit klinkers, 
tegels, beton en stelcon. Inpandig is een beton- en tegelvloer aanwezig. Een deel van de locatie is 
braakliggend, begroeid met gras en in gebruik als groenstrook. De locatie heeft een oppervlakte van 
maximaal 3.150 m2.  
 
De locatie is gelegen in een gebied, bestaande uit agrarisch bouwland en woningen. Ten noorden, 
oosten en zuiden van de locatie bevinden zich woningen met tuin en agrarische terreinen. Aan de 
westzijde van de locatie bevindt zich agrarisch terrein. 
 
Voor de situering van het perceel in de regio wordt verwezen naar bijlage 1.  
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3.2. Reeds uitgevoerd historisch onderzoek (NEN5725) 

Voorafgaand aan de divers onderzoeken is reeds een historisch vooronderzoek uitgevoerd conform 
de NEN 5725:2009 [5] (Verhoeven Milieutechniek B.V., rapportnummer: B18.7046/Brfrpp-
01/MH, d.d. 5 november 2018). Hieronder staan de conclusies van het historisch onderzoek 
vermeld. Voor de volledigheid is het complete rapport opgenomen in bijlage 7. 
 
Uit de gegevens van het historisch onderzoek blijkt dat de locatie verdacht is met betrekking tot het 
voorkomen van een bodemverontreiniging op basis van de onderstaande onderdelen. De verdachte 
bedrijfsactiviteiten, die gerelateerd zijn aan het (voormalige) gebruik van de locatie (twee 
voormalige boven-/ondergrondse olietanks, opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader en 
slibafscheider, asbestverdachte dakbedekking met/zonder goede afwatering) bevinden zich binnen 
de onderzoekslocatie en dienen derhalve te worden meegenomen in het verkennend 
bodemonderzoek.  

  
In tabel 3.1 zijn de meest relevante conclusies samengevat weergegeven. 

  
Tabel 3.1: Conclusies historisch onderzoek 

Onderdeel Verdachte parameters 
Algemene bodemkwaliteit  PAK, metalen, minerale olie 
Diverse opstallen met asbestverdachte dakbedekking Asbest 
Twee voormalige boven-/ondergrondse brandstofopslagtanks Minerale olie en/of vluchtige aromaten 
Voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf,  
acculader en slibafscheider 

Zware metalen, minerale olie en/of vluchtige aromaten 

Gedempte watergangen (4 stuks) Bodemvreemd materiaal / verontreinigde grond 

 
Op de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend meerdere gedempte sloten aanwezig.  
 
Op de onderzoekslocatie zijn geen bestaande watergangen aanwezig die in het kader van de 
voorgenomen planologische ontwikkeling onderzocht dienen te worden. 
 
Wel dient rekening gehouden te worden met de hierboven vermelde verdachte deellocaties / 
onderdelen. 
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4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 

Het maaiveld van de onderzoekslocatie ligt op tussen NAP + 1,0 meter en NAP + 2,0 meter. De in 
het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit klei, veen en lemig zand en heeft een dikte van circa 5 
meter. Onder deze slecht doorlatende deklaag bevindt zich het eerste watervoerend pakket 
bestaande uit de grofzandige formaties van Kreftenheye en Sterksel. Het eerste watervoerend 
pakket heeft een dikte van circa 50 meter. De scheidende laag tussen het eerste en tweede 
watervoerend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende afzettingen van de formaties van 
Stramproy, Peize en Waalre over een dikte van circa 85 meter [6]. 
 

4.2. Geohydrologie 

Langs de Bergsche Maas en het Heusdensch kanaal is plaatselijk een nauwe relatie aanwezig tussen 
de standen van het rivierwater en het grondwater. Of kwel of inzijging optreedt, is sterk afhankelijk 
van de waterstand van de nabij gelegen afgedamde Maas, die in verbinding staat met de Bergsche 
Maas d.m.v. het Heusdensch Kanaal. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt tussen 
0,4–0,8 m-mv en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) is groter dan 1,2 m-mv. Het 
grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt globaal in een west tot zuidwestelijke 
richting. 
 
In het Land van Heusden en Altena onderscheiden de afzettingen van de Maas zich van de 
afzettingen van de Waal. De stroomruggronden in het sedimentatiegebied van de Maas zijn 
nagenoeg kalkarm en zijn over het algemeen te beschouwen als infiltratiegebieden. De lokale 
grondwaterstroming wordt mogelijk beïnvloed door de aanwezigheid van de Afgedamde Maas 
 

5. HYPOTHESE 

Op basis van de beschikbare informatie wordt uitgegaan van verdachte deellocaties met betrekking 
tot het voorkomen van diverse bodem- en asbestverontreinigingen.  
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6. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

6.1. Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek 

 
Algemene bodemkwaliteit 
Voor de onderzoeksopzet wordt ter plaatse van het terrein met bedrijfsgebouw de NEN 
5740:2009/A1:2016 gehanteerd, waarbij wordt uitgegaan van de onderzoeksstrategie ‘diffuus 
belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 
monsterneming (VED-HE-NL) met een oppervlakte van < 3.150 m2. In verband met de aanwezige 
verhardingen worden alle boringen doorgezet tot minimaal 1,0 m-mv. 
 
Verdachte voormalige bedrijfsactiviteiten  
Voor de verdachte voormalige bedrijfsactiviteiten op het erf worden extra werkzaamheden 
uitgevoerd conform de strategie VEP (verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting) i.c.m. de 
algemene kwaliteit. 
 
Slootdempingen 
In verband met de gedempte sloten is een dwarsraai van drie boringen tot 2,0 m-mv opgenomen, 
waarbij de grond vooralsnog zintuiglijk wordt beoordeeld.  
 
Tevens zal teeltlaagonderzoek plaatsvinden, waarbij de oorspronkelijke teeltlaag separaat wordt 
bemonsterd en geanalyseerd op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). 
 

6.2. Onderzoeksstrategie nader bodemonderzoek (voormalige bovengrondse tank) 

Tijdens de veldwerkzaamheden voor het verkennend bodemonderzoek is gebleken er op de locatie 
een buiten gebruik zijnde bovengrondse olietank nog aanwezig is (verplaatst). Analytisch is ter 
plaatse van de oude ligging (voormalige bovengrondse tank) een sterk verhoogd gehalte voor 
minerale olie aangetoond in de grond. Om de omvang van de verontreiniging te bepalen is direct 
een nader onderzoek uitgevoerd conform de NTA 5755. Bij het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek conform de NTA 5755 wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd conceptueel 
model. 
 
Op basis van de tussentijdse resultaten van het verkennend bodemonderzoek is voor de 
bodemverontreiniging met minerale olie en/of aromaten het conceptueel model gehanteerd zoals 
weergeven in tabel 6.1. 
 
Tabel 6.1: Conceptueel model bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten 
Oorzaak 
verontreiniging 

Calamiteit waarbij brandstof heeft gelekt. 
 

Omvang van de 
verontreiniging  

In zowel de boven- als ondergrond is analytisch olie aangetoond boven de index waarde van 0,5 en boven de 
interventiewaarde ter plaatse boring B10 (0,05-1,00 m-mv). In de omliggende boringen (PB09, B08 en B11) zijn 
in de boven-, ondergrond en in grondwater geen verhoogde gehalten voor minerale olie aangetoond. 
 
Aangezien de verontreiniging nog onvoldoende is af-/ingeperkt, kan de omvang van de verontreiniging ten 
opzichte van de achtergrondwaarden nog niet worden bepaald.  

Zorgplicht Er is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging die na 1987 is ontstaan. Op basis hiervan is sprake 
van Zorgplicht voor wat betreft de bodemverontreiniging met minerale olie. Conform het Zorgplichtbeginsel uit 
het Activiteitenbesluit dient de bodemverontreiniging met minerale olie in zijn geheel te worden gesaneerd tot 
onder de achtergrondwaarde 

Onderzoeksopzet Op basis van de tussentijdse resultaten van het verkennend onderzoek wordt voor verticale afperking 1extra 
peilbuis (filterstelling: 2,5-3,5 m-mv) geplaatst ter plaatse van boring B10. Van de ondergrond en het grondwater 
wordt een monster geanalyseerd op minerale olie en/of vluchtige aromaten.  
Daarnaast worden 7 boringen rondom boring B10 ter horizontale afperking. Voor de horizontale afperking 
worden tenminste 7 grondmonsters geanalyseerd op minerale olie. Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven, 
worden aanvullende grondmonsters geanalyseerd op minerale olie om de verontreiniging zowel horizontaal als 
verticaal tot onder achtergrondwaarde in beeld te krijgen.  
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6.3. Onderzoeksstrategie verkennend onderzoek naar asbest 

De onderzoeksopzet voor het verkennend onderzoek naar asbest is opgesteld conform de NEN 
5707:2015/C1:2016 en/of de NEN5897:2015/C1:2016. Hierbij wordt de onderzoeksstrategie voor 
een verdachte locatie gehanteerd voor diffuus belaste locatie met een heterogeen verdeelde 
asbestverontreiniging op schaal van de monsterneming (VED-HE, < 4.000 m2)  
 
Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest worden met een schep proefgaten gegraven 
met een omvang van 0,3 m x 0,3 m tot minimaal 0,5 m-mv, waarvan enkele gaten dieper worden 
doorgegraven tot in de onverdachte/ongeroerde ondergrond. Zintuiglijk kan tot 20 mm worden 
beoordeeld of asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Voor de fractie < 20 mm dient dit middels 
een analyse te worden geverifieerd. Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest wordt 
tevens locatie- en maaiveldinspectie uitgevoerd. 
 
Van de meest verdachte grond- en/of puinlagen uit de proefgaten worden mengmonsters samengesteld voor 
analyse op asbest conform NEN 5898:2015 (fractie < 20 mm). 
 
Met de diepte en situering van de boringen en proefgaten is rekening gehouden met de voormalige 
bebouwing en diverse verhardingen.  
 
De werkzaamheden van het verkennend onderzoek naar asbest worden zoveel als mogelijk 
gecombineerd uitgevoerd met het verkennend bodemonderzoek.  
 

6.4. Veldwerkzaamheden 

Algemeen / certificering 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2019, 
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 5), 
protocol 2001: het plaatsen van boringen en peilbuizen (versie 3.2), protocol 2002 (versie 4): het 
nemen van grondwatermonsters en protocol 2018 (versie 3.2): locatie-inspectie en monsterneming 
van asbest in bodem.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een schop, Edelmanboor, ramguts, 
zuigerboor en kernboor. Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk 
beoordeeld op het voorkomen van puin en/of asbest (fractie > 20 mm). Daarnaast zijn diverse 
steekbussen genomen in verband met de analyses op vluchtige parameters.  
 
In tabel 6.2 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en gecertificeerde medewerker(s) 
weergegeven. 
 
Tabel 6.2: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen 

Data  Bedrijf Gecertificeerde 
medewerker(s) 

Protocol BRL 
SIKB 

Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek naar asbest 
29 en 30 november 2018 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer T Nijman 

  
2001 (v. 3.2) 
2018 (v. 3.2)  

6 december 2018 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer M.A.H. van Baal 2002 (v. 4) 

Nader bodemonderzoek 

24 januari 2019 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer M.A.H. van Baal 2001 (v. 3.2) 

1 februari 2019 Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer T. Nijman 2002 (v. 4) 

 
De lagen met meer dan 50 procent bodemvreemd materiaal betreffen geen bodem en zijn derhalve 
niet conform protocol 2018 onderzocht op asbest.  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
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Grond 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn in totaal 29 boringen (B01 t/m B23) 
geplaatst. Ter plaatse van de vermoedelijke slootdempingen zijn drie dwarsraaien van drie boringen 
(B06A-C, B12A-C en B19A-C) haaks op de gedempte sloot geplaatst. 
 
In verband met het aantreffen van een bovengrondse brandstofopslagtank in lekbak zijn boringen 
B04 en B23 dieper doorgezet tot 2,5 m-mv. Ter plaatse van boring B20 is een bestaande watergang 
aanwezig (waar uitgegaan was van een gedempte sloot), waardoor deze boring per abuis boring 
B20B is genoemd. De slibafscheider is als deellocatie gescheiden van de voormalige opslag 
smeermiddelen, opslag verf en acculader.  
 
In verband met het aantreffen van een sterk verhoogd gehalte voor minerale olie ter plaatse van de 
voormalige bovengrondse brandstofopslagtank in lekbak is een nader bodemonderzoek uitgevoerd. 
Hiervoor zijn in totaal 8 boringen (PB100 t/m B107) geplaatst. 
 
In tabel 6.2 zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden weergegeven. 
 
Tabel 6.2: Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
Deellocatie Boringen tot circa 1,0 

m-mv 
Boringen tot circa 2,0 
m-mv 

Boringen tot circa  
2,5 m-mv 

Peilbuis  
(filterstelling m-mv) 

Verkennend bodemonderzoek 
Algemene bodemkwaliteit B01, B05, B07, B08, 

B11, B13, B14, B18 
- B20B -1 

Voormalige en huidige 
bovengrondse 
brandstofopslagtank in lekbak 
en voormalige ondergrondse 
opslagtank 

B02, B10 - B04, B23 PB03 (2,50 - 3,50) 
PB09 (2,80 - 3,80) 
 

Voormalige opslag 
smeermiddelen, opslag verf en 
acculader 

B15, B16 -  PB17 (2,50 - 3,50)1 

 

Slibafscheider - - B21 PB22 (2,50 - 3,50)1 
Gedempte watergangen - - B06A-C, B12A-C en 

B19A-C 
- 

Nader bodemonderzoek 
Voormalige en bovengrondse 
brandstofopslagtank 

B102*, B104* B101, B103, B105 t/m 
B107 

- PB100 (2,50 - 3,50) 

Toelichting bij de tabel: 
1 In combinatie met algemene bodemkwaliteit; 
* Gestaakt op ondoordringbare laag. 

 
Aangezien slechts een klein percentage van het aantal boringen is gestaakt, is de representativiteit 
van het onderzoek niet in gevaar. 
 
Grondwater 
Het grondwater uit de peilbuizen PB03, PB09, PB17 en PB22 is na een standtijd van minimaal een 
week en twee keer afpompen op 6 december 2018 bemonsterd. De bemonstering heeft 
plaatsgevonden volgens de techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de 
grondwaterstand (GWS), zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het 
grondwater in het veld zijn bepaald.  
 
Het grondwater uit de peilbuis PB100 is na een standtijd van minimaal een week en twee keer 
afpompen op 1 februari 2019 bemonsterd. De bemonstering heeft plaatsgevonden volgens de 
techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), zuurgraad (pH), 
geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in het veld zijn bepaald. 
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Asbest  
Ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest op de locatie wordt allereerst een locatie- 
en maaiveldinspectie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het maaiveld op de onderzoekslocatie 
bedekt is met vegetatie (10 %). Ondanks de aanwezige belemmeringen heeft een efficiënte 
maaiveldinspectie (> 25 % zichtbaar) plaats kunnen vinden. Op het maaiveld is visueel geen 
asbestverdacht (plaat)materiaal (fractie > 20 mm) waargenomen. 
 
Ten behoeve van de onderzoeksopzet en op basis van de maaiveldinspectie en de zintuiglijke 
waarnemingen bij de boringen van het verkennend onderzoek zijn in totaal 14 proefgaten (B01, 
B02, PB03, B05, B06B, B07, PB09, B12B, B13, B18 t/m B22) met een afmeting van 0,3 m x 0,3 
m tot circa 0,5 m-mv gegraven. Voor de inspectie van de ondergrond zijn diverse proefgaten 
doorgezet tot in de ongeroerde ondergrond (gecombineerd met boringen). Tijdens de 
veldwerkzaamheden bleek dat er een goede afwatering voor de asbestverdachte dakbedekking 
aanwezig was, waardoor een grondmonster van de contactlaag voor respirabele vezels niet 
noodzakelijk is. 
 
Om een bodemverontreiniging met asbest vast te stellen is, per proefgat, de grove fractie (> 20 
mm) van het vrijgekomen materiaal geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 20 mm) 
en puinrestanten. 
 

In het veld zijn vijf (meng)monsters samengesteld ten behoeve van het analytisch onderzoek naar 
asbest in de fijne fractie (< 20 mm). 
 
Een overzicht van de samengestelde (meng)monsters en de zintuiglijke waarnemingen met 
bijbehorende analyses is in tabel 8.7 van hoofdstuk 8 weergegeven. 
 
Een compleet overzicht van de zintuiglijke waarnemingen is in tabel 8.1 van hoofdstuk 8 
weergegeven.  
 
De situatieschets met geplaatste boringen en peilbuizen en gegraven proefgaten is opgenomen als 
bijlage 2a. De situatieschets met geplaatste boringen en peilbuis ten behoeve van het nader 
onderzoek is opgenomen als bijlage 2b. De veldwerkformulieren van het asbestonderzoek zijn 
opgenomen in bijlage 6. 
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7. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

7.1. Grond/grondwater 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [7]. De meest 
recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [8] en worden gebruikt voor de toetsing 
van de analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen aan 
de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch 
vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar 
gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet 
analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie 
met de overige analyseresultaten, ingeschat.  
 
Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond 
berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) / (interventiewaarde - achtergrondwaarde). 
Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door de streefwaarde. 
Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden. 
 
Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende 
worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd 
door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden 
bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te 
worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 
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7.2. Asbest 

De interventiewaarde voor asbest in de grond is vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 
2013 [7] en bedraagt 100 mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie (serpentijnconcentratie 
vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie). De aangetroffen concentraties voor 
asbestverdachte grondmonsters en aan asbestverdachte plaatmaterialen worden teruggerekend naar 
het in het veld geïnspecteerde volume en vervolgens getoetst aan de interventiewaarde 
bodemsanering.  
 
Indien uit vooronderzoek blijkt dat mogelijk respirabele vezels aanwezig zijn (bijvoorbeeld onder 
verweerde asbesthoudende dakbedekkingen, zonder dakgoot), wordt in de NEN5707 geadviseerd, 
direct een onderzoek naar het aantal respirabele vezels uit te voeren. Dit gebeurt middels een Stereo 
Electro Microscoop (SEM) analyse.  
 
Als tijdens de analyse van asbest in fijne fractie (< 20 mm) blijkt dat er in een monster niet-
hechtgebonden asbest is aangetroffen in de fractie > 4 mm, wordt in de NEN 5707/NEN 5897 
eveneens geadviseerd een onderzoek naar het aantal respirabele vezels uit te voeren middels SEM 
analyse. 
 
Als tijdens het onderzoek naar asbest in de grond een gewogen asbestgehalte van meer dan  
1.000 mg/kg d.s. (hechtgebonden) en/of meer dan 100 mg/kg d.s. (niet-hechtgebonden) wordt 
aangetoond, moet op basis van de risicobeoordeling in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 
[8] eveneens een onderzoek naar de respirabele vezels worden uitgevoerd.  
 
Indien de gewogen asbestconcentratie groter is dan de halve interventiewaarde bestaat het 
vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het uitvoeren van een nader 
onderzoek naar asbest in de grond is dan verplicht. De hoogst berekende waarde binnen een 
(deel)locatie is hiervoor bepalend.  
 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem indien de berekende 
concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde. Het vaststellen van 
de gemiddelde gewogen asbestconcentratie dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5707. Als 
respirabele vezels in de bovengrond (contactzone, of diepte graafwerkzaamheden) worden 
aangetoond en het gewogen gehalte van 10 mg/kg d.s. wordt overschreden is reeds sprake van 
“onaanvaardbare risico’s buiten”.  
 
Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van 
toepassing is bij het vaststellen van de ernst. 
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8. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN EN RESULTATEN 

8.1. Zintuiglijke waarnemingen 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld/onderzijde van de 
verharding tot een diepte van circa 0,5 m-mv voornamelijk uit zeer tot matig fijn, zwak siltig zand, 
plaatselijk zwak grindig. Lokaal bestaat de onderzoekslocatie vanaf het maaiveld tot circa 0,5 m-
mv uit matig tot sterk zandige, matig humeuze klei. Hieronder is tot de maximaal geboorde diepte 
van circa 4,0 m-mv, zeer tot matig fijn, zand aangetroffen, plaatselijk zwak tot matig siltig, zwak 
grindig, kleiig en/of matig humeus. Lokaal bestaat de onderzoekslocatie vanaf circa 0,5 m-mv tot 
circa 2,0 m-mv, klei aangetroffen, plaatselijk zwak tot sterk zandig, matig tot sterk humeus en/of 
sterk tot uiterst siltig. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk diverse bijmengingen met bodemvreemd materiaal 
aangetroffen. Een volledig overzicht van de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden is 
weergegeven in tabel 8.1. 
 
Tabel 8.1: Zintuiglijke waarnemingen per boring / proefgat 

Boring Proefgat Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B01 Ja 1,10 0,30 - 0,80 Klei sterk baksteenhoudend, sporen kolen 
B06A Nee 2,50 0,30 - 1,00 + volledig baksteen 
B06B Ja 2,50 0,30 - 1,00 + volledig baksteen 
B06C Nee 2,50 0,30 - 1,00 + volledig baksteen 
B07 Ja 1,20 0,30 - 0,70 + volledig baksteen 
B12A Nee 2,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 
 Nee  0,50 - 0,70 Klei sporen kolen 
B12B Ja 2,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 
 Nee  0,50 - 0,70 Klei sporen kolen 
B12C Nee 2,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 
 Nee  0,50 - 0,70 Klei sporen kolen 
B13 Ja 1,00 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 
PB17 Nee 3,50 0,50 - 2,00 Klei sporen kolen 
B21 Ja 2,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 
PB22 Ja 3,50 0,00 - 0,50 Klei sporen puin 
B23 Nee 2,50 0,50 - 1,00 Zand sporen kolen 
B102 Nee  1,40 1,00 - 1,40  Klei zwak baksteenhoudend 
B104 Nee  0,70 0,50 - 0,70 Klei sporen baksteen 

Toelichting bij de tabel: 
+  Betreft geen bodem (> 50 % bodemvreemd materiaal); 
Sporen  < 1%; 
Sterk  ≥ 10 < 20 %; 
Volledig  ≥ 50 %; 

 
Verder zijn tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en de opgeboorde grond geen overige 
waarnemingen (slib, asbestverdacht (plaat)materiaal, ed.) gedaan die duiden op de aanwezigheid 
van een bodemverontreiniging. De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 
3. 
 

8.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van SYNLAB Analytics & 
Services B.V. te Rotterdam (grond, grondwater en asbest). De analysecertificaten zijn opgenomen 
in bijlage 4. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. 
De meest recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond 
en asbest in grond zijn vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en worden gebruikt 
voor de toetsing van de analyseresultaten.  
 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. Een volledig overzicht van de toetsings- en 
analyseresultaten voor de grond en het grondwater is opgenomen als bijlage 5.  
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In tabel 8.2 is een overzicht opgenomen van de opmerkingen die aan de analysecertificaten zijn 
toegevoegd. 
 
Tabel 8.2: Opmerkingen analysecertificaten 

Certificaat
-nummer 

Meng-
monster 

Parameter Opmerking Toelichting 

Grond  
12926722 MM04 Benzo(a) 

antraceen, 
PCB 118 

Het gehalte is indicatief i.v.m. de 
aanwezigheid van componenten 
die een storende invloed hebben 
op de meting. 

Aangezien de som parameter voor PCB en 
PAK onder de achtergrondwaarden blijft 
danwel de index van 0,5 niet overschrijdt, 
wordt niet verwacht dat de eindconclusie van 
dit onderzoek hierdoor wordt beïnvloed.  M13 Verschillende 

individuele 
PCB 

De rapportagegrens is verhoogd 
i.v.m. noodzakelijke verdunning. 

12939624 B08-1, 
B10-1, 
B10-2, 
B11-1 en 
PB09-2 

Minerale olie De periode tussen monsterneming 
en in behandeling nemen op het 
lab was groter dan de toegestane 
conserveertermijn, hierdoor is de 
betrouwbaarheid van het resultaat 
mogelijk beïnvloed. 

Aangezien duidelijk onderscheid is te maken 
tussen de aangetroffen gehalten tussen de 
betreffende monsters, waarbij in monster B10-
1 het gemeten minerale olie in een zwaardere 
fractie is aangetoond boven de 
interventiewaarde, wordt niet verwacht dat de 
eindconclusie van dit onderzoek hierdoor 
wordt beïnvloed. 

Asbest 
12926743 MMASB03 Asbest in 

puin 
Het aangeleverde analysemonster 
voldoet niet aan de minimaal 
vereiste hoeveelheid volgens de 
eisen in NEN5898 

Er is minder dan 25 kg droge stof (< 20 mm) 
aan monstermateriaal aangeleverd (931 gr), 
waardoor de analyseresultaten minder 
representatief zijn. Het grootste deel was > 20 
mm en is zintuiglijk beoordeeld door een 2018-
medewerker. Aangezien in het mengmonster 
geen asbest (< 2 mg/kg d.s.) is aangetoond, 
wordt niet verwacht dat de eindconclusie van 
dit onderzoek hierdoor wordt beïnvloed. 

Grondwater 
12931468 PB03 en 

PB22 
Naftaleen  Het gehalte is indicatief i.v.m. de 

aanwezigheid van componenten 
die een storende invloed hebben 
op de meting 

Aangezien naftaleen de index van 0,5 niet 
overschrijdt, wordt niet verwacht dat de 
eindconclusie van dit onderzoek hierdoor 
wordt beïnvloed. 

Toelichting bij de tabel: 
PCB  Polychloor bifenylen; 
PAK  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 

 
Grond 
Op basis van de deellocaties en de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn 
de onderstaande grond(meng)monsters samengesteld, geselecteerd en geanalyseerd. Aangezien er 
geen waarnemingen zijn gedaan die duiden op een gedempte sloot, is deze analyse meegenomen in 
de algemene kwaliteit. Door het aantreffen van een bovengrondse brandstoftank en de vele 
verschillende bodemvreemde bijmengingen, zijn er twee extra analyses op minerale olie en één 
extra NEN analyse ingezet. 
 
Op basis van de tussentijdse resultaten is mengmonster MM06 uitgesplitst en de betreffende 
deelmonsters bovengrond van PB09 en B10 aanvullend geanalyseerd op minerale olie. Daarnaast is 
de ondergrond van PB09 en B10 en de bovengrond van de nabijgelegen B08 en B11 aanvullend 
geanalyseerd op minerale olie.  
 
Op basis van het verkennend bodemonderzoek, is er een nader bodemonderzoek naar minerale olie 
uitgevoerd met analyses op minerale olie zoals beschreven in hoofdstuk 6. 
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De grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 8.3 weergegeven. 
  
Tabel 8.3: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 
Meng- 
monster 

Omschrijving  Boringen  
(traject in (m -mv) 

Analysepakket Resultaten 
> AW < I > I 

Algemene kwaliteit 
MM08 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen puin 
B12B (0,00 - 0,50) 
B13 (0,00 - 0,50) 
B21 (0,00 - 0,50) 
PB22 (0,00 - 0,50) 

NEN, L en H Cd, Hg, Pb, 
Zn 

- 

MM09 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B02 (0,00 - 0,50) 
B05 (0,05 - 0,50) 
B18 (0,00 - 0,50) 
B20B (0,00 - 0,50) 

NEN, L en H - - 

MM10 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B05 (0,50 - 1,00) 
B07 (0,70 - 1,20) 
B12B (1,00 - 1,50) 
B19B (1,00 - 1,50) 
B19B (1,50 - 2,00) 
B20B (1,50 - 2,00) 

NEN, L en H Cd, Zn, MO - 

MM11 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B01 (0,80 - 1,10) 
B06B (1,00 - 1,50) 
B06B (1,50 - 2,00) 
B11 (0,50 - 1,00) 
B13 (0,50 - 1,00) 
B18 (0,50 - 1,00) 

NEN, L en H Cd, Hg, Pb, 
Zn 

- 

MM12 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: sporen kolen 

B12B (0,50 - 0,70) 
PB17 (0,50 - 1,00) 
PB17 (1,00 - 1,50) 
PB17 (1,50 - 2,00) 

NEN, L en H Hg, Pb, Zn, 
PAK 

- 

M13 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: sterk 
baksteenhoudend, sporen 
kolen 

B01 (0,30 - 0,80) NEN, L en H Cu, Zn, 
PAK, PCB, 
MO 

- 

M14 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: sporen kolen 

B23 (0,50 - 1,00) NEN, L en H PAK - 

Oorspronkelijke teeltlaag 
MMOCB01 Ondergrond, zand 

Zintuiglijk: - 
B02 (1,20 - 1,50) 
B04 (0,50 - 0,80) 
B07 (0,70 - 1,00) 
PB03 (1,20 - 1,50) 

OCB en H DDD, DDE - 

MMOCB02 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B19B (0,50 - 0,80) 
B20B (0,50 - 0,80) 

OCB en H - - 

MMOCB03 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B15 (0,50 - 0,80) 
B16 (0,50 - 0,80) 
B18 (0,50 - 0,80) 

OCB en H - - 

Voormalige en huidige bovengrondse brandstofopslagtank in lekbak en voormalige ondergrondse opslagtank 
M01 
(steekbus) 

Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

PB09 (2,00 - 2,20) MO, BTEXN en H 
 

- - 

MM05 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B04 (0,30 - 0,50) 
B23 (0,10 - 0,50) 

MO en H 
 

- - 

MM061 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B10 (0,05 - 0,50) 
PB09 (0,05 - 0,50) 

MO en H 
 

MO* - 

MM07 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B02 (1,50 - 2,00) 
B02 (2,00 - 2,50) 
PB03 (1,50 - 2,00) 
PB03 (2,00 - 2,50) 

MO en H 
 

- - 

Voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader  
M02 
(steekbus) 

Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: sporen kolen 

PB17 (1,50 - 1,70) MO, BTEXN en H - - 

MM04 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B15 (0,30 - 0,50) 
B16 (0,30 - 0,50) 
PB17 (0,30 - 0,50) 

NEN, SO4, L en H Cd, Hg, Zn, 
PCB 
SO4: 140 
mg/kg d.s.2 

- 

Slibafscheider 
MM03 Ondergrond, zand 

Zintuiglijk: - 
B21 (2,00 - 2,50) 
PB22 (2,00 - 2,50) 
PB22 (2,50 - 3,00) 

NEN, L en H - - 
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Vervolg tabel 8.3: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten 
Meng- 
monster 

Omschrijving  Boringen  
(traject in (m -mv) 

Analysepakket Resultaten 
> AW < I > I 

Uitsplitsing en aanvullende analyses  
B08-1 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: - 
B08 (0,30 - 0,50) 
 

MO en H 
 

- - 

PB09-1 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

PB09 (0,05 - 0,50) MO en H 
 

- - 

PB09-2 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

PB09 (0,50 - 1,00) MO en H 
 

- - 

B10-1 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B10 (0,05 - 0,50) 
 

MO en H 
 

- MO 

B10-2 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B10 (0,50 - 1,00) MO en H 
 

MO* - 

B11-1 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B11 (0,30 - 0,50) 
 

MO en H 
 

- - 

Nader bodemonderzoek (voormalige bovengrondse tank) 
M100 Bovengrond, zand 

Zintuiglijk: - 
B101 (0,20 - 0,70) MO en H - - 

M101 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B102 (0,20 - 0,40) MO en H - - 

M102 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B103 (0,10 - 0,60) MO en H - - 

MM103 Bovengrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B104 (0,20 - 0,50) 
B105 (0,20 - 0,50) 
B106 (0,20 - 0,50) 
B107 (0,10 - 0,30) 

MO en H - - 

M104 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

PB100 (1,30 - 1,70) MO en H MO - 

M105 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B101 (0,70 - 1,20) MO en H - - 

M106 Ondergrond, klei 
Zintuiglijk: - 

B102 (0,40 - 0,90) MO en H - - 

M107 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

B103 (0,60 - 1,10) MO en H - - 

M108 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

PB100 (1,70 - 2,00) MO en H MO - 

M109 Ondergrond, zand 
Zintuiglijk: - 

PB100 (2,50 - 3,00) MO en H - - 

Toelichting bij de tabel: 
NEN De zware metalen barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni] en zink [Zn], polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), Polychloor bifenylen 
(PCB) en minerale olie (MO); 

OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen; 
MO Minerale olie;  
BTEXN Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 
SO4 Sulfaat; 
L en H Lutum en organische stof (humus); 
AW Achtergrondwaarde; 
I Interventiewaarde; 
* Het gehalte overschrijdt de index waarde van 0,5; 
1 In mengmonster MM06 wordt voor minerale olie de index van 0,5 overschreden, de deelmonsters zijn daarom 

separaat geanalyseerd op minerale olie; 
2 Voor sulfaat is geen normwaarde opgenomen; 
- Niets aangetoond/waargenomen. 
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Grondwater 
De grondwatermonsters met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 8.4 
weergegeven.  
 
Tabel 8.4: Peilbuizen met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS  
(m -mv) 

pH EC 
(µS/cm) 

Troebel-
heid (NTU) 

Analyse- 
pakket 

Resultaten 

> S < I > I 

Verkennend bodemonderzoek 
PB03 2,50 - 3,50 1,89 6,43 781 9,78 MO, BTEXN Naftaleen  - 
PB09 2,80 - 3,80 2,05 7,1 411 2,23 MO, BTEXN - - 
PB17 2,50 - 3,50 2,04 6,75 732 13,9 NEN, SO4 Ba, naftaleen 

S04: <5 mg/l 
- 

PB22 2,50 - 3,50 1,90 6,62 912 5,22 NEN Ba, naftaleen - 
Nader bodemonderzoek 
PB100 2,80 - 3,80 1,50 6,7 571 4,56 MO, BTEXN Naftaleen  - 

Toelichting bij de tabel: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO); 

MO  Minerale olie; 
BTEXN  Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 
S  Streefwaarde; 
I  Interventiewaarde; 
- Niets aangetoond. 

 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. In de genomen grondwatermonsters uit de peilbuizen PB03, PB09, PB22 en 
PB100 is de troebelheid (NTU) niet afwijkend van een natuurlijke situatie. In het genomen 
grondwatermonster uit peilbuis PB17 is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (0 en 10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 
(minimaal een week). Daarnaast is de peilbuis met een voldoende laag debiet (≤ 0,1 l/min) 
afgepompt, zodat het waterniveau in de peilbuis maximaal 50 centimeter is gedaald. Tevens is 
rekening gehouden met een maximale daling van het waterniveau tot de bovenzijde van het 
filterdeel (niet belucht). Daarom wordt aangenomen dat geen sprake is geweest van een verstoord 
bodemevenwicht tijdens monsterneming en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke 
oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 
 
Asbest 
Om een verontreiniging met asbest vast te stellen is per proefgat de grove fractie ( > 20 mm) van 
het vrijgekomen materiaal geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 20 mm) en 
puinrestanten. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn in totaal 4 grond(meng)monsters en 1 
puinmengmonster samengesteld, waarvan in totaal 3 (meng)monsters zijn aangeboden aan het lab 
voor analyse op asbest conform NEN5898:2015 (asbest in grond of puin in de fractie < 20 mm). De 
samenstelling van de (meng)monsters en de bijbehorende analyses zijn in tabel 8.7 weergegeven.  

 

Tabel 8.7: Samenstelling (meng)monsters asbest  
Monstercode Proefgaten Zintuiglijke waarnemingen  Traject 

(m -mv) 
Soort  Analysepakket 

MMASB01 B02, PB03, B05 en 
PB09 

- 0,00 – 0,50 Zand  Niet geanalyseerd 

MMASB02  B01 Sterk baksteenhoudend, sporen 
kolen 

0,30 – 0,80 Zand  Asbest in grond (> 10 kg) 1 

MMASB03 B06 en B07 Volledig baksteen 0,30 – 1,0 + Asbest in puin (> 25 kg) 1 
MMASB04 B12, B13, B21 en B22 Sporen baksteen 0,00 – 0,50 Klei  Asbest in grond (> 10 kg) 1 
MMASB05 B18, B19 en B20 - 0,00 – 0,30 Zand  Niet geanalyseerd  

Toelichting bij de tabel: 
Sporen  < 1 %; 
Sterk   ≥ 5 < 10 %; 
Volledig  > 50 %;  
-  Niets waargenomen; 
1  Asbestanalyse conform NEN5898:2015: asbest in grond of puin < 20 mm. 
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De resultaten van de geanalyseerde asbestverdachte (meng)monsters en de gewogen hoeveelheid 
asbest (< 20 mm, conform analysecertificaten) is weergegeven in tabel 8.8. 
 
Tabel 8.8: Overzicht onderzochte (meng)monsters en gewogen hoeveelheid asbest < 20 mm 
conform analysecertificaat 

Monster 
code 

Samenstelling 
(traject in m-mv) 

Soort Hecht-
gebonden 

Type Gemeten  
<20 mm 
(mg/kg d.s.) 

Totaal gewogen 
<20 mm (mg/kg 
d.s.) 

MMASB02  B01 (0,30-0,80) - - - < 2 < 2 
MMASB03 B06 en B07 (0,30-1,0) - - - < 2 < 2 
MMASB04 B18, B19, B20 en B21 

(0,00-0,30) 
- - - < 2 < 2 

Toelichting bij de tabel: 
- Niets aangetoond. 
 

8.3. Interpretatie analyseresultaten  

 
Verkennend bodemonderzoek 
 
Grond algemene kwaliteit 
In het mengmonster MM08 van de bovengrond met sporen puin (klei), zijn licht verhoogde 
gehalten voor cadmium, kwik, lood en zink aangetoond. De gehalten overschrijden de betreffende 
achtergrondwaarden, maar blijven ruim beneden de interventiewaarden alsmede de index van 0,5 
voor nader onderzoek. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 
 
In het mengmonster MM09 van de zintuiglijk schone bovengrond (zand), zijn geen verhoogde 
gehalten aangetoond voor de onderzochte parameters ten opzichte van de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
In het mengmonster MM10 van de zintuiglijk schone ondergrond (zand), zijn licht verhoogde 
gehalten voor cadmium, zink en minerale olie aangetoond ten opzichte van de betreffende 
achtergrondwaarden. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 
 
In het mengmonster MM11 van de zintuiglijk schone ondergrond (klei), zijn licht verhoogde 
gehalten voor cadmium, kwik, lood en zink aangetoond ten opzichte van de betreffende 
achtergrondwaarden. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 
 
In het mengmonster MM12 van de ondergrond met sporen kolen (klei), zijn licht verhoogde 
gehalten voor kwik, lood, zink en PAK aangetoond ten opzichte van de betreffende 
achtergrondwaarden. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 
 
In monster M13 van de sterk baksteenhoudende ondergrond met sporen kolen (klei), ter plaatse van 
boring B01, zijn licht verhoogde gehalten voor koper, zink, PAK, PCB en minerale olie aangetoond 
ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. Voor de overige onderzochte parameters zijn 
geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 
 
In monster M14 van de ondergrond met sporen kolen (zand), is een licht verhoogd gehalte voor 
PAK aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. Voor de overige onderzochte 
parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de betreffende 
achtergrondwaarden. 
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Grond oorspronkelijke teeltlaag 
In het mengmonster MMOCB01 van de zintuiglijk schone ondergrond (zand), zijn licht verhoogde 
gehalten voor DDD en DDE aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 
Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van 
de betreffende achtergrondwaarden. 
In de mengmonsters MMOCB02 en MMOCB03 van de zintuiglijk schone ondergrond (klei), zijn 
geen verhoogde gehalten aangetoond voor de onderzochte parameters ten opzichte van de 
betreffende achtergrondwaarden. 
 
Grond voormalige en huidige bovengrondse brandstofopslagtank in lekbak en voormalige 
ondergrondse opslagtank  
In het steekbusmonster M01 van de zintuiglijk schone ondergrond (zand) uit boring PB09 ter 
plaatse van de voormalige bovengrondse olietank, zijn geen verhoogde gehalten voor minerale olie 
en/of vluchtige aromaten aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. 
 
In het mengmonster MM06 van de zintuiglijk schone bovengrond (zand) van boringen B09 en B10, 
ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank, is een licht verhoogd gehalte voor minerale olie 
aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. Het gehalte voor minerale olie 
overschrijdt de index van 0,5 maar blijft beneden de interventiewaarde. 
 
In verband met het aangetroffen verhoogde gehalte voor minerale olie in mengmonster MM06 zijn 
de betreffende deelmonsters separaat onderzocht op minerale olie. Tevens is aanvullend de 
ondergrond van boring PB09 en de bovengrond van de nabij gesitueerde boringen B08 en B11 
onderzocht op minerale olie. Hieruit is gebleken dat in de monsters B08-1 en B11-1 van de 
zintuiglijk schone bovengrond (zand), en in de monsters PB09-2 en PB09-3 van de zintuiglijk 
schone ondergrond (zand), geen verhoogde gehalten zijn aangetoond voor minerale olie ten 
opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. 
 
In het monster B10-1 van de zintuiglijk schone bovengrond (zand), is een sterk verhoogd gehalte 
voor minerale olie aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde.  
 
In het monster B10-2 van de zintuiglijk schone ondergrond (zand), is een licht verhoogd gehalte 
voor minerale olie aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. Het gehalte 
voor minerale olie overschrijdt de index van 0,5 maar blijft beneden de interventiewaarde. 
 
In het mengmonster MM05 van de zintuiglijk schone bovengrond uit boringen B04 en B23 (zand), 
ter plaatse van de huidige bovengrondse olietank, is geen verhoogd gehalte voor minerale olie 
aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. 
 
In het mengmonster MM07 van de zintuiglijk schone ondergrond (klei) uit boringen B02 en PB03, 
ter plaatse van de voormalige ondergrondse opslagtank, zijn geen verhoogde gehalten voor 
minerale aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. 
 
Grond voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader 
In het steekbusmonster M01 van de ondergrond met sporen kolen (klei), zijn geen verhoogde 
gehalten aangetoond voor de onderzochte parameters ten opzichte van de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
In het mengmonster MM04 van de zintuiglijk schone bovengrond (zand), zijn licht verhoogde 
gehalten voor cadmium, kwik, zink en PCB aangetoond ten opzichte van de betreffende 
achtergrondwaarden. Voor sulfaat is een gehalte van 140 mg/kg d.s. aangetoond. Voor sulfaat in de 
grond is geen normwaarde opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, maar het gehalte voor 
sulfaat ligt ruim beneden de maximale emissiewaarde voor een niet-vormgegeven bouwstof .Voor 
de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de 
betreffende achtergrondwaarden. 
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Grond slibafscheider 
In het mengmonster MM03 van de zintuiglijk schone ondergrond (zand), zijn geen verhoogde 
gehalten aangetoond voor de onderzochte parameters ten opzichte van de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit peilbuis PB03, tussen de voormalige ondergrondse tank en de huidige 
bovengrondse tank, is een licht verhoogd gehalte voor naftaleen aangetoond. Het gehalte 
overschrijdt de betreffende streefwaarde, maar blijft ruim beneden de interventiewaarde. Voor de 
overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de 
betreffende streefwaarden. 
 
In het grondwatermonster uit peilbuis PB09, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank, zijn 
geen verhoogde gehalten aangetoond voor de onderzochte parameters ten opzichte van de 
betreffende streefwaarden. 
 
In de grondwatermonsters uit de peilbuizen PB17 (ter plaatse van de voormalige opslag voor verf, 
smeermiddelen en acculaders) en PB22 (ter plaatse van de slibafscheider), zijn licht verhoogde 
gehalten voor barium en naftaleen aangetoond. De gehalten overschrijden de betreffende 
streefwaarden, maar blijven ruim beneden de interventiewaarden. Voor de overige onderzochte 
parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van de betreffende 
streefwaarden. In het grondwater uit PB17 is sulfaat aangetoond beneden het detectielimiet (< 5 
mg/l).  
 
Nader bodemonderzoek (voormalige bovengrondse tank) 
 
Grond 
Ter plaatse van PB100 (in de kern van de verontreiniging) zijn in de monsters van de  
 zintuiglijk schone ondergrond (M104: 1,30 - 1,70 m-mv, klei en M108: 1,70 - 2,00 m-mv, zand), 
ter verticale afperking, licht verhoogde gehalten voor minerale olie aangetoond. De gehalten 
overschrijden de betreffende achtergrondwaarden, maar blijven ruim beneden de 
interventiewaarden alsmede de index van 0,5 voor nader onderzoek. 
 
In het aanvullend onderzochte monster van de diepere ondergrond ter verticale afperking (M109; 
2,5-3,0 m-mv, zand) zijn geen verhoogde gehalten voor minerale olie meer aangetoond. 
 
In de (meng)monsters M100, M101 M102 en MM103 van de zintuiglijk schone bovengrond 
(zand), en in de monsters M105, M106 en M107 (klei) van de zintuiglijk schone ondergrond uit de 
omliggende boringen (B101 t/m B107) ter horizontale afperking, zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond voor minerale olie ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster uit peilbuis PB100, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank, is 
een licht verhoogd gehalte voor naftaleen aangetoond ten opzichte van de betreffende streefwaarde. 
Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten opzichte van 
de betreffende streefwaarden. 
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Asbest 
In monster MMASB02 van de sterk baksteenhoudende ondergrond met sporen kolen ter plaatse 
van proefgat B01 en het mengmonster MMASB04 van de bovengrond met sporen baksteen ter 
plaatse van proefgat B12, B13, B21 en B22 is zowel zintuiglijk (> 20 mm) als analytisch (< 20 
mm) geen asbest aangetroffen (< 2 mg/kg d.s.). 
 
In het puinmengmonster MMASB03 van de volledige baksteenhoudende laag ter plaatse van 
proefgat B06 en B07 is eveneens zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetroffen (< 2 
mg/kg d.s.). 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELING 

9.1. Verkennend bodemonderzoek 

Voor de locatie is de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen 
van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese 
aangenomen, aangezien ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank plaatselijk een sterk 
verhoogde gehalte voor minerale olie is aangetoond. 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Voor de algemene kwaliteit zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor de NEN-parameters 
aangetoond in de boven- en ondergrond.  
 
Teeltlaagonderzoek 
In de oorspronkelijke teeltlaag zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor bestrijdingsmiddelen 
(OCB) aangetoond.  
 
Voormalige/huidige bovengrondse brandstofopslagtank in lekbak en vml. ondergrondse opslagtank 
Bij de voormalige bovengrondse brandstofopslagtank in lekbak ter plaatse van boring B10, is in de 
bovengrond onder de tegels een sterk verhoogd gehalte voor minerale olie aangetoond in de 
bovengrond en een licht verhoogd gehalte in de ondergrond, waarbij de index van 0,5 wordt 
overschreden. 
 
Voor wat betreft de overige resultaten van de voormalige en huidige bovengrondse 
brandstofopslagtank in lekbak en voormalige ondergrondse opslagtank zijn in de boven- en 
ondergrond geen verhoogde gehalten voor minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. In 
het grondwater is voor naftaleen een marginale overschrijding van de streefwaarde aangetoond. Er 
is geen sprake van een overschrijding van de index (=0,0) en derhalve geen sprake van een 
verontreiniging met naftaleen.   
 
Voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader 
Ter plaatse van de voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader zijn in de laag onder 
het beton maximaal licht verhoogde gehalten voor de NEN-parameters aangetoond. Voor sulfaat is 
een gehalte van 140 mg/kg d.s. aangetoond wat ruim beneden de maximale emissiewaarde voor 
een niet-vormgegeven bouwstof ligt. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten 
voor de NEN-parameters aangetoond. 
 
Slibafscheider 
Ter plaatse van de slibafscheider zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten voor de NEN-
parameters aangetoond. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor de NEN-
parameters aangetoond. 
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9.2. Nader bodemonderzoek (voormalige bovengrondse tank) 

Middels het uitgevoerde nader bodemonderzoek is de horizontale en verticale omvang van de 
grondverontreiniging met minerale olie op de onderzoekslocatie in voldoende mate in beeld 
gebracht ten behoeve van de Zorgplicht.  
 
Ter plaatse van de bovengrondse brandstofopslagtank zijn tijdens het nader onderzoek in zowel de 
grond van de boringen ter horizontale afperking als in het grondwater geen gehalten voor minerale 
olie aangetoond.  
 
In de kern van de verontreiniging, ter plaatse van boring PB100, zijn vanaf circa 0,5 m-mv tot circa 
2,0 m-mv zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor minerale olie aangetoond. In de diepere 
ondergrond vanaf circa 2,5 m-mv tot circa 3,0 m-mv zijn geen verhoogde gehalten voor minerale 
olie aangetoond. In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten met minerale olie aangetoond. 
Op basis van de resultaten van het verkennend en nader bodemonderzoek beperkt de 
verontreiniging zich binnen oppervlakte van circa 40 m2, waarbinnen circa 20 m3 sterk met 
minerale olie verontreinigde grond aanwezig. De totale omvang van de verontreiniging boven de 
achtergrondwaarde wordt geschat op circa 80 m3. In tabel 9.1 is de verontreinigingssituatie van de 
grond weergegeven. 
 
Tabel 9.1: Verontreinigingssituatie grondverontreiniging met minerale olie 

Deellocatie Stof  >I  >AW 

Voormalige bovengrondse 
brandstofopslagtank in lekbak 

Minerale olie Oppervlakte (m2) ± 40   ± 40 

Traject (m-mv) ± 0,05 - 0,50   ± 0,50 - 2,50 

Gemiddelde dikte 0,5 meter   2,0 meter 

Omvang (m3) ± 20   ± 80 

Toelichting bij de tabel: 
I  Interventiewaarde; 
AW  Achtergrondwaarde. 

 
Op de situatieschetsen in bijlage 2b zijn de arcering van de grondverontreiniging met minerale olie 
weergegeven. 
 

9.3. Verkennend onderzoek naar asbest 

Voor wat betreft asbest is eveneens de hypothese gesteld van een verdachte locatie. Op basis van 
de onderzoeksresultaten wordt de gestelde hypothese verworpen aangezien zowel zintuiglijk als 
analytisch geen asbest is aangetoond.  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. besteedt veel zorg aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden, 
doch bestaat de mogelijkheid dat niet alle asbestverdachte plaatmaterialen zijn waargenomen. Het 
blijft derhalve mogelijk dat bij aantreffen van asbesthoudend plaatmateriaal de interventiewaarde in 
de praktijk elders toch ook wordt overschreden.  
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9.4. Algehele conclusie en aanbevelingen 

Middels de voorliggende onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de Oude Kerkstraat te Wijk en Aalburg in voldoende mate onderzocht.  
 
Middels het uitgevoerde nader bodemonderzoek is de horizontale en verticale omvang van de 
grondverontreiniging met minerale olie op de onderzoekslocatie in voldoende mate in beeld 
gebracht ten behoeve van de Zorgplicht. De licht tot sterke grondverontreiniging heeft een 
oppervlak van circa 40 m2. De sterke grondverontreiniging bevindt zich tot een diepte van 
maximaal 0,5 m-mv en heeft een omvang van circa 20 m3. De omvang van de lichte 
grondverontreiniging met minerale olie boven de achtergrondwaarde bedraagt circa 80 m3. 
Op de situatieschets in bijlage 2b is de arcering van de grondverontreiniging met minerale olie 
weergegeven.  
 
De verontreiniging is veroorzaakt door een calamiteit bij het verplaatsen van de bovengrondse 
brandstofopslagtank (in lekbak). Een en ander heeft plaatsgevonden na 1987. Op basis hiervan is 
sprake van Zorgplicht voor wat betreft de bodemverontreiniging met minerale olie. Conform het 
Zorgplichtbeginsel uit het Activiteitenbesluit dient de bodemverontreiniging met minerale olie in 
zijn geheel te worden gesaneerd tot onder de achtergrondwaarde. 
 
De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 
6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 
“Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. 
 
Voorafgaand dient een plan van aanpak te worden ingediend bij het bevoegd gezag (gemeente 
Altena). 
 
Voor wat betreft het overige terrein (grond, grondwater en asbest) is de bodemkwaliteit in 
voldoende mate onderzocht. 
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Datum: 28-11-2018
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Boring: B13
Datum: 29-11-2018
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Boring: PB17
Datum: 28-11-2018
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Boring: B19A
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Boring: B19C
Datum: 29-11-2018
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Boring: B23
Datum: 28-11-2018

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtgeel, Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen 
kolen, donker cremegrijs, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, brokken 
klei, neutraalgrijs, Edelmanboor

-250

Boring: PB100
Datum: 24-01-2019

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tegel0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Zuigerboor

-350

Boring: B101
Datum: 24-01-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Kernboor
-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremeblauw, Edelmanboor

-70

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-200

Boring: B102
Datum: 24-01-2019

0

50

100

1

2

3

4

beton0

Kernboor
-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
cremeblauw, Edelmanboor

-40

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-140



Projectcode: B18.7255
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B103
Datum: 24-01-2019
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Boring: B107
Datum: 24-01-2019
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12926722, versienummer: 1

Rotterdam, 07-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM03 MM03
002 Grond (AS3000) MM04 MM04
003 Grond (AS3000) MM08 MM08
004 Grond (AS3000) MM09 MM09
005 Grond (AS3000) MM10 MM10

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 76.5  95.2  78.4  92.8  85.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  13  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  div. materialen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  0.7  4.6  <0.5  2.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.3  <1  20  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  24  99  <20  69  

cadmium mg/kgds S <0.2  0.50  1.3  <0.2  0.38  

kobalt mg/kgds S 2.7  3.6  9.0  1.7  3.1  

koper mg/kgds S <5  6.9  24  <5  7.4  

kwik mg/kgds S <0.05  0.11  0.19  <0.05  0.06  

lood mg/kgds S <10  24  99  <10  24  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.54  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 5.9  7.4  25  4.9  8.4  

zink mg/kgds S <20  95  280  <20  86  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.03  0.02  <0.01  0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.04  0.12  <0.01  0.06  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03  <0.01  0.02  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.04  0.24  0.01  0.19  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.03 2) 0.13  <0.01  0.11  

chryseen mg/kgds S <0.01  0.03  0.13  <0.01  0.08  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.02  0.08  <0.01  0.07  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  0.10  <0.01  0.10  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.02  0.07  <0.01  0.08  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  0.06  <0.01  0.08  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.257 1) 0.98 1) 0.073 1) 0.8 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  1.2  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  2.1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  1.1 2) <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  4.4  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  3.8  1.5  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  2.7  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM03 MM03
002 Grond (AS3000) MM04 MM04
003 Grond (AS3000) MM08 MM08
004 Grond (AS3000) MM09 MM09
005 Grond (AS3000) MM10 MM10

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 16 1) 5.7 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  6  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  13  <5  42  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  10  <5  73 3)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  30  <20  110  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
sulfaat mg/kgds Q   140        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM11 MM11
007 Grond (AS3000) MM12 MM12
008 Grond (AS3000) M13 M13
009 Grond (AS3000) M14 M14

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 83.2  82.3  90.8  86.4    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0  4.5  1.6  1.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 12  9.4  7.3  1.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 130  110  97  53    

cadmium mg/kgds S 0.65  0.42  0.36  <0.2    

kobalt mg/kgds S 6.4  4.8  4.5  <1.5    

koper mg/kgds S 19  17  29  5.9    

kwik mg/kgds S 0.17  0.12  0.07  <0.05    

lood mg/kgds S 59  51  33  10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 18  14  11  3.8    

zink mg/kgds S 150  130  130  29    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  0.02  0.08  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.06  0.31  1.7  0.36    

antraceen mg/kgds S <0.01  0.08  0.42  0.05    

fluoranteen mg/kgds S 0.11  0.56  3.4  0.68    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  0.37  1.6  0.23    

chryseen mg/kgds S 0.09  0.32  1.2  0.21    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.23  0.67  0.14    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07  0.38  1.1  0.24    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06  0.28  0.64  0.18    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06  0.29  0.69  0.17    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.577 1) 2.84 1) 11.5 1) 2.267 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1.7 4) <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1.9 4) <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  1.8  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1.8 4) <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1.7 4) <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1.2 4) <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1.7 4) <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 8.8 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM11 MM11
007 Grond (AS3000) MM12 MM12
008 Grond (AS3000) M13 M13
009 Grond (AS3000) M14 M14

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  9  34  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  5  23  82  6    

fractie C30-C40 mg/kgds  5  13  160 3) <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  40  280  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
4 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703
sulfaat Grond (AS3000) Eigen methode (meting conform NEN-ISO 15923-1)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7409970 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
001 Y7409971 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
001 Y7409936 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
002 Y7409198 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7409190 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
002 Y7409214 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
003 Y7409968 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
003 Y7410258 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
003 Y7409962 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
003 Y7410243 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
004 Y7409330 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
004 Y7410241 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
004 Y7409876 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
004 Y7409701 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
005 Y7410260 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
005 Y7409470 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
005 Y7409326 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
005 Y7409911 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
005 Y7410242 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
005 Y7410253 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7409574 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7409570 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7409572 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7409454 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
006 Y7410251 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7410245 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
007 Y7410252 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
007 Y7409218 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
007 Y7409210 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
007 Y7409219 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
008 Y7409520 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
009 Y7409699 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
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Analyserapport
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM08MM08
003
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM10MM10
005
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM11MM11
006
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM12MM12
007
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12926714, versienummer: 1

Rotterdam, 07-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM05 MM05
002 Grond (AS3000) MM06 MM06
003 Grond (AS3000) MM07 MM07
004 Grond (AS3000) MMOCB01 MMOCB01
005 Grond (AS3000) MMOCB02 MMOCB02

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 96.2  97.9  85.3  86.3  89.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  0.5  <0.5  0.9  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S       <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S       <1  <1  

p,p-DDT µg/kgds S       <1  <1  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S       1.4 1) 1.4 1)

o,p-DDD µg/kgds S       1.8  <1  

p,p-DDD µg/kgds S       8.4  <1  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S       10.2 1) 1.4 1)

o,p-DDE µg/kgds S       <1  <1  

p,p-DDE µg/kgds S       47  1.7  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S       47.7 1) 2.4 1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds        59.3 1) 5.2 1)

aldrin µg/kgds S       <1  <1  

dieldrin µg/kgds S       <1  <1  

endrin µg/kgds S       <1  <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S       2.1 1) 2.1 1)

isodrin µg/kgds S       <1  <1  

telodrin µg/kgds S       <1  <1  

alpha-HCH µg/kgds S       <1  <1  

beta-HCH µg/kgds S       <1  <1  

gamma-HCH µg/kgds S       <1  <1  

delta-HCH µg/kgds S       <1  <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds        2.8 1) 2.8 1)

heptachloor µg/kgds S       <1  <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S       <1  <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S       <1  <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S       1.4 1) 1.4 1)

alpha-endosulfan µg/kgds S       <1  <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S       <1  <1  

endosulfansulfaat µg/kgds S       <1  <1  

trans-chloordaan µg/kgds S       <1  <1  

cis-chloordaan µg/kgds S       <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM05 MM05
002 Grond (AS3000) MM06 MM06
003 Grond (AS3000) MM07 MM07
004 Grond (AS3000) MMOCB01 MMOCB01
005 Grond (AS3000) MMOCB02 MMOCB02

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S       1.4 1) 1.4 1)

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds        71.2 1) 17.1 1)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S       69.8 1) 15.7 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  700  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  130  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  11  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  840  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MMOCB03 MMOCB03

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 84.6          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1          

p,p-DDT µg/kgds S <1          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S <1          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S <1          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  4.2 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S <1          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1)         

isodrin µg/kgds S <1          

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1          

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MMOCB03 MMOCB03

Analyse Eenheid Q 006     

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

HOEW
B18.7255
12926714

30-11-2018

J. Boerakker

30-11-2018

07-12-2018

Blad 7 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7409702 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
001 Y7409384 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
002 Y7409321 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
002 Y7409320 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
003 Y7409697 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
003 Y7409262 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
003 Y7409688 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
003 Y7409666 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
004 Y7409213 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
004 Y7409205 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
004 Y7410254 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
005 Y7410247 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
005 Y7409912 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7409678 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7409592 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7409506 29-11-2018 29-11-2018 ALC201  
006 Y7409445 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
H. van der Donk
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12925330, versienummer: 1

Rotterdam, 04-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 M01
002 Grond (AS3000) M02 M02

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 80.0  68.0        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4  7.7        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05  <0.05        

tolueen mg/kgds S <0.05  <0.05        

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05  <0.05        

o-xyleen mg/kgds S <0.05  <0.05        

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.05  <0.05        

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1)       

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds  0.18 2) 0.18 2)       

naftaleen mg/kgds S <0.05  <0.05        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  8        

fractie C22-C30 mg/kgds  15  18        

fractie C30-C40 mg/kgds  6  11        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  40        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754
benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2239212 28-11-2018 28-11-2018 ALC211  
002 L2239211 28-11-2018 28-11-2018 ALC211  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12939624, versienummer: 1

Rotterdam, 27-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

HOEW
B18.7255
12939624

18-12-2018

J. Boerakker

18-12-2018

27-12-2018

Blad 2 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B08-1 B08-1
002 Grond (AS3000) B10-1 B10-1
003 Grond (AS3000) B10-2 B10-2
004 Grond (AS3000) B11-1 B11-1
005 Grond (AS3000) PB09-2 PB09-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 96.1  98.5  97.1  94.7  97.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  0.7  0.5  <0.5  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5 1) 6 1) <5 1) <5 1) <5 1)

fractie C12-C22 mg/kgds  <5 1) 1600 1) 620 1) <5 1) 7 1)

fractie C22-C30 mg/kgds  <5 1) 290 1) 100 1) <5 1) 6 1)

fractie C30-C40 mg/kgds  <5 1) 17 1) 6 1) <5 1) <5 1)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 1) 1900 1) 730 1) <20 1) <20 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,
hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) PB09-3 PB09-3

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 97.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5 1)         

fractie C12-C22 mg/kgds  <5 1)         

fractie C22-C30 mg/kgds  <5 1)         

fractie C30-C40 mg/kgds  <5 1)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,
hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7409208 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
002 Y7409321 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
003 Y7409319 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
004 Y7409457 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
005 Y7409320 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
006 Y7409296 29-11-2018 28-11-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12958465, versienummer: 1

Rotterdam, 30-01-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M100 M100
002 Grond (AS3000) M101 M101
003 Grond (AS3000) M102 M102
004 Grond (AS3000) MM103 MM103
005 Grond (AS3000) M104 M104

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 89.8  84.3  97.5  92.5  69.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  0.6  <0.5  <0.5  7.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  75 1)

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  770  

fractie C22-C30 mg/kgds  6  7  5  6  91  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  14  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  950  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M105 M105
007 Grond (AS3000) M106 M106
008 Grond (AS3000) M107 M107

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

droge stof gew.-% S 93.5  78.5  96.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  2.7  <0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7407615 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
002 Y7407997 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
003 Y7408147 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
004 Y7407830 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
004 Y7407832 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
004 Y7407842 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
004 Y7407974 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
005 Y7408253 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
006 Y7408139 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
007 Y7408004 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
008 Y7409353 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

HOEW
B18.7255
12958465

24-01-2019

J. Boerakker

24-01-2019

30-01-2019

Blad 7 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M100M100
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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005



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 5

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12965358, versienummer: 1

Rotterdam, 08-02-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M108 M108
002 Grond (AS3000) M109 M109

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 74.0  81.0        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5 1) <5 1)       

fractie C12-C22 mg/kgds  42 1) <5 1)       

fractie C22-C30 mg/kgds  9 1) <5 1)       

fractie C30-C40 mg/kgds  6 1) <5 1)       

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 60 1) <20 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,
hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 

gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7408250 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
002 Y7408240 24-01-2019 24-01-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M108M108
001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12931468, versienummer: 1

Rotterdam, 14-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB03 PB03

002 Grondwater
(AS3000)

PB09 PB09

003 Grondwater
(AS3000)

PB17 PB17

004 Grondwater
(AS3000)

PB22 PB22

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
barium µg/l S     180  160    

cadmium µg/l S     <0.20  <0.20    

kobalt µg/l S     <2  <2    

koper µg/l S     <2.0  <2.0    

kwik µg/l S     <0.05  <0.05    

lood µg/l S     8.5  5.5    

molybdeen µg/l S     <2  <2    

nikkel µg/l S     <3  <3    

zink µg/l S     <10  <10    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)   

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  0.63 1) 0.63 1)       

styreen µg/l S     <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02 2) <0.02  <0.02  0.03 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S     <0.2  <0.2    

1,2-dichloorethaan µg/l S     <0.2  <0.2    

1,1-dichlooretheen µg/l S     <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S     <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S     <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S     0.14 1) 0.14 1)   

dichloormethaan µg/l S     <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S     <0.2  <0.2    

1,2-dichloorpropaan µg/l S     <0.2  <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l S     <0.2  <0.2    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S     0.42 1) 0.42 1)   

tetrachlooretheen µg/l S     <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S     <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB03 PB03

002 Grondwater
(AS3000)

PB09 PB09

003 Grondwater
(AS3000)

PB17 PB17

004 Grondwater
(AS3000)

PB22 PB22

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S     <0.1  <0.1    

1,1,2-trichloorethaan µg/l S     <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l S     <0.2  <0.2    

chloroform µg/l S     <0.2  <0.2    

vinylchloride µg/l S     <0.2  <0.2    

tribroommethaan µg/l S     <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25    

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
sulfaat mg/l S     <5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
sulfaat Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN-ISO 15923-1

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6594809 06-12-2018 06-12-2018 ALC236  
001 G6558153 06-12-2018 06-12-2018 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G6594808 06-12-2018 06-12-2018 ALC236  
002 G6558156 06-12-2018 06-12-2018 ALC236  
003 G6594807 06-12-2018 06-12-2018 ALC236  
003 G6558157 06-12-2018 06-12-2018 ALC236  
003 B1774130 06-12-2018 06-12-2018 ALC204  
003 B5666113 06-12-2018 06-12-2018 ALC207  
004 G6558155 06-12-2018 06-12-2018 ALC236  
004 G6594814 06-12-2018 06-12-2018 ALC236  
004 B1774127 06-12-2018 06-12-2018 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12964348, versienummer: 1

Rotterdam, 06-02-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

HOEW
B18.7255
12964348

01-02-2019

J. Boerakker

01-02-2019

06-02-2019

Blad 2 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB100 PB100

Analyse Eenheid Q 001     

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  0.63 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6594069 01-02-2019 01-02-2019 ALC236  
001 G6594074 01-02-2019 01-02-2019 ALC236  
001 G6594066 01-02-2019 01-02-2019 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12926734, versienummer: 1

Rotterdam, 07-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB02 MMASB02

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB04 MMASB04

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  16.23  15.77        

in behandeling genomen
gewicht

kg  16.23  15.77        

Mengmonster samengesteld   nee  nee        

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  14529  12987        

droge stof gew.-%  89.5  82.4        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.1  1.2        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2        

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1709831 29-11-2018 29-11-2018 ALC291  
002 E1709836 29-11-2018 29-11-2018 ALC291  
002 E1710091 29-11-2018 29-11-2018 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV
J. Boerakker
Postbus 2225
5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : HOEW
Uw projectnummer : B18.7255
SYNLAB rapportnummer : 12926743, versienummer: 1

Rotterdam, 10-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B18.7255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB03 MMASB03

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  30.38          

in behandeling genomen
gewicht

kg  30.38          

Mengmonster samengesteld   nee          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  931 1)         

droge stof gew.-%  79.6          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 0.39          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdacht Conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdacht conform NEN5897
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdacht Conform NEN 5898
droge stof Asbestverdacht Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Conform NEN 5898

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1709832 29-11-2018 29-11-2018 ALC291  
001 E1709835 29-11-2018 29-11-2018 ALC291  
001 E1709833 29-11-2018 29-11-2018 ALC291  
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Projectcode: B18.7255 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M01 M02 MM03 
Certificaatcode   12925330 12925330 12926722 
Boring(en)   PB09 PB17 B21, PB22, PB22 
Traject (m -mv)   2,00 - 2,20 1,50 - 1,70 2,00 - 3,00 
Humus % ds 1,4 7,7 0,90 
Lutum % ds 25 25 4,3 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-12-2018 7-12-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds    <20 <42 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds    <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds    2,7 7,6 -0,04 
Koper [Cu] mg/kg ds    <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds    <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds    <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds    <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds    5,9 14,4 -0,32 
Zink [Zn] mg/kg ds    <20 <30 -0,19 
     
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0,02  <0,05 <0,05 -0,17  
Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,05 -0  
Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,18 -0  <0,05 <0,05 -0  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,05 <0,18   <0,05 <0,05   
ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,18   <0,05 <0,05   
Xylenen (som) mg/kg ds   <0,35 -0,01   <0,091 -0,02  
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,07    0,07    
BTEX (totaal, 0.7 factor) mg/kg ds  0,18    0,18    
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,88 (2)    <0,23 (2)   

     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Fenanthreen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    <0,01 <0,01  
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04   <0,070 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facto 

mg/kg ds    0,07   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds    <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds    <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds     <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds    4,9   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 5 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   8 10 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  15 75 (6)   18 23 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  6 30 (6)   11 14 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  20 100 -0,02  40 52 -0,03  <20 <70 -0,02 
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Grondmonster   M01 M02 MM03 
Certificaatcode   12925330 12925330 12926722 
Boring(en)   PB09 PB17 B21, PB22, PB22 
Traject (m -mv)   2,00 - 2,20 1,50 - 1,70 2,00 - 3,00 
Humus % ds 1,4 7,7 0,90 
Lutum % ds 25 25 4,3 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-12-2018 7-12-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  80,0 80,0 (6)   68,0 68,0 (6)   76,5 77,0 (6)  
Lutum %    4,3   
Organische stof (humus) %  1,4    7,7    0,9   
 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM04 MM05 MM06 
Certificaatcode   12926722 12926714 12926714 
Boring(en)   B15, B16, PB17 B04, B23 B10, PB09 
Traject (m -mv)   0,30 - 0,50 0,10 - 0,50 0,05 - 0,50 
Humus % ds 0,70 0,50 0,50 
Lutum % ds 1,0 25 25 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-12-2018 7-12-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  24 93 (6)    
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,50 0,86 0,02   
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,6 12,7 -0,01   
Koper [Cu] mg/kg ds  6,9 14,3 -0,17   
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,11 0,16 0   
Lood [Pb] mg/kg ds  24 38 -0,03   
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01   
Nikkel [Ni] mg/kg ds  7,4 21,6 -0,21   
Zink [Zn] mg/kg ds  95 225 0,15   
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,02 0,02    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,02 0,02    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02    
Chryseen mg/kg ds  0,03 0,03    
Fenanthreen mg/kg ds  0,04 0,04    
Fluorantheen mg/kg ds  0,04 0,04    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,02 0,02    
Naftaleen mg/kg ds  0,03 0,03    
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,26 -0,03   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facto 

mg/kg ds  0,257     

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4    
PCB 52 µg/kg ds  1,2 6,0    
PCB 101 µg/kg ds  2,1 10,5    
PCB 118 µg/kg ds  1,1 5,5    
PCB 138 µg/kg ds  4,4 22,0    
PCB 153 µg/kg ds  3,8 19,0    
PCB 180 µg/kg ds  2,7 13,5    
PCB (som 7) µg/kg ds   80 0,06   
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  16     
     



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Grondmonster   MM04 MM05 MM06 
Certificaatcode   12926722 12926714 12926714 
Boring(en)   B15, B16, PB17 B04, B23 B10, PB09 
Traject (m -mv)   0,30 - 0,50 0,10 - 0,50 0,05 - 0,50 
Humus % ds 0,70 0,50 0,50 
Lutum % ds 1,0 25 25 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-12-2018 7-12-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   700 3500 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   130 650 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   11 55 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  840 4200 0,83 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  95,2 95,0 (6)   96,2 96,0 (6)   97,9 98,0 (6)  
Lutum %  <1     
Organische stof (humus) %  0,7  <0,5    0,5   
     
ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Sulfaat (als SO4) mg/kg ds  140 140 (6)    
 
 

 
Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM07 MM08 MM09 
Certificaatcode   12926714 12926722 12926722 
Boring(en)   B02, B02, PB03, PB03 B12B, B13, B21, PB22 B02, B05, B18, B20B 
Traject (m -mv)   1,50 - 2,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 0,50 4,6 0,50 
Lutum % ds 25 20 1,0 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-12-2018 7-12-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds   99 118 (6)   <20 <54 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds   1,3 1,6 0,08  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds   9,0 10,7 -0,02  1,7 6,0 -0,05 
Koper [Cu] mg/kg ds   24 29 -0,07  <5 <7 -0,22 
Kwik [Hg] mg/kg ds   0,19 0,21 0  <0,05 <0,05 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds   99 113 0,13  <10 <11 -0,08 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds   0,54 0,54 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds   25 29 -0,09  4,9 14,3 -0,32 
Zink [Zn] mg/kg ds   280 335 0,34  <20 <33 -0,18 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds   0,03 0,03   <0,01 <0,01  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0,13 0,13   <0,01 <0,01  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,07 0,07   <0,01 <0,01  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,08 0,08   <0,01 <0,01  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,10 0,10   <0,01 <0,01  
Chryseen mg/kg ds   0,13 0,13   <0,01 <0,01  
Fenanthreen mg/kg ds   0,12 0,12   <0,01 <0,01  
Fluorantheen mg/kg ds   0,24 0,24   0,01 0,01  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,06 0,06   <0,01 <0,01  
Naftaleen mg/kg ds   0,02 0,02   <0,01 <0,01  
PAK 10 VROM mg/kg ds    0,98 -0,01   0,073 -0,04 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facto 

mg/kg ds   0,98    0,073   

     



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Grondmonster   MM07 MM08 MM09 
Certificaatcode   12926714 12926722 12926722 
Boring(en)   B02, B02, PB03, PB03 B12B, B13, B21, PB22 B02, B05, B18, B20B 
Traject (m -mv)   1,50 - 2,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 0,50 4,6 0,50 
Lutum % ds 25 20 1,0 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-12-2018 7-12-2018 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds   <1 <2   <1 <4  
PCB 52 µg/kg ds   <1 <2   <1 <4  
PCB 101 µg/kg ds   <1 <2   <1 <4  
PCB 118 µg/kg ds   <1 <2   <1 <4  
PCB 138 µg/kg ds   <1 <2   <1 <4  
PCB 153 µg/kg ds   1,5 3,3   <1 <4  
PCB 180 µg/kg ds   <1 <2   <1 <4  
PCB (som 7) µg/kg ds    12 -0,01   <25 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds   5,7    4,9   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 8 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   6 13 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   13 28 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   10 22 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  30 65 -0,03  <20 <70 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    13    <1   
Droge stof % w/w  85,3 85,0 (6)   78,4 78,0 (6)   92,8 93,0 (6)  
Lutum %   20    <1   
Organische stof (humus) %  <0,5  4,6    <0,5   
 
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM10 MM11 MM12 
Certificaatcode   12926722 12926722 12926722 
Boring(en)   B05, B07, B12B, B19B, B19B, 

B20B 
B01, B06B, B06B, B11, B13, B18 B12B, PB17, PB17, PB17 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 
Humus % ds 2,0 3,0 4,5 
Lutum % ds 1,0 12 9,4 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-12-2018 7-12-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  69 267 (6)   130 224 (6)   110 221 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,38 0,65 0  0,65 0,93 0,03  0,42 0,59 -0 
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,1 10,9 -0,02  6,4 10,7 -0,02  4,8 9,3 -0,03 
Koper [Cu] mg/kg ds  7,4 15,3 -0,16  19 29 -0,07  17 26 -0,09 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,06 0,09 -0  0,17 0,21 0  0,12 0,15 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  24 38 -0,03  59 77 0,06  51 68 0,04 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  8,4 24,5 -0,16  18 29 -0,09  14 25 -0,15 
Zink [Zn] mg/kg ds  86 204 0,11  150 232 0,16  130 214 0,13 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,02 0,02   <0,01 <0,01   0,08 0,08  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,11 0,11   0,06 0,06   0,37 0,37  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,08 0,08   0,06 0,06   0,28 0,28  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,07 0,07   0,05 0,05   0,23 0,23  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,10 0,10   0,07 0,07   0,38 0,38  
Chryseen mg/kg ds  0,08 0,08   0,09 0,09   0,32 0,32  
Fenanthreen mg/kg ds  0,06 0,06   0,06 0,06   0,31 0,31  
Fluorantheen mg/kg ds  0,19 0,19   0,11 0,11   0,56 0,56  



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Grondmonster   MM10 MM11 MM12 
Certificaatcode   12926722 12926722 12926722 
Boring(en)   B05, B07, B12B, B19B, B19B, 

B20B 
B01, B06B, B06B, B11, B13, B18 B12B, PB17, PB17, PB17 

Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 
Humus % ds 2,0 3,0 4,5 
Lutum % ds 1,0 12 9,4 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-12-2018 7-12-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,08 0,08   0,06 0,06   0,29 0,29  
Naftaleen mg/kg ds  0,01 0,01   0,01 0,01   0,02 0,02  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,80 -0,02   0,58 -0,02   2,8 0,03 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facto 

mg/kg ds  0,8    0,577    2,84   

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   <1 <2  
PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   <1 <2  
PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   <1 <2  
PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   <1 <2  
PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   <1 <2  
PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   <1 <2  
PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <2   <1 <2  
PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <16 -0   <11 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 12 (6)   <5 8 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 12 (6)   9 20 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  42 210 (6)   5 17 (6)   23 51 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  73 365 (6)   5 17 (6)   13 29 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  110 550 0,07  <20 <47 -0,03  40 89 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  85,8 86,0 (6)   83,2 83,0 (6)   82,3 82,0 (6)  
Lutum %  <1    12    9,4   
Organische stof (humus) %  2,0    3,0    4,5   
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M13 B08-1 PB09-2 
Certificaatcode   12926722 12939624 12939624 
Boring(en)   B01 B08 PB09 
Traject (m -mv)   0,30 - 0,80 0,30 - 0,50 0,05 - 0,50 
Humus % ds 1,6 0,50 0,50 
Lutum % ds 7,3 25 25 
Datum van toetsing  7-12-2018 7-1-2019 7-1-2019 
Monsterconclusie  Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  97 226 (6)    
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,36 0,57 -0   
Kobalt [Co] mg/kg ds  4,5 10,0 -0,03   
Koper [Cu] mg/kg ds  29 51 0,07   
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,07 0,09 -0   
Lood [Pb] mg/kg ds  33 47 -0,01   
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01   
Nikkel [Ni] mg/kg ds  11 22 -0,2   
Zink [Zn] mg/kg ds  130 243 0,18   
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,42 0,42    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,6 1,6    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,64 0,64    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,67 0,67    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1    
Chryseen mg/kg ds  1,2 1,2    
Fenanthreen mg/kg ds  1,7 1,7    
Fluorantheen mg/kg ds  3,4 3,4    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,69 0,69    
Naftaleen mg/kg ds  0,08 0,08    
PAK 10 VROM mg/kg ds   12 0,27   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facto 

mg/kg ds  11,5     

     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 µg/kg ds  1,7# 6,0    
PCB 52 µg/kg ds  1,9# 6,7    
PCB 101 µg/kg ds  1,8 9,0    
PCB 118 µg/kg ds  1,8# 6,3    
PCB 138 µg/kg ds  1,7# 6,0    
PCB 153 µg/kg ds  1,2# 4,2    
PCB 180 µg/kg ds  1,7# 6,0    
PCB (som 7) µg/kg ds   44 0,02   
PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  8,8     
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  34 170 (6)   <5 18 (6)   7 35 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  82 410 (6)   <5 18 (6)   6 30 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  160 800 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  280 1400 0,25  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  90,8 91,0 (6)   96,1 96,0 (6)   97,7 98,0 (6)  
Lutum %  7,3     
Organische stof (humus) %  1,6  <0,5    <0,5   
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   PB09-3 B10-1 B10-2 
Certificaatcode   12939624 12939624 12939624 
Boring(en)   PB09 B10 B10 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,05 - 0,50 0,50 - 1,00 
Humus % ds 0,50 0,70 0,50 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  7-1-2019 7-1-2019 7-1-2019 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   6 30 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   1600 8000 (6)   620 3100 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   290 1450 (6)   100 500 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   17 85 (6)   6 30 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  1900 9500 1,94  730 3650 0,72 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  97,0 97,0 (6)   98,5 99,0 (6)   97,1 97,0 (6)  
Organische stof (humus) %  <0,5    0,7    0,5   
 
 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B11-1 M100 M101 
Certificaatcode   12939624 12958465 12958465 
Boring(en)   B11 B101 B102 
Traject (m -mv)   0,30 - 0,50 0,20 - 0,70 0,20 - 0,40 
Humus % ds 0,50 0,50 0,60 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  7-1-2019 30-1-2019 30-1-2019 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   6 30 (6)   7 35 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  94,7 95,0 (6)   89,8 90,0 (6)   84,3 84,0 (6)  
Organische stof (humus) %  <0,5    <0,5    0,6   
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M102 MM103 M104 
Certificaatcode   12958465 12958465 12958465 
Boring(en)   B103 B104, B105, B106, B107 PB100 
Traject (m -mv)   0,10 - 0,60 0,10 - 0,50 1,30 - 1,70 
Humus % ds 0,50 0,50 7,0 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  30-1-2019 30-1-2019 30-1-2019 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   75 107 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   770 1100 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  5 25 (6)   6 30 (6)   91 130 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)   14 20 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  950 1357 0,24 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  97,5 98,0 (6)   92,5 93,0 (6)   69,4 69,0 (6)  
Organische stof (humus) %  <0,5    <0,5    7,0   
 
 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M105 M106 M107 
Certificaatcode   12958465 12958465 12958465 
Boring(en)   B101 B102 B103 
Traject (m -mv)   0,70 - 1,20 0,40 - 0,90 0,60 - 1,10 
Humus % ds 0,50 2,7 0,50 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  30-1-2019 30-1-2019 30-1-2019 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 13 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <52 -0,03  <20 <70 -0,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  93,5 94,0 (6)   78,5 79,0 (6)   96,6 97,0 (6)  
Organische stof (humus) %  <0,5    2,7    <0,5   
 
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Tabel 10: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M108 M109 
Certificaatcode   12965358 12965358 
Boring(en)   PB100 PB100 
Traject (m -mv)   1,70 - 2,00 2,50 - 3,00 
Humus % ds 0,90 0,50 
Lutum % ds 25 25 
Datum van toetsing  8-2-2019 8-2-2019 
Monsterconclusie  Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
    
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  42 210 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  9 45 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  6 30 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  60 300 0,02  <20 <70 -0,02 
    
OVERIG    
Aard artefacten -  0    0   
Artefacten g  <1    <1   
Droge stof % w/w  74,0 74,0 (6)   81,0 81,0 (6)  
Organische stof (humus) %  0,9    <0,5   
 

Tabel 11: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MMOCB01 MMOCB02 MMOCB03 
Certificaatcode   12926714 12926714 12926714 
Boring(en)   B15, B16, B18 B19B, B20B B02, B04, B07, PB03 
Traject (m -mv)   0,50 - 0,80 0,50 - 0,80 0,50 - 1,50 
Humus % ds 0,90 0,50 1,5 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  11-12-2018 11-12-2018 11-12-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds  <1 <4 -0  <1 <4 -0  <1 <4 -0 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0    0    0   
Artefacten g  <1    <1    <1   
Droge stof % w/w  86,3 86,0 (6)   89,9 90,0 (6)   84,6 85,0 (6)  
Organische stof (humus) %  0,9    <0,5    1,5   
     
BESTRIJDINGSMIDDELEN     
alfa-HCH µg/kg ds  <1 <4 0  <1 <4 0  <1 <4 0 
beta-HCH µg/kg ds  <1 <4 0  <1 <4 0  <1 <4 0 
gamma-HCH µg/kg ds  <1 <4 0  <1 <4 0  <1 <4 0 
delta-HCH µg/kg ds  <1 <4 (6)   <1 <4 (6)   <1 <4 (6)  
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) µg/kg ds   <11 -0   <11 -0   <11 -0 
Hexachloorbutadieen µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
Isodrin µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
Telodrin µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
Heptachloor µg/kg ds  <1 <4 0  <1 <4 0  <1 <4 0 
Heptachloorepoxide µg/kg ds   <7,0 0   <7,0 0   <7,0 0 
Aldrin µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
Dieldrin µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
Endrin µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
DDE (som) µg/kg ds   239 0,06   12 -0,04   <7,0 -0,04 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds  47 235   1,7 8,5   <1 <4  
DDD (som) µg/kg ds   51 0   <7,0 -0   <7,0 -0 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds  1,8 9,0   <1 <4   <1 <4  
4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds  8,4 42,0   <1 <4   <1 <4  
DDT (som) µg/kg ds   <7,0 -0,13   <7,0 -0,13   <7,0 -0,13 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Grondmonster   MMOCB01 MMOCB02 MMOCB03 
Certificaatcode   12926714 12926714 12926714 
Boring(en)   B15, B16, B18 B19B, B20B B02, B04, B07, PB03 
Traject (m -mv)   0,50 - 0,80 0,50 - 0,80 0,50 - 1,50 
Humus % ds 0,90 0,50 1,5 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  11-12-2018 11-12-2018 11-12-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
BESTRIJDINGSMIDDELEN     
2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
alfa-Endosulfan µg/kg ds  <1 <4 0  <1 <4 0  <1 <4 0 
Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds   <7,0 0   <7,0 0   <7,0 0 
cis-Chloordaan µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
trans-Chloordaan µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds  69,8    15,7    14,7   
OCB (0,7 som, waterbodem) µg/kg ds  71,2    17,1    16,1   
DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds  10,2    1,4    1,4   
DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds  47,7    2,4    1,4   
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds  59,3    5,2    4,2   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 
fa 

µg/kg ds  2,1    2,1    2,1   

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds  2,8    2,8    2,8   
Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   

Chloordaan (som, 0.7 factor) µg/kg ds  1,4    1,4    1,4   
trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
Endosulfansulfaat µg/kg ds  <1 <4 (6)   <1 <4 (6)   <1 <4 (6)  
cis-Heptachloorepoxide µg/kg ds  <1 <4   <1 <4   <1 <4  
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds   349    79    <74  

 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 
Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 
Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 
Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5  
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003    
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Aldrin mg/kg ds     0,32 
DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4    
 
 
 
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB03 PB09 PB17 
Datum  6-12-2018 6-12-2018 6-12-2018 
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 2,80 - 3,80 2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  15-12-2018 15-12-2018 15-12-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l    180 180 0,23 
Cadmium [Cd] µg/l    <0,20 <0,10 -0,05 
Kobalt [Co] µg/l    <2 <1 -0,24 
Koper [Cu] µg/l    <2,0 <1,0 -0,23 
Kwik [Hg] µg/l    <0,05 <0,04 -0,04 
Lood [Pb] µg/l    8,5 8,5 -0,11 
Molybdeen [Mo] µg/l    <2 <1 -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l    <3 <2 -0,22 
Zink [Zn] µg/l    <10 <7 -0,08 
     
AROMATISCHE VERBINDINGEN     
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    0,21    0,21   
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l    <0,2 <0,1 -0,02 
BTEX (totaal, 0.7 factor) µg/l  0,63    0,63    
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,63(2,14)    <0,63(2,14)    <0,77(2,14)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  0,02 0,02 0  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 
PAK 10 VROM -   0,00029(11)    <0,00020(11)    <0,00020(11)  
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Tetrachlooretheen (Per) µg/l    <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l    <0,2 <0,1 -0,05 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l     <0,14 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l    <0,1 <0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l    <0,1 <0,1  
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
facto 

µg/l    0,14   

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l    <0,1 <0,1 0,01 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l    <0,2 <0,1 -0,01 
Dichloormethaan µg/l    <0,2 <0,1 0 
1,1-Dichloorethaan µg/l    <0,2 <0,1 -0,01 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l    <0,1 <0,1 0 
1,2-Dichloorethaan µg/l    <0,2 <0,1 -0,02 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l    <0,1 <0,1 0 
Vinylchloride µg/l    <0,2 <0,1 0,02 
Dichloorpropaan µg/l     <0,42 -0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1  
1,3-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l    0,42   

1,1-Dichlooretheen µg/l    <0,1 <0,1 0,01 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l    <0,2 <0,1(14)  
1,2-Dichloorpropaan µg/l    <0,2 <0,1  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
     



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Watermonster  PB03 PB09 PB17 
Datum  6-12-2018 6-12-2018 6-12-2018 
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 2,80 - 3,80 2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  15-12-2018 15-12-2018 15-12-2018 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
ANORGANISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Sulfaat (als SO4) mg/l    <5 4(6)  
 
Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB22 PB100 
Datum  6-12-2018 1-2-2019 
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  15-12-2018 6-2-2019 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
    
METALEN    
Barium [Ba] µg/l  160 160 0,19  
Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,10 -0,05  
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24  
Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,0 -0,23  
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  
Lood [Pb] µg/l  5,5 5,5 -0,16  
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  
Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  
    
AROMATISCHE VERBINDINGEN    
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0 
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    0,21   
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  
BTEX (totaal, 0.7 factor) µg/l   0,63   
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)    <0,63(2,14)  

    
PAK    
Naftaleen µg/l  0,03 0,03 0  0,02 0,02 0 
PAK 10 VROM -   0,00043(11)    0,00029(11)  
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  
cis + trans-1,2-Dichlooretheen       
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01  
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
facto 

µg/l  0,14    

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02  
Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0  
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)   



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Watermonster  PB22 PB100 
Datum  6-12-2018 1-2-2019 
Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 2,50 - 3,50 
Datum van toetsing  15-12-2018 6-2-2019 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
     Meetw   GSSD   Index    Meetw   GSSD   Index 
    
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6)   <25 18(6)  
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 



Bijlage 5 
 

Projectcode: B18.7255 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6 













Bijlage 7 



 
 

 
 
 
 
 

Aannemingsbedrijf Hoefnagel Totaalbouw 
T.a.v. de heer A. Hoefnagel 
Hogevaart 125 
5161 PM  SPRANG-CAPELLE 

 
 
 

B18.7046/Brfrpp-01/MH 
9 mei 2018 

Onderwerp: Rapportage historisch vooronderzoek en locatiebezoek (NEN 5725) en 
onderzoeksopzet met kostenopgave diverse onderzoeken,  
Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg 

 
Geachte heer Hoefnagel, 
 
Met dank voor uw opdracht ontvangt u hierbij de rapportage van het historisch 
vooronderzoek voor de locatie gelegen aan de Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg. 
Tevens is de onderzoeksopzet voor de diverse onderzoeken opgenomen. 
 
Aanleiding 
Aannemingsbedrijf Hoefnagel Totaalbouw heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht 
gegeven voor het uitvoeren van een historisch vooronderzoek ten behoeve van de 
voorgenomen planologische ontwikkeling en grondexploitatie.  
 
Het historisch vooronderzoek is opgesteld naar aanleiding van de genoemde planologische 
ontwikkelingen en als voorbereiding op de uitvoering van de diverse bodemonderzoeken. 
 
Doelstelling 
Het doel van het historisch vooronderzoek is het achterhalen van (potentieel) 
bodembedreigende activiteiten die in het verleden op en nabij de locatie hebben 
plaatsgevonden, welke informatie met betrekking tot de milieuhygiënische bodemkwaliteit 
reeds beschikbaar is en of er sprake is van bijzonderheden, zoals verhardingen en/of het 
gebruik van asbesthoudende (bouw)materialen. Op basis van de verkregen gegevens uit het 
historisch vooronderzoek is voor de locatie bepaald in welke mate een (water)bodem- en 
asbestonderzoek noodzakelijk is. Tevens is een onderzoeksstrategie opgesteld, rekening 
houdend met de geldende richtlijnen en normen.  
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009. 
 
Algemene gegevens 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oude Kerkstraat 23 te Wijk en Aalburg en staat 
kadastraal bekend als gemeente Aalburg, sectie F, nummers 3200, 2927, 2928, 2925 (ged.) 
en 1943. Op de locatie is een bedrijfsgebouw aanwezig. De verharding rond de bebouwing 
bestaat uit klinkers, tegels, beton en stelcon. Inpandig is een beton- en tegelvloer aanwezig. 
Een deel van de locatie is braakliggend, begroeid met gras en in gebruik als groenstrook.  
De locatie heeft een oppervlakte van maximaal 3.150 m2.  
 

VAN VOORDENPARK 16 
POSTBUS 2225 
5300 CE ZALTBOMMEL 
TEL. 0418 - 572060 
FAX 0418 - 515722 
WWW.VERHOEVENMILIEU.NL 
INFO@VERHOEVENMILIEU.NL 
 
REK.NR: NL97RABO0310320224 
BIC: RABONL2U 
K.V.K. 11028756 
BTW: 80.34.57.583.B01 
 

 
REF.: 
 
DATUM,  
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De locatie is gelegen in een gebied, bestaande uit agrarisch bouwland en woningen. Ten 
noorden, oosten en zuiden van de locatie bevinden zich woningen met tuin en agrarische 
terreinen. Aan de westzijde van de locatie bevindt zich agrarisch terrein.  
 
Locatiebezoek 
Op 12 april 2018 heeft een medewerker van Verhoeven Milieutechniek BV de locatie 
bezocht. Hieruit is gebleken dat op de locatie diverse opstallen aanwezig zijn, die zijn 
voorzien van asbestverdachte dakbedekking, plaatselijk zonder goede afwatering (‘kans op 
asbestregen’). Aan de noordoostzijde van de bebouwing is een bovengrondse 5.000 liter 
tank aanwezig geweest, zoals door de eigenaar is aangegeven tijdens het locatiebezoek. De 
verharding rond de bebouwing bestaat uit klinkers, tegels, beton en stelcon. Inpandig is een 
beton- en tegelvloer aanwezig. Een deel van de locatie is braakliggend, begroeid met gras en 
in gebruik als groenstrook.   
 
In bijlage 2 zijn enkele foto’s van het locatiebezoek opgenomen.  
 
Boven- en/of ondergrondse brandstoftanks 
Uit de milieuvergunning van 2003 blijkt dat op de locatie een bovengrondse 500 liter HBO-
tank in een lekbak aanwezig is (geweest). Tijdens het locatiebezoek is door de eigenaar 
aangegeven dat in het verleden tevens een bovengrondse brandstoftank aanwezig is geweest 
aan de noordoostzijde van de bebouwing.  
 
Voormalige watergangen 
Uit informatie van www.topotijdreis.nl blijkt dat op de locatie mogelijk meerdere 
watergangen aanwezig zijn geweest.  
 
Voormalige boomgaarden/kassen  
Uit informatie van www.topotijdreis.nl blijkt dat op en nabij de locatie boomgaarden en/of 
kassen aanwezig zijn geweest.  
 
Wet milieubeheer/Hinderwet 
In de periode van 2000 tot 2003 is een revisievergunning voor het in werking hebben van 
een aardappelhandel aangevraagd. De vergunning is uiteindelijk na diverse 
bezwaarschriften verleend op 27 januari 2004. In de vergunning zijn de volgende verdachte 
deellocaties opgenomen:  
• HBO-olie kachel; 
• Opslag smeermiddelen; 
• Opslag verf (max. 150kg); 
• Acculader; 
• Bovengrondse olietank van 500 liter in lekbak; 
• Slibafscheider. 
 
De tekening die bij de milieuvergunning hoort is opgenomen in de bijlage. 
 
Bouw- en/of sloopvergunningen 
Van de locatie zijn de volgende bouwvergunningen bekend. 
 
Tabel 1.1: Bouwvergunning 

Bouwvergunning Oprichten aardappelbewaarplaats 
Datum akkoord 28 mei 1951 Persoon J.O.H. Schouten 
Asbest Nee ? Ja ? Onbekend  

 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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Tabel 1.2: Bouwvergunning 
Bouwvergunning Oprichten aardappelbewaarplaats 
Datum akkoord 13 juni 1963 Persoon J.J. Schouten 
Asbest Nee ? Ja ? Onbekend  

 
Tabel 1.3: Bouwvergunning 

Bouwvergunning Vergroten van een bedrijfsruimte 
Datum akkoord 28 april 1977 /  

5 mei 1977 
Persoon J.J. Schouten 

Asbest Nee  Ja X Zwarte golfplaten dakbedekking 

 
Tabel 1.4: Bouwvergunning 

Bouwvergunning Bouwen van een bedrijfskantine 
Datum akkoord 12 juli 1982 Persoon J.J. Schouten 
Asbest Nee  Ja X Asbest golfplaten dakbedekking 

 
Tabel 1.5: Bouwvergunning 

Bouwvergunning Maken laad- en lospunt 
Datum akkoord 30 juni 1988 Persoon J.J. Schouten 
Asbest Nee X Ja  - 

 
Tabel 1.6: Bouwvergunning 

Bouwvergunning Bouwen van een opslagruimte 
Datum akkoord 14 oktober 1987 Persoon Onbekend 
Asbest Nee ? Ja ? Onbekend  

 
Tabel 1.7: Bouwvergunning 

Bouwvergunning Uitbreiden van een bedrijfsruimte 
Datum akkoord 26 oktober 1987 Persoon Onbekend 
Asbest Nee  Ja X ABC golfplaten dakbedekking 

 
Voorgaande bodemonderzoeken 
Van de locatie zijn geen bodemonderzoeken bekend. 
 
Op de locatie is wel een sonderingsonderzoek uitgevoerd door Fugro (kenmerk C-8787, d.d. 
6 oktober 1987). Het sonderingsonderzoek is opgenomen in de bijlage. 
 
In de directe omgeving (< 25 meter) van de onderzoekslocatie is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd door Oranjewoud (kenmerk 67-19899, d.d. 1 juli 1987) 
 
Er zijn in de omgeving geen perceelsoverschrijdende verontreinigingen bekend.  
 
Overige bronnen 
Uit de informatie van www.bodemloket.nl zijn geen aanvullende gegevens over de 
onderzoekslocatie naar voren gekomen.  
 
Uit de ingevulde historische vragenlijst is geen aanvullende informatie naar voren gekomen.  
 

http://www.bodemloket.nl/
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Bodemopbouw  
Het maaiveld van de onderzoekslocatie ligt op tussen NAP + 1,0 meter en NAP + 2,0 meter. 
De in het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit klei, veen en lemig zand en heeft een dikte 
van circa 5 meter. Onder deze slecht doorlatende deklaag bevindt zich het eerste 
watervoerend pakket bestaande uit de grofzandige formaties van Kreftenheye en Sterksel. 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van circa 50 meter. De scheidende laag 
tussen het eerste en tweede watervoerend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende 
afzettingen van de formaties van Stramproy, Peize en Waalre over een dikte van circa 85 
meter. 
 
Geohydrologie  
Langs de Bergsche Maas en het Heusdensch kanaal is plaatselijk een nauwe relatie 
aanwezig tussen de standen van het rivierwater en het grondwater. Of kwel of inzijging 
optreedt, is sterk afhankelijk van de waterstand van de nabij gelegen afgedamde Maas, die 
in verbinding staat met de Bergsche Maas d.m.v. het Heusdensch Kanaal. De gemiddeld 
hoogste grondwaterstand (GHG) ligt tussen 0,4–0,8 m-mv en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) is groter dan 1,2 m-mv. Het grondwater in het eerste watervoerend 
pakket stroomt globaal in een west tot zuidwestelijke richting. 
 
In het Land van Heusden en Altena onderscheiden de afzettingen van de Maas zich van de 
afzettingen van de Waal. De stroomruggronden in het sedimentatiegebied van de Maas zijn 
nagenoeg kalkarm en zijn over het algemeen te beschouwen als infiltratiegebieden. De 
lokale grondwaterstroming wordt mogelijk beïnvloed door de aanwezigheid van de 
Afgedamde Maas 
 
Conclusies 
Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de locatie verdacht is met betrekking tot het 
voorkomen van een bodemverontreiniging op basis van de onderstaande onderdelen. De 
verdachte bedrijfsactiviteiten, die gerelateerd zijn aan het (voormalige) gebruik van de 
locatie ( 2 vml. bovengrondse olietanks, opslag smeermiddelen, opslag verf, acculader en 
slibafscheider, asbestverdachte dakbedekking met/zonder goede afwatering) bevinden zich 
binnen de onderzoekslocatie en zullen derhalve worden meegenomen in het verkennend 
bodemonderzoek.  
 
Tabel 2: Conclusies 

Onderdeel Verdachte parameters 
Algemene bodemkwaliteit  PAK, metalen, minerale olie 
Diverse opstallen met asbestverdachte dakbedekking Asbest 
2 voormalige bovengrondse brandstofopslagtanks Minerale olie en/of vluchtige aromaten 
Voormalige opslag smeermiddelen, opslag verf,  
acculader en slibafscheider 

Zware metalen, minerale olie en/of vluchtige 
aromaten 

Gedempte watergangen (4 stuks) Bodemvreemd materiaal / verontreinigde grond 

 
Op de onderzoekslocatie zijn geen bestaande watergangen aanwezig die in het kader van de 
bestemmingsplanwijziging onderzocht dienen te worden. 
 
Onderzoeksopzet en werkzaamheden 
Op basis van de bovenstaande conclusies wordt de onderstaande onderzoeksopzet 
geadviseerd in tabel 3 en voorgestelde werkzaamheden in tabel 4.  
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Tabel 3: Onderzoeksopzet  
Opzet Oppervlakte 

(m2) 
NEN-norm Onderzoeks-

strategie 
BRL SIKB 
protocol 

Algemene bodemkwaliteit ± 3.150 NEN5740/A1:2016 VED-HE-NL 2001 en 2002 
Voormalige 
bovengrondse 
brandstofopslagtank in 
lekbak en voormalige 
ondergrondse opslagtank 

1x 500 liter 
1x 5.000 liter 

NEN5740/A1:2016 VEP-OO 2001 en 2002 

Voormalige opslag 
smeermiddelen, opslag 
verf, acculader en 
slibafscheider 

<100 m2 NEN5740/A1:2016 VEP 2001 en 2002 

Gedempte watergangen  
(4 stuks) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2001 

Asbest  
(dakbedekking en erf) 

± 3.150 NEN5707/C1:2016 VED-HE 2018 

VED-HE(-NL) Onderzoeksstrategie voor een verdachte(, niet-lijnvormige) locatie met een diffuse 
bodembelasting en heterogene verdeling op schaal van monsterneming; 

VEP-OO  Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie meet één of meer ondergrondse 
opslagtanks; 

VEP  Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met 
duidelijke verontreinigingskern. 

 
Tabel 4: Voorstel boringen, proefgaten, peilbuizen en analyses 

Opzet  Boringen, proefgaten en peilbuizen  
(m-mv) 

Analyses 

 0,5/1,01 2,0 Peilbuis Grond Grondwater 
Algemene bodemkwaliteit 12 2 -3 5 x NEN-gr 

3 x OCB 
- 

Voormalige 
bovengrondse 
brandstofopslagtank in 
lekbak en voormalige 
ondergrondse opslagtank 

 
1 
1 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
1 x MO 

1 x MO + 
BTEXN 

 
2 x MO+ 

BTEXN-gw 

Voormalige opslag 
smeermiddelen, opslag 
verf, acculader en 
slibafscheider 

2 - 23 2 x NEN-gr 
1 x BTEXN 
(steekbus) 
1 x SO4 

2 x NEN-gw 
1 x SO4 

Gedempte watergangen  
(4 stuks) 

- 4 x raai 
van 3 

boringen2 

- 1 x NEN-gr - 

Asbest  
(dakbedekking en erf) 

14 proefgaten 
(0,3 x 0,3m)2 

22 - 3 x asbest in 
grond (fractie 

< 20 mm) 

- 

NEN-gr: De zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), polychloorbifenylen (PCB’s) en 
minerale olie (MO), lutum en organische stof (humus); 

NEN-gw: De zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 
BTEXN, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, chloorbenzenen en minerale olie (MO); 

OCB: Organochloor bestrijdingsmiddelen en organische stof (humus); 
MO: Minerale olie en organische stof (humus); 
BTEXN: vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en 

organische stof (humus); 
SO4: Sulfaat; 
1 De boringen worden doorgezet tot in de ongeroerde ondergrond;  
2 De boringen en proefgaten worden zoveel mogelijk gecombineerd met de veldwerkzaamheden 

van het overige bodemonderzoek;  
3 Gecombineerd met de algemene kwaliteit. 
 
Aanvullend worden circa 10 betonboringen geplaatst. 
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Ter plaatse van de vermoedelijk gedempte watergangen zullen diverse raaien van elk 3 
boringen op een afstand van circa 1,0 meter van elkaar worden geplaatst (uitgaande van een 
watergangbreedte van circa 3,0 meter). De boringen worden geplaatst tot een diepte van 
circa 2,0 m-mv. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de watergangen met gebiedseigen 
grond zijn gedempt en hierdoor niet asbestverdacht zijn.  
 
De situatieschets met (voormalige) activiteiten en onderzoeksopzet is opgenomen in bijlage 
2.  
 
Aanvullende opmerkingen onderzoeksopzet en/of uitvoering 
• Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 

(certificaatnummer: EC-SIK-20250 geldig tot 20-06-2019, afgegeven door Eerland 
Certification). De werkzaamheden worden door een ervaren en geregistreerde 
medewerker uitgevoerd conform de geldende NEN/NPR-normen en de BRL SIKB 
2000 (versie 5), protocollen 2001 (versie 3.2), 2002 (versie 4) en 2018 (versie 3.2). 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten 
van het bodemonderzoek. 

• Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform VCA ** en hecht bij de 
werkzaamheden veel waarde aan de veiligheid voor de werknemers en derden; 

• Om de schade aan kabels en leidingen bij het uitvoeren van de boorwerkzaamheden 
zoveel mogelijk te beperken,  dient de opdrachtgever/eigenaar de kabels en leidingen op 
het terrein aan te wijzen; 

• Onze medewerkers laten hun werklocaties zo zorgvuldig mogelijk achter (zoals het 
herstellen van de verhardingen en/of het afvoeren van overtollige grond naar een 
verwerker). Het is niet uitgesloten dat er zichtbare sporen op de locatie achterblijven.  

• De peilbuizen worden minimaal 1 week na plaatsing bemonsterd. In het veld worden 
de zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater 
gemeten; 

• De grond- en grondwatermonsters worden geconserveerd naar het door de Raad van 
Accreditatie erkende laboratorium van SYNLAB Analytics & Services B.V. te 
Rotterdam gebracht voor chemisch-analytisch onderzoek.  

 
Mocht een nadere toelichting gewenst zijn dan kunt u contact opnemen met ons bureau. Ons 
telefoonnummer is 0418-572060.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 

Autorisatie, 
 

Ing. M. Hennekes 
Junior projectleider 
Verhoeven Milieutechniek B.V. 

ing. H.M.W. van der Donk 
Senior projectleider 
Verhoeven Milieutechniek B.V. 

 
 
Bijlagen: 1. Regionale ligging onderzoekslocatie 

2. Situatieschets 
  3. Historische vragenlijst 

4. Foto’s onderzoekslocatie 
5. Relevante stukken gemeente 
6. Historische kaarten 
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Referenties 
- www.bodemloket.nl 
- www.topotijdreis.nl  
- Bestudeerde gegevens gemeente Aalburg 
- Aangeleverde informatie opdrachtgever 
- Google Maps 
- NEN5725:2009 

http://www.bodemloket.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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VRAGENLI,'ST HISTORISCH ONDERZOEK T.B.V. BODEMONDERZOEK

Het doel van he1 historisch onderzock is na te gaan ofer aanq'iizingen zijn dat de bodem op het
bouwtcmein mogeliik verontrcinigd is.
I liertoe wordt het vroegere en huidige gebruik geïnventariseerd. en in het biizonder oler
activiteiten verricht ziin. die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben.

ln te r ullen door aarr r rager bouu r erg unuing.
Bij kcuzevragen: hokle E zwaft maken.

1.

t.l

Naam

Adres

Postc. & Wpl.

Tel.nr.

Type bourvnerk

Adrcs

Postc. & Wpl.

Kad. gegevens

2. Gebruik van het lerrein

Wat is (xas) het hr-ridige en lroegere gebruik van het terrein?

2j2 j,32cc

vroeger vanaf,rtot (aar) huidig

- w,oningbourv tr
- natuurgebied ÍI
- bedrijfsterrein t
- agrarisch

- braakliggend tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr
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lndien er sprake is (u.as) van een bcdrijfsterrein:

2.1

-.J

2..1

2.5

J.

i.1

.).,

4.

4.1

. 
1 :: i:::1:: :1:1 1:: Ïl::::'ll:l::l::l: J -.- ( ( :, ,.,.-,- u ! /.c,, r( L(

Welke bedri.j fsactiviteiten hebben plaatsgevonden?

-Ï:ïli::':T:':::"::ll n u.. L.

Is de plaats van de bedrij tsgebour.r,en/bedrij lsactiviteiten bekend (aangeven op

::':lt::ll É.. .(.!.2:..{. . . .4..) .. . .( 
^-(i.z:{). 

t. .G. v. . e 4 (. L. .. . . .

"J
Van elders aanqevoerde grond ofander materiaal

Is grond ofander materiaal (zoals puin. slib en dergeliike) in ofop de bodern ran
het terrein gebracht. bijvoorbeeld in de vorm van ophogingen. ( sloot )dempingen
terreir.rverhardi ng'?

! nee (ga verder met r raag 4.1 )

Il ja.namelijk:

-':: ::::":::l:":: i" i:l-:::1:1i l::::'l:::l:: '1i::':il ::ï:"
Brandstof- en/of septictanks

Is een tank op of in de bodem aanwezig (geweest) (ligging op tekening
aangegeven)'?

E er heeÍi nooit een tank gelegen (ga verder met vraag 5.1)

ll aanrvezig geweest. maar reeds veruijderd

E nog aanu,ezig. maar buiten bereik gebruik

E nog aanuezig en in gehruik

Welke brandstoflflen) of ander r loeisto(1èn) is/ziin (u'erd(cn)) opgeslagen in de

betrellènde tank(:)? l / .
.. . LY- !..().C..(.o(..v C

lndien de tank buiten gebruik is. is deze schoongemaakt?

4.2

+)

E nee tr.ia
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1.4 Is de bodem ter plaalse ran de (voormalige olhuidige) tank gecontroleerd op
eventuele verontreiniging'?

E nec

Ejo

N.B. Indien de lank schoongemaakt. r''erwi.jderd e of gecontroleerd is op
bodeml erontreiniging. eventuele keuringscertilicaten en onderzoeksrapporten
bijvoegen.

5. Eerder uitgcvoerd bodenronderzoek

5.1 ls er eerder bodemonderzoek op het terrein r'erricht?

!l nee(door naar vraag 6.1 )

E.ia. nanrelij k

5.2 Is hierbij bodemverontreiniging geconstateerd?

E nee

E ja. nanre lij k

6. Milieuvergunninsen

6.1 Zijn er één ofmeerdere milieuvergunningen \oor de locatie en/ofeventuele
inrichting aÍgegeven?

E nee

tr ja: .............

E algegeren door: .............

E datunr:

7. Olerise Íregevens over de bodemkwaliteit

7.1 Is cr . behalve de bovenstaande gogevens. nog andere inÍbrmatie bekend die van
belang kan zijn r,oor de bodemku,aliteit. in het bijzonder aangaande eventuele
bodem verontreiniging?

I nce El ia. narncli.ik
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8.

8.1

8.1

8.3

9.

t0.

Gegevensover aanqrenzende terreinen

*:: 
t:ltï ::t:t:: :::::'i ti: i::::::::::: ::::'"'t? ",t2,,*.n:

Wat is het vroegere gebruik van aangrenzende terreinen'l

i- L|i"-^' a; /;t'iL," J1J'L( j/l;-a (-/l
ls er. r,oorzorer u beker.rd. ir.r de directe onrger i'r[bodeÀ6nderzoek uitgevoerd ?

E nee

-.-/
I ja tzo nrogelijk gege\er]s bijroegenl 

( f ,nx I ",.. 1J
Zijn er aan!r,ijzingen dat aangrenzende terreinen mogelilk Verontreinigd ziin?

Inee

"]1.:::]:,:i............................................

Geraadpleegdc inl'omratiebronnen voor het historisch onderzoek

Voor het beantuoorden Yan boYenstaar]de Yragen is gebruik gemaakt r.an:

l[ Bij aanvrager zelf bckende inÍ'ormatie

El Gemeenteli.jk rlossier hrrur.r r erguttttingen

E (iemeentelijk dossier rnilieurergLrnningen

E (iemeentelijk dossier inzake olictanks

tr .................

ls l'oor de geplande bebouuing een uijziging van het bestemmingsplan nodig?

naar u aardheid inger. uld

, *.lc.c.L.v.ci<-r:k*r:>..*L.....tpt*t t .4..2.-..(..:.1.:..2t-..1.Jl.....r,ru,,*t

I Iandtekening aanvrager:

i

-': a ul r-9 !
,/
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