
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

HISTORISCH BODEMONDERZOEK 

KLINGELENBERG TE TUIL 

DEELGEBIED 1 EN 3 

 

PROJECT: N221653 

 

 

 



 

 

 

 

Historisch bodemonderzoek N221653.005/NVV/2 

Klingelenberg te Tuil 

VERANTWOORDING 

 

Titel HISTORISCH BODEMONDERZOEK KLINGELENBERG TE TUIL 

  

Opdrachtgever Pouderoyen B.V. 

 St. Stevenskerkhof 2 

 6511 VZ NIJMEGEN 

    

Rapportnummer N221653.005/NVV Datum 12 april 2022 

    

    

    

    

    

Projectleider J.A.A. van Vliet Auteur N.P.M.J. van Venrooij 

handtekening 

 

handtekening 

 

Autorisatie J.A.A. van Vliet   

handtekening 

 

  

    

    

 

 

 
 
  

 

 

NIPA milieutechniek b.v. 

Landweerstraat  Zuid 109 

5349 AK Oss 

 

tel. +31 (0)412  65 50 58 

www.nipamilieu.nl 

info@nipamilieu.nl 

 



 

 

 

 

Historisch bodemonderzoek N221653.005/NVV/3 

Klingelenberg te Tuil 

INHOUDSOPGAVE 
 

VERANTWOORDING ________________________________________________________________ 2 

1 INLEIDING _____________________________________________________________________ 4 

2 LOCATIEGEGEVENS _____________________________________________________________ 5 

2.1 ALGEMEEN __________________________________________________________________ 5 

2.2 OMGEVING _________________________________________________________________ 5 

2.3 BODEMGEBRUIK ______________________________________________________________ 6 

2.4 BODEMKWALITEITSKAART ________________________________________________________ 7 

2.5 UITGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN ________________________________________________ 7 

2.6 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE________________________________________________ 8 

3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ________________________________________________ 10 

 

Bijlage 

1 Situering in de regio 
2 Kadastrale gegevens 

3 Locatieoverzicht 
4 Gegevens vooronderzoek 



 

 

 

 

Historisch bodemonderzoek N221653.005/NVV/4 

Klingelenberg te Tuil 

1 INLEIDING 

 

Pouderoyen B.V. te Nijmegen heeft, in verband met planontwikkeling, aan NIPA milieutechniek b.v. te 

Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een historisch bodemonderzoek conform de NEN 5725 

op deelgebied 1 en 3 van ontwikkelingsplan Klingelenberg te Tuil.  

 
De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer L.A.W. van Berkel. De werkzaamheden bi j NIPA 

milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.A.A. van Vliet. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft deelgebied 1 en 3 van ontwikkelingsplan Klingelenberg te Tuil (gemeente 

West Betuwe).  

 

Deelgebied 1 is gelegen aan de Havenstraat en staat kadastraal bekend als gemeente Haaften, sectie 

M, nummer 852 en 881. Het perceel heeft een oppervlakte van respectievelijk circa 751 m² en circa 

9.119 m².  

Deelgebied 3 is gelegen aan de Graaf Reinaldweg en staat kadastraal bekend als gemeente Haaften, 

sectie M, nummer 869. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 6.825 m².  

 
De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bij lage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Omgeving 

Het ontwikkelingsplan is gelegen in het oosten van Tuil aan de rand van de bebouwde kom. De directe 

omgeving van de locatie bestaat uit: 

 Noordzijde: woonhuizen met aansluitend agrarisch gebied 

 Oostzijde: industriegebied Slimwei 

 Zuidzijde: Waalbandijk met aansluitend nationaal bos De Rijswaard en rivier de Waal 

 Westzijde: woonhuizen 
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2.3 Bodemgebruik 

Onderhavige locaties betroffen in het verleden weiland en waren grotendeels in gebruik als boom-

gaard. H zijn de percelen in gebruik genomen als camping. Rond 2010 is gestart 

met huidige planontwikkelingen.  

  

1900 1950 

  

1975 1977 

  

2011 2021 

deelgebied 1, deelgebied 3  

Bron: Topotijdreis, 

 

Voor zover bekend zijn op of nab ij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig geweest en 

hebben zich geen calamiteiten voorgedaan d ie een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroor-

zaakt. Ter plaatse van het voormalige adres Haarstraat 6 was van 1968 -1973 een benzine servicesta-

tion aanwezig (circa 45 meter ten noorden van deelgebied 3).   
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2.4 Bodemkwaliteitskaart 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de  regio Rivierenland blijkt dat de onderzoekslocatie is gelegen in de 

zone Wonen. Op basis hiervan wordt verwacht dat zowel de boven- als ondergrond zal voldoen aan de 

klasse Achtergrondwaarde. 

2.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Uit de aanleverede gegevens van Omgevingsdienst Rivierenland blijkt dat in 2017 een bodemonder-

zoek is uitgevoerd waarvan huidig  deelgebied 1 onderdeel van uitmaakte.  

 

In 2017 is door Van Dijk Geo- en Milieutechniek b.v. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor 

herontwikkeling Klingelenberg fase 2c (project 152449, 5 juli 2017). Uit het onderzoek bli jkt dat rond 

2005, bij het bouwrijp van het plangebied, veel puin is vrijgekomen dat ter plaatse is gebroken, opge-

slagen en gekeurd (KOMO-merk). 

 

Uit  het historisch onderzoek van bovengenoemd onderzoek blijkt het volgende: 
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Uit de resultaten van het bodemonderzoek uit 2017 bli jkt dat de puinhoudende zandige toplaag licht 

verontreinigd was met zware metalen, PAK, minerale olie en PCB. De kleiige toplaag was niet veront-

reinigd met de onderzochte parameters. De kleiige onderlaag was enkel als gevolg van de AS3000-

correctie licht verontreinigd met PCB. De zandige onderlaag was niet verontreinigd met de onder-

zochte parameters. De vastgestelde verontreinigingen komen nagenoeg overeen met het onderzoek 

uit 2004/2005. Het grondwater ter plaatse was licht verontreinigd met barium en plaatselijk naftaleen 

(ten noorden van deelgebied 1). 

2.6 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemopbouw en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwater-

kaart van Nederland (kaartblad 39 west) en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen 

(VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

 

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente West Betuwe. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 4 me-

ter +NAP. Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van onderstaande gegevens. 
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De in het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit klei, veen en lemig zand en heeft een dikte van circa  

3 tot 8 meter. Onder deze slecht doorlatende deklaag bevind zich het eerste watervoerend pakket 

bestaande uit de grofzandige formaties van Kreftenheije, Urk en Sterksel. Het eerste watervoerend 

pakket heeft een dikte van circa 40 meter. De scheidende laag tussen het eerste en tweede watervoe-

rend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende afzettingen van de formatie van Kedichem over een 

dikte van circa 30 meter. De bovenste helft van het tweede watervoerend pakket bestaat voornamelijk 

uit grove zanden en grinden behorende tot de formatie van Harderwijk. Het onderste deel heeft de-

zelfde samenstelling en behoort tot de formaties van Tegelen en Maassluis. De bovenste en onderste 

helft worden van elkaar gescheiden door kleien behorende tot de formatie van Tegelen. Bovenstaande 

gegevens zijn samengevat in tabel 1. 

 

Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 
Pakket Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 

(Holocene) deklaag 0 - 8 klei, veen en lemig zand uitgaan van door-latings-
weerstanden van honderden 
dagen, 
slecht doorlatend 

1e watervoerend pakket 
(Formaties van Kreftenheije, Urk 
en Sterksel)  

8 - 50 matig fijn zand tot uiterst grof 
(grindhoudende) zanden 

kD = 3.500 m²/d 

1e scheidende laag 

(Formatie van Kedichem) 

50 - 80 kleien en slibhoudende afzet-

tingen 

uitgaan van door-latings-

weerstanden van duizenden 
dagen, 
zeer slecht doorlatend 

2e  watervoerend pakket (Forma-
tie van Harderwijk, Tegelen en 
Maassluis) 

80 - 100 (bovenste 
deel) 
 
120 - ?  
(onderste deel) 

uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden 
uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden met 
enkele kleilagen 

kD = 1.600 m²/d 
 
 
slecht doorlatend 

scheidende laag tussen bovenste 
en onderste deel van het 2e wa-
tervoerend pakket (Formatie van 
Tegelen) 

100 - 120 voornamelijk kleien (Tegelen-
klei) 

slecht doorlatend 

 

De algemene stroming van het grondwater is van oost naar west. Dit stromingspatroon wordt bepaald 

door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant, Gelderland en 

van de Utrechtse Heuvelrug. De rivier de Linge heeft een drainerende werking. De grondwaterstro-

mingsrichting in de nabijheid van de Linge is dan ook richting Linge. Deze gegevens zijn samengevat in 

tabel 2. 

 

Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 

k = doorlatendheid         i = verhang         v = horizontale stroomsnelheid 

Geohydrologische eenheid Stromingsrichting k (m/d) I (m-m) v (m/j) Grondwaterstand 

deklaag west / richting Linge n.b. n.b. n.b. 1,0 à 2,0 meter mv 

1e watervoerend pakket west / richting Linge + 60 + 1/3.500 + 18 0,7 meter +NAP 
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3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het historisch bodemonderzoek uitgevoerd op deelgebied 1 en 3 van ontwikke-

lingsplan Klingelenberg te Tuil blijkt dat de bovengrond als verdacht beschouwd dient te worden met 

het voorkomen van verhoogde gehaltes aan OCB in verband met het mogelijke gebruik van bestrij-

dingsmiddelen ter plaatse van de voormalige boomgaard. Uit bodemonderzoeken van 2004/2005 

(waarvan deelgebied 1 en 3 deel uitmaakte) en 2017 (waarvan deelgebied 1 deel uitmaakte) blijkt 

echter dat de bovengrond niet verontreinigd is met OCB. Verder zijn maximaal licht verhoogde gehal-

tes in zowel de vaste bodem als het grondwater aangetoond. Puntverontreinigingen met koper, zink 

en diesel zijn in 2010 onder milieukundige begeleiding verwijderd.  

 

Ter plaatse is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 

Deelgebied 1 is, ons inziens, voldoende onderzocht (2004/2005 en 2017) en is de uitvoering van een 

bodemonderzoek niet noodzakelijk.   

 

Deelgebied 3 is in 2004/2005 onderzocht. Nadien hebben geen bodembedreigende activiteiten plaats-

gevonden. Omdat geen aanleidingen zijn gevonden van een gewijzigde bodemkwaliteit, kan de locatie 

als onverdacht worden beschouwd.  

  

  

 



Bijlage 1



Bijlage 1 Uw referentie: N221653
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Bijlage 3





Bijlage 4


















































































































































































