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1 INLEIDING 

In opdracht van Fam. Plomp is door ATKB B.V. (verder: ATKB) een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Hofstraat 5-10 te Westmaas.   
 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de mogelijke verkoop van de camping. 
 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige kwaliteit van de bodem, dat wil zeggen 
de kwaliteit van de grond en het grondwater.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen uit de normen NEN 57251 en NEN 57402. 
 
In de volgende hoofdstukken is een uitwerking van de locatie- en achtergrondgegevens, de opzet en 
uitvoering van het onderzoek en de behaalde resultaten opgenomen. Op basis van de interpretatie 
van alle gegevens en toetsing aan de doelstelling(en) van het onderzoek zijn conclusies getrokken.  
 
Op basis van de in deze rapportage beschreven werkzaamheden en conclusies kan geen uitspraak 
worden gedaan over aan- of afwezigheid van asbest(verontreiniging) op de locatie. Hiervoor is altijd 
onderzoek conform de onderzoeknormen NEN 57073 (bodem en partijen grond) of NEN 58974 (bouw- 
en sloopafval en recyclinggranulaat) noodzakelijk. Wel kan onderhavig onderzoek leiden tot een 
aanbeveling voor onderzoek naar asbest.  

 

                                                      
1 NEN 5725:2017 (NNI, oktober 2017) 
2 NEN 5740:2009 (NNI, januari 2009) en bijbehorend wijzigingsdocument NEN 5740/A1: 2016 (NNI, februari 2016) 
3 NEN 5707:C2:2017 (NNI, december 2017) 
4 NEN 5897:C2:2017 (NNI, december 2017) 
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2  VOORONDERZOEK 

 Algemeen 

Het vooronderzoek is volgens de NEN 5725 uitgevoerd. Het doel van het vooronderzoek is inzicht 
krijgen in de verwachte kwaliteit van de bodem. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Om dit te bereiken is relevante informatie over de 
onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd 
en geïnterpreteerd.  
 
De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en 
heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en 
potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. In de NEN 5725 zijn zeven 
aanleidingen (A t/m G) tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor het onderliggend 
onderzoek is de volgende aanleiding van toepassing: 
 
A) Opstellen hypothese over de milieu hygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 

bodemonderzoek. 
 
Voor het opstellen van de hypothese bij verkennend bodemonderzoek zijn specifieke 
onderzoeksvragen geformuleerd opgesteld en beantwoord (zie paragraaf 2.12). 
 

 Locatiegegevens  

De algemene gegevens van de onderzoeklocatie zijn weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Tabel 1. Locatiegegevens 

Adres Hofstraat 5-10 te Westmaas  

Kadastrale aanduiding Westmaas, sectie C, perceelnummer 1149 

Eigenaar Dhr. C.A. Plomp  

Oppervlakte 7.075 m2 

Aard maaiveld Verharding/bebouwing/braakliggend  

Huidig gebruik Bedrijfsterrein/camping  

Toekomstig gebruik Wonen 

Gebruik omgeving Wonen met tuin/oppervlakte water 

 
De te onderzoeken locatie, gelegen aan de Hofstraat, bestaat uit de huisnummers 5, 6, 9, 10 en 10A 
en is voor ca. 40% verhard en voor ca. 60% onverhard. Het verharde oppervlakte is gelegen aan de 
Hofstraat en beslaat het westelijke deel van het perceel. Het westelijke perceel is in gebruik door een 
transportbedrijf genaamd Fa. Gebr. Plomp. Het oostelijke gelegen deel van het perceel is 
braakliggend en is omringd door oppervlaktewater van de Binnenbedijkte Maas. Het braakliggende 
terrein wordt tot op heden gebruikt als camping.   
 

 Kadastrale gegevens 

Voor de onderzoeklocatie is op donderdag 27 december 2018 de kadastrale registratie opgevraagd. 
Uit deze registratie blijkt dat geen sprake is van publiekrechtelijke beperkingen in het kader van de 
Wet bodembescherming (Wbb), de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Dit 
betekent dat geen sprake is van geregistreerde sterke grondverontreiniging. De kadastrale registratie 
is opgenomen in bijlage 1. 
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 Historisch kaartmateriaal 

Op de website van Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) is te zien dat de locatie Hofstraat 5-10 gelegen is 
aan het oppervlaktewater van de Binnenbedijkte Maas, tot 1987 was voornamelijk het oosten en het 
zuiden aan het water gelegen. Na 1987 ontstond er aan de noordzijde een kleine watergang, 
waardoor de locatie transformeerde in een schiereiland. In bijlage 2 zijn foto’s van historisch 
kaartmateriaal bijgevoegd. 
 

 Bodemopbouw en geohydrologie 

De grondwaterstand op de locatie wordt (op de hoogste delen) verwacht op een diepte van circa 2.0 
m-mv (bron: M&B Milieuadvies & engineering d.d. 24 maart 1998). De horizontale stromingsrichting 
van het freatisch grondwater is naar verwachting oostelijk gericht, richting het oppervlaktewater.  
Opgemerkt wordt dat de grondwaterstroming sterk beïnvloed kan worden door lokale factoren zoals 
een drainagesysteem, een wegcunet, aanwezigheid van zandlichamen voor kabels en leidingen of 
funderingen en de samenstelling van de deklaag.  
 
Op de locatie of in de directe omgeving zijn geen drainages, bemalingen of andere onttrekkingen 
bekend. Er is geen sprake van een infiltratiezone. 
 
Voor inzicht in de opbouw van de bodem op de locatie is gebruik gemaakt van de gegevens zoals 
beschikbaar gesteld door TNO in het portaal van DINOloket. Het geologisch en geohydrologisch 
profiel voor de locatie zijn opgenomen in bijlage 2. Voor de profielen is gebruik gemaakt van de 
volgende start- en eindpunten:  
 

1. Km 0 � X: 92078 / Y: 422749 
2. Km XXX � X: 92076 / Y: 426760 
 

 Bodemkwaliteitskaart 

De interactieve bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geeft twee 
bodemkwaliteitzones aan binnen het perceel. De achterzijde van het perceel (oostzijde) betreft voor 
de bovengrond bodemkwaliteit klassen wonen en voor de ondergrond betreft de bodemkwaliteit 
achtergrondwaarde. Aan de westzijde van het perceel is de bovengrond aangeduid met klasse 
(heterogene) industrie en de ondergrond met klassen wonen.  
 

 Asbest 

Voor de bepaling of de locatie verdacht is voor verontreiniging met asbest, wordt als uitgangspunt 
Gehanteerd dat asbest grootschalig is toepast in de periode vanaf het einde van de Tweede 
Wereldoorlog tot circa 1995.  
 
De bebouwing ter plaatse van Hofstraat 6, 10 en 10A is in 1870 gebouwd (bron: BAG-viewer, 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en valt dus buiten de periode waarbij tijdens de bouw 
asbesthoudend materiaal (grootschalig) is toegepast. Echter is de bebouwing ter plaatse van 
Hofstraat 5, 7 en 9 in 1973 gebouwd (bron: BAG-viewer, Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en 
valt dus binnen de periode waarbij tijdens de bouw asbesthoudend materiaal (grootschalig) is 
toegepast. Het wordt derhalve mogelijk geacht dat tijdens de bouw asbesthoudend materiaal is 
toegepast en in de bodem terechtgekomen is. Het is nooit uit sluiten dat asbest nadien, bij 
bijvoorbeeld een verbouwing, wel is toegepast. 
 
In algemene zin wordt gesteld dat puinlagen en/of grondlagen waarin bijmenging van puin en/of ander 
sloopafval voorkomt worden verdacht voor aanwezigheid van, (en in potentie) verontreiniging met, 
asbest, tenzij de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met asbest werd gewerkt (en 
dit aantoonbaar kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen. Dit laatste is alleen mogelijk 
door middel van asbestonderzoek conform NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (bouw- en sloopafval 
en recycling granulaat).  
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 Bodemloket 

Op de website van bodemloket (www.bodemloket.nl) staan meerdere (historische) potentieel 
bodembedreigende activiteiten vermeld. Tot 1988 was er een ondergrondse dieseltank aanwezig, ook 
was er tot 1998 een ondergrondse benzinetank aanwezig. Momenteel is er een transportbedrijf 
gevestigd, genaamd Fa. Gebr. Plomp. Buiten het transportbedrijf en de twee tanks zijn er nog een 
aantal andere potentieel bodembedreigende activiteiten weergegeven op de website van het 
bodemloket, alle activiteiten inclusief start en einddatum (indien bekend) zijn hieronder weergegeven.   
 

Verdachte (onderzochte) activiteit; Start datum; Eind datum;  Locatie code;  
Transportbedrijf  1982 Onbekend  ZH058501546 
Vrachtwagenreparatiebedrijf  1982 Onbekend  ZH058501546 
Benzinepompinstallatie  1982 Onbekend  ZH058501546 
Timmerwerkplaat  1960 Onbekend  ZH058501547 
Burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 1956 1962 ZH058501547 
Transportbedrijf  Onbekend  Huidig  ZH058509129 
Benzinetank (ondergronds) Onbekend  1998 ZH058509129 
Dieseltank (ondergronds)  Onbekend  1988 ZH058509129 

 
Ter plaatse van de verwijderde ondergrondse brandstoftanks zijn twee eindsituatieonderzoeken 
uitgevoerd.  
 

Type onderzoek;   Auteur;   Nummer;  Datum; 

Eindsituatieonderzoek M+amp; B 805903.TBR.R1 1998-03-24 

Eindsituatieonderzoek Grond- en gewasl ZVl 1790 1996-10-06 

 

 Voorgaand bodemonderzoek 

In het archief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn alle onderzoekdossiers opgevraagd, 
geïnventariseerd en vervolgens ingezien. In deze paragraaf zijn de voor het onderzoek relevante 
dossiers uiteengezet.    
 
ZH058509129 
Nulsituatie onderzoek locatie gelegen aan de Hofstraat 10A te Westmaas, Grond-, gewas en 
milieulaboratorium Zeeuws-Vlaanderen, kenmerk 1790, d.d. 6-10-96 
 
Op 13-9-1996 is gestart met een milieukundig bodemonderzoek, conform nulsituatie-
bodemonderzoek. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden aan de Hofstraat 10A te Westmaas ter plaatse 
van twee ondergrondse tanks. Het betreft hier een gasolie tank met een inhoud van 10.000 liter en 
een benzinetank met een inhoud van 4.000 liter. Uit de resultaten blijkt dat zowel in de grond als in het 
grondwater (0,5-1,2m-mv) voor minerale olie een tussenwaarde overschrijding is geconstateerd. 
Echter wordt in onderhavig onderzoek geconcludeerd dat er geen risico’s voor de volksgezondheid en 
het milieu aanwezig zijn.  
 
ZH058509129 
Nulsituatie onderzoek Hofstraat 10A te Westmaas, M&B-milieuadvies & engineering, kenmerk 
805903.TBR.R1, d.d. 24 maart 1998 
 
Het voornemen om een werkplaats voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan voertuigen in 
te richten heeft geleid tot een nul-situatie onderzoek in maart 1998. Er zijn een viertal boringen 
geplaatst nabij de toekomstige werkplaats. Twee boringen zijn gestaakt op betonverharding die 
gelegen was op 0,5 m-mv. Er is een lichte verontreiniging aangetroffen met betrekking tot minerale 
olie. Op basis van de behaalde resultaten was er geen noodzaak tot vervolg stappen. 
 
Op 20 juli 1998 heeft de omgevingsdienst (destijds milieudienst) ingestemd met het laatste 
nulsituatieonderzoek.  
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Opgemerkt wordt dat de brandstoftanks in respectievelijk 1988 en 1998 zijn verwijderd en hiervan 
geen bewijsmiddelen bekend zijn. Evenmin is een eindsituatie onderzoek bekend. Omdat geen 
saneringswerkzaamheden bekend zijn, wordt nu geconcludeerd dat geen sprake is geweest van 
aantoonbare verontreiniging door de activiteiten.  
 

 Archeologie en (niet gesprongen) explosieve 

Op de interactieve kaarten die beschikbaar gesteld zijn door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
zijn geen relevante gegevens naar boven gekomen met betrekking tot de onderzoekslocatie.  
 

 Terreinverkenning 

Op vrijdag 18 januari 2019 is door ATKB een verkenning van de locatie uitgevoerd. Hierbij is aan de 
zuidzijde van het perceel een bovengrondse dieseltank inclusief bijbehorende pompinstallatie  
geconstateerd. Deze dieseltank kan duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. De locatie van de 
dieseltank is aangegeven op de situatietekening, bijlage 3.  
 
Ter plaatse van de voormalige dieseltank en benzinetank is een eerder geplaatste peilbuis 
aangetroffen.   
 
Het maaiveld is tevens visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Dit 
betreft geen inspectie volgens NEN 5707. Tijdens deze inspectie zijn op het maaiveld geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Tijdens de locatie inspectie was er een deskundig asbest inventariseerder (DIA) aanwezig. Gebleken 
is dat een deel van de bebouwing gebouwd en/of verbouwd is in de periode dat asbest grootschalig in 
Nederland is toegepast. Bij inspectie van de bouwwerken door de desbetreffende Deskundige Asbest 
Inventariseerder (DIA) is vastgesteld dat op de locatie plaatselijk asbesthoudende golfplaten en 
dakgoten zijn toegepast. Contaminatie en verspreiding van asbestvezels is tegen gegaan door gebruik 
te maken van verharding en gereguleerde afwatering (dakgoten, regenpijpen en riool). Verder zijn er 
op de oostzijde van het terrein (onverhard oppervlakte) geen asbestverdachte bouwwerken 
aangetroffen.  
 
Overzichtsfoto’s van de locatie, genomen tijdens de terreinverkenning en de situatietekening zijn 
opgenomen in bijlage 3. 
 

 Conclusies en onderzoekshypothese(n) 

Op basis van de verzamelde informatie zijn in deze paragraaf de onderzoeksvragen volgens 
paragraaf 6.2.1 uit de NEN 5725 (voor aanleiding A) beantwoord. Een overzicht is opgenomen in 
onderstaande tabel. Wanneer informatie ontbreekt dan is dit toegelicht en zijn de mogelijke 
consequenties uiteengezet.   
 
Tabel 2. Beantwoording onderzoeksvragen NEN 5725 

Is de dimensionering (afbakening) van de locatie voldoende in beeld gebracht? 

Ja, deze betreft perceel C 1149 te Westmaas met een oppervlakte van 7.075 m2, het perceel wordt omringd door 
oppervlaktewater.  

Zijn potentiele bronnen van bodemverontreiniging bekend, en zo ja, waar zijn deze gelegen en welke parameters zijn 
verdacht? 
Ja, er zijn meerdere brandstoftanks aanwezig (geweest). Deze brandstoftanks kunnen duiden op olie- of 
aromatenverontreinigingen.  

Is de bodem asbestverdacht en wat is de verwachte kwaliteit van de bodem op basis van de bodemkwaliteitskaart en is 
sprake van een kwalitatief onderscheid tussen de boven- en ondergrond? 
Uit de terreininspectie is geen asbest verdachte materiaal naar boven gekomen. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat op de 
oostzijde van het perceel de bovengrond indicatief klasse wonen betref, de ondergrond betreft achtergrondwaarde. De 
bovengrond gelegen aan de westzijde van het perceel betreft industrie (heterogeen), de ondergrond klasse wonen.  

Is sprake van bodemvreemde lagen en/of een opbouw van de bodem en waterhuishouding die van invloed kunnen zijn op de 
kwaliteit van de bodem, en zo ja, waar zijn die gelegen? 
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Nee, er zijn geen afwijkingen in bodemlagen en/of waterhuishouding naar boven gekomen uit het historisch onderzoek. 

Wordt de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) mogelijk beïnvloed door activiteiten/verontreiniging in de (directe) 
omgeving, en zo ja, waar vindt deze beïnvloeding mogelijk plaats en welke parameters zijn verdacht? 

Nee, verwacht wordt dat, mede door de scheiding van water, de directe omgeving geen invloed heeft op de bodemkwaliteit 
van de onderhavige locatie.  

Is binnen de locatie sprake van een (deel) van een geval van ernstige bodemverontreiniging, en zo ja, waar is deze gelegen 
en voor welke parameters is dit van toepassing? 

Nee, wel zijn er in eerder uitgevoerd onderzoek waarden boven de tussenwaarde aangetroffen voor de parameter minerale 
olie.  

Is voldoende inzicht in de bodemkwaliteit verkregen of is bodemonderzoek noodzakelijk? 

Nee, bodemonderzoek is noodzakelijk. Eerder (plaatselijk) onderzoek is gedateerd (1996 en 1998) en ook kunnen de huidige 
activiteiten de bodemkwaliteit ter plaatse nadelig hebben beïnvloed.  

 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende onderzoekshypothese(n) gehanteerd:  
 

1. De grond en het grondwater aan de westzijde van de locatie zijn licht tot matig verontreinigd 
met parameters uit het standaardpakket (NEN 5740). 

2. De grond en het grondwater aan de oostzijde van de locatie zijn niet tot licht verontreinigd met 
parameters uit het standaardpakket (NEN 5740). 
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3  UITVOERING 

 Opzet  

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de strategie verdachte locatie, diffuse bodembelasting, 
heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (strategie VED-HE-NL uit 
NEN 5740:2009/A1:2016). In onderstaande tabel is de specifieke onderzoeksopzet weergegeven, die 
voor de onderzoeklocatie is gehanteerd. 
 
Tabel 3. Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek 

Oppervlakte 
(m2) 

Boringen (BRL SIKB 2000) Analyses (AS SIKB 3000) 

0,5 m in verdachte 
laag 

én 2 m-mv én peilbuis grond (verdachte laag) grondwater 

Ca. 7.100 17 4 2 4 x Pakket A 2 x Pakket B 

 

Pakket A:  Voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 

Pakket B:  Voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen 
(VOCl), minerale olie 

 
Het voorkomen van asbest is alleen indicatief onderzocht (visueel). De resultaten geven geen 
uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van asbest(verontreiniging) en nemen de verdenking op asbest 
niet weg. 
 

 Veldwerk 

3.2.1 Uitvoering 

De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op vrijdag 18 en maandag 21 januari 2019. De positionering 
van de boringen is weergegeven op de situatietekening in bijlage 3. De boorbeschrijvingen zijn 
opgenomen in bijlage 4. Er zijn in totaal 23 boringen (1 t/m 23) uitgevoerd tot een maximale diepte van 
2,0 m-mv, waarbij boring 12 en 22 zijn afgewerkt met een peilbuis. Peilubis 12 is geplaatst naast de 
bovengrondse dieseltank. De grondwaterstand is tijdens de boorwerkzaamheden vastgesteld op een 
gemiddelde diepte van 0,50 m-mv. 
 
Op 28 januari 2019 is het grondwater uit de nieuw geplaatste peilbuizen bemonsterd.  

3.2.2 Resultaten 

In onderstaande tabellen zijn de (schematische) bodemopbouw, geconstateerde zintuiglijke 
afwijkingen aan bodemlagen en kenmerken van peilbuizen en grondwatermetingen beschreven. De 
maximale boordiepte bedraagt 2,0 m-mv. 
 
Tabel 4. Bodemopbouw westelijke zijde 

Traject (m-mv) Grondsoort Opmerking 

0-0,5 Zand  Plaatselijk bijmenging baksteen, kolengruis en steen 

0,5-1,0 
Afwisselend 
zand en klei 

- 

1,0-2,0 Klei  - 

 
Tabel 5. Bodemopbouw oostelijke zijde 

Traject (m-mv) Grondsoort Opmerking 

0-1,0 Klei  Soms grindhoudend  

1,0-2,0 
Afwisselend 
klei en veen 

- 
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Tabel 6. Afwijkingen aan bodemlagen 

Boring Diepte boring (m-mv) Traject (m-mv) Grondsoort Waarneming 

09 0,80 0,10 - 0,50 Zand 
Zwak baksteenhoudend, 
Zwak kolengruishoudend, 

09 0,80 0,50 - 0,80 Klei Gestaakt op verharding.  

02 0,40 0,10 - 0,40 Zand Gestaakt op verharding. 

05 1,00 0,10 - 0,50 Zand 
Matig baksteenhoudend, resten 
kolengruis 

06 0,50 0,10 - 0,50 Zand 
Matig baksteenhoudend, resten 
kolengruis, Gestaakt op verharding. 

12 2,50 0,40 - 1,00 Zand 
Sterk grindhoudend, zwak 
koolhoudend 

12 2,50 2,00 - 2,50 Klei Resten baksteen 

 
Toelichting: 
resten tot zwakke bijmenging: <5% 
matige bijmenging: <15% 
sterke bijmenging: <30% 
 
Op het maaiveld en in de opgeboorde grond is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
 
Tabel 7. Kenmerken peilbuizen en grondwater  

Peilbuis 
Filtertraject 

(m-mv) 
Stijghoogte 

(m-mv) 
Zuurgraad 

(-) 
EGV 

(µS/cm) 
Troebelheid 

(NTU) 

12-1-1 1,50 - 2,50 0,53 7,0 1130 133 

22-1-1 1,50 - 2,50 0,22 7,2 1250 51 

 
Er is sprake van een verhoogde NTU wanneer de meetwaarde boven de natuurlijke waarden (0 - 10 
NTU) is gelegen. Dit is het geval bij beide peilbuizen. De verhoging is het gevolg van een verhoogde 
concentratie aan emulsie en/of in suspensie zijnde vaste (grond)deeltjes. Wanneer bij een verhoogde 
NTU onvoorziene verontreiniging in het grondwater wordt gemeten kan dit resultaat worden 
geverifieerd door herbemonstering en –analyse van het grondwater. Hierbij dient een langere rusttijd 
(herstel van de bodembalans) in acht te worden genomen en/of een andere bemonsteringstechniek 
(pompen met lager debiet van grondwater) te worden toegepast. Op basis van de behaalde 
analyseresultaten is er geen reden geweest om een verificatieonderzoek uit te voeren.     
 

 Analyseprogramma 

De grond- en/of grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan een RvA geaccrediteerd 
laboratorium. De analyses zijn (voor zover van toepassing) uitgevoerd onder AS3000-erkenning. Het 
analyseprogramma is per onderdeel in deze paragraaf uitgewerkt. 

3.3.1 Grond 

Het laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van de grond is weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Aan de hand van de resultaten zijn mengmonsters uitgesplitst en geanalyseerd op de verdachte 
parameters. Ook zijn er al vervolganalyses op reeds beschikbaar materiaal ingezet om een eerste 
indruk te krijgen in de omvang/spreiding van de aangetroffen (matige en sterke) verontreinigingen.  
 
Tabel 8. Analyseprogramma grond 

Mengmonsters  

Monster-
code 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters 
(m-mv) 

Analysepakket 
(AS 3000) 

Grondsoort Motivatie 

MM1 0,00 - 0,50 

17 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,50) 

Pakket A  Klei  
Kleiige bovengrond, 

oostzijde perceel  
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MM2 0,10 - 0,50 
05 (0,10 - 0,50) 
06 (0,10 - 0,50) 
09 (0,10 - 0,50) 

Pakket A Zand  
Zanderige bovengrond met 
bijmenging kolengruis en 
grind, westzijde perceel  

MM3 0,50 - 1,50 

03 (0,80 - 1,00) 
09 (0,50 - 0,80) 
12 (1,00 - 1,50) 
13 (0,80 - 1,00) 

Pakket A Zand 
Zanderige ondergrond, 

westzijde perceel  

MM4 0,00 - 0,50 

01 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
10 (0,09 - 0,40) 
14 (0,00 - 0,50) 

Pakket A Klei  
Kleiige bovengrond, 
ruimtelijk verdeeld  

Uitsplitsing mengmonsters en separate analyses deelmonsters 

Monster-
code 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters 
(m-mv) 

Analysepakket 
(AS 3000) 

Grondsoort Motivatie 

M5 0,10 - 0,50 05 (0,10 - 0,50) 

Lutum + Organische 
stof, Minerale Olie 

(C10-C40), PAK (10) 
(VROM) 

Zand Uitsplitsing MM2 

M6 0,10 - 0,50 06 (0,10 - 0,50) 

Lutum + Organische 
stof, Minerale Olie 

(C10-C40), PAK (10) 
(VROM) 

Zand Uitsplitsing MM2 

M7 0,10 - 0,50 09 (0,10 - 0,50) 

Lutum + Organische 
stof, Minerale Olie 

(C10-C40), PAK (10) 
(VROM) 

Zand  Uitsplitsing MM2 

M8 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) 
Lood (Pb), Lutum + 

Organische stof, Zink 
(Zn) 

Klei  Uitsplitsing MM3 

M9 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) 
Lood (Pb), Lutum + 

Organische stof, Zink 
(Zn) 

Klei Uitsplitsing MM3 

M10 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) 
Lood (Pb), Lutum + 

Organische stof, Zink 
(Zn) 

Klei  Uitsplitsing MM3 

M11 0,00 - 0,50 23 (0,00 - 0,50) 
Lood (Pb), Lutum + 

Organische stof, Zink 
(Zn) 

Klei  Uitsplitsing MM3 

      
Pakket A:   Standaardpakket grond (NEN 5740): lutum, droge en organische stof, zware metalen, PAK, PCB en minerale 

 olie 

3.3.2 Grondwater 

Het laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van het grondwater is weergegeven in onderstaande tabel. 
 
 
Tabel 9. Analyseprogramma grondwater 

Monster-
code 

Peilbuis 
Filtertraject 

(m-mv) 
Stijghoogte 

(m-mv) 
Analysepakket 

(AS 3000) 
Motivatie 

12-1-1 12 1,50-2,50 0,53 Pakket B 
Naast brandstoftank en algemene 

kwaliteit 

22-1-1 22 1,50-2,50 0,22 Pakket B Algemene kwaliteit 

      

Pakket B:  Standaardpakket grondwater (NEN 5740): zware metalen, BTEXN, VOCl en minerale olie 

 

 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
geïnterpreteerd. 
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4  TOETSING EN INTERPRETATIE 

 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de Circulaire bodemsanering (streef- en 
interventiewaarden) en de Regeling bodemkwaliteit (achtergrondwaarden). Voor de toetsing is 
gebruikgemaakt van de Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). BoToVa is een instrument dat het 
toetsen aan bodemnormen uniformeert. Scope is de toetsing aan normen voor land- en waterbodem, 
grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire 
bodemsanering.  
 
Voor grond is de toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) uitgevoerd door de 
vastgestelde gehalten om te rekenen naar standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) en 
vervolgens te toetsen aan de normwaarden voor standaardbodem. Voor de berekening van de locatie 
specifieke gehalten (bij standaard bodem) is gebruikgemaakt van de door het laboratorium 
vastgestelde percentages aan lutum en organische stof. Voor grondwaterconcentraties vindt geen 
correctie plaats en wordt direct getoetst aan de streef- (S) en interventiewaarden (I). 
 
Naast toetsing aan de normwaarden wordt de ‘bodemindex’ per parameter berekend. Deze index 
geeft de mate van overschrijding van de referentiewaarden weer en wordt als volgt berekend: 
Bodemindex = (BoToVa-gecorrigeerd resultaat – AW of S)/ (I – AW of S). De index geeft inzicht in de 
mate van overschrijding van de normwaarden.  
 
De beschrijving van een verontreiniging in relatie tot het vastgestelde gehalte (grond) of de 
vastgestelde concentratie (grondwater) en de hiervoor berekende bodemindex (BoToVa) is in 
onderstaande tabel uiteengezet.  
 
Tabel 10. Toetsingskader 

Vastgestelde waarde in relatie tot normwaarden 
Bodemindex Beschrijving van verontreiniging 

Grond  Grondwater  

 

≤ AW ≤ S � 0 Geen 

> AW en ≤ I > S en ≤ I > 0 en �	0,5 Licht 

> AW en ≤ I > S en ≤ I > 0,5 en �	1 Matig 

> I > I > 1 Sterk 

 
Hierbij wordt opgemerkt dat matige verontreiniging (bodemindex: > 0,5 en	�	1) geen wettelijke 
grondslag heeft, maar overschrijding van deze waarde wel aanleiding vormt voor de afweging of nader 
onderzoek noodzakelijk is. Uitvoering van nader onderzoek is onder andere afhankelijk van de locatie 
specifieke omstandigheden (aard, mate en verdeling van verontreiniging), de bekende 
achtergrondkwaliteit (bodemkwaliteitskaart) en onderzoeksdoelstelling en specifieke eisen vanuit de 
bevoegde instantie (in het kader van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit).  
 

 Toetsingsresultaat en interpretatie 

4.2.1 Grond 

In tabel 11 zijn de relevante toetsingsresultaten voor grond weergegeven. Voor een volledig overzicht 
van de resultaten van alle geanalyseerde parameters wordt verwezen naar het toetsingsoverzicht in 
bijlage 6. 
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Tabel 11. Toetsingsresultaat grond 

Monster-
code 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters 
(m-mv) 

Bodem-
type 

Motivatie 
Toetsingsresultaat 

>AW (+index) >I(+index) 

MM1 0,00 - 0,50 

17 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
21 (0,00 - 0,50) 
23 (0,00 - 0,50) 

Klei  
Kleiige bovengrond, 

oostzijde perceel  

Cadmium (0,3) 
Kobalt (0,01) 
Koper (0,38) 
Kwik (0,01) 

Nikkel (0,05) 
Lood (0,64) 
Zink (0,75) 
PAK (0,15) 

- 

MM2 0,10 - 0,50 
05 (0,10 - 0,50) 
06 (0,10 - 0,50) 
09 (0,10 - 0,50) 

Zand  

Zanderige bovengrond 
met bijmenging 

kolengruis en grind, 
westzijde perceel  

Kobalt (0,01) 
Kwik (0,01) 
Lood (0,36)  
Zink (0,1) 

Minerale olie (1,16) 
PAK (13,45) 

MM3 0,50 - 1,50 

03 (0,80 - 1,00) 
09 (0,50 - 0,80) 
12 (1,00 - 1,50) 
13 (0,80 - 1,00) 

Zand 
Zanderige ondergrond, 

westzijde perceel  

Kwik (0.01) 
Lood (0.16) 

Minerale olie (0,33) 
- 

MM4 0,00 - 0,50 

01 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
10 (0,09 - 0,40) 
14 (0,00 - 0,50) 

Klei  
Kleiige bovengrond, 
ruimtelijk verdeeld  

Cadmium (0,01) 
Koper (0,22) 
Kwik (0,01) 
Lood (0,34) 
Zink (0,39) 
PAK (0,09) 

- 

Uitsplitsing 

Monster-
code 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters 
(m-mv) 

Bodem-
type 

Motivatie 
Toetsingsresultaat 

>AW (+index) >I(+index) 

M5 0,10 - 0,50 05 (0,10 - 0,50) Zand Uitsplitsing MM2 - 
Minerale olie (2,54) 

PAK (37,38)  

M6 0,10 - 0,50 06 (0,10 - 0,50) Zand Uitsplitsing MM2 
Minerale olie (0,03) 

PAK (0,56) 
- 

M7 0,10 - 0,50 09 (0,10 - 0,50) Zand Uitsplitsing MM2 
Minerale olie (0,04) 

PAK (0,70) 
- 

M8 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) Klei Uitsplitsing MM1 Lood (0,02) - 

M9 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) Klei Uitsplitsing MM1 - 
Lood (1,30) 
Zink (1,42) 

M10 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) Klei Uitsplitsing MM1 Lood (0,04)  

M11 0,00 - 0,50 23 (0,00 - 0,50) Klei Uitsplitsing MM1 - 
Lood (2,14) 
Zink (2,08) 

 
In de puinhoudende bovengrond aan de oostzijde van het perceel zijn voor minerale olie en PAK 
sterke verontreinigingen vastgesteld. Na uitsplitsing en separate analyses van de deelmonsters blijkt 
de locatie ter plaatse van boring 5 sterk verontreinigd te zijn met minerale olie en PAK. Ter plaatse is 
visueel geen olieproduct waargenomen. Ter plaatse van boringen 6 en 9 is nog sprake van matige 
verontreiniging met PAK en lichte verontreiniging met minerale olie. De herkomst van de 
verontreiniging is (nog) niet bekend, maar een relatie met het aangetroffen kolengruis is een 
mogelijkheid.  
 
In de zintuiglijk schone bovengrond aan de westzijde van het perceel (camping) zijn voor lood en zink 
in een mengmonster (MM1) matige verontreiniging vastgesteld. Na separate analyse van de 
deelmonsters blijkt dat ter plaatse van boringen 19 en 23 sprake is van sterke verontreiniging met lood 
en zink in de bovengrond. De herkomst van de sterke verontreiniging is vooralsnog niet bekend. Een 
mogelijk is dat dit deel van het terrein ooit is opgehoogd met baggerspecie.  
 
Aansluitend aan voornoemde verkennende fase zijn aanvullende analyses van bestaand 
monstermateriaal ingezet. Deze resultaten worden opgenomen in de rapportage van het nader 
bodemonderzoek.  
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4.2.2 Grondwater 

In onderstaande tabel zijn de relevante toetsingsresultaten voor grondwater weergegeven. Voor een 
volledig overzicht van alle geanalyseerde parameters wordt verwezen naar bijlage 6. 
 
Tabel 12. Toetsingsresultaat grondwater 

Monstercode Peilbuis 
Filtertraject 

(m-mv) 
Stijghoogte 

(m-mv) 
Motivatie 

Toetsingsresultaat 

>S (+index) >I (+index) 

12-1-1 12 1,50-2,50 0,53 Grondwater NEN  Ba (0.14) - 

22-1-1 22 1,50-2,50 0.22 Grondwater NEN Ba (0,06) - 

 
Voor de geanalyseerde parameters is alleen voor de parameter barium een lichte verontreiniging 
vastgesteld. De herkomst is niet bekend en waarschijnlijk betreft dit een verhoogde 
achtergrondconcentratie omdat barium in de grond niet is gemeten.   
 
 
 



 

 
Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 5-10 te Westmaas  
Kenmerk: 20181413/rap01, versie 01, 1 februari 2019  

Blz. 13 van 14 
 

 
 

5  CONCLUSIES  

� De bodem gelegen op de westzijde van de locatie bestaat tot de maximale boordiepte uit een 
zanderige bovengrond en een kleiige ondergrond. Aan de oostzijde is een kleiige boven- en 
ondergrond waargenomen met in de ondergrond plaatselijk een aanwezige veenlaag. De 
stijghoogte van het grondwater is vastgesteld op gemiddeld 0,5 m-mv. In de zandig grondlagen, 
gelegen op de westelijke locatiedelen, is plaatselijk sprake van bijmenging met baksteen en 
kolengruis. Dit is waarschijnlijk een historische ophooglaag.  

 
� Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

Plaatselijk is wel sprake van bodemvreemd materiaal. Dit betreft baksteen en kolengruis die niet 
direct als asbestverdacht worden beschouwd. Om aan- of afwezigheid van asbest in grond met 
enige zekerheid vast te stellen, is een onderzoek conform NEN 5707 altijd noodzakelijk. Op basis 
van de waarnemingen is hiervoor niet direct een aanleiding. 

 
� De zandige bovengrond aan de westzijde van de onderzoekslocatie met bijmenging van baksteen 

en kolengruis is sterk verontreinigd met minerale olie en PAK. Na aanvullende analyses is 
gebleken dat de sterke verontreiniging gelegen is in de bovengrond, aan de oostzijde van het 
perceel tussen de twee gebouwen. De sterke verontreiniging is mogelijk te relateren aan de 
bijmenging met kolengruis in de grond. Om de exacte omvang van de verontreiniging te bepalen is 
een nader onderzoek noodzakelijk.  
 

� In de kleiige bovengrond aan de oostzijde van de locatie is sprake van sterke verontreiniging met 
lood en zink in de bovengrond. Om de exacte omvang van de verontreiniging te bepalen is een 
nader onderzoek noodzakelijk.  

 
� In de zintuiglijk schone ondergrond zijn vooralsnog alleen lichte verontreinigingen met minerale 

olie, zware metalen en/of PAK vastgesteld.  
 
� Het grondwater is licht verontreinigd met barium. De herkomst van de verontreiniging is 

waarschijnlijk niet te relateren aan antropogeen handelen.  
 

� De gehanteerde onderzoekshypothese “De grond en het grondwater aan de westzijde van de 
locatie zijn licht tot matig verontreinigd met parameters uit het standaardpakket (NEN 5740) 
is niet bevestigd. Er is sprake van lichte tot sterke verontreiniging in de grond. 
 

� De gehanteerde onderzoekshypothese “De grond en het grondwater aan de oostzijde van de 
locatie zijn niet tot licht verontreinigd met parameters uit het standaardpakket (NEN 5740)” is 
eveneens niet bevestigd. Er zijn op het oostelijk gelegen deel naast lichte verontreiniging ook 
sterke verontreinigingen in de bovengrond aangetroffen met lood en zink.  

 
� Nader onderzoek wordt in het kader van de doelstelling van het onderzoek noodzakelijk geacht. 

Het nader onderzoek dient inzicht te geven in de omvang (ernst) en mate (risico’s) van de sterke 
verontreinigingen. Dit geldt zowel voor de verontreinigingen aan de westzijde met PAK en minerale 
olie in grond als de sterke verontreiniging aan de oostzijde met lood en zink in grond.  
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6  KWALITEITSBORGING 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders vermeld). ATKB is geen eigenaar van de 
onderzochte locatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever, locatiegebruiker en -eigenaar.  
 
De veldwerkzaamheden onder certificaat zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd onder het 
procescertificaat van ATKB voor de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek), Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en Protocol 2002 (Het nemen van 
grondwatermonsters). 
 
Het veldwerk onder certificaat is uitgevoerd door de volgende personen: 
� Dhr. L. Ernest (Protocol 2001; ervaren veldwerker); 
� Dhr. J. van der Sluijs (Protocol 2002; ervaren veldwerker). 
 
De betreffende persoonsregistratie is via de site van Bodem+ terug te zien. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is eveneens assistentie verleend door: 
� Dhr. E. Dierick (veldwerker in opleiding). 
 
De BRL-certificaten van ATKB zijn in te zien via http://www.at-kb.nl/nl/over-ons/kwaliteit 
 
De analyses zijn uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.  
 
ATKB is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2008 en een 
veiligheidsmanagementsysteem conform VCA**. Tevens is ATKB lid van het Netwerk Groene Bureaus 
(NGB) en de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren van 
bodemlagen, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel ATKB de grootste 
zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door deze 
steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de samenstelling van de 
bodem aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. ATKB aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.  
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. Hierbij 
wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van 
bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een 
langere tijd is verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden 
betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Westmaas C 1149
Kadastrale objectidentificatie : 021260114970000

Locaties Hofstraat 5
3273 AH  Westmaas
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Hofstraat 6
3273 AH  Westmaas
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Hofstraat 7
3273 AH  Westmaas
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Hofstraat 7 A
3273 AH  Westmaas
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Hofstraat 9
3273 AH  Westmaas
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Hofstraat 10
3273 AH  Westmaas
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Hofstraat 10 A
3273 AH  Westmaas
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

HOFSTR 8
3273 AH  WESTMAAS

Kadastrale grootte 7.075 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 92034 - 422714
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Westmaas C 138

Westmaas C 565

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.21260013870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.21260114970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.21260056570000
https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie


BETREFT

Westmaas C 1149
UW REFERENTIE

20181413
GELEVERD OP

27-12-2018 - 10:17
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11020492593
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

24-12-2018 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

24-12-2018 - 14:59
BLAD

2 van 3

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/3

Afkomstig uit stuk Hyp4 11202/33 Rotterdam Ingeschreven op 13-09-1990
Naam gerechtigde De heer Cornelis Arie Plomp

Adres Johannes Kolfstraat 32
3273 CB  WESTMAAS

Geboren 17-05-1954
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WESTMAAS

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/6

Afkomstig uit stuk Hyp4 11347/48 Rotterdam Ingeschreven op 18-12-1990
Naam gerechtigde De heer Adrianus Pieter Plomp

Adres Smitsweg 1 C
3286 LC  KLAASWAAL

Geboren 11-12-1969 te ROTTERDAM
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/6

Afkomstig uit stuk Hyp4 11347/48 Rotterdam Ingeschreven op 18-12-1990
Naam gerechtigde De heer Jan Cornelis Plomp

Adres Ambachtsherenlaan 15
3271 TM  MIJNSHEERENLAND

Geboren 22-12-1955
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te MIJNSHEERENLAND

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/6

Afkomstig uit stuk Hyp4 11347/48 Rotterdam Ingeschreven op 18-12-1990
Naam gerechtigde De heer Jacobus Plomp

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.158162152
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.157333120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11347_48_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11347_48_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.157401959
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.157348936
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11202_33_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11347_48_RTD


BETREFT

Westmaas C 1149
UW REFERENTIE

20181413
GELEVERD OP

27-12-2018 - 10:17
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11020492593
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

24-12-2018 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

24-12-2018 - 14:59
BLAD

3 van 3

Adres Mariadijk 2
3257 LK  OOLTGENSPLAAT

Geboren 13-01-1965 te HEINENOORD
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/6

Afkomstig uit stuk Hyp4 11347/48 Rotterdam Ingeschreven op 18-12-1990
Naam gerechtigde Mevrouw Aaltje Aartje Hermine Plomp

Adres Hofstraat 10
3273 AH  WESTMAAS

Geboren 17-06-1950
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te MIJNSHEERENLAND

Burgerlijke staat Zie akte(n)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11347_48_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.158161981
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20181413

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Y, 27 december 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bodemopbouw en geohydrologie 
 
Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologie) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINOloket, ingezien. DINO-systeem is de 
centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de opbouw van de ondergrond van Nederland.  
 
In figuur 1 is het schematisch model van de geologie ter plaatse van de onderzoekslocatie opgenomen. In figuur 
2 is het schematisch geohydrologisch model opgenomen. Voor de doorsneden van beide modellen is gebruik 
gemaakt van de volgende vaste punten:  
 

1. Km 0 � X: 92078 / Y: 422749; 
2. Km 1,6 � X: 92076 / Y: 426760. 

 

 
Figuur 1. Geologisch model  

  
Figuur 2. Geohydrologisch model  
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Overzichtstabel geologische eenheden 

 

Legenda met afkortingen van de geologische eenheden 
 

Mariene afzettingen 
Deze lithostratigrafische eenheden zijn hoofdzakelijk 
opgebouwd uit zeeafzettingen en kustnabije afzettingen. De 
sedimenten zijn gevormd in een ondiepe Noordzee bij een 
overwegend dalende bodem. De eenheden omvatten ook de 
met mariene condities geassocieerde strand-, duin- en 
kustafzettingen. 

 Fluviatiele afzettingen 
Deze lithostratigrafische eenheden zijn opgebouwd uit 
rivierafzettingen die zijn aangevoerd door een viertal 
belangrijke riviersystemen en hun voorlopers: de oostelijke 
rivieren (inclusief Eridanos), de Rijn, de Maas en de 
Belgische rivieren. 
 

 

Model 
eenheid 

Naam hydrogeologische eenheid  Model 
eenheid 

Naam hydrogeologische eenheid 

HL Holocene afzettingen  AP Formatie van Appelscha 

NA Formatie van Naaldwijk  PZ Formatie van Peize 
EE Eem Formatie  EC Formatie van Echteld 

MS Formatie van Maassluis  KR Formatie van Kreftenheye 

OO Formatie van Oosterhout  UR Formatie van Urk 

BR Formatie van Breda  ST Formatie van Sterksel 

VE Formatie van Veldhoven  WA Formatie van Waalre 

RU Rupel Formatie  KI Kiezeloöliet Formatie 
TO Formatie van Tongeren  IE Formatie van Inden 

DO Formatie van Dongen  BE Formatie van Beegden 

LA Formatie van Landen  KK Kreekrak Formatie 

   KW Formatie van Koewacht 

   SY Formatie van Strampoy 
 

Glaciale afzettingen 
Deze lithostratigrafische eenheden zijn opgebouwd uit 
afzettingen die in samenhang met landijsbedekking zijn 
gevormd. 
 

 Overige afzettingen 
Deze lithostratigrafische eenheden bestaan onder meer uit 
door de wind aangevoerd sediment en veen- en 
bruinkoolvoorkomens. Tevens omvatten deze eenheden de 
afzettingen van kleinschalige rivier- en beeksystemen. 

 

Model 
eenheid 

Naam hydrogeologische eenheid  Model 
eenheid 

Naam hydrogeologische eenheid 

DR Formatie van Drenthe  NI Formatie van Nieuwkoop 
PE Formatie van Peelo  BX Formatie van Boxtel 

   WB Formatie van Woudenberg 

   DN Formatie van Drachten 

   HS Formatie van Holset 

   HT Formatie van Heijenrath 

   VI Formatie van Ville 
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Soort bodemonderzoek : Nulsituatie-bodemonderzoek Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
Contactpersoon: dhr Plomp
Opdrachtgever: Fa. Plomp
Adres: Hofstraat 10A
Woonplaats: 3273 AH Westmaas
Telefoon: 0186 - 571579
Fax: --

~tum opstart veldwerk : 13-9-'96
ocatie gelegen aan : Hofstraat 10A te Westmaas

Reden van het onderzoek is i .v .m . : milieuvergunning
Oppervlakte onderzoekslocatie : 75 m2
Gemeente : Binnenmaas
Sectie: C
Nummer(s): 138 ged.
Eerder bodemonderzoek verricht op de locatie of directe omgeving : nee

Locatie getegen in een waterwingebied: nee
Doel van dit bodemonderzoek is vast te stellen of er sprake is van verontreiniging van de grond of
het grondwater (humaan- en ecotoxicologische effecten) .
De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven :
- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid ;
- opstellen van een hypothese ;
- opstellen van een onderzoeksstrategie;

,~ esultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek ;
~Lonclusies, aanbevelingen en samenvatting .
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2. VOORONDERZOEK: HISTORIE EN BODEMGESTELDHEID

2.1 Inleidín g

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik
van de locatie en de directe omgeving. Daarnaast wordt informatie achterhaald over de
bodemgesteldheid en geohydrologische situatie. Op basis van de verkregen informati e
wordt een hypothese opgesteld .

~2 Resultate n

Uit het historische onderzoek is het volgende naar voren gekomen :
Voormalige bestemming locatie : bedrijvenfoods
Huidige bestemming locatie: bedrijvenloods
Toelichting locatie in het verleden :

Op de onderzoekslocatie zijn 2 ondergrondse tanken aanwezig :
10.0001iter gasolie en 4 .000 fiter benzine . Tevens is onderzoek
verricht bij het vul- en afleverpunt .

Toekomstige bestemming locatie : bedrijvenloods
Terrein verhard (gedeeltelijk): ja, met deet met beton (afleverpunt)
Milieubedreigende activiteiten rondom locatie aanwezig (of in het verleden) :
- Olietanken : nee
- Olieopslag: nee
- Bestrijdingsmiddelenopslag: nee
- Werkplaats: ja, maar geen reden tot vervolg

~nwezigheid waterfopen op locatie: nee
Bodemgesteldheid (oorspronkelijke) bovenlaag :
poldervaaggrond (kalkhoudend en ondiep kalkarm )

Bodemgesteldheid (oorspronkelijke) onderlaag :
Westland Formatie: jongere kleien~ zanden (Duinkerke! Tiel) op veen op oudere kleien~ zande n

De situering van de locatie wordt weergegeven in bijlage II : Situering van de locatie .

- Andere activiteiten : geen
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De aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging op een te onderzoe-
ken locatie en indien aanwezig, de aard van de verontreiniging en de ruimtelijke verdeling ervan
over de locatie, wordt de hypothese genoemd . In de NVN 5740 staan verschillende soorten
hypothesen vermeíd . De op te stellen hypothese dient het volgende te omvatten : een aanname
omtrent de aan- dan wel afwezigheid van bodemverontreiniging . Indien de aanwezigheid van

~pdemverontreiniging wordt verondersteld geldt :
- een aanname omtrent de aard van de verontreiniging ;
- een aanname omtrent de ruimtelijke verdeling van de verontreiniging over de locatie
(homogene dan wel heterogene verdeling en indien het een heterogene verdeling betreft, met
bekende dan wel onbekende plaats(en) van voorkomen van de kern(en) .

3.2 Resultaten

Op basis van het vooronderzoek naar de historie en de bodemgesteldheid van de betreffende
locatie luidt de hypothese : verdachte locatie . De in het verleden verrichte activiteiten geven
naar redeiijkheid en biilijkheid reden dat mogelijke bodemverontreiniging veronderstei d
mag worden .
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4. ONDERZOEKSSTRATEGI E

4.1 Inleiding

Uitgaande van de hypothese : verdachte locatie (gebaseerd op het vooronderzoek) word t
een specifieke onderzoeksstrategie opgesteld, waarmee de locatie daarna wordt onderzocht .
De aspecten die bij het opstellen van een onderzoeksstrategie in beschouwing moeten
worden genomen en ten aanzien waarvan keuzes moeten worden gemaakt zijn :
- de diepte van de boringen en de te bemonsteren lagen ;
- het monsternemingspatroon;

~de aantallen te nemen grond- en grondwatermonsters ;
- de aantallen te analyseren monsters en het hanteren van mengmonsters ;
- te analyseren stoffen .
Voor elke op de locatie voorkomende grondsoort dient in een representatief (meng)monster
het gehalte aan lutum en organische stof te worden bepaald in verband met het vaststellen
van de streef-, tussen- en interventiewaarden . lndien de bodemfaag wordt gekenmerk t

~ door een homogeen bodemprofíel, qua bodemkarakterïstíeken, wordt alleen lutumgehalte e n
~ organische stofgehalte bepaald van de bovenlaag (0 - 0,5 m-mv) . Wanneer bijvoorbeeld sprake

is van een (zwaar) kleiprofiel op een duidelijke afwijkende (zand)ondergrond, worden beid e
~ parameters van zowel de boven- als onderlaag bepaald .

4.2 Onderzoeksstrategi e

De onderzoeksstrategie omvat het aantal te nemen monsters, de plaatsen op de locatie waar deze
moeten worden genomen en de stoffen die in deze monsters moeten worden bepaald .
Om de nul-situatie van de bodem nabij een tankinstallatie te bepalen wordt onderzoek verricht op
~Sresentatieve onderdelen van de installatie . Als representatieve punten bij een (ondergrondse)
vpslagtank worden beschouwd : tank, vuipunt, afleverpunt, ontluchtingspunt, leidingen en
koppeiingspunten van de leídingen aan de tank .
Het monsternemingspatroon wordt onder andere afgeleid uit de inhoud van de opslagtank .
{ndien het grondwater op grotere diepte dan 5 m-mv aanwezig is, hoeft het grondwater niet
bemonsterd te worden. De betreffende boríng wordt tot 0,5 m minus de onderzijde van de tank
doorgezet . Bíj een (ondergrondse) opsiagtank vinden de boringen bij de tank zelf plaats to t
0,5 m minus onderzijde van de tank . Hetzelfde geldt overigens voor leidingen . Als vuistregel wordt
1 boring per 5 meter leiding gehanteerd . Indien ter plaatse van het vufpunt, afleverpunt e .d .
bodembeschermende voorzieningen in de vorm van een gecertificeerde vloeistofdichte vloer
aanwezig zijn, worden de boringen niet nabij het vulpuntJ afleverpunt e .d. , maar aan de rand van
de bodembeschermende voorziening geplaatst .
Voor een grafische weergave van het monsternemingspatroon wordt verwezen naar bijlage III .
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De aantallen te nemen grond- en grondwatermonsters :

Voor deze locatie geldt het volgende :
- aantal boringen tot 0,5 m-mv :
- aantal boringen tot 1 m-mv: geen
- aantal boringen tot 1,5 m-mv : geen
- aantal boringen tot 2 m-mv: geen
- aantal boringen tot 2,5 m-mv : geen
- aantal boringen tot 3 m-mv :
- aantai boringen tot 3,5 m-mv : geen
- aantal boringen tot 4 m-mv: geen

~ aantal boringen tot 4,5 m-mv: geen
- aantal te plaatsen peilbuizen (Px) :

4

5

1

De aantallen te analyseren monsters en het hanteren van mengmonsters :
Het maken van mengmonsters wordt alleen toegepast indien zintuigiijk geen verdachte
bodemlagen zijn aangetroffen, qua aardolieachtige componenten .

Te analyseren stoffen :
Voor deze verdachte locatie worden de (meng)monsters geanalyseerd op de voorgeschreven
stoffen, díe in B .O .O.T. staan vermeld {tabel 4 .2.1) .
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Tabel 4 .2.1 Pakket-analyses

grond(meng)monsters watermonste r

aantal i 1
benamin GM 1 WM 1
utum ehalte f n.v.t .

or . stof ehalte f n.v.t .
zware metalen - -
extraheerbare organische
ha{o enen EO - -
polycyclische aromatisch e
koolwaterstoffen PAK's naftaleen f f
monocyclische aromatisch e
koolwaterstoffen BT t f
alifatische gechloreerd e
koolwaterstoffen OCL - -

H - f
eleidbaarheid - f

enolindex - -
inerale olie f f

- n .v.t. - níet van toepassing
- een "t" in de tabel duidt op analyse, een "" duidt op geen analyse ;
- zware metalen : arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, zink en nikkel ;
MAK (BTEX} : benzeen, to{ueen, ethylbenzeen en xylenen ;
VOCL: dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1 dichloorethaan ,

1,2 díchloorethaan, 1,1,1 trichloorethaan, 1,1,2 trichloorethaan, trichlooretheen en
tetrachlooretheen .
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5. RESULTATEN

5.1 Inleiding

De uitvoering van het onderzoek (monsterneming en analyse) heeft plaatsgevonden aan de
hand van NVN-, NEN- en VPR-voorschriften, zie bijlage 1 : Monster- en analysevoorschriften .
Het veldwerk is opgestart op : 13-9-'96 .
De resultaten van de analyses zijn getoetst aan de streef-,tussen- en intenrentiewaarden uit de
Leidraad Bodembescherming . De streefwaarde geeft derhalve het uiteindelijke te bereiken
kwaliteitsniveau voor de bodem aan . Bij de opstelling van streefwaarden is gebruik gemaakt va n

~gevens omtrent aan de bodem te stellen milieuhygienische randvoorwaarden vanuit verdere
eleidsterreinen, zoals drinkwaternormen, oppervlaktewaternormen . De streefwaarde is een

referentiewaarde, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontrei-
niging. De streefwaarde geeft het niveau aan, waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit .
De tussenwaarde ((interventiewaarde f streefwaarde)~2) is die waarde, waarboven in ieder geval en
waaronder afhankelijk van bepaalde factoren (bodemtype, analyseresultaat) een nader onderzoek
gewenst kan zijn . De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen
in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt
van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor de mens, plant en dier . Bij gehaites
boven de interventiewaarde is er sprake van (een geval van) ernstige verontreiniging .
De streef-, tussen- en interventiewaarden zijn voor de diverse parameters afhankelijk van het
organische stofgehalte en het lutumgehalte . De berekende waarden zijn in de navolgende
tabellen opgenomen . Voor het grondwater liggen deze waarden vast .
Voor extraheerbare organische halogenen (EOX} is zowel voor grond a1s grondwater
geen interventiewaarde . Reden is dat het hanteren van een dergelijke paramete r
toxicologisch gezien geen waarde heeft (triggerfunctie) . Het bepalen van een EOX-gehalte heeft

~s geen functïe met betrekking tot de beoordeling of er sprake is van een geval van ernstige
dem)verontreiniging . Wel kan een EOX-bepaling een zogenaamde triggerfunctie vervullen voo r

organohalogeen verbindingen. Een EOX-bepaling kan gebruikt worden om een indicatie te krijgen
of interventiewaarden van individuele halogeen-verbindingen mogelijk overschreden worden .
De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) ,
chloorfenolen en chloorbenzenen in grond (sediment) geidt voor de totale concentrati e
van de verbindingen uit de betreffende groep . Indien een verontreiniging slechts 1 verbinding uit
een groep betreft, geldt de waarde als interventiewaarde voor de betreffende verbinding . Bij twee
of ineer verbindingen geldt de waarde voor de som van deze verbindingen .

5.2 Veldonderzoek

Tijdens de uitvoering van het veldwerk vindt er een visuele beoordeling plaats, waarbij wordt
gekeken naar grondsoort en mogelijke (zintuiglijke) verontreinigingen . De boorstaten met de
beschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in tabel 5 .2 .1 .
Het filter van een peilbuis (lengte 2 m} wordt tot max . 1,5 m-grondwaterspiegel en
min . 0,5 m-grondwaterspiegel geplaatst .
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Legenda voor tabel 5 .2 . 1

Grond

Grondsoort~ verharding: K- klei, Z~ zand, FZ - fijn zand, GZ - grof zand, V- veen, L- loss,
OG - opgevoerde grond, G- grind, S- stenen, S1 - sintels ,
SCH - schelpen, KA - koolas, T- tegels, KL - klinkers, P- puin,
CM - cementresten, A- asfalt, B- beton

Toevoeging z- zanderig, v- venig, k- kleiig, I- lossachtig, h- humeus,
p- puinachtig, g- grindachtig, s- steentjes aangetroffen ,

. og - opgevoerde grondresten, sch - schelpen aangetroffen,
ka - koolas, si - sintels aangetroffen, cm - cementresten aangetroffen,
vt - grond, die vettig en versmeerd aanvoelt, roest - duidt op
aanwezigheid van roestverschijnsele n

Kleur zw - zwart, bn - bruin, zwb - zwart~ bruin, gs - grijs, w- wit ,
g- gee1, wg - witJ geel, gr - groen, b1i - licht blauw, gl - licht geel,
bld - donker blauw, rd - bruin~roodachtig, gg - grijsgroen ,
bnl - lícht bruin, dgs - donkergrijs, db - donkerbrui n

Verontreiniging O- olie, P- plastic, H- houtresten, B- benzin e
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Tabel 5.2.1 Boorstaten

0o unt iepte m-mv erhardin rondsoort oevoe in Kleur erontreini i n
Bpt 1 - 0- 0, 5 Z . db

0,5 - 1,2 Z k zwb dieseloliegeur
1,2 - 2, i K vt zwb
2,1 - 3 K db

Bpt 2 - 0- 0,55 Z gs
0,55 - 1,8 K vt zwb
1,8 - 3 K vt db

t3- 0-1,4 Z k db
1,4 - 3 K vt zwb

Bpt 4 - 0- 0,6 Z dgs
0,6 - 2,1 K vt db
2,1 - 3 K vt zwb

Bpt 5 - 0- 0,55 Z k gs
0,55 - 1,5 K vt zwb
~ 1,5 m-mv fundering

Bpt 6 - 0- 0,5 Z k db

~

Bpt7 - 0-0,5 Z k ~

BptB- 0-0,5 Z k db

Bpt 9 - 0- 0,5 Z k db
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Vervolg tabel 5 .2.1 Boorstaten

Boo unt Die te m-mv Verhardin rondsoort Toevoe in Kleur Verontreini in

~i~~ ~-'j-- ~ .~~- - .-- -

5.3 Laboratoriumonderzoe k

In het laboratorium zijn de monsters geanalyseerd . De volgende (meng)monsters zijn gevormd :
- grond(meng)monster GM 1- bodemlaag 0,5 -1,2 m-mv van boorpunt 1

~atermonster WM 1 uit peilbuis P1- boorpunt 2

In een aantal gevallen ligt het resultaat onder de meetgevoeligheid (detectielimiet) van de
gebruikte apparatuur, terwijl de laatstgenoemde zich boven de streefwaarde bevindt . In dergelijke
gevaHen kan dus niet met zekerheid gezegd worden of hier sprake is van een aantoonbar e
lichte verontreiniging . Dit vormt geen bezwaarlijk probleem, omdat lichte verontreinigingen normaal
geen aanleiding geven voor een nader onderzoek . Pas wanneer het criterium (interventiewaarde ~-
streefwaarde)~ 2 wordt overschreden (tussenwaarde), kan dit aanleiding geven voor een
vervolgonderzoek .

De resultaten van de analyses zijn getoetst aan de streef-, tussen- en interventiewaarden uit de
Leidraad Bodembescherming, verwezen wordt naar tabel 5.3.1 .
Wanneer het analyseresultaat kleiner of gelijk is aan de streefwaarde : geen verontreiniging .
Analyseresuitaat groter dan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde : lichte verontreinígíng .
Resultaat groter dan de tussenwaarde (of gelijk) en kleiner dan de interventiewaarde : matige
verontreinigïng . Analyseresultaat groter dan de interventíewaarde (of gelijk) : sterke verontreiniging .

Ge evens rondwater
eil uis
P1

Waterstan d
1 .6 m-mv

Zíntui li'ke verontreini i n
nee
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Tabel 5 .3.1 Analyseresultaten, toetsingswaarden en waardering

Monsteraanduiding :
Datum monstername :
Projectnummer:

GM 1 bodemlaag 0,5 -1,2 m-mv van boorpunt 1
13-9-'96
1790

Anal seresultaat (mg~ kg ds) Toetsingswaarden
Dro e stof ehalte 85.2 0~o Analyses volgens (mg! kg droge staf )
Or . stof ehalte 8.0 0~o NEN- en VPR-normen Streef- Tussen- Interventie-
Lutum 1 .5 0~o Waardering waarde waarde waarde
ware metalen

arseen (As)
cadmium (Cd)
chroom (Cr)
koper (Cu )
~ (Hg)
nikkel (Ni )
lood (Pb) x
zink (Zn)

E.O.X.
P.A. K.'s

naftaleen 0.17 geen verontreiniging 1 .0 20.5 40.0
acenaftyleen
acenafteen
fluoreen

fenantree n
antraceen

fluoranteen
pyreen

benzo(a)antraceen
chryseen

benzo(b)fluoranteen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen

dibenzo(ah)antracee n
benzo(ghi)peryleen
indeno(123cd)pyreen
PAK totaal (10 Leidr)
PAK totaal (16 EPA)

Minerale olie 210 lichte verontreiniging 40 2020 4000
Benzeen 0.11 lichte verontreiniging 0.04 0.42 0.80
Tolueen 0.08 lichte verontreiniging 0.04 52.0 104
Ethylbenzeen 0.22 lichte verontreiniging 0.04 20.0 40
Xylenen 0.29 lichte verontreiniging 0.04 10.0 20
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Vervolg : tabel 5.3.1 Analyseresultaten, toetsingswaarden en waardering

Monsteraanduiding : niet van toepassin g

~ Analyseresultaat (mg~ kg ds) Toetsingswaarden
(mg~ kg droge stof)

roge stofgehalte Analyses volgens
Org. stofgehalte NEN- en VPR-normen Streef- Tussen- Interventie-
utum Waardering waarde waarde waarde
ware metalen

arseen (As)

E.O.X .

fenantreen
antraceen

fl

~

I

Minerafe olie
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen

P.A.K.'s

naftaleen
acenaftyleen
acenafteen
fluoreen

uoranteen
pyreen

benzo(a)antraceen
chryseen

benzo(b)fluoranteen
benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen
dibenzo(ah)antraceen
benzo(ghi)peryleen
indeno(123cd)pyreen
PAK totaal (10 Leidr)
PAK totaal (16 EPA)

cadmium (Cd)
chroom (Cr)
koper (Cu)
kwik (Hg)
nikkel (Ni)
lood (Pb)
zink (Zn)
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Vervolg: tabel 5.3.1 Analyseresultaten~ toetsingswaarden en waarderin g

Monsteraanduiding : niet van toepassing

Anal seresultaat (mg1 kg ds) Toetsingswaarde n
Dro e stof ehalte Analyses volgens (mg~ kg droge stof )
Org. stofgehalte NEN- en VPR-normen Streef- Tussen- Interventie -

tum Waardering waarde waarde waarde

re metale n
arseen (As}

cadmium (Cd)
chroom (Cr)
koper (Cu)
kwik (Hg )
nikkel (Ni )
lood (Pb)
zink (Zn)

E.O.X.

P.A. K.'s

naftaleen
acenaftyleen
acenafteen
fluoreen

~ fenantreen
antraceen

fluoranteen
pyreen

benzo(a)antraceen
chryseen I

benzo(b)fluoranteen
benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyree n
dibenzo(ah)antraceen ~
benzo(ghi)peryleen
indeno(123cd)pyreen
PAK totaal (10 Leidr)
PAK totaal (16 EPA)

Minerale olie
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen
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Vervolg: tabel 5 .3.1 Analyseresultaten, toetsingswaarden en waarderin g

Monsteraanduiding : watermonster WM 1 uit .peilbuis P1 boorpunt 2
Datum monstername: 18-9-'96
Projectnummer: 1790

Anal seresultaat (ug~ I) Toetsingswaarden (ug~ I)
pH-waarde 6.5 (NEN- en VPR-normen) Streef- Tussen- Interventie-

E.C.-waarde 3.3 mS~ cm Waardering waarde waarde waarde
ware metalen ~

arseen (As) ~

E.O.X .
P.A.K.'s

naftaleen ~ 0.5 geen verontreiniging 0.1 35 70
BTEX

benzeen ~ 1 .0 geen verontreiniging 0.2 15 30
tolueen ~ 1 .0 geen verontreiniging 0.2 500 1000

ethylbenzeen ~ 1 .0 geen verontreiniging 0.2 75 150
xylenen 1 .2 tichte verontreiniging 0.2 35 70

VOCL
díchloormethaan
trichloormethaan

tetrachloormethaan
1,1 dichloorethaa n
1,2 dichloorethaan

1,1,1 trichloorethaan
1,1,2 trichloorethaan

trichlooretheen
tetrachlooretheen

Fenotindex
Minerale olie 121 lichte verontreini in 50 325 600

Graauw, 6 -10 -96

1 7

cadmium (Cd)
chroom (Cr)
koper (Cu)

~ (Hg)
nikkel (Ni)
lood (Pb)
zink (Zn)
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In tabel 5.3.1 zijn de analyseresultaten getoetst aan de streef-, tussen- en interventiewaarden .
Bij "geen verontreiniging" en "lichte verontreiniging" dient conform de Leidraad Bodem-
bescherming naar redelijkheid en biilijkheid geen nader onderzoek te worden uitgevoerd .
ln dergelijke situaties wordt de tussenwaarde niet overschreden .
Indien er sprake is van een "matige verontreiniging" en "sterke verontreiniging" dient conform
de Leidraad Bodembescherming een nader onderzoek te worden uitgevoerd. Mogelijk kunnen
er dan risico's voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de voor-
~omen activiteiten . Een "matige verontreiniging" en "sterke verontreiniging" komt tot uitdrukking

r overschrijding van de tussenwaarde .
ln dergelijke gevaUen wordt aangeraden om met de betrokken partijen te beoordelen ,
hoe een eventueel nader bodemonderzoek (risico-beoordeling) wordt uitgevoerd . Dit is onder
andere afhankelijk van de toekomstigè bestemming en de actuele, op de plaats van de
verontreíniging voorkomende risíco's voor mensen en ecosystemen, alsmede de verspreidings-
risico's.
De pH- en E.C.-waarde zijn normaal voor de regío .
In het grond(meng)monster GM 1(tabel 5 .3.1) wordt de tussenwaarde, zich uitende in
geen-~ lichte verontreiniging, niet overschreden door de geanalyseerde parameters .

In het watermonster WM 1(tabel 5.3.1) wordt de tussenwaarde, zich uitende in
geen-~ 4ichte verontreiniging, niet overschreden door de geana)yseerde parameters .
0 basis van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen risico's voor
c~olksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de voorgenomen activiteiten .
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7. SAMENVATTING

Op een locatie gelegen aan Hofstraat 10A te Westmaas met een
oppervlakte van ongeveer 75 m2, kadastraal bekend Gemeente : Binnenmaas,
sectie: C, nummer: 138 ged . is op 13-9-'96 een milieukundig bodemonderzoek
opgestart . Het onderzoek is uitgevoerd conform nulsituatie-bodemonderzoek B .O.O.T .

Uit de resultaten van onderhavig onderzoek wordt geconcludeerd, dat de analyseresultaten
n reden zijn tot een nader bodemonderzoek .
basis van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen risico's voor

de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betekking tot de onderzochte locatie .
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Bijlage I : Monster- en analysevoorschriften .

NEN 5104 Geotechniek . Classificatie van onverharde grondmonsters ;
NVN 5730 Bodem . Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische

parameters in grond ;
NVN 5740 Bodem . Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek ;
NEN 5733 Bodem . Bepaling van het gehalte aan minerale olie in grond met behulp van

infraroodspectrometrie en gaschromatografie ;
P~ 5741 Bodem. Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en

grondwater ;
NEN 5742 Bodem. Monsterneming van grond en sediment t .b.v. de bepaling van metalen,

anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en
fysisch-chemische bodemkenmerken ;

NEN 5743 Bodem . Monsterneming van grond en sediment t .b.v. de bepaling van vluchtige
verbindingen ;

NEN 5744 Bodem. Monsterneming van grondwater t .b.v, de bepaling van metalen, anorganische
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysische-chemische
eigenschappen ;

NEN 5745 Bodem . Monsterneming van grondwater t .b.v. vluchtige verbindingen ;
NEN 5746 Bodem . Conservering van grond- en grondwatermonsters in het veld ;
NEN 5747 Bepalingsvoorschriften droge stof ;
NEN 5751 Bodem. Voorbehandeling van het monster voor fysisch-chemische analyses ;
NEN 5753 Bepalingsvoorschriften lutum ;
NEN 5754 Bepaling van het gehalte aan organische stof in de grond volgens de

gloeiverliesmethode ;
N~5766 Bodem. Plaatsing van peilbuizen en bepaling van stijghoogten van grondwater

in de verzadigde zone ;
NEN 6411 Bepalingsvoorschriften pH ;
NEN 6412 Bepalingsvoorschriften geleidbaarheid ;
NEN 6670 Fenolindex
VPR C 88-0 1
VPR C 88-10111~12
VPR C 85-1 5
VPR C 88-1 5

VPR C 88-19
VPR C 88-10I12
VPR C 88-10~12

Bepalingsvoorschriften zware metalen ;
Bepalingsvoorschriften polycyclische aromatische kooiwaterstoffen ;
Bepalingsvoorschriften extraheerbare organische halogenen in grond ;
Bepalingsvoorschriften extraheerbare organische halogenen in grond-
water ;
Bepalingsvoorschriften minerale olie ;
Bepalingsvoorschriften monocyclische aromatische koolwaterstoffen ;
Bepalingsvoorschriften alifatische gechloreerde koolwaterstoffen .

20
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1 Inleiding

In opdracht van de Gebroeders Plomp 8~ Zn . heeft M 8L B Milieuadvies 8~ engineering in
maart 1998 een nulsituatie onderzoek naar de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie
Hofstraat l0A te Westmaas uitgevoerd .

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door het voornemen een
werkplaats voor het uitvoeren van reperatiewerkzaamheden aan voertuigen in te richten .
Door middel van het onderzoek kan de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem

vastgelegd worden .

Het doel van het nulsituatie onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit
~ van de bodem, zodat deze kan dienen als referentiekader met het oog op eventuele gevolgen

voortvloeiende uit het toekomstig gebruik van de werkplaats op de locatie .

' Dit rapport geeft een beschrijving van de onderzoekslocatie, de veldwerkzaamheden de

~
~
~
~
M
~
~
~
~
~

analyseresultaten . Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies .

Daarnaast bevat het rapport diverse bijlagen .

806501 .TBR.R1 I 24 maart 1998 lll l
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2 Locatiegegevens, hypothese en onderzoeksstrategi e

2.1 Locatiegegevens

Op de locatie gelegen aan de Hofstraat l0A te Westmaas is een transportbedrijf gevestigd .
Op het perceel bevinden zich 2 bedrijfspanden. In een van deze panden is de eigenaar
voornemens een werkplaats ten behoeve van de reparatie en stalling van voertuigen in te
richten.
Ten oosten van een van de bedrijfspanden, in de nabijheid van de onderzoekslocatie bevindt
zich een overkapping . Onder deze overkapping bevinden zich een tweetal ondergrondse tanks
(gasolietank 10 .000 liter, benzinetank 4.000 liter), twee vulpunten en een afleverzuil .

De situering van de locatie is weergegeven in bijlage 2 . Regionaal gezien bevindt de locatíe

zich in de nabijheid van de Binnenbedijkte Maas .

~
~
~
~
~
M
~
~
~
~
~

2.2 Recent bodemonderzoek

In het kader van de aanvraag van een milieuvergunning voor de bedrijfsactiviteiten is in

oktober 1996 een nulsituatie onderzoek ter plaatse van deze tanks uitgevoerd. De resultaten
van dit onderzoek zijn verwoordt in het rapport 'Nulsituatie-Bodemonderzoek, Hofstraat

l0A', projectnummer 1790, Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium "Zeeuws Vlaanderen",
6 oktober 1996 .
In totaal zijn 9 boringen verricht en is 1 peilbuis geplaatst . Bij de boringen 2 t~m 9 zijn

zintuígiijk geen verontreinigingen waargenomen. De resultaten van de zintuiglijke

waarnemingen en de analyseresultaten zijn in de onderstaande tabellen weergegeven :

Grond

Tabel 2.1 : Waarnemingen en analyseresultaten minerale oliecomponenten in de grond (mg~kg d .s . )

L.ocatie diepte olie min. Vluchtige aromaten (BETX)

Boornr . (m-mv) indicatie oli e
(geur, OIW Benzeen Tolueen Etyl- Xylenen Totaal
test) benzeen (som)

1 0,0-0,5 -

0,5-1,2 dieselolie 210 0,11 0,08 0,22 0,29 0,~

1,2-3,0 -

2 0,0-3,0 -

3 0,0-3,0 -

4 0,0-3,0 -

806501 .TBR.R1 I 24 maart 1998 2~ 1 1
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5 0,0-1,5 -

6 0,0-0,5 -

7 0,0-0,5 -

8 0,0-0,5 -

9 0,0-0,5 -

Toestingscriteria lnterventiewaarden Bodemsanering (VROM 1994), berekend met een organische stof ~O van 8, 0

Streefwaarde (S-waarde)
Tussenwaarde (0,5 ~` (StI) )

Interventíewaarde (I-waarde)

40
2020

4000

0,04
0,42

0,80

0,0 4
0,4 2

0,80

0,0 4
0,4 2

0,80

0,0 4
0,4 2

0,80

-
-

-

Toelichting bij tabel 2 . 1

Olie-indicatie
l : lichte geur enlof olie-water reactie

m: matige geur enlof olie-water reactie
s : sterke geur enlof olie-water reactie

tw: twijfel geur enlof olie-water reactie

- . geen geur enlof olie-water reacti e

Grondwater

Tabel 2 .2: Waarnemingen en analyseresultaten minerale oliecomponenten in het grondwater (ug~liter )

Locatie filter grond min . Vluchtige aromaten (BETX)
peilbuis diepte waterstand oli e

(m-mv) (m-mv) Benzeen Tolueen Etyl- Xylenen Totaal

benzeen (som)

Pl 2,0 - 2,0 121 ~d cd cd 1,2 1, 2

3, 0

Toestingscriteria lnterventiewaarden Bodemsanering (VROM 1994 )

Streefwaarde (S-waarde) 50 0,2 0,2 0,2 0,2 -

Tussenwaarde (0,5 ~` (SfI)) 325 15 500 75 35 -

Interventiewaarde (I-waarde) 600 30 1 .000 150 70 -

Resultaten

Zowel in de grond (0,5 - 1,2 m-mv) als in het grondwater is een concentratie aan minerale
olie, die de streefwaarde overschrijdt, aangetroffen . Deze aangetroffen concentraties
onderschrijden de tussenwaarde .

Uit de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd, dat de analyseresultaten geen reden
geven tot het instellen van een nader onderzoek . Tevens wordt geconcludeerd dat er geen
risico's voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn .

806501 .TBR.R1 I 24 maart 1998 3~1 1
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2.3 Hypothese

Aan de hand van de terreininformatie en de resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek
mag verwacht worden dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie niet

is aangetast . Er is sprake van een ' niet-verdachte locatie' .

' 806501.TBR.R1 I 24 maart 1998 4~11



INIDDELBRBVH Sc VAN BREURELEN

3 Opzet en uitvoering van het onderzoek

3 .1 Veldwerkzaamheden

' Bij de uitvoering van het veldwerk zijn de van toepassing zijnde normen in acht genomen .
De opgeboorde grond is organoleptisch (zintuiglijk) beoordeeld op kleur, geur, consistenti e

' en samenstelling . Als onderdeel van dit organoleptisch onderzoek is een olie-op-water-test

uitgevoerd . Deze olie-op-water-test is een relatief snelle methode om inzicht te krijgen in het
al dan niet voorkomen van olie-achtige produkten in de grond .

' De grond wordt ondergedompeld in water; indien olie-achtige produkten aanwezig zijn zal
een oliefilm op het water ontstaan . De intensiteit van de oliefilm is een maat voor de
verontreinigingsgraad van de grond met olieprodukten.
Na de zintuiglijk beoordeling is de grond bemonsterd . Monstername heeft piaatsgevonden van
een bodemtraject van maximaal 0,5 meter, waarbij bodemlagen met een duidelijke afwijkende

' textuur of verontreinigingskenmerken separaat bemonsterd worden .

~
~

N
~
~
~
~
~

Het veldwerk is uitgevoerd op 10 maart 1998 en heeft bestaan uit de navolgende
werkzaamheden :

Op de locatie zijn in totaal4 boringen verricht tot een diepte van 1,0 m-mv . Twee boringen
zijn niet tot de voorgenomen diepte voortgezet, omdat op een diepte van 0,5 m-mv een
betonverharding is aangetroffen . Van de opgeboorde grond zijn 6 monsters genomen .
De situering van de boringen is weergegeven in bijlage 2 .

3 .2 Monsterselectíe

Ten behoeve van de analyse van de bodem is 1 grondmengmonster samengesteld, te weten :
- mengmonster bovengrond : 1 t~m 4(0,0 - O,S) .

3.3 Laboratoriumonderzoek

De voor analyse geselecteerde monsters zijn binnen 24 uur ter analyse aangeboden aan

Alcontrol Laboratoria te Hoogvliet . Dit laboratorium is Sterlab (Stichting erkenning
laboratoria) gecertificeerd .

Het grondmengmonster wordt geanalyseerd op vluchtige aromaten en minerale olie . Het
pakket vluchtige aromaten (BTEX) bestaat uit analyses op benzeen, tolueen, ethylbenzeen,
xylenen . Indien in het monster minerale olie wordt aangetoond, wordt een Olíe GC-

chromatogram bijgeleverd . Uit een Olie GC-chromatogram valt af te leiden welke soort
minerale olie in het monster is aangetroffen .

806501 .TBR.R1 I 24 maart 1998 S11 1
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4 Onderzoeksresultaten

4.1 Bodemsamenstellin g

De bodemopbouw is globaal beschreven aan de hand van de uitgevoerde boringen op de
locatie .
Op de onderzoekslocatie bevindt zich vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 m-mv een
laag matig fijn zand, licht bruin van kleur. Hieronder bevindt zich tot een diepte van 0,7
meter een laag kleiig zand, donkerbruin van kleur . Van circa 0,7 - 1,0 m-mv ís lichtgríjze
klei aangetroffen .
Voor de beschrijvingen van de bodemopbouw per boring wordt verwezen naar bijlage 3 .

4.2 Zintuiglijke waarnemingen

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn geen bijzonderheden aangetroffen, die kunnen duiden
op de aanwezigheid van een verontreiniging .

4.3 Toelichting toetsingskader

De analyseresultaten worden getoetst aan de streef- en interventiewaarden (respectievelijk S-
en I-waarde) . De streefwaarde geeft de natuurlijke achtergrondconcentratie of de
detectielimiet aan . De interventiewaarde geeft het niveau aan waarboven mogelijk sprake is
van een ernstige bodemverontreiniging . De tussenwaarde is de halve som van de streef- en
interventiewaarde (1~2 (5fI)) . De tussenwaarde wordt gebruikt om te bepalen of een nader
onderzoek noodzakelijk is .

De streef- en interventiewaarden van de diverse onderzochte stoffen in de grond zijn afhanke-
lijk van het lutum- en organisch stofpercentage . Het lutum- en organisch stofpercentage

verschillen per grondsoort . Indien het percentage organisch stof kleíner ís dan 2 q enlof
indien het percentage lutum- en organisch stof groter is dan 30 q, worden de streef- en

interventiewaarden berekend met een percentage van 2 q (ondergrens) enlof 30 q
(bovengrens) .
De gehanteerde toetsingswaarde zijn berekend met een organisch stofpercentage van 8~
(bron: ' Nulsituatie-Bodemonderzoek, Hofstraat l0A' , projectnummer 1790, Grond-, Gewas-
en Milieulaboratorium "Zeeuws Vlaanderen", 6 oktober 1996) .
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4.4 Analyseresultaten grond

Grond

Tabel 4 .1: Waarnemingen en analyseresultaten minerale oliecomponenten in de grond (mglkg d .s . )

Locatie diepte olie min . Vluchtige aromaten (BETX)
(m-mv) indicatie oli e

(geur, O~W Benzeen Tolueen Etyl- Xylenen Totaal
test) benzeen (som)

1 tlm 4 0,0 - 0,5 - 420 Gd Gd Gd Gd -

Toestingscriteria lnterven[iewaarden Bodemsanering (VROM 1994), berekend met een organische stof ~ van 8, 0

Streefwaarde ( S-waarde) 40 0,04 0,04 0,04 0,04 -

Tussenwaarde ( 0,5 ~` {SfI)) 2020 0,42 0,42 0,42 0,42 -
Interventiewaarde ( I-waarde) 4000 0,80 0,80 0,80 0,80 -

Toelichting bij tabel 4. 1

Olie-indicatie

1 : lichte geur enlof olie-water reactie
m: matige geur en~of olie-water reactie

s : sterke geur enlof olie-water reactie
tw: twijfel geur enlof olie-water reactie

- . geen geur en~of olie-water reactie

In de bovengrond (boring 1 tlm 4, 0,0 - 0,5 m-mv) is een gehalte aan minerale oli e

~ aangetoond, die de streefwaarde overschrijdt . Dit gehalte onderschrijdt echter de
tussenwaarde .

Geen van de overige geanalyseerde parameters in de bovengrond is aangetroffen in een
~ concentratie die de streefwaarde enlof de detectielimiet overtreft .

De laboratoriumrapporten met de analyseresultaten van de grondmonsters zijn opgenomen
in bijlage 4 .
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5 Samenvatting en conclusies

5 .1 Samenvatting

In opdracht van de Gebroeders Plomp 8r Zn . heeft M 8L B Milieuadvies 8L engineering in
maart 1998 een nulsituatie onderzoek naar de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie
Hofstraat l0A te Westmaas uitgevoerd .

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door het voornemen een
werkplaats voor het uitvoeren van reperatiewerkzaamheden aan en stalling van voertuigen in

te richten .

Door middel van het onderzoek kan de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
vastgelegd worden .

Op de locatie zijn twee ondergrondse tanks inclusief vul- en ontluchtingspunten aanwezig .

Ter plaatse van deze installatie is in oktober 1996 een verkennend onderzoek uitgevoerd . Uit
de resultaten van het verkennend onderzoek wordt geconcludeerd, dat de analyseresultaten
geen reden geven tot het instellen van een nader onderzoek . Tevens wordt geconcludeerd

dat er geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn . Op basis van de
conclusie valt de installatie buiten het kader van dit onderzoek .

Aan de hand van de terreininformatie en de resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek
mag verwacht worden dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie niet
is aangetast . Er is sprake van een 'niet-verdachte locatie' .

' Grond
De bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) is licht verontreinigd met minerale olie . De aangetroffen

~ licht verhoogde concentratie overschrijdt weliswaar de streefwaarde, maar onderschrijdt de
tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek) .

r

~i

Geen van de overige geanalyseerde parameters in de bovengrond is aangetroffen in een
concentratie die de streefwaarde en~of de detectielimiet overtreft .

5.2 Conclusies

' Minerale olie is in de bodem aangetoond in een gehalte, tussen de streef- en tussenwaarde .

Op basis van het aangetoonde gehalte bestaat er geen aanleiding tot het instellen van een
' nader onderzoek .

De resultaten van het nulsituatie onderzoek geven de milieuhygiënische kwaliteit van de
~ bodem aan, zodat zij het referentiekader met het oog op de eventuele gevolgen van het

toekomstig gebruik van de locatie vormt .

806501 .TBR.R1 ~ 24 maart 1998 8I11
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Topograi~sche ligging van de onderzoekslocatie Bijlage 1

~ Locatie: Hofstraat l0A te Westmaas
Schaal: l: 25.000 (Grote Provincie Atlas, Top . Dienst Emmen, 1995)

~
1
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Bijlage 3

P

Boorbeschrijvingen

Onderzoekslocatie : Hofstraat l0A te Westmaas

boor- diepfe ~ gromisoort kleur geur ' OÍW (~`) bijzonderheden~ ~ filter grondwater

lmmnter (m-mv), stelling m-mv m-m v

1 0,0-0,5 matig fijn zand lichtbruin - - -

0,5-0,7 kleiig zand donkerbruin - - L puinig

0,7-1,0 kleiig zand donkerbruin - - -

2 0,0-0,5 matig fijn zand lichtbruin - - -

0,5-0,7 zandige klei donkerbruin - - -

0,7-1,0 klei lichtgrijs - - -

3 0,0-0,5 matig fijn zand lichtbruin - - -

boring gestaakt betonverharding

4 0,0-0,5 matig fijn zand lichtbruin - - -

boring gestaakt betonverhardin g

(~) : OIW (Olie op watertest), de gebruikte tekens geven de intensiteit van de oliesporen weer .

Tekens : L-Licht, D-Donker, Z-Zwart, F-Fijn, G-Grof, M-Matig, S-Sterk, T-Twijfel, HZS-Rottingsgeur,

A-Niet te defmiëren, afwijkende geur .

(-) : Er is zintuiglijk niets waargenomen.

m-mv : Meter min maaiveld

806501 .TBR.R1 ~ 24 maart 1998
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1~, ALcontrol Laboratoria ALcontrol B .V.

~' Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet
, ~~~ TeL: (010) 231 47 00 Fax : (010) 416 30 34

' MIDDELBRINKB v.BREUKELEN Bijlage 1 van 2
f . Nee f

Projektnaam : Westmaas Rapportnumier : 9811329
Projektnunner : N22173.FNe Rapportagedatum : 16-03-1998

' Ontvangstdatun : 10-03-1998
Stertdatum : 10-03-1998

, Analyse Eenheid X01

droge stof gew.-X 96.8

' VLUCNTIGE AROMATEN
benzeen mg~kgds ~0.05
totueen mg~kgds W.05
ethytbenzeen mg~kgds ~0.05
xytenen mg~kgds i0.05

~ naftateen (GC-purge 8 trap mg~kgds 0 .30

MINERALE OII E
tractie C8 - C10 mg~kpds i5

, frectie C10 - C12 mg~kgds 5
fractie C12 - C14 mg~kgds 10
fractie C14 - C20 mg~kgds 110
fractie C20 - C26 mg~kgds 170
fractie C26 - C34 mg~kgds 10 0

, fractie C34 - C40 mg~kgds 20
totaal olie C10-C40 mg~kgds 420

~

,

'

~

'

'
Kode Monstersoort Monsterspecificatie

, X01 grond mmlmp 1(0,0-0,5), mp 2(0,0-0,5), mp 3(0,0-0,5), mp 4(0,

'

' ~

,

~ QUALIFIED BV STERlA6, 9LC~N'aOL IS INGESCHREVEN .N HET SiERLABREGISiER `JOOR LABORAiORIa ONDER NO . 28 ~10C R
' ~~ E GEB DEN 0 LS NADER OMSCHREVEN 7N DE ERKENNiNG .-.

~`.-~ ~L Or V R~ .Z,~afviHEDEN NORDEN UIT, ;EVOERU ONDER DE --GE!~ .AENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER `!AN R O T T E R D A M . R O T H E R H A M ( U K)
~--~-- KOOr4 .1NDE ..N F4gR'~EKEN TE 9REDA ONDER NUMMER 121 NSCHRI)VING HANDELSREuiSTER BREDA ONDER NUMMER 36096
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' ALcontrol Laboratoria ALcontrol B .V.
I

Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet~
' Tel. : (010) 23147 00 . Fax : (010) 416 30 34

MIDOELBRINKB v.BREUKELEN Bijlage 2 van 2
' P. Neef

Projektnaam : Westmeas Rapportrnmner : 9811329
Projektnunner : H22173.FNe Rapportagedatum : 16-03-1998

, Ontvangstdatun : 10-03-1998
Startdatum : 10-03-1998

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

, droge stof grond NEN 5T47
vlucht. aromaterrfnaf grond vPR C85-10

' olie(GC) 9r~d Afgeteid van 2e o-NEN 5733

Oe met een ' gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning .

i
1
-i
1
1
1~
1
1
i
1
1 -
i

~ pUAUFIED BY STERLAB aIC~P~ 4 L~ .5 ~~NGESCHRE~iEN N HET íTERLABREG15TER' :OOR LABCRATORIA ONDER NO . 28 `JOC R
,~ ~ GEBIEDEN O .iL. IaGER OM19SCNR ' EN ~~N DE ERKENNIN . . . . .. .. . .

~ .~~~~ AL ON E VERKZaahINE EN WOP~c J-ITGEVOERD ONDER GE ~ LCEMENE VOORW4ARDEN GEDEPONEERD ell DE KAMER VAN R O T T E R D A M . R O T H E R H A M ( U K)
~-~~~ KOOGHANDEL EN atlR EkEN TE BREJ4 ONDER NUMNIER a27 . iNSCNRIIVING HANDELSREGISTER BREDA ONDER NUMMER 36096
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, Olie GC - chromatoaram

, Monsternummer: 11329 - 001
Datum analyse: 14-3-88

' ~Í, i~
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Voor analyseresultaten : zie rapport

, Karakterisering olie naar alkaantraject : Retentietijden van de even alkanen in minuten :

benzine C9-C14 C8 1.7 C20 8. 7

' kerosine en petroleum C10-C16 C10 3.3 C26 10.9
diesel en gasolie C10-C28 C12 4.8 C34 13.2

, motorolie C20-C36 C14 5.9 C40 16 .4
stookolie C10-C36
humus C28-C40

' ,

,

'
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VERZOEK OM ADVIES

,i V ~
l~

,,
AAN : Ingenieursbureau, sector Bodem

Behandelend medewerker wordt:

Akkoord : (paraaf) hoofdlchef: Datum:

VAN : afdeling Milieubeheer, sector toezicht l Naam : G. van Dorp

Datum : 28 mei 1998 ; 12:58 uur .

Dossiernummer : 61279
Objectnummer :

MILIS : De mij bekende gegevens zijn bijgewerkt .

Naam bedrijf : Fa. Plomp

Aard inrichting : transportbedrijf inet camping

~ LocatielAdres : Hofstraat 7
Plaats : Westmaas

Reden verzoek:

voldoet men met deze rapportage aan TO

Doel enlof nadere omschrijving verzoek en bijzonderheden :

idem

Het gevraagde advies moet bestaan uit een advies in eigen bewoordingen met daarbij een tekstvoorstel
voor een uitgaande brieflrapportage .

Bestede tijd verantwoorden op ordernumme- Bu983003, max. x uren .

S.V.P. UITERLIJK REACTIE O : 15 juni 9~

` Toelichting termijn wanneer korter dan 3 weken : x

.b~~lagen :

1 . rapportage projectnr 1790
2. rapport 0348479200
3 .

In te vull n door Mili ub heer r z' h :

paraaf proces-verantwoorde{ijke: , datum: ~ ~ ~ 19 ~
~

DOKUMENTNAAM (bij gelijktijdige electronische verzending van het verzoek) : GD ~Z~~ ~OE~

AANWIJZING voor INGENIEURSBUREAU, SECTOR BODEM :
Dit formulier bij reactie op het verzoek met bijlagen retourneren aan Milieubeheer . sector toezicht !

'-"-' "-~ ~~-"-` REACTIE S.Y.P . OP APARTE BIJLAGE c .q . !N ELEKTRONISCH DOKUMENT `-'-"-`-`-"-~ `"

DATUM REACTIE, DOOR INGENIEURSBUREAU. SECTOR BODEM IN TE VULLEN : I S' . a G. 9 v-

DOKUMENTNAAM (bij gelijktijdige electronische advisering) : ,~{-f,~ Í~.~~9 rCv

7i ~
. ; . Q

~l~~S -- I



Aan : G . van Dorp
Van : Chris Visser (Ingenieursbureau)
Onderwerp : Beoordeling TO rapport
Dossiernummer : BI 279
Locatie : Hofstraat 10A te Westmaas (Fa . Plomp)
Datum : 15 juni 199 8

Achterg,rond-informatie

Op bovengenoemde locatie is door Middelbrink 8~ Van Breukelen de nulsituatie vastgelegd ter
plaatse van een in te richten werkplaats c .q. voertuigherstelinrichting .

Vraagstelling
Voldoet met rapportage aan t0 ?

(advies in eigen bewoordingen met daarbij een tekstvoorstel)

Antwoord

~ Het t-nulsituatie onderzoek is naar behoren uitgevoerd. De nulsituatie is vastgelegd .

Aan de hand van de gepresenteerde laboratoriumresultaten blijkt dat de bovengrond en het
grondwater licht verontreinigd zijn met minerale olie . Het grondwater is bovendien licht
verontreinigd met xylenen .
De kwaliteit van het grondwater is vastgesteld aan de hand van het eerder door Grond-
Gewas en Milieulab 'Zeeuws Vlaanderen" uitgevoerd bodemonderzoek t .p.v. de naastgelegen
tanks .
De gehaltes als vastgelegd in dat onderzoek zullen worden beschouwd als uitgangssituatie
voor het grondwater.

Opgemerkt wordt (dit terzijde) dat de nulsituatie bij de tanks is vastgelegd in 1996 . Er dient
inmiddels ten minste 1 monitoring op het grondwater ter plaatse van de tanks te zijn uitge-
voerd. De resultaten hiervan zijn mij niet bekend (MILIS) doch zou (tenminste) op het bedrijf
aanwezig horen te zijn . (Tenzij ander overeengekomen in zijn vergunning) .

MILIS

~ De mij bekende gegevens zijn bijgewerkt .

Bijlage : Tekstvoorstel brief
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A

. . .~Spqp01

Aan Fa. Plomp
t .a.v. de heer Plomp -

Hofstraat 10a

3273 AH WESTMAAS

uw brief van verzenddatum 20 juli 1998
uw kenmerk ordemummer BU 98.3003 ~ BI 279

~ reactie op ons kenmerk 9805204
onderwerp Beoordeting nulsituatie onderzoek afdeling Milieubeheer, sector toezicht

Hofstraat 10a te Westmaas behandeld door G . van Dorp

Geachte heer Plomp ,

Naar aanleiding van het door u ingediende rapport van Middelbrink en Van Breukelen

Nulsituatie-Onderzoe k
Hofstraat 10A te Westmaas
Rapportnr . 805903.TBR. R 1

De M ;heud ;enst ;s Datum : 24 maart 1998
één van de takken van delen wij u het volgende mede .
dienst van de regio

Het onderzoek is naar behoren uitgevoerd . De nulsituatie ter plaatse van de in boven-z~ ;d-Holland zu ;d . genoemde rapportage gelegen locatie (voorgenomen werkplaats voor het uitvoeren van
,~re dien5ten zijn : reparatiewerkzaamheden aan voertuigen) is vastgelegd . Als uitgangspunt voor de
de Bestuursd ;enst , nulsituatie van de grond zullen de gehaltes gehanteerd worden als vastgesteld in
de Centrate Post bovengenoemde rapportage .
Ambutancevervoer,

Als uitgangspunt voor de nulsituatie van het grondwater zullen de gehaltes gehanteerd
de Gemeenschappel;jke worden als gepresenteerd in het nulsituatie bodemonderzoeksrapport van Grond-,
Gezondhe ;dsd ;enst Gewas- en Milieulaboratorium "Zeeuws-Vlaanderen" (Projectnummer 1790 d.d. 6 oktober
( ;nclus ;ef de 1996) uitgevoerd ter plaatse van de voormalige naastgelegen ondergrondse tanks .
Ambulancedienst) en d e

Regionale Brandweer . Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd .

De reg ;o Zu ;d-Holland
MILIEUDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

zu ;d ;s een samen-
het hoofd va n

werk ;ngsverband van de afdeling Milieubeheer,
21 gemeenten i n

de Alblasserwaard~ ~

Vijfheerentanden ,

de Drechtsteden en

de Hoeksche Waard .

P.A. van der Sluis .
~CQ~ie : b8~w van Binnenmaa s

Milieudienst ZHZ ei igtweg 33 Dordrecht - Postbus 550, 3300 AN Dordrecht - te~ . 078 648 OS 00 - fax 078 648 05 O1
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Legenda
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Hofstraat 5-10 te Westmaas
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20181413

G. Bergeijk

Analysecertificaat

24-Jan-2019/16:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019008268/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 67.1% (m/m) 85.0 67.4 71.9Droge stof

S 8.4% (m/m) ds 2.6 2.7 6.8Organische stof

90.6% (m/m) ds 97.1 96.6 92.2Gloeirest

S 14.9% (m/m) ds 4.5 10.3 14.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 310mg/kg ds 81 51 140Barium (Ba)

S 0.85mg/kg ds 0.22 0.24 0.57Cadmium (Cd)

S 11mg/kg ds 6.3 5.4 10Kobalt (Co)

S 78mg/kg ds 16 24 56Koper (Cu)

S 0.43mg/kg ds 0.29 0.48 0.51Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 27mg/kg ds 14 15 24Nikkel (Ni)

S 310mg/kg ds 150 93 180Lood (Pb)

S 440mg/kg ds 96 75 270Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 8.9 52 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 110 210 <5.0Minerale olie (C12-C16)

12mg/kg ds 560 170 7.9Minerale olie (C16-C21)

30mg/kg ds 600 40 23Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 160 8.3 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 48 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 68mg/kg ds 1500 480 52Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S 1)<0.0010mg/kg ds <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

MM1 (0-50)

MM2 (10-50)

MM3 (50-150)

MM4 (0-50) 10514351

10514350

10514349

10514348

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019
18-Jan-2019

M: MCERTS erkend



Hofstraat 5-10 te Westmaas

1 2 3 4

2/2

20181413

G. Bergeijk

Analysecertificaat

24-Jan-2019/16:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019008268/1Certificaatnummer/Versie

S 1)<0.0010mg/kg ds <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S 1)<0.0010mg/kg ds <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S 1)<0.0010mg/kg ds <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S 1)2)0.0011mg/kg ds <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 1)<0.0010mg/kg ds <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 1)<0.0010mg/kg ds <0.010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 4)4)3)0.0053mg/kg ds 0.049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 4.4 <0.050 0.053Naftaleen

S 0.56mg/kg ds 110 0.11 0.50Fenanthreen

S 0.54mg/kg ds 36 <0.050 0.17Anthraceen

S 1.8mg/kg ds 150 0.13 1.2Fluorantheen

S 1.1mg/kg ds 60 0.067 0.74Benzo(a)anthraceen

S 0.95mg/kg ds 54 0.061 0.70Chryseen

S 0.50mg/kg ds 20 <0.050 0.35Benzo(k)fluorantheen

S 0.79mg/kg ds 34 0.066 0.57Benzo(a)pyreen

S 0.55mg/kg ds 22 0.078 0.40Benzo(ghi)peryleen

S 0.52mg/kg ds 29 0.076 0.36Indeno(123-cd)pyreen

S 7.3mg/kg ds 520 0.69 5.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1 (0-50)

MM2 (10-50)

MM3 (50-150)

MM4 (0-50) 10514351

10514350

10514349

10514348

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jan-2019

18-Jan-2019

18-Jan-2019
18-Jan-2019

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019008268/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10514348 21  0  50 05372459861 MM1 (0-50)

 10514348 17  0  50 05372460781 MM1 (0-50)

 10514348 19  0  50 05372460141 MM1 (0-50)

 10514348 23  0  50 05372460391 MM1 (0-50)

 10514349 09  10  50 05373525872 MM2 (10-50)

 10514349 05  10  50 05342630791 MM2 (10-50)

 10514349 06  10  50 05342630841 MM2 (10-50)

 10514350 13  80  100 05355052194 MM3 (50-150)

 10514350 12  100  150 05373527834 MM3 (50-150)

 10514350 03  80  100 05373528023 MM3 (50-150)

 10514350 09  50  80 05373527703 MM3 (50-150)

 10514351 10  9  40 05373527801 MM4 (0-50)

 10514351 01  0  50 05373527731 MM4 (0-50)

 10514351 14  0  50 05372459931 MM4 (0-50)

 10514351 08  0  50 05372460771 MM4 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019008268/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 4)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019008268/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10514348
Certificate no.:2019008268
Sample description.: MM1 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10514349
Certificate no.:2019008268
Sample description.: MM2 (10-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10514350
Certificate no.:2019008268
Sample description.: MM3 (50-150)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10514351
Certificate no.:2019008268
Sample description.: MM4 (0-50)
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T.a.v. Samuel Sisselaar
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Datum: 28-Jan-2019

ATKB

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Jan-2019

G. Bergeijk

Hofstraat 5-10 te Westmaas

20181413
2019010721/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hofstraat 5-10 te Westmaas

1 2 3 4 5

1/3

20181413

G. Bergeijk

Analysecertificaat

28-Jan-2019/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

25-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019010721/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.8% (m/m) 82.0 88.1 67.2Droge stof

S % (m/m) 57.9Droge stof

S 2.9% (m/m) ds 3.2 2.1 6.3 15.7Organische stof

96.8% (m/m) ds 96.5 97.5 92.3 83.4Gloeirest

S 3.6% (m/m) ds 3.9 5.2 20.4 13.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 52 630Lood (Pb)

S mg/kg ds 110 790Zink (Zn)

Minerale olie

21mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

300mg/kg ds 15 9.3Minerale olie (C12-C16)

1500mg/kg ds 31 29Minerale olie (C16-C21)

1400mg/kg ds 40 30Minerale olie (C21-C30)

270mg/kg ds 15 8.7Minerale olie (C30-C35)

75mg/kg ds 6.2 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 3600mg/kg ds 110 83Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 7.6mg/kg ds 0.33 0.20Naftaleen

S 310mg/kg ds 4.8 5.9Fenanthreen

S 95mg/kg ds 1.3 1.7Anthraceen

S 450mg/kg ds 6.3 8.1Fluorantheen

S 160mg/kg ds 2.7 3.5Benzo(a)anthraceen

S 130mg/kg ds 2.2 2.6Chryseen

S 53mg/kg ds 0.95 1.2Benzo(k)fluorantheen

S 110mg/kg ds 1.7 2.3Benzo(a)pyreen

S 55mg/kg ds 1.3 1.4Benzo(ghi)peryleen

1

2

3

4

5

M5 (10-50)

M6 (10-50)

M7 (10-50)

M8 (0-50)

M9 (0-50) 10522437

10522436

10522435

10522433

10522432

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

21-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend



Hofstraat 5-10 te Westmaas

1 2 3 4 5

2/3

20181413

G. Bergeijk

Analysecertificaat

28-Jan-2019/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

25-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019010721/1Certificaatnummer/Versie

S 70mg/kg ds 1.4 1.6Indeno(123-cd)pyreen

S 1400mg/kg ds 23 28PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M5 (10-50)

M6 (10-50)

M7 (10-50)

M8 (0-50)

M9 (0-50) 10522437

10522436

10522435

10522433

10522432

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

18-Jan-2019 00:00

21-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend



Hofstraat 5-10 te Westmaas

6 7

3/3

20181413

G. Bergeijk

Analysecertificaat

28-Jan-2019/14:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

25-Jan-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019010721/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.6% (m/m) 67.9Droge stof

S 4.9% (m/m) ds 10.5Organische stof

94.6% (m/m) ds 88.6Gloeirest

S 7.6% (m/m) ds 12.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 52mg/kg ds 930Lood (Pb)

S 67mg/kg ds 1000Zink (Zn)

6

7

M10 (0-50)

M11 (0-50) 10522439

10522438

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

21-Jan-2019 00:00

21-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019010721/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10522432 05  10  50 05342630791 M5 (10-50)

 10522433 06  10  50 05342630841 M6 (10-50)

 10522435 09  10  50 05373525872 M7 (10-50)

 10522436 17  0  50 05372460781 M8 (0-50)

 10522437 19  0  50 05372460141 M9 (0-50)

 10522438 21  0  50 05372459861 M10 (0-50)

 10522439 23  0  50 05372460391 M11 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019010721/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019010721/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10522432

10522433

10522435

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10522432
Certificate no.: 2019010721
Sample description.: M5 (10-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10522433
Certificate no.: 2019010721
Sample description.: M6 (10-50)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10522435
Certificate no.: 2019010721
Sample description.: M7 (10-50)
 V
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T.a.v. Samuel Sisselaar
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Datum: 30-Jan-2019

ATKB

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Jan-2019

G. Bergeijk

Hofstraat 5-10 te Westmaas

20181413
2019011077/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hofstraat 5-10 te Westmaas

1 2

Ton den Boer 1/2

20181413

G. Bergeijk

Analysecertificaat

30-Jan-2019/08:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019011077/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 84µg/L 130Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 3.2µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 4.5µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 23µg/L 14Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

12-1-1 (150-250)

22-1-1 (150-250) 10523498

10523497

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jan-2019 00:00

28-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend



Hofstraat 5-10 te Westmaas

1 2

Ton den Boer 2/2

20181413

G. Bergeijk

Analysecertificaat

30-Jan-2019/08:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Jan-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019011077/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

12-1-1 (150-250)

22-1-1 (150-250) 10523498

10523497

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jan-2019 00:00

28-Jan-2019 00:00

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019011077/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10523497 12  150  250 06850435891 12-1-1 (150-250)

 10523497 12  150  250 06850436232 12-1-1 (150-250)

 10523497 12  150  250 08050753033 12-1-1 (150-250)

 10523498 22  150  250 06850435951 22-1-1 (150-250)

 10523498 22  150  250 06850435902 22-1-1 (150-250)

 10523498 22  150  250 08050752613 22-1-1 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019011077/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019011077/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 6 



Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 240 20 190

mg/kg DS 0.36 0.2 0.6

mg/kg DS 17 0.01 3 15

mg/kg DS 30 5 40

mg/kg DS 0.4 0.01 0.05 0.15

mg/kg DS 1.1 1.5 1.5

mg/kg DS 34 4 35

mg/kg DS 220 0.36 10 50

mg/kg DS 200 0.10 20 140

mg/kg DS 5800 1.16 35 190

mg/kg DS 0.19 0.007 0.02

mg/kg DS 0.5 1.5

mg/kg DS 520 13.45 0.35 1.5

Monsteromschrijving

MM2 (10-50)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> IW >Interventiewaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10514349 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Interventiewaarde

PAK Totaal VROM (10) 520 40

PAK VROM (10) (factor 0,7) 520 > IW 40

PCB (som 7) <0.070 > AW 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) 1500 > IW 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 96 > AW 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 14 - 100

Lood (Pb) 150 > AW 530

Kwik (Hg) 0.29 > AW 36

Molybdeen (Mo) <1.5 - 190

Kobalt (Co) 6.3 > AW 190

Koper (Cu) 16 - 190

Barium (Ba) 81 @ 920

Cadmium (Cd) 0.22 - 13

Organische stof 2.6

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.5

Analyse MM2 (10-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019008268

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:30
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 97 20 190

mg/kg DS 0.36 0.2 0.6

mg/kg DS 10 3 15

mg/kg DS 38 5 40

mg/kg DS 0.6 0.01 0.05 0.15

mg/kg DS 1.1 1.5 1.5

mg/kg DS 26 4 35

mg/kg DS 130 0.16 10 50

mg/kg DS 120 20 140

mg/kg DS 1800 0.33 35 190

mg/kg DS 0.018 0.007 0.02

mg/kg DS 0.5 1.5

mg/kg DS 0.69 0.35 1.5

Monsteromschrijving

MM3 (50-150)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10514350 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK Totaal VROM (10) 0.59 40

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.69 - 40

PCB (som 7) <0.0070 - 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) 480 > AW 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 75 - 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 15 - 100

Lood (Pb) 93 > AW 530

Kwik (Hg) 0.48 > AW 36

Molybdeen (Mo) <1.5 - 190

Kobalt (Co) 5.4 - 190

Koper (Cu) 24 - 190

Barium (Ba) 51 @ 920

Cadmium (Cd) 0.24 - 13

Organische stof 2.7

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 10.3

Analyse MM3 (50-150) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019008268

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:30
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 210 20 190

mg/kg DS 0.69 0.01 0.2 0.6

mg/kg DS 15 3 15

mg/kg DS 73 0.22 5 40

mg/kg DS 0.59 0.01 0.05 0.15

mg/kg DS 1.1 1.5 1.5

mg/kg DS 34 4 35

mg/kg DS 210 0.34 10 50

mg/kg DS 360 0.39 20 140

mg/kg DS 76 35 190

mg/kg DS 0.0072 0.007 0.02

mg/kg DS 0.5 1.5

mg/kg DS 5 0.09 0.35 1.5

Monsteromschrijving

MM4 (0-50)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10514351 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK Totaal VROM (10) 5.1 40

PAK VROM (10) (factor 0,7) 5.1 > AW 40

PCB (som 7) <0.0070 - 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) 52 - 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 270 > AW 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 24 - 100

Lood (Pb) 180 > AW 530

Kwik (Hg) 0.51 > AW 36

Molybdeen (Mo) <1.5 - 190

Kobalt (Co) 10 - 190

Koper (Cu) 56 > AW 190

Barium (Ba) 140 @ 920

Cadmium (Cd) 0.57 > AW 13

Organische stof 6.8

Metalen

Bodemtype correctie

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 14.5

Analyse MM4 (0-50) I

G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019008268

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:30
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 460 20 190

mg/kg DS 0.98 0.03 0.2 0.6

mg/kg DS 16 0.01 3 15

mg/kg DS 97 0.38 5 40

mg/kg DS 0.49 0.01 0.05 0.15

mg/kg DS 1.1 1.5 1.5

mg/kg DS 38 0.05 4 35

mg/kg DS 360 0.64 10 50

mg/kg DS 570 0.75 20 140

mg/kg DS 81 35 190

mg/kg DS 0.0063 0.007 0.02

mg/kg DS 0.5 1.5

mg/kg DS 7.3 0.15 0.35 1.5

Monsteromschrijving

MM1 (0-50)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> T > Tussenwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10514348 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK Totaal VROM (10) 7.2 40

PAK VROM (10) (factor 0,7) 7.3 > AW 40

PCB (som 7) <0.0070 - 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) 68 - 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 440 > T 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 27 > AW 100

Lood (Pb) 310 > T 530

Kwik (Hg) 0.43 > AW 36

Molybdeen (Mo) <1.5 - 190

Kobalt (Co) 11 > AW 190

Koper (Cu) 78 > AW 190

Barium (Ba) 310 @ 920

Cadmium (Cd) 0.85 > AW 13

Organische stof 8.4

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 14.9

Analyse MM1 (0-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019008268

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:30
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 12000 2.54 35 190

mg/kg DS 0.5 1.5

mg/kg DS 1400 37.38 0.35 1.5

Monsteromschrijving

M5 (10-50)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> IW >Interventiewaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10522432 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Interventiewaarde

PAK Totaal VROM (10) 1400 40

PAK VROM (10) (factor 0,7) 1400 > IW 40

Minerale olie totaal (C10-C40) 3600 > IW 5000

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Organische stof 2.9

Minerale olie

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.6

Analyse M5 (10-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019010721

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:26
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 340 0.03 35 190

mg/kg DS 0.5 1.5

mg/kg DS 23 0.56 0.35 1.5

Monsteromschrijving

M6 (10-50)

> T > Tussenwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10522433 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK Totaal VROM (10) 23 40

PAK VROM (10) (factor 0,7) 23 > T 40

Minerale olie totaal (C10-C40) 110 > AW 5000

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Organische stof 3.2

Minerale olie

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.9

Analyse M6 (10-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019010721

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:26
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 400 0.04 35 190

mg/kg DS 0.5 1.5

mg/kg DS 28 0.70 0.35 1.5

Monsteromschrijving

M7 (10-50)

> T > Tussenwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10522435 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Achtergrondwaarde

PAK Totaal VROM (10) 28 40

PAK VROM (10) (factor 0,7) 28 > T 40

Minerale olie totaal (C10-C40) 83 > AW 5000

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Organische stof 2.1

Minerale olie

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5.2

Analyse M7 (10-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019010721

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:26
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 58 0.02 10 50

mg/kg DS 130 20 140

Monsteromschrijving

M8 (0-50)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10522436 Hofstraat 5-10 te Westmaas Voldoet aan Achtergrondwaarde

Lood (Pb) 52 > AW 530

Zink (Zn) 110 - 720

Organische stof 6.3

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 20.4

Analyse M8 (0-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019010721

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:26
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 670 1.30 10 50

mg/kg DS 960 1.42 20 140

Monsteromschrijving

M9 (0-50)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> IW >Interventiewaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10522437 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Interventiewaarde

Lood (Pb) 630 > IW 530

Zink (Zn) 790 > IW 720

Organische stof 15.7

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13.7

Analyse M9 (0-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019010721

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:26
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 71 0.04 10 50

mg/kg DS 120 20 140

Monsteromschrijving

M10 (0-50)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10522438 Hofstraat 5-10 te Westmaas Voldoet aan Achtergrondwaarde

Lood (Pb) 52 > AW 530

Zink (Zn) 67 - 720

Organische stof 4.9

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7.6

Analyse M10 (0-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019010721

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:26
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG >AW

G.S.S.D Index

mg/kg DS 1100 2.14 10 50

mg/kg DS 1300 2.08 20 140

Monsteromschrijving

M11 (0-50)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> IW >Interventiewaarde

T Tussenwaarde (T)

I Interventiewaarde (I)

RG streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10522439 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Interventiewaarde

Lood (Pb) 930 > IW 530

Zink (Zn) 1000 > IW 720

Organische stof 10.5

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 12.8

Analyse M11 (0-50) I
G.W. Oordeel

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019010721

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

30 January 2019 11:26
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Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

Eenheid

Index Oordeel Index Oordeel

µg/l 0.14 > SW 0.06 > SW

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l - -

µg/l 0.01 - 0.01 -

µg/l - -
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Monsteromschrijving

12-1-1 (150-250)

22-1-1 (150-250)

Hofstraat 5-10 te Westmaas

2019011077

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

BoToVa Default

30 January 2019 11:33

Nee

Analyse 22-1-1 (150-250) 12-1-1 (150-250)
G.S.S.D G.S.S.D

Metalen
Barium (Ba) 130 84

Cadmium (Cd) 0.14 0.14

Kobalt (Co) 1.4 3.2

Koper (Cu) 1.4 1.4

Kwik (Hg) 0.035 0.035

Molybdeen (Mo) 1.4 1.4

Nikkel (Ni) 2.1 4.5

Lood (Pb) 1.4 1.4

Zink (Zn) 14 23

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen 0.14 0.14

Toluene 0.14 0.14

Ethylbenzeen 0.14 0.14

Xylenen (som) 0.21 0.21

Xylenen (som) factor 0,7

Naftaleen 0.014 0.014

Styreen 0.14 0.14
Vluchtige organische 
halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan 0.14 0.14

Trichloormethaan 0.14 0.14

Tetrachloormethaan 0.07 0.07

Trichlooretheen 0.14 0.14

Tetrachlooretheen 0.07 0.07

1,1-Dichloroethane 0.14 0.14

1,2-Dichloorethaan 0.14 0.14

1,1,1-Trichloroethane 0.07 0.07

1,1,2-Trichloorethaan 0.07 0.07

1,2-Dichloorethenen (som) 0.14 0.14

Tribroommethaan 0.14 0.14

Vinylchloride 0.07 0.07

1,1-Dichlooretheen 0.07 0.07

1,2-Dichloorethenen (Som) 
factor 0,7Dichloorpropanen som factor 
0.7

0.42 0.42

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) 35 35

Extra parameters
som 16 aromatische 
oplosmiddelen

0.77 0.77

Eurofins Nr. Project Eindoordeel

10523497 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Streefwaarde

10523498 Hofstraat 5-10 te Westmaas Overschrijding Streefwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> SW > Streefwaarde

Page 1 of 1 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48

