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Resume: Het is waarschijnlijk dat verontreinigingen zich eerder via oppervlaktewater verspreiden dan via 

het grondwater (kwel zie vraag 1). De verontreiniging zal voornamelijk via de westelijke, noordelijke en 

oostelijke ringsloot om de stort worden getransporteerd in noordelijke richting (Hoofdstraat). Hoewel het 

te verwachten is, dat ook de via zuidelijke sloot afgevoerd wordt, is dit niet te monitoren, vanwege de 

verdunning/invloed van overig water. 

 

Beantwoording vraag 3, effect grondwal 

Wanneer er extra druk op het stortlichaam wordt uitgeoefend door het aanbrengen van een grondwal, zal 

het aanwezige stortmateriaal samengeperst worden waardoor meer verontreinigingen zich naar de 

omgeving verspreiden. Deels zal deze verspreiding naar het grondwater plaatsvinden en deels naar het 

oppervlaktewater. Deze situatie treedt gedurende de zettingsperiode van de grondwal op waarna zich 

een evenwichtssituatie zal instellen die vergelijkbaar is met nu. 

 

Verder is de kwaliteit van de opgebrachte grond voor de grondwal een aandachtspunt. Indien hier 

verontreinigde grond wordt toegepast, bestaan er risico’s op uitspoeling naar het oppervlaktewater. 

Conform het Besluit Bodemkwaliteit zal het waarschijnlijk een grootschalige toepassing betreffen 

waaraan ook in relatie tot oppervlaktewater eisen worden gesteld. Mogelijk zijn aanvullende 

beheersmaatregelen nodig. 

 

Een andere mogelijkheid is het zonnepark aan te leggen op de voormalige stortplaats zonder aanleg van 

grondwal. Vanuit milieuhygiënische oogpunt heeft deze optie minder impact. De opstelling van panelen 

is qua gewicht veel geringer dan een grondwal waardoor de druk op het stortmateriaal lager is. Extra 

uittreding van verontreinigingen naar grondwater vindt daarom praktisch niet plaats. 

Indien het zonnepark op deze wijze wordt aangelegd dient men rekening te worden gehouden met de 

afdeklaag van de stortplaats. Eventuele (graaf-)werkzaamheden in deze afdeklaag (aanbrengen  

stellingen danwel aanleggen leidingen), dienen vooraf afgestemd te worden met bevoegd gezag Wet 

Bodembescherming. De afdeklaag dient zijn beschermende functie te behouden. 

 

Wij adviseren om in overleg te treden met het waterschap Noorderzijlvest om:  

• De oppervlaktewaterkwaliteit in de ringsloten toe te lichten en de mogelijkheid tot verspreiding 

binnen het watersysteem te bespreken.  

• Vast te stellen welke monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit dient plaats te vinden om de 

waterkwaliteit ook voor de kwaliteitsbeheerder handhaafbaar te maken.  

• Gezamenlijk met coöperatie Eco (energie coöperatie Oostwold) de situatie toe te lichten en van 

gedachte te wisselen over de impact van het aanbrengen van een grondwal op de stort in relatie tot 

de oppervlaktewaterkwaliteit. 

 

Beantwoording vraag 4, risico’s grond- en oppervlaktewater verontreinigingen  

Tijdens de uitgevoerde onderzoeken in 2008 en 2017 zijn de risico’s van de gemeten stoffen voor mens, 
ecosysteem en verspreiding beoordeeld. 
 
Grondwater 
Voor het grondwater is geconcludeerd dat de concentraties dermate laag zijn dat er bij het huidige 
gebruik van de stortplaats geen onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn voor mens en ecosysteem. In het 
onderzoek van 2008 is vastgesteld dat meer dan 6.000 m3 sterk verontreinigd grondwater aanwezig is. 
De jaarlijkse toename van de verontreiniging is niet exact te bepalen, maar lijkt gering. De hydrologische 
beschouwing beschreven bij vraag 1 van deze notitie onderbouwt deze gedachte. Op basis van de 
beschikbare gegevens, een vergelijking met de resultaten uit 2008 en het feit dat de voormalige 
stortplaats er circa 40 jaar ligt, zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van verspreiding, anders dan de 
geconstateerde overschrijdingen (eenmalig en wisselend van karakter) van de interventiewaarden in de 
directe omgeving van de stortplaats. 
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Oppervlaktewater 

Voor het oppervlaktewater zijn twee milieukwaliteitsnormen van toepassing, namelijk: 

• JG-MKN, de jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (voor langdurige blootstelling). 

• MAC-MKN, de maximaal aanvaardbare concentratie (voor kortdurende blootstelling). 

Uit de onderzoeksgegevens van 2008, 2017 en 2019 blijkt dat de JG-MKN incidenteel en plaatselijk 

wordt overschreden. De MAC-MKN wordt niet overschreden. Hierbij wordt opgemerkt dat voor ftalaten 

genoemde normen niet zijn vastgesteld en indicatief is getoetst aan de normen voor grondwater. En dat 

de ‘Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & beoordelen’ een hogere 

monitoringsfrequentie voorschrijft. 

 

Om dat tijdens de laatste bemonsteringsronde oppervlaktewater in 2019 geen noemwenswaardige 

overschrijdingen van normen meer heeft plaatsgevonden3, verwachten wij in dat de risico’s gering zijn. 

Met in gedachte dat het water uit de ringsloten niet gebruikt wordt voor veedrenking of beregening van 

omliggende percelen. 

 

Afhankelijk van de resultaten van volgende monitoringsronde, bevelen wij aan nadere aandacht aan 

risico’s te besteden en specifiek aan de risico’s voor veedrenking en beregening van omliggende 

percelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Het jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm voor barium wordt overschreden.  
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