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1 Inleiding 

In opdracht van Energiecoöperatie Oostwold heeft MUG Ingenieursbureau voorliggend deelsaneringsplan opgesteld 
voor de voormalige stortplaats aan de Hoofdstraat te Oostwold. De locatie staat bekend onder locatiecode: 
GR002200001.  
 
De aanleiding voor het opstellen van dit deelsaneringsplan wordt gevormd door het voornemen om op de 
voormalige vuilstort een zonnepark te realiseren. Als gevolg van het voormalig gebruik van de locatie (vuilstort), is 
door middel van uitvoerig bodemonderzoek gebleken dat er sprake is van een geval van ernstige bodemveront-
reiniging. Hierbij is vastgesteld dat het grondwater licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen, ftalaten, 
minerale olie, PAK, vluchtige aromaten en barium. Het stortlichaam zelf is niet onderzocht echter dient te worden 
uitgegaan dat dit licht tot sterk verontreinigd is.  
 
Door provincie Groningen (bevoegd gezag Wet bodembescherming) is de verontreiniging in de beschikking van  
21 augustus 2018 met kenmerk 2018-056751, OM beschikt als zijnde een ernstig, maar niet spoedeisend geval van 
bodemverontreiniging (Locatiecode GR002200001). 
 
Gezien de ontwikkelingen dient op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) een deelsaneringsplan te worden  
ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Groningen), waarop een beschikking kan worden afgegeven. Het doel 
van dit deelsaneringsplan is het zodanig beschrijven van de uit te voeren werkzaamheden, dat hierop door het 
bevoegd gezag in het kader van de Wbb een beschikking kan worden afgegeven. Aansluitend kan dan worden 
gestart met de voorgenomen realisatie van het zonnepark. 
 
Leeswijzer 
Onderhavig deelsaneringsplan is als volgt opgebouwd: 
• achtergrondinformatie  hoofdstuk 2; 
• beleidskader hoofdstuk 3; 
• beschrijving saneringswerkzaamheden hoofdstuk 4; 
• milieukundige begeleiding en controle hoofdstuk 5. 
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De saneringslocatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied. 
 

2.4 Toekomstig gebruik van het perceel 

Energiecoöperatie Oostwold is voornemens om op het terrein een zonnepark te ontwikkelen (zie afbeelding 3). 
Naast het te realiseren zonnepark (blauwe vlak) zal in de toekomst een zonnewal parallel aan de rijksweg A7 worden 
aangelegd (rode vlak). De zonnewal zal zich daarbij uitstrekken over een breedte van 36,5 m met een lengte van 
circa 1,5 km. Dit is nu geen onderdeel van dit deelsaneringsplan. Naast de aanleg van het zonnepark zal het terrein 
worden voorzien van de benodigde infrastructuur. Een plattegrond van de beoogde ontwikkeling is opgenomen als 
afbeelding 3. 
 

 

Afbeelding 3.  Toekomstige situatie (bron: tekening GroenLeven B.V., 28 april 2020) 
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3 Beleidskader en saneringsdoelstelling  

3.1 Algemeen 

Binnen de saneringslocatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als gevolg van het gebruik van 
de locatie als vuilstort. Voor het geval van bodemverontreiniging is reeds een beschikking afgegeven (augustus 
2018). Hiermee is conform de Wet Bodembescherming vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. De aangetoonde bodemverontreiniging leidt in de huidige situatie niet tot onaanvaardbare 
risico’s voor de mens en voor het ecosysteem alsmede verspreiding van de verontreiniging. Eventuele sanering van 
het geval hoeft daarbij niet met spoed plaats te vinden.   
 
De saneringsdoelstelling wordt bepaald door de geschiktheid van de bodem voor de voorgenomen functie in dit 
geval het ontwikkelen van de locatie tot zonnepark. In de huidige situatie is het stortlichaam reeds afgedekt met een 
leeflaag die varieert qua dikte van 30 cm tot 150 cm. De saneringsingrepen omvatten daarbij een opwaardering van 
de leeflaag tot een standaarddikte van 1,0 m. In het kader van de realisatie van het zonnepark zal bovenop de 
leeflaag van 1,0 m als standaarddikte een aanvullende funderingslaag worden aangebracht. Aanvullingen boven op 
de leeflaag vallen onder het Besluit Bodemkwaliteit en worden beoordeeld door het bevoegd gezag in deze  
gemeente Westerkwartier.  
 

3.2 Saneringsdoelstelling  

De sanering wordt uitgevoerd in het kader van artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb). De algemene  
saneringsdoelstelling voor ernstige bodemverontreinigingen van landbodems die ontstaan zijn vóór 1987 zijn 
opgenomen in artikel in artikel 38, lid 1. De algemene saneringsdoelstelling omvat onderstaande. 
 
Degene die de bodem saneert, voert de sanering zodanig uit dat: 

• de bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de functie na sanering, waarbij het risico voor mens, plant of 
dier als gevolg van blootstelling zoveel mogelijk wordt beperkt; 

• het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt; 

• de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem als bedoeld in  
artikel 39c en d zoveel mogelijk worden beperkt. 

 
De uit te voeren sanering heeft een functioneel karakter. Dat wil zeggen dat alleen maatregelen worden  
genomen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de voorgenomen plannen. De aard en omvang van de 
verontreiniging zal niet wijzigen. Voor de uitwerking van de saneringsoplossing is aangesloten op de algemene 
saneringsdoelstelling. Voor onderhavig geval is dit vertaald naar een operationele doelstelling en omvat: 

• De sanering leidt tot een geschikte leeflaag van 1,0 m als standaarddikte binnen de contouren van het te 
realiseren zonnepark. Doel van de afdekking is het potentiële blootstellingsgevaar (met het stortlichaam) in zijn 
geheel uit te sluiten door middel van het opwaarderen van de leeflaag. 

 
Monitoring kwaliteit grond- en oppervlaktewater 
Ten aanzien van het grondwater en oppervlaktewater geldt een monitoringsverplichting als beheersmaatregel. Door 
wijziging in het gebruik en inrichting van het perceel dient het bestaande monitoringsprogramma beperkt te worden 
aangepast op de toekomstige situatie. De monitoringsinspanningen worden in paragraaf 4.7 nader toegelicht. Doel 
van de monitoring blijft ongewijzigd en richt zicht op het verkrijgen van een meetreeks om het verspreidingsgedrag 
van de verontreiniging vanuit het stortlichaam vast te leggen en te volgen. Mochten er onverhoopt afwijkingen 
blijken in de verontreinigingssituatie kan de noodzaak bestaan een terugvalscenario in te zetten. Het terugval 
scenario is op hoofdlijnen vermeld in paragraaf 4.8.  
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3.3 Afweging saneringsvariant 

De uit te voeren sanering heeft een functioneel karakter. Dat wil zeggen dat alleen maatregelen worden  
genomen die noodzakelijk zijn voor de voorgenomen realisatie van het zonnepark. De saneringsingrepen bestaan 
daarbij uit het opwaarderen van de leeflaag van 1,0 m als standaarddikte. Hiermee worden de contactrisico’s met 
het stortlichaam weggenomen en ten tweede dient de leeflaag als basis voor de aan te brengen funderingslaag voor 
het zonnepark.  
 
De stortlocatie kent in zijn huidige vorm geen nuttige bestemming, behoudens de natuurlijk ontstane inrichting van 
het terrein. Door de realisatie van een zonnepark wordt enerzijds invulling gegeven aan de energietransitie en 
anderzijds krijgt de voormalige stortplaats een nuttige bestemming. Om de stortlocatie geschikt te maken voor het 
toekomstige gebruik, dienen de contactmogelijkheden met het stortmateriaal te worden verkleind. De huidige 
afdeklaag (laag 1) varieert qua dikte van 30 cm tot 150 cm.  
 
Door het aanbrengen van een egalisatielaag/deklaag (laag 2) met kwaliteitsklasse industrie grond op de bestaande 
afdekking (laag 1) dient een leeflaag van 1,0 m als standaarddikte te worden gerealiseerd. Het opwaarderen van de 
leeflaag is afhankelijk van de dikte van de huidige deklaag (laag 1). De leeflaag dient daarbij tevens als ondergrond 
voor de daadwerkelijke funderingslaag (laag 3) van het zonnepark. In afbeelding 4 is de uitwerking van de 
saneringsmaatregel en de omschreven lagen schematisch weergegeven.  
 
De beoordeling van toepassing van grond buiten de leeflaag van 1,0 m dikte omvattende de funderingslaag vindt 
plaats door het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, in deze gemeente Westerkwartier. 
 

 

Afbeelding 4.  Principe schets te realiseren afdekking vuilstort (Bron: MUG Ingenieursbureau) 
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4.4 Voorbereiding 

Voor aanvang van de sanering zullen de volgende meldingen/vergunningen worden verricht/aangevraagd, voor 
zover noodzakelijk: 

• beschikking artikel 39 Wbb. 

• meldingen toepassingen grond (Meldpunt bodemkwaliteit).  
 
Kabels en leidingen 
Voor aanvang van de graafwerkzaamheden dient een KLIC-melding te worden verricht. Vanwege de ligging van de 
locatie (verhoogd) ten opzichte van het bestaande maaiveld wordt niet verwacht dat er kabels of leidingen aanwezig 
zijn. Zekerheidshalve wordt een dergelijke melding wel aanbevolen.  
 
Bosschages en bomen 
Ter plaatse van het plangebied is over de afgelopen tientallen jaren een bos ontstaan. Voor aanvang van de sanering 
dienen deze bomen te zijn gekapt. De bomen/bosschages worden vlak met het maaiveld gezaagd en/of versnipperd. 
Gezaagd en versnipperd materiaal wordt afgevoerd voor gebruik elders. De stobben blijven gehandhaafd. 
 
Inrichting werkterrein en veiligheidsmaatregelen 
De werkzaamheden dienen conform de veiligheidsvoorschriften (CROW 400) en de Arbowetgeving te worden  
uitgevoerd. Gezien er naar verwachting geen werkzaamheden plaatsvinden in de stortlaag en de huidige afdeklaag 
waarschijnlijk niet wordt bewerkt, wordt er gewerkt in de Basishygiëne (geen veiligheidsklasse), hierdoor zijn er 
geen specifieke eisen gesteld.  
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal het terrein worden afgezet met hekwerk of saneringslint in 
combinatie met bijbehorende bebording. In verband met de aan te voeren grondstromen dient ter plaatse van de 
Hoofdweg een waarschuwingsbord ‘Uitrit bouwverkeer’ te worden geplaatst. 
 

4.5 Aanbrengen egalisatie- en fundatielaag 

Controle dikte huidige afdeklaag 
Belangrijk uitgangspunt van de sanering betreft het opwaarderen van de leeflaag tot 1,0 m standaarddikte voor het 
zonnepark. Uit eerder uitgevoerd bodemonderzoek (Outline Consultancy,2008) blijkt dat de bestaande afdeklaag 
van stort varieert in dikte van circa 30 cm tot 150 cm. Voorafgaand aan de aan te brengen egalisatie/deklaag wordt 
de dikte van de bestaande deklaag (nogmaals) geverifieerd door het uitvoeren van boringen.  
 
Voor het vaststellen van het aantal boringen is maatwerk toegepast en op hoofdlijnen gebaseerd op de 
onderzoeksinspanningen uit de NEN5740 (2009:A1: 2016). Controle vindt uitsluitend plaatst ten behoeve van het 
vaststellen van de dikte. Er vinden geen onderzoeksinspanningen plaats voor het vaststellen van de kwaliteit van de 
bestaande deklaag. Verspreidt over het zonnepark zal met een raster van circa 500 m2 in totaal 30 boringen worden 
geplaatst tot de bovenkant van de stortlaag. Bij het verrichten van de boringen wordt de bodemopbouw per boring 
omschreven conform NEN 5104. 
 
Na afloop van de controle wordt een tekening opgesteld waarop de dikte van de bestaande deklaag kan worden 
afgeleid. De resultaten van de controle van de dikte worden opgenomen het evaluatierapport. Ook wordt de dikte 
met bevoegd gezag Wbb en Bbk gedeeld.  
 
Maatregelen opwaarderen leeflaag 
De opbouw van het aan te leggen zonnepark is als volgt:  

• Egaliseren maaiveld door aanbrengen van een afdeklaag met een variabele dikte bestaande uit klasse 
Industriegrond. Dit wordt de egalisatielaag genoemd. 

• Aanbrengen cementgebonden stabilisatie laag (secundaire bouwstof conform Besluit bodemkwaliteit) als  
fundering voor de zonnepanelen. Ter borging van de kwaliteit is het productcertificaat toegevoegd als bijlage 5. 
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Na kap van de bomen binnen de contouren van het te realiseren zonnepark vindt egalisatie plaats tot het hoogte 
punt. De bomen worden daarbij omgezaagd tot het bestaande maaiveld. Het uitgangspunt daarbij is dat het huidige 
maaiveld op de stort nagenoeg vlak is en slechts marginale hoogte verschillen kent. Nadat de bosschages zijn 
verwijderd wordt een egalisatielaag aangebracht. Het is hierbij van belang dat deze laag geschikt dient te zijn voor 
de toekomstige functie van het terrein. Aangezien de bestaande deklaag niet tot licht verontreinigd is, kan de te 
realiseren egalisatielaag bestaan uit grond dat voldoet aan de maximale kwaliteitseisen overeenkomstig klasse 
industrie. Aangezien het onderliggende materiaal sterk verontreinigd is, vindt er geen verslechtering plaats en is het 
vanuit eventueel te behalen milieurendement niet te onderbouwen om een leeflaag met schone grond te realiseren.  
 
Voor de realisatie van de egalisatielaag is grond met een vastgestelde kwaliteitsklasse industrie noodzakelijk. 
Afhankelijk van de definitieve dikte (minimaal 0,5 tot maximaal 1,0 m) ook deels pas te bepalen op moment dat het 
bestaande maaiveld op de stortlocatie in beeld is gebracht, en nader te bepalen hoeveelheid grond nodig om een 
afdeklaag te kunnen realiseren. Voor een visuele weergave voor het afdekken van de stortlocatie wordt verwezen 
naar bijlage 4. 
 
Op voorhand wordt een dikkere egalisatie/deklaag dan 1,0 m dikte voorzien omdat het maaiveld op de stort sterk 
geaccidenteerd zal zijn. Zonder in de stort, deklaag met stobben te willen roeren, zal in verhouding meer grond 
nodig zijn dan strikt noodzakelijk voor de leeflaag van 1,0 m dikte. De extra voorziene grond/laag wordt wel als 
nuttige toepassing gezien vanwege de realisatie van een bepaalde vlakheid en ook een voor betere gecontroleerde 
afwatering. De gemeente zal als bevoegd gezag Bbk hierover moeten besluiten. 
 
Voor toepassing van de grond dient de kwaliteit daarvan bekend te zijn. De kwaliteit kan daarbij conform het Besluit 
bodemkwaliteit (partijkeuring AP04) te worden bepaald of op basis van de bestaande Bodemkwaliteitskaart. Voor 
het afwerken van de afdeklaag dient daarbij te worden voorkomen dat de grond puin bevat en vrij is van asbest   
(< detectiegrens). Voorafgaand aan de toepassing van de grond dient dit te worden aangemeld bij het meldpunt 
bodemkwaliteit. Na het aanbrengen van de egalisatie laag wordt vervolgens de cementgebonden fundatie 
aangebracht. Productie vindt plaats op een externe locatie conform procescertificaat BRL 7510 en productcertificaat 
BRL 9322 en wordt per as aangevoerd. Materiaal wordt geleverd met NL BSB certificaat en voldoet daarmee aan het 
Besluit Bodemkwaliteit. Geborgd wordt dat het productieproces gedurende de uitvoering minimaal een keer wordt 
gecontroleerd. 
 
Na realisatie kan er zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen regulier beheer en onderhoud van de locatie 
plaatsvinden.  
 

4.6 Impact te realiseren afdeklaag 

Het aanbrengen van de egalisatielaag en fundatielaag voor het zonnepark kan effect hebben op de ligging van 
verontreiniging ten opzichte van het maaiveld. De bulk van het stortlichaam bevindt zich volledig in het freatisch tot 
middeldiepe grondwater. Gezien de samenstelling van het stortmateriaal kan worden aangenomen dat binnen het 
stortlichaam methanogene anaerobe omstandigheden heersen. De huidige monitoringsronden (2017 t/m 2021) 
tonen aan dat er veelal een variërend concentratieniveau optreedt. Dit is een gevolg van de chemische 
samenstelling van de stort. Omdat het afval niet allemaal tegelijkertijd is gestort en in diepte varieert (4-11 m-mv) 
kan de grondwaterverontreiniging binnen de stort van plaats tot plaats sterk variëren.  
 
In de methanogene omstandigheden van de stort hebben zich naar waarschijnlijkheid onoplosbare sulfiden 
gevormd. Dit kan worden onderbouwd doordat nagenoeg in alle peilbuizen barium in licht verhoogde concentraties 
wordt aangetoond. Dit is te verklaren doordat dit metaal niet neerslaat tot slecht oplosbare sulfiden.   
Zoals de grondwatermonitoring onder de stort en rondom de stort aantoont, worden voornamelijk verhoogde 
concentraties aan individuele componenten van PAK en ftalaten aangetoond. Deze stoffen zijn in de huidige situatie 
mobiel. Een belangrijke factor bij verdere verspreiding/uitloging van het stortlichaam ligt in de hoeveelheid 
afbreekbaar organisch materiaal. Indien er geen organisch materiaal voorhanden is, kan eventueel zuurstof die met 
regenwater in de stort infiltreert niet meer worden verbruikt zodat het anaerobe milieu kan worden verstoord. 
Hierdoor kunnen metaalsufides oxideren en kan mobilisatie plaatsvinden.  
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zonnepark (circa 15.270 m2) in relatie tot de grondwal (5750 m2). Qua volume betekent dit ongeveer 25 m3/m. De 
lengte van het zonnepark bedraagt circa 120 m wat betekent dat er circa 3000 m3 grond in het stort zakt. Van de 
aangegeven 3000 m3 grond bevindt zich circa 1875 m3 onder grondwaterniveau. De grond zal worden samengedrukt 
en het water komt vrij. Dit betekent dat ongeveer 1875 m3 grondwater zal worden weggedrukt naar de zijkanten en 
onderkant van het stort.  
 
De zettingen zullen naar verwachting zeer geleidelijk en traag optreden binnen het eerste half jaar tot eerste jaar. 
Door tijdens de ophoogwerkzaamheden de zettingen regelmatig te meten met zakbaken, kunnen zowel de 
eindzettingen als de restzettingen worden berekend.  
 
Neerslagoverschot 
Ten aanzien van de grondwateraanvulling binnen de stort wordt dit berekend door middel van het verschil tussen 
neerslag en verdamping. Hierbij bedraagt de neerslag ongeveer 750-800 mm/jaar en de verdamping 450-500 mm/jaar. 
Voor eenvoudige stationaire berekeningen wordt vaak een neerslagoverschot van 300 mm/jaar aangehouden. Voor de 
vuilstort gaan we uit van een optimale vochtvoorziening in de bodem, waardoor het neerslagoverschot 250 mm/jaar is 
doordat meer water verdampt. Dit betekent dat dat per vierkante meter circa 250 l/ per jaar valt. Over een oppervlakte 
15.270 m2 valt per dus per jaar (15.270 m2 x 250 l = 3817.500 L :1000) 3817,5 m3 regenwater. Dit houdt in dat er per jaar 
een groter volume aan regenwater op de stort valt dan als gevolg van het ophogen en samendrukken van de grond 
plaatsvindt. 
 
Ondervangen extra grondwaterstroming 
Zoals uit de afgeleide zettingen en het berekende neerslagoverschot kan worden afgeleid, ontstaat een extra 
waterdruk in de stort. Deze extra grondwaterstroming is het gevolg van extra druk van de egalisatielaag/afdeklaag 
laag binnen het zonnepark. Uit het berekende neerslagoverschot kan worden opgemaakt dat er meer neerslag  
(3817 m3) valt dan als gevolg van het verhogen van de stort (1817 m3) wordt weggedrukt.  
Om deze extra waterdruk tegen te gaan, wordt voorgesteld om dit te compenseren. Hierbij dient een deel van de 
druk als gevolg van de neerslag kunstmatig te worden weggenomen. Door het compenseren wordt voorkomen dat 
extra water uit het stort afstroomt naar de omgeving. Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 5. Voorgesteld 
wordt om dit met drainage te doen. Hierdoor wordt de neerslag afgevoerd, waardoor de van nature aanwezige 
waterdruk wordt weggenomen. De drainage kan daarbij in de afdeklaag worden aangebracht, zodat het water niet 
door de stort wordt geleid. Het aantal en type van de drainage zal in overleg met een drainagebedrijf plaatsvinden. 
 

 

Afbeelding 5.  Schematisch uitwerking tegengaan extra grondwaterstroming  
 
Om het effect van de verhoging op de grondwaterstanden te bepalen en op te volgen tijdens het realiseren van de 
egalisatielaag/afdeklaag, wordt het volgende meetplan aangehouden: 







 

projectnummer 22301253 
2 februari 2023 

pagina 14 van 15 

 

Terugvalscenario  
Uitgangspunt zal zijn dat het verspreidingsrisico moet worden beheerst om te zorgen dat er geen ongewenste 
verspreiding plaatsvindt. Indien uit de monitoring en herbemonstering blijkt dat niet wordt voldaan aan de 
actiewaarden zal afhankelijk van de plek waar de interventiewaarde(n) wordt overschreden een extra 
saneringsmaatregel worden ingezet. Daarnaast moet de actuele situatie worden beoordeeld, waarmee sprake is van 
maatwerk. Afhankelijk van de verontreinigingssituatie worden maatregelen getroffen. Voorgesteld wordt om binnen 
de stort en rondom de stort technieken voor te stellen die bewezen zijn en robuust werken en die elkaar kunnen 
versterken, maar ook onafhankelijk van elkaar werken. De scenario’s zullen altijd tijdelijk zijn totdat zich een nieuw 
evenwicht heeft gevormd. 
 
Binnen de stort stellen wij voor om in eerste instantie de drainage van de stort te optimaliseren. Door het 
wegenemen van de voeding van verspreiding (regenwater) nemen de concentraties na verloop van tijd af. Er vindt 
namelijk geen verversing meer plaats in de bodem. Indien onder de stort een toename aan concentraties zichtbaar 
is kan gedacht worden aan het stimuleren van de biologische afbraak door inzet van zuurstof en nutriënten 
(afhankelijk van de kritische parameter). Via een gerichte injectieronde kunnen bijvoorbeeld nutriënten worden 
toegediend om de natuurlijke afbraak te stimuleren. De zuurstof en nutriënten breken met name de vluchtige 
parameters af die zorgen voor een verspreidingsrisico zoals benzeen, naftaleen en de vluchtige oliefracties. Rondom 
de stort kan gedacht worden aan het aanbrengen van een damwand of schermbemaling om de verontreiniging af te 
vangen. Grondwateronttrekking met een grondwaterzuivering zorgen voor afvang en afname van de concentraties.  
 
Uiteraard zal de dimensionering in een Plan van Aanpak verder worden uitgewerkt en aan het bevoegd gezag 
worden voorgelegd op het moment dat een terugvalscenario van toepassing is. 
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5 Milieukundige begeleiding 

5.1 Begeleiding werkzaamheden  

Het aanbrengen van de eerst deel van de afdeklaag op de voormalige stortlocatie wordt gezien de aard van de 
werkzaamheden (aanbrengen egalisatielaag) geen continu toezicht gehouden. Het eventueel plaatselijk 
herprofileren van onderliggend stortmateriaal wordt wel onder permanente milieukundige begeleiding uitgevoerd. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform BRL 6000, protocol 6001. De milieukundig begeleider heeft tot taak 
het toezicht houden op de veiligheid tijdens de werkzaamheden, het aangeven van de grenzen van de herprofilering. 
Daarnaast is milieukundige begeleiding aanwezig ten tijde van het verwijderen van het container perron. 
 
De milieukundige begeleiding is aanwezig op de volgende kritische momenten: 

• startoverleg en inrichting van het werkterrein; 

• begin en einde van de opruimwerkzaamheden; 

• profilering op de egalisatielaag; 

• periodieke aanvoer/massabalans; 

• begin aanleg funderingslaag;  

• eindafwerking en eindmeting. 
 
De controle op de kwaliteit van de aanvulgrond wordt discontinue uitgevoerd en wordt gecontroleerd door middel 
van een registratie van (begeleidingsbrieven en weegbonnen) die door de opdrachtgever wordt aangeleverd.  
 

5.2 Evaluatie saneringsresultaat 

De realisatie van de aanvullende afdeklaag, uit te voeren nulmeting, alsmede de bevindingen van de milieukundige, 
worden vastgelegd in een evaluatierapport. Het evaluatierapport wordt door het milieadviesbureau ter goedkeuring 
aan provincie Groningen aangeboden en indien noodzakelijk toegelicht.  
Het evaluatierapport bevat minimaal:  

• resultaten, foto’s en verslaglegging aanvullende afdeklaag;  

• inmeetgegegevens ten opzichte van het NAP;  

• certificaten gebruikte aanvulgrond;  

• tekeningen met feitelijke contour, voor en na aanbrengen egalisatielaag;  

• eventuele calamiteiten en afwijkingen t.o.v. het goedgekeurde deelsaneringsplan. 
 

5.3 Nazorg/gebruiksbeperking  

Omdat het verontreinigd stortmateriaal wordt afgedekt, is nazorg van de verontreiniging van toepassing. Voor deze 
sanering bestaat de nazorg uit:  

• het melden van wijzigingen in het bodemgebruik;  

• informatieplicht aan derden;  

• gebruiksbeperkingen en het in stand houden van de voorzieningen en de leeflaag;  

• controle en eventueel herstel van de voorzieningen (leeflaag, verharding, etc.);  

• geen bomen of gewassen planten die dieper dan 0,5 m wortelen;  

• graafwerkzaamheden buiten de contouren van de opgebrachte laag zijn niet toegestaan op de locatie zonder 
een deelsaneringsplan. Immers de zone rondom het zonnepark op de stort blijft onaangeroerd waardoor de 
leeflaag daar niet gegarandeerd is tot 1,0 m dikte. 

 
Vanuit beschikking ernst en spoed (21 augustus 2018) geldt een beheersmaatregel bestaande uit monitoring.  
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Bijlage 1 Regionale ligging  
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Bijlage 2 Situatietekening  





 

projectnummer 22301253 
2 februari 2023 

 

Bijlage 3 Kadastrale kaart  
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Bijlage 4 Toekomstige inrichting terrein   
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Bijlage 5 Productcertificaat funderingslaag 
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NL BSB® productcertificaat 
 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen 
voor de toepassing in funderingslagen 
Nummer : IMM-007/14 
Uitgegeven : 2021-10-21 

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES 
 
1.1 Onderwerp 
 
Dit NL BSB® productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische eigenschappen van de door Brabant-Creative Infra 
Solutions B.V. geproduceerde niet-uitgeharde cementgebonden minerale reststoffen (immobilisaten) voor toepassing als 
gebonden fundering in de GWW, zoals omschreven in paragraaf 80.21 van de vigerende standaard RAW bepalingen en 
vergelijkbare toepassingen. Vergelijkbare toepassingen zijn de toepassing als fundering onder parkeerterreinen en 
bedrijfslocaties onder verhardingslagen.  
 
De volgende producten vallen onder dit certificaat: 
 

Naam product  
(kenmerk receptuur) 

Bestaat voor >80% uit 
(hoofdbestanddeel) 

Toepassing beperkt tot brakke 
gebieden 

Powerbase 5 Grond nee 
Powerbase 10 Thermisch gereinigd straalgrit  

Sorteerzeefzand 
Grindvervanger bestaande uit 
(gebroken)  natuursteen en/of 
(puin)granulaat 

nee 

Powerbase R AEC Bodemas 
Sorteeerzeefzand 

nee 

 
1.2 Merken 
 
De afleveringsbon van de cementgebonden minerale reststoffen wordt gemerkt met het NL BSB® merk (zie voorzijde van dit NL 
BSB® productcertificaat). 
 
De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen: 
• het certificaatnummer (certificaatnummer zonder versienummer) 
• product: kenmerk van de receptuur  
• de naam van de leverancier 
• de naam van de producent 
• leverdatum / periode van de partij 
• productielocatie(s) (locatie(s) waar de niet-uitgeharde immobilisaten worden geproduceerd  
• projectlocatie (locatie waar het uitgeharde immobilisaat wordt toegepast) 
• grootte van de geleverde partij in ton 
• toepassing: funderingslaag 
• klasse: vormgegeven bouwstof 
• toepassingsbeperking: (geen / beperkt tot brakke gebieden). 
 
1.3 Materiaaleigenschappen 
 
1.3.1 Samenstelling 
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig NEN 7330/AP 04-SB voldoen aan de grenswaarden van bijlage A, 
tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit. 
 
1.3.2 Emissie 
De gemiddelde emissiewaarden bepaald overeenkomstig NEN 7375/AP 04-U voldoen aan de grenswaarden van bijlage A, 
tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit. 
 
1.3.3 Asbest 
Het gewogen gehalte aan asbest is niet groter dan 100 mg/kg d.s. 
 
 



 

 

Blad 3 van 4 bladen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NL BSB® productcertificaat 
 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen 
voor de toepassing in funderingslagen 
Nummer : IMM-007/14 
Uitgegeven : 2021-10-21 

1.3.4 Massaverlies 
Het massaverlies bepaald overeenkomstig artikel 3.2.3 van de Regeling bodemkwaliteit bedraagt maximaal 200 g/m2. 
 
1.3.5 Druksterkte 
De gemiddelde druksterkte, bepaald volgens NEN-EN 13286-41 bedraagt bij een ouderdom van 28 dagen ten minste 1,5 MPa. 
 
1.3.6 Bestandheid tegen nat/droogwisselingen 
Het massaverlies van het uitgeharde product ten gevolge van nat-droogwisselingen bepaald volgens de aangepaste ASTM 
D559 is minder dan 1% (m/m). Tevens is de afname in ultrasone voortplantingssnelheid minder dan 25 %. 
 
1.3.7 Bestandheid tegen vorst/dooiwisselingen 
De verzadigingsgraad na 7 dagen capillaire waterabsorptie door het uitgeharde product bepaald volgens RILEM aanbeveling 
4CDC3 is kleiner dan de kritische verzadigingsgraad. 
 
 
2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN  
 
De mengsels van cementgebonden minerale reststoffen dienen te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 
33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid). 
 
 
3. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
 
1. Kennis nemen van de verwerkingsinstructies van de producent aangaande het transport en het in het werk brengen van het 

mengsel van cementgebonden reststoffen. 
2. Bij aflevering inspecteren of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 
• het merk en de wijze van merken juist zijn; 
• de afleverbon alle gegevens bevat; 
• het afgegeven certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen; 
• de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

3. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 
• Brabant-Creative Infra Solutions B.V., 
  en zo nodig met 
• SGS INTRON Certificatie B.V. 

4. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing. 
5. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
6. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat 

geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
7. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage 

door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
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4. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN 
 
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de beoordelingsrichtlijn 9322, die is genoemd in de 
door SBK gepubliceerde lijst van beoordelingsrichtlijnen. 
 
BRL 9322 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen d.d. 2016-03-01 inclusief wijzigingsblad d.d. 

2016-09-02. 
 

Besluit bodemkwaliteit Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit 
bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle 
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen. 

 
Regeling bodemkwaliteit Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem 

(Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien 
gepubliceerde wijzigingen. 

 
AP04 Accreditatieprogramma Besluit bodemkwaliteit AP04, vigerende versie, SIKB, Gouda. 

 
NEN-EN 13286-41 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels – Deel 41: Bepaling van de druksterkte van 

hydraulisch gebonden mengsels, NEN, Delft, oktober 2003. 
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Bijlage 6 Notitie Royal HaskoningDHV 
(waterhuishouding) 
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Resume: Het is waarschijnlijk dat verontreinigingen zich eerder via oppervlaktewater verspreiden dan via 

het grondwater (kwel zie vraag 1). De verontreiniging zal voornamelijk via de westelijke, noordelijke en 

oostelijke ringsloot om de stort worden getransporteerd in noordelijke richting (Hoofdstraat). Hoewel het 

te verwachten is, dat ook de via zuidelijke sloot afgevoerd wordt, is dit niet te monitoren, vanwege de 

verdunning/invloed van overig water. 

 

Beantwoording vraag 3, effect grondwal 

Wanneer er extra druk op het stortlichaam wordt uitgeoefend door het aanbrengen van een grondwal, zal 

het aanwezige stortmateriaal samengeperst worden waardoor meer verontreinigingen zich naar de 

omgeving verspreiden. Deels zal deze verspreiding naar het grondwater plaatsvinden en deels naar het 

oppervlaktewater. Deze situatie treedt gedurende de zettingsperiode van de grondwal op waarna zich 

een evenwichtssituatie zal instellen die vergelijkbaar is met nu. 

 

Verder is de kwaliteit van de opgebrachte grond voor de grondwal een aandachtspunt. Indien hier 

verontreinigde grond wordt toegepast, bestaan er risico’s op uitspoeling naar het oppervlaktewater. 

Conform het Besluit Bodemkwaliteit zal het waarschijnlijk een grootschalige toepassing betreffen 

waaraan ook in relatie tot oppervlaktewater eisen worden gesteld. Mogelijk zijn aanvullende 

beheersmaatregelen nodig. 

 

Een andere mogelijkheid is het zonnepark aan te leggen op de voormalige stortplaats zonder aanleg van 

grondwal. Vanuit milieuhygiënische oogpunt heeft deze optie minder impact. De opstelling van panelen 

is qua gewicht veel geringer dan een grondwal waardoor de druk op het stortmateriaal lager is. Extra 

uittreding van verontreinigingen naar grondwater vindt daarom praktisch niet plaats. 

Indien het zonnepark op deze wijze wordt aangelegd dient men rekening te worden gehouden met de 

afdeklaag van de stortplaats. Eventuele (graaf-)werkzaamheden in deze afdeklaag (aanbrengen  

stellingen danwel aanleggen leidingen), dienen vooraf afgestemd te worden met bevoegd gezag Wet 

Bodembescherming. De afdeklaag dient zijn beschermende functie te behouden. 

 

Wij adviseren om in overleg te treden met het waterschap Noorderzijlvest om:  

• De oppervlaktewaterkwaliteit in de ringsloten toe te lichten en de mogelijkheid tot verspreiding 

binnen het watersysteem te bespreken.  

• Vast te stellen welke monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit dient plaats te vinden om de 

waterkwaliteit ook voor de kwaliteitsbeheerder handhaafbaar te maken.  

• Gezamenlijk met coöperatie Eco (energie coöperatie Oostwold) de situatie toe te lichten en van 

gedachte te wisselen over de impact van het aanbrengen van een grondwal op de stort in relatie tot 

de oppervlaktewaterkwaliteit. 

 

Beantwoording vraag 4, risico’s grond- en oppervlaktewater verontreinigingen  

Tijdens de uitgevoerde onderzoeken in 2008 en 2017 zijn de risico’s van de gemeten stoffen voor mens, 
ecosysteem en verspreiding beoordeeld. 
 
Grondwater 
Voor het grondwater is geconcludeerd dat de concentraties dermate laag zijn dat er bij het huidige 
gebruik van de stortplaats geen onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn voor mens en ecosysteem. In het 
onderzoek van 2008 is vastgesteld dat meer dan 6.000 m3 sterk verontreinigd grondwater aanwezig is. 
De jaarlijkse toename van de verontreiniging is niet exact te bepalen, maar lijkt gering. De hydrologische 
beschouwing beschreven bij vraag 1 van deze notitie onderbouwt deze gedachte. Op basis van de 
beschikbare gegevens, een vergelijking met de resultaten uit 2008 en het feit dat de voormalige 
stortplaats er circa 40 jaar ligt, zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van verspreiding, anders dan de 
geconstateerde overschrijdingen (eenmalig en wisselend van karakter) van de interventiewaarden in de 
directe omgeving van de stortplaats. 
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Oppervlaktewater 

Voor het oppervlaktewater zijn twee milieukwaliteitsnormen van toepassing, namelijk: 

• JG-MKN, de jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (voor langdurige blootstelling). 

• MAC-MKN, de maximaal aanvaardbare concentratie (voor kortdurende blootstelling). 

Uit de onderzoeksgegevens van 2008, 2017 en 2019 blijkt dat de JG-MKN incidenteel en plaatselijk 

wordt overschreden. De MAC-MKN wordt niet overschreden. Hierbij wordt opgemerkt dat voor ftalaten 

genoemde normen niet zijn vastgesteld en indicatief is getoetst aan de normen voor grondwater. En dat 

de ‘Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & beoordelen’ een hogere 

monitoringsfrequentie voorschrijft. 

 

Om dat tijdens de laatste bemonsteringsronde oppervlaktewater in 2019 geen noemwenswaardige 

overschrijdingen van normen meer heeft plaatsgevonden3, verwachten wij in dat de risico’s gering zijn. 

Met in gedachte dat het water uit de ringsloten niet gebruikt wordt voor veedrenking of beregening van 

omliggende percelen. 

 

Afhankelijk van de resultaten van volgende monitoringsronde, bevelen wij aan nadere aandacht aan 

risico’s te besteden en specifiek aan de risico’s voor veedrenking en beregening van omliggende 

percelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Het jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm voor barium wordt overschreden.  
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Bijlage 7 Monitoringsprogramma 
 






