
(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2020_3 , Rekenhart Release 14 juli 2020

Naam van deze berekening: 20210415_FVM_aanvraag_PM10

Gebiedsgegevens

Berekend op: 13:11:35

RD X coordinaat: 187 300 111000

RD Y coordinaat: 596 100 Breedte Y:1000 11

Project: Boer-Bakker  Mts. Horneweg 20 Blije

Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendoc\B\Boer-Bakker, Maatschap de, Blije 0808\Locatie Horneweg 20 te Blije\080800 Onderzoeken\0808 Fijn stof

Rekenjaar:2021

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.102 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2021/04/15

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

De Hoarnen 10 188 266 596 773 14.49 6.0

Hogedijk 3 187 608 596 055 14.67 6.0

Hogedijk 8 187 428 596 164 14.69 6.0

Hogedijk 2 187 206 596 694 14.69 6.0

Ljouwertedyk 1 187 491 597 256 14.33 6.0

Farrewei 17 186 695 596 256 14.65 6.0

Farebuorren 6 187 423 595 752 14.37 6.1

Haniastrjitte 5 188 953 597 985 14.15 6.0

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal C

187 807

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:596 635

AB

0.02930

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 187 795

temperatuur van emisstroom:

1.00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 596 652285.00

hoogte van gebouw: 4.3

3.80

20.40

lengte van gebouw: 90.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 121.70

RD X Coord.:

Stal E

187 843

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:596 632

AB

0.01534

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 187 821

temperatuur van emisstroom:

1.15

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 596 668285.00

hoogte van gebouw: 4.3

2.50

20.40

lengte van gebouw: 90.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 121.70

RD X Coord.:

Stal F

187 877

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:596 652

AB

0.00537

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 187 854

temperatuur van emisstroom:

1.15

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 596 688285.00

hoogte van gebouw: 4.6

2.50

20.40

lengte van gebouw: 90.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 121.70

RD X Coord.:

Stal G

187 898

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:596 665

AB

0.00537

Type:
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diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 187 876

temperatuur van emisstroom:

1.15

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 596 703285.00

hoogte van gebouw: 4.6

2.50

20.40

lengte van gebouw: 90.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 121.70
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