
Voorwoord: 

Voor grondgebonden PV-systemen zoals zonneparken is een omgevingsvergunning nodig. 

Gemeenten zijn hiervoor het bevoegd gezag. Daarnaast kunnen provincies in een 

omgevingsverordening regels stellen voor het plaatsen van zonneparken in landelijk gebied.  

 

In de Elektriciteitswet (1998) is bepaald dat op de ontwikkeling van duurzame energiecentrales 

met een capaciteit van tenminste 50 MW de Rijkscoördinatieregeling (RCR)1 van toepassing is 

(Wro, § 3.6.3). Hiervoor is de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het bevoegd 

gezag. De Minister kan de bevoegdheid overdragen aan de provincie of de gemeente en neemt 

daarbij in overweging of de betrokken provincie of gemeente voornemens is medewerking te 

verlenen aan het betreffende initiatief2. 

 

Standaard advies Zonnepanelen grondgebonden (gericht op zonneparken, ook drijvend) 

Het format waarop de Veiligheidsregio haar advies baseert, is opgemaakt uit diverse 

onderzoeksrapporten van o.a. het IFV3. Het format opgebouwd in 3 onderdelen zijnde Voorkomen 

– Beperken – Bestrijden. 

 

Dit is een standaard advies, de adviespunten 7 en 21 zijn echter afhankelijk van de ligging en 

omgeving en moeten daardoor elke keer opnieuw bepaald worden. 

 

Op basis van de locatie en inrichting specifieke kenmerken kan na overleg met de veiligheidsregio 

afgeweken worden van onderstaande adviespunten. 

 

Voorkomen 

1. Pas zonnepanelen toe met zo weinig mogelijk brandbaar materiaal (met name zo weinig 

mogelijk kunststof) en breng een paneellijst van onbrandbaar materiaal aan.  

2. De draagconstructie en ondergrond waarop de panelen en componenten geplaatst zijn, dragen 

zo weinig mogelijk bij aan branduitbreiding richting overige panelen/ componenten.  

3. De bekabeling zelfdovend uitvoeren volgens NEN-EN (IEC) 60332-1-2:2005 of gelijkwaardig. 

4. De bekabeling zodanig uitvoeren dat voortplanting van vlambogen wordt tegengegaan; dit 

betekent de toepassing van de norm NPR5310 (de praktijk uitwerking van NEN1010), NEN-EN-

IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 of gelijkwaardig. 

5. Connectoren: in een systeem wordt enkel één type connector toegepast (cross-mating is niet 

toegestaan). Deze connectoren mogen niet ter plaatse bij installatie worden gemonteerd; de 

juiste connectoren moeten reeds in de fabriek gemonteerd zijn. Uitzondering voor cross-mating 

is als beide fabrikanten hebben aangegeven dat de producten aan elkaar verbonden mogen 

worden. Dit moet duidelijk in de montagevoorschriften zijn aangegeven. 

6. Bij de oplevering van het zonnepark wordt een Opleverings- en controlerapport pv-installaties 

conform de systematiek van TechniekNL opgesteld. Opleverings- en controlerapport pv-

installaties vernieuwd (technieknederland.nl) 

7. De samenleving willen we beschermen tegen maatschappelijk ontwrichting door uitval van 

vitale infrastructuur. Daarom moeten bij een zonnepark de systemen (transformatoren, 

onderstations en het hoofdstation) beschermd worden tegen extreme neerslag. De 

onverminderde continuïteit van het zonnepark dient geborgd te worden bij wateroverlast als 

gevolg van een maatgevende bui van 140mm in 2 uur in 2050. De mate van benodigde 
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verhoging boven het maaiveld is afhankelijk van de ligging en te bepalen op basis van de Atlas 

Leefomgeving4. Op basis van deze atlas is een minimale verhoogde ligging van 30 cm nodig. 
Dit kan bijvoorbeeld door het op hoogte brengen van alle installatieonderdelen die verstoord 

raken bij contact met water, het leggen van een dijk rond de inrichting of de inrichting geheel 

te plaatsen op een verhoging (terp).  

8. Het zonnepark wordt ontmanteld en opgeruimd als deze niet meer functioneel is en/of niet 

meer onderhouden wordt. Dit wordt gedaan door de systeemeigenaar of dit wordt gedaan op 

diens kosten en verantwoordelijkheid. 

9. Het zonnepark is niet algemeen toegankelijk en als zodanig fysiek gescheiden van de 

omgeving. 

 

Beperken 

10. Voorkomen brandoverslag van en naar transformatoren door:  

a. De behuizing van de transformatoren brandwerend uitvoeren met minimaal 30/60 
minuten WBDBO: 

 van binnen naar buiten 
 van buiten naar binnen; of 

b. transformatoren staan minimaal 1,5 meter van de panelen en deze ondergrond moet 
vrijgehouden worden van begroeiing. 

11. Voor het voorkomen van grote ondergrondbranden onder zonnepaneelvelden dient de 

begroeiing in het gehele zonnepark kort gehouden te worden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld 

regelmatig maaien of de inzet van schapen  

12. In verband met branduitbreiding en -overslag via ondergrondbranden en voor de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt compartimentering van de paneelvelden toegepast met 

“vakken” van in beginsel 2500 m2. Gemeenten kunnen van dit voorschrift afwijken na 

schriftelijk advies van de Veiligheidsregio.  

Tussen de ”vakken” wordt tenminste 3,5 meter ruimte gelaten. Het materiaal tussen de vakken 

is onbrandbaar: verharde weg, waterdragende sloten etc. 

13. Bouwwerken zoals transformatorruimten dienen aan de buitenzijde te worden voorzien van een 

draagbaar blustoestel met een inhoud van 6 liter/kg. 

 

Bestrijden 

14. De transformatoren, onderstations en het hoofdstation aan de (interne) weg plaatsen zodat ze, 

ingeval van een calamiteit, bereikbaar zijn voor de brandweer, conform het gemeentelijk beleid 

voor de bluswatervoorziening en bereikbaarheid.  

15. De (interne) wegen moeten voldoen aan het beleid voor de bluswatervoorziening en 

bereikbaarheid. Dit betekent dat deze (interne) wegen geschikt zijn voor brandweervoertuigen: 

as-last 16 ton, wegbreedte 3,25 meter, doorrijdbreedte 3,5 meter, bochtstraal 10 meter. En 

het zonnepark is via twee toegangen bereikbaar, die niet aan dezelfde benedenwindse richting 

van het zonnepark liggen. 

16. De transformatoren zijn voorzien van noodschakelaars om: 

a. de stroomtoevoer vanuit het zonnepaneelveld af te schakelen; en 

b. de stroomvoorziening van het elektriciteitsnet naar de transformatoren af te schakelen.  

Dit kan door alle transformatoren te laten voldoen aan de norm VDE 0126, of gelijkwaardig. 

17. Voor de bestrijding van een brand is het nodig dat de brandweer de juiste personen kan 

bereiken. Daarom dient bij elke (nood)ingang een informatiebord te staan met: 

 eigenaar van de grond (naam + telefoonnummer), en 
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 eigenaar van het systeem (naam + telefoonnummer), en 

 welk telefoonnummer te bellen in geval van een calamiteit (bedrijfsdeskundige 24/7) 

18. Bij de (nood)ingang is informatie beschikbaar met een globaal overzicht van de systemen op 

het zonnepark, inclusief een helder en overzichtelijk overzicht van de afschakelpunten, zodat 

de brandweer veilig, effectief en efficiënt kan optreden. Daarbij zijn ook de mogelijke 

brandscenario’s uitgewerkt in verschillende (bestrijdings)procedures. Deze informatie dient up-

to-date te zijn. Deze informatie kan in de vorm van een tekening (bijvoorbeeld een waterdichte 

koker) of een bord beschikbaar zijn. Daarbij opgemerkt dat een tekening beter aanpasbaar is. 

19. De informatie met een globaal overzicht van de systemen op het zonnepark, inclusief een 

helder en overzichtelijk overzicht van de afschakelpunten wordt tevens digitaal beschikbaar 

gesteld aan de brandweer.  

20. De afstand tussen de opstelplaats van de brandweerwagen en elk zonnepaneel en component 

is, gemeten over de looproute, nergens groter dan 200 meter. Looproutes worden gemeten 

tussen rijen zonnepaneeltafel, niet dwars op rijen zonnepaneeltafels, want dan moet onder de 

tafels door gekropen worden. 

 

In Groningen  adviseren we GEEN sleutelbuizen of andere toegangssystemen voor de brandweer.  

Vanwege de aanwezige risico’s van elektriciteit ten gevolge van zonnepanelen en de bijbehorende 

installaties, is het bij Veiligheidsregio Groningen de procedure dat eerst de bedrijfsdeskundige ter 

plaatse komt voor het afschakelen van de stroom. Hierdoor kan een veilige werksituatie gecreëerd 

worden voor het bestrijden van het incident. Om de beheersbaarheid van de brand in deze periode 

zo groot mogelijk te houden, is het van belang dat de hiervoor benoemde adviezen onder 

voorkomen en beperken overgekomen worden.  
 

Onderstaande maatregel enkel als in directe omgeving (circa < 750 meter) objecten liggen 

waarvan de functionaliteit of continuïteit door rook beperkt wordt zoals vitale infra (bijv grote 

doorgaande wegen) of objecten waarin de aanwezige personen niet zelfstandig of mobiel(genoeg) 

zijn om bij ernstige rook ontwikkeling te kunnen vluchten (zoals kinderen, ouderen, mensen met 

een verstandelijk of geestelijke beperking, gevangenis, etc). In alle andere situaties volstaat de 

standaard bluswatervoorziening van een brandweerwagen in combinatie met groot water transport 

of waterwagen. 

21. Aanvullende bluswatervoorziening: 60 m3 per uur, plaatsing en maximale afstanden tussen 

aanvullende bluswatervoorzieningen en mogelijke incidentlocaties in afstemming met de 

brandweer. 

 


