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 SAMENVATTING  

 
In opdracht van de inrichtinghouder is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de nieuwe recreatiegelegenheid aan de Baltussenweg 4 te Overloon. Met 
het initiatief wordt de inrichting aan de Baltussenweg 4 te Overloon gewijzigd 
naar een recreatiebedrijf. Het voornemen is de bestaande stallen om te bou-
wen tot vakantieappartementen en de reeds vergunde campingplaatsen aan te 
vullen met de bouw van een doucheruimte met toiletvoorzieningen. Op basis 
van de inventarisatie van de beoogde activiteiten is een rekenmodel opgezet 
waarbij het langtijdgemiddelde geluidsniveau en het maximaal geluidsniveau is 
berekend.  
 
Ten aanzien van de omliggende woning van derden is uitgegaan van een richt-
waarde van 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsni-
veau en 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidsniveau. Voor wat 
betreft de toetsing van de indirecte hinder is aangesloten met de voorkeurs-
grenswaardevan 50 dB(A). 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde wordt 
met de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden ter hoogte van de 
geluidsgevoelige objecten. Het maximale geluidsniveau van 65 dB(A) etmaal-
waarde wordt met de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden ter 
hoogte van de geluidsgevoelige objecten. 
 
Ter hoogte van de buitenruimte aan de noordkant, van de woning, naast de in-
richting, heerst een redelijke tot goede milieukwaliteit. Ter hoogte van de 
overige buiten ruimte heerst een overwegend goede milieukwaliteit. Derhalve 
kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk tot goed woon- en 
leefklimaat. Hierdoor kan worden verondersteld dat het aspect geluid een 
goede ruimtelijke ordening niet in de weg staat. 
 
De indirecte hinder, verkeer aantrekkende werking, voldoet ten tijde van de 
representatieve bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 

  
 

 

Figuur 1_________________  

Luchtfoto planlocatie (geel 

omcirkeld) 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING   

In opdracht van de inrichtinghouder is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de nieuwe recreatiegelegenheid aan de Baltussenweg 4 te Overloon. Met 
het initiatief wordt de inrichting aan de Baltussenweg 4 te Overloon gewijzigd 
naar een recreatiebedrijf. Het voornemen is de bestaande stallen om te bou-
wen tot vakantieappartementen en de reeds vergunde campingplaatsen aan te 
vullen met de bouw van een doucheruimte met toiletvoorzieningen. Op basis 
van de inventarisatie van de beoogde activiteiten is een rekenmodel opgezet 
waarbij het langtijdgemiddelde geluidsniveau en het maximaal geluidsniveau is 
berekend.  
 
De gegevens met betrekking tot de gewenste situatie zijn beschikbaar gesteld 
door de inrichtinghouder.  
 
Op basis van deze gegevens zijn berekeningen gemaakt van de te verwachten 
equivalente en maximale geluidsniveaus op de omliggende, bepalende wonin-
gen van derden. Hierbij is tevens een uitspraak gedaan van het te verwachten 
woon- en leefklimaat ter plaatse van de omliggende geluidgevoelige objecten. 
Tot slot is de indirecte hinder als gevolg van de verkeer aantrekkende werking 
berekend. 

 
 

 

 

Figuur 2___________________  

Tekening van de inrichting 

Bron: Peter Loermans architec-

ten 
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HOOFDSTUK 2 GESTELDE EISEN   

 

2.1 TOETSINGSKADER RUIMTELIJKE ORDENING 

Voor het ruimtelijke aspect dient toetsing van de resultaten van het geluidson-
derzoek aan de waarden uit de publicatie Bedrijven en Milieuzonering plaats te 
vinden. Volgens deze publicatie geldt indien de richtafstand (stap 1) voor het 
aspect geluid behorende bij onderhavige inrichting niet toereikend is dat stap 
2 gevolgd dient te worden. Indien stap 2 niet toereikend is kan stap 3 en tot 
slot stap 4 worden gevolgd. De publicatie gaat uit van twee omgevingstypen.  
 
Omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied: 
Een rustige woonwijk is een woonwijk die ingericht is op het principe van functie-
scheiding. Afgezien van wijk gebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (de overgang naar 
mogelijke bedrijfsfuncties is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar 
omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (even-
tueel inclusief verblijfsrecreatie, een stilte gebied of een natuurgebied.  
 

Omgevingstype gemengd: 
Een gemengd gebied is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct 
naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en klein bedrij-
ven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere 
bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct 
langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot de omgevingstype ge-
mengd. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van klei-
nere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van mi-
lieubelastende activiteiten veelal bepalend.  
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In stap 2 is een geluidonderzoek noodzakelijk waarbij toetsing aan de volgende 
waarden dient plaats te vinden: 
 
     

Langetijdgemiddeld geluidsniveau LAr, LT Dag Avond Nacht 

Gebiedstype rustige woonwijk    

Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

Maximale geluidniveau 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Verkeersaantrekkende werking 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Gebiedstype gemengd gebied    

Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Maximale geluidniveau 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Verkeersaantrekkende werking 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 
Ter hoogte van de inrichting is sprake van een enkele woning, er komen vrijwel 
geen andere functies voor (zoals bedrijven of kantoren) zodat sprake is van 
een rustig buitengebied. Derhalve wordt voor de toetsing aangesloten bij het 
gebiedstype rustige buitengebied (Stap 2, tabel 2.1). 
 
Indien stap 2 niet toereikend is dient toetsing plaats te vinden aan de waarden 
van stap 3 welke zijn weergegeven in onderstaande tabel 2.2:  
 
     

Langetijdgemiddeld geluidsniveau LAr, LT Dag Avond Nacht 

Gebiedstype rustige woonwijk    

Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Maximale geluidniveau 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Verkeersaantrekkende werking 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Gebiedstype gemengd gebied    

Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Maximale geluidniveau* 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Verkeersaantrekkende werking 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 

* exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer. 
 
Het bevoegd gezag dient hierbij te motiveren waarom het deze geluidbelasting 
in de concrete situatie acceptabel acht waarbij tevens de cumulatie met even-
tueel reeds aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken.  
 
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in  stap 3 zal een bestemmings-
planwijziging doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin 
toch wenst, dient het dit met stap 4 grondig te onderzoeken, onderbouwen en 
motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige ge-
luidbelasting moet worden betrokken. 

2.2  TOETSING GELUIDSGRENSWAARDEN 

De inrichting en de omliggende geluidsgevoelige objecten zijn in agrarisch ge-
bied gelegen. De te toetsen geluidsgevoelige objecten betreffen in onderhavi-
ge situatie (bedrijfs)woningen. Voor de toetsing wordt uitgegaan van een 
richtwaarde voor een agrarisch gebied. Deze geluidsnormen zijn van toepassing 
op de gevels van woningen. Toetsing van de berekende geluidsniveaus zal 
plaatsvinden aan de onderstaande grenswaarden. Waarbij opgemerkt dat de 

Tabel 2.1__________________ 

Waarden conform bedrijven 

en milieuzonering. 

Stap 2 

Tabel 2.2__________________ 

Waarden conform bedrijven 

en milieuzonering. 

Stap 3 
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toetsingswaarden ruimtelijke ordening gelijk dan wel ruimer zijn dan onder-
staande. 
 
Wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) zal toetsing 
plaatsvinden aan: 

• 45 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
• 40 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 
• 35 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 

 
Wat betreft de maximale geluidsniveaus (LAmax) zal toetsing plaatsvinden aan: 

• 65 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
• 60 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 
• 55 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 

2.3  INDIRECTE HINDER 

Voor een goede ruimtelijke ordening wordt er naast een beoordeling van de 
geluidsemissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook ge-
vraagd om een beoordeling van de activiteiten buiten het terrein van de in-
richting, voor zover dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen 
voor de onderhavige inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoor-
deling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Mili-
eubeheer (Minister van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrik-
kelcirculaire), beoordeeld te worden op basis van de equivalente geluidsni-
veaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaar-
de van 50 dB(A).  
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HOOFDSTUK 3  BEDRIJFSSITUATIE   

3.1  BEDRIJFSACTIVITEITEN 

De initiatiefnemer exploiteert een camping en logégelegenheid op de locatie 
gelegen aan de Baltussenweg 4 te Overloon. De achtergelegen stallen zullen 
verbouwd worden en als vakantieappartementen in gebruik genomen worden. 
Daarnaast wordt nog een nieuwe een doucheruimte met toiletvoorzieningen 
gerealiseerd. 

3.2  REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE  

Camping & vakantieappartementen 
De personen die gebruik maken van de appartementen en campingplaatsen zijn 
voornamelijk toeristische passanten, vakantiegangers of recreanten. De voer-
tuigbewegingen die hiermee gepaard gaan zijn beschouwd onder het kopje 
transportbewegingen bezoekers. Volgens de kencijfers parkeren en verkeers-
generatie zijn onderstaande parkeernormen van toepassing: 
 

• Bungalowpark (huisjespark): 2,1 pp per bungalow 
• Camping ( kampeerterrein): 1,2 pp per standplaats 

 
Uitgaande van 25 appartementen en 12 campingplaatsen met bovenstaande 
parkeernormen zijn in totaal minimaal 67 parkeerplaatsen benodigd. 

 
Stemgeluid bij de standplaatsen 
Aangenomen is dat alle gasten op een drukke vakantiedag buiten zitten. Voor 
stemgeluid is uitgegaan van een equivalent bronsterkte van 75 dB voor luide 
kinderen op de camping en 65 dB(A) (normaal gesprek) per bezoeker. Het 
equivalent bronvermogen van 65 dB(A) is een gemiddelde van een mannelijke 
en vrouwelijke stem op normaal gespreksniveau. In de berekeningen is uitge-
gaan van een maximaal aantal bezoekers van 201 (2 volwassenen en 1 kind per 
parkeerplaats) op één dag (volledige bezetting). 
 
Voor het stemgeluid van de bezoekers op terras is uitgegaan van de publicatie 
van het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG-journaal 123, mei 1994). Uit 
deze publicatie blijkt dat het gemiddeld stemgeluid varieert tussen de 60 en 
80 dB(A). In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van bronvermogens voor mense-
lijk stemgeluid. 
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Stemvolume Bronvermogen Lw in dB(A) 

Minimaal Gemiddeld Maximaal 

Rustig 40 60 75 
Normaal 45 65 80 
Verheven 50 70 85 
Zeer luid 55 75 90 
Schreeuwen 60 80 95 

  
frequentie 

(Hz) 
125 250 500 1k 2k 

CStemgeluid -24 -12 -3 -4 -11 

 
 

Per appartement of standplaats wordt aangenomen dat het een gezin van 2 
volwassenen en 2 kinderen betreft. Dit geeft op in totaal 37 appartementen en 
standplaatsen 74 volwassenen en 74 kinderen. Uit de publicatie van het NAG 
(Nederlands Akoestisch Genootschap) volgt dat voor een terras 1 op de 4 per-
sonen aan het woord is (25%). Het bronvermogen bedraagt derhalve voor vol-
wassenen 65 + 10 x log(74/4)= 77,7 dB(A) en voor zeer luide kinderen 75 + 10 x 
log (74/4)= 87,7 dB(A). Door middel van oppervlakte bronnen zijn de volwasse-
nen (oppervlaktebron O01) en de (zeer luide) kinderen (oppervlaktebron O02) 
gemoduleerd in het rekenmodel.  Tijdens het onderzoek wordt uitgegaan dat 
de bezoekers gedurende de dag- en avondperiode buiten recreëren, voor de 
luide kinderen wordt uitgegaan dat men na 22:00 geen luid gedrag meer verto-
nen. Tijdens de nachtperiode wordt uitgegaan dat men binnen in de camper of 
appartement aanwezig is of fluisterstil sporadisch gepraat.  

 
Transportbewegingen bezoekers  
Binnen  de inrichting zijn de verkeersbewegingen beschouwd van alle stand-
plaatsen. Deze verkeersbewegingen vinden hoofdzakelijk plaats met perso-
nenwagens. Het rijden is gemodelleerd met behulp van mobiele bronnen met 
een gemiddelde rijsnelheid van 10 km/u. Aangenomen is: 
 

• alle standplaatsen zijn 100% bezet, uitgaande van de CROW-publicatie 
Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, zijn per standplaats Bunga-
lowpark (huisjescomplex): 2,7 bewegingen per bungalow en Camping 
(kampeerterrein): 0,4 bewegingen per standplaats. Dit betekent in to-
taal ten hoogste (afgerond) 74 bewegingen vanuit de inrichting. 

• (mobiele bron M01 in model) 50 bewegingen veroorzaakt door personen-
auto’s doordat gasten de camping verlaten en weer terugkomen in de 
dagperiode (dagtrip). 

• (mobiele bron M02 in model) 12 bewegingen veroorzaakt door personen-
auto’s doordat campinggasten rond 18.00 uur de camping verlaten om 
boodschappen te doen of om uit te gaan eten. 

• (mobiele bron M02 in model) 12 bewegingen veroorzaakt door personen-
auto’s doordat campinggasten tussen 19.00 en 23.00 uur terugkeren op 
de camping. 

 
Transport vrachtwagens 
Er wordt worst case uitgegaan van 4 bezoeken van vrachtwagens per etmaal 
voor onder andere het ophalen van vuilnis en aanvoer van diverse artikelen. De 
vrachtwagens bezoeken de inrichting in de dagperiode (mobiele bron M04).  
 
Maaien van gras 
Ter behoeve van het onderhoud van de grasvelden bij de standplaatsen en het 
terrein wordt er gemaaid met behulp van een grasmaaier. Het grasmaaien 
vindt alleen in de dagperiode plaats gedurende 2 uur (oppervlaktebron O03). 
 

Tabel 3.1__________________ 

Overzicht geluidsniveaus 

stemgeluid terras volgens NAG 

Tabel 3.2__________________ 

Correctiewaarden voor stem-

geluid 
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HOOFDSTUK 4   REKENMETHODE  

4.1  REKENMETHODE 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 
geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de voorschriften van de ”Handleiding meten en rekenen indu-
strielawaai” uitgave 1999 (HMRI-II). 

4.2  MODELLERING 

Met het akoestisch onderzoek is er een rekenmodel opgezet met gebruikma-
king van het computerprogramma Geomilieu V2022.41 van Dgmr raadgevende 
ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren 
conform de voorschriften van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Re-
kenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de overdrachtbere-
keningen meegerekend: 

• Geometrische uitbreiding (afstand); 
• Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels; 
• Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en 

absorptie van de bodem;  
• Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;  
• Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht. 

 
De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethode HMRI-II 
zullen altijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke 
(gemeten) imissieniveaus.  

4.3  REKENPARAMETERS 

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 
Standaard maaiveldhoogte: 0 
Standaard bodemfactor: 1,0 (akoestisch zacht) 
Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5,0 
Standaardwaarde absorptie: HRMI – II.8 
Luchtabsorptie: 
frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

absorptie (dB/km): 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 

          

Dagperiode:    07:00 t/m 19:00 uur; 
Avondperiode:   19:00 t/m 23:00 uur; 
Nachtperiode:   23:00 t/m 07:00 uur. 
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4.4  TOEGEPASTE BRONVERMOGENS 

De in het rekenmodel toegepaste bronvermogens van de geluidsbronnen zijn 
afkomstig van het meetarchief van G&O Consult.  
 

Omschrijving Bron-
vermogen 
LW - dB(A) 

Piekniveau 
LAmax - dB(A) 

Stemvolume persoon (normaal) 65 80 

Stemvolume persoon (luid) 75 90 

Vrachtwagen (10 km/uur) 100 108 

Grasmaaier  101 -- 

Personenauto 91 96 

Dichtslaan portieren 91 98 

  
 

Tabel 4.1_________________  

Gehanteerde bronniveaus 
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HOOFDSTUK 5   RESULTATEN  

5.1  AARD VAN HET GELUID 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 
beoordelingspunten, is het niet te verwachten dat op de beoordelingspunten 
geluid met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Ook wordt niet 
verwacht dat er sprake zal zijn van trillinghinder of laagfrequent geluid. 

5.2  REKENPUNTEN 

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten. 
De rekenhoogte is op geluidsgevoelige objecten op 1,5 m + maaiveld in de 
dagperiode aangehouden op 5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, 
aangezien de op de betreffende periode op deze hoogte de meest gevoelige 
verblijfsruimtes aanwezig zijn. 
 
Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bronkenmer-
kende piekverhoging (∆L, overeenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie is 
ingevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen 
wordt opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en vermin-
derd met de opgetreden meteocorrectieterm (Cm). Voor wat betreft de ge-
luidsbronnen zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieni-
veau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm. Het 
hoogst opgetreden invallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpun-
ten bepaald en als hoogst optredende piekgeluid in de betreffende periode be-
schouwd.  
 
Voor het bepalen van het woon- en leefklimaat zijn er geluidcontouren bere-
kend, op een ontvangerhoogte van 1,5 meter boven maaiveld. Deze geluids-
contouren zijn weergegeven inclusief straffactor van muziekgeluid. 
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5.3  RESULTATEN REPRESENTATIEVE BEDRIJFSVOERING  

In onderstaande tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld. In 
de bijlage is een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke 
geluidsbronnen opgenomen. 
 

Toetspunt 
Dag Avond Nacht 

LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Grenswaarde Bedrijven 
en milieuzonering – 
gemend gebied 

45 65 40 60 35 55 

       
T01 - westgevel 38 56 37 52 -- -- 
T02 - noordgevel 44 56 40 57 -- -- 
T03 - oostgevel 37 51 32 54 -- -- 
T04 - zuidgevel 29 60 22 40 -- -- 

 

5.4 BEOORDELING GELUIDBELASTING TUIN/BUITENRUIMTE 

Naast de fysieke toetsing van de geveldelen is ook een prognose gemaakt van 
de tuin c.q. buitenverblijven van de woning. Hiertoe is een rekenraster op de 
projectlocatie neergelegd, alwaar op een hoogte van 1,5 meter geluidscontou-
ren zijn bepaald voor de representatieve bedrijfssituatie. 
 

 

Tabel 5.1___________________  

Resultaten representatieve 

bedrijfssituatie 

Figuur 3___________________   

Geluidcontouren LEtmaal op 1,5 m 

Bron: Geomilieu 
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Een methode om geluid te beoordelen op hinderlijkheid is vermeld in de Hand-
reiking cumulatie en saldobenadering geluid, uitgegeven door de Regiegroep 
Geluid Limburg. In deze notitie wordt in hoofdstuk 3 een Classificering op basis 
van LDEN vermeld. Aangezien in onderhavig onderzoek enkel wegverkeerslawaai 
is beschouwd, geeft dit een aardig handvat voor de beoordeling in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening. 
 

Gecumuleerde Letmaal [dB(A)] Classificering milieukwaliteit 

< 50 Goed 

50 - 55 Redelijk 

55 - 60 Matig 

60 - 65 Tamelijk slecht 

65 - 70 Slecht 

> 70 Zeer slecht 

 
Ter hoogte van de buitenruimte aan de noordkant, van de woning, naast de in-
richting, heerst een redelijke tot goede milieukwaliteit. Ter hoogte van de 
overige buiten ruimte heerst een overwegend goede milieukwaliteit. Derhalve 
kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk tot goed woon- en 
leefklimaat. Hierdoor kan worden verondersteld dat het aspect geluid een 
goede ruimtelijke ordening niet in de weg staat. 

5.5  RESULTATEN VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 

Met het onderzoek is uitgegaan dat alle bezoekers via de Baltussenweg richting 
de Rondweg de inrichting aandoen dan wel vertrekken.  
 

Aantal passanten Dag Avond Nacht 

Personenauto 62 12 -- 
Vrachtwagen 8 -- -- 
 
De indirecte hinder is berekend middels een aparte groep binnen het Geomili-
eu rekenmodel. Hierbij is uitgegaan dat al het verkeer met een gemiddelde 
snelheid van 30 kilometer per uur rijdt. 
 

 Dag Avond Nacht 

Voorkeursgrenswaarde 50 45 40 

    
Baltussenweg 2a 31 27 -- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 5.4___________________  

Resultaten verkeersaantrekken-

de werking 

Tabel 5.3___________________  

Verkeersaantrekkende werking  

Tabel 5.2__________________ 

Classificering milieukwaliteit 

LDEN 
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HOOFDSTUK 6   CONCLUSIE  

6.1 BESPREKING RESULTATEN 

In opdracht van de inrichtinghouder is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de nieuwe recreatiegelegenheid aan de Baltussenweg 4 te Overloon. Met 
het initiatief wordt de inrichting aan de Baltussenweg 4 te Overloon gewijzigd 
naar een recreatiebedrijf. Het voornemen is de bestaande stallen om te bou-
wen tot vakantieappartementen en de reeds vergunde campingplaatsen aan te 
vullen met de bouw van een doucheruimte met toiletvoorzieningen. Op basis 
van de inventarisatie van de beoogde activiteiten is een rekenmodel opgezet 
waarbij het langtijdgemiddelde geluidsniveau en het maximaal geluidsniveau is 
berekend.  

 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde wordt 
met de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden ter hoogte van de 
geluidsgevoelige objecten. Het maximale geluidsniveau van 65 dB(A) etmaal-
waarde wordt met de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden ter 
hoogte van de geluidsgevoelige objecten. 
 
Ter hoogte van de buitenruimte aan de noordkant, van de woning, naast de in-
richting, heerst een redelijke tot goede milieukwaliteit. Ter hoogte van de 
overige buiten ruimte heerst een overwegend goede milieukwaliteit. Derhalve 
kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk tot goed woon- en 
leefklimaat. Hierdoor kan worden verondersteld dat het aspect geluid een 
goede ruimtelijke ordening niet in de weg staat. 
 
De indirecte hinder, verkeer aantrekkende werking, voldoet ten tijde van de 
representatieve bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

6.2 CONCLUSIE 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde wordt 
met de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden ter hoogte van de 
geluidsgevoelige objecten. Het maximale geluidsniveau van 65 dB(A) etmaal-
waarde wordt met de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden ter 
hoogte van de geluidsgevoelige objecten. 
 
Ter hoogte van de buitenruimte aan de noordkant, van de woning, naast de in-
richting, heerst een redelijke tot goede milieukwaliteit. Ter hoogte van de 
overige buiten ruimte heerst een overwegend goede milieukwaliteit. Derhalve 
kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk tot goed woon- en 
leefklimaat. Hierdoor kan worden verondersteld dat het aspect geluid een 
goede ruimtelijke ordening niet in de weg staat. 
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De indirecte hinder, verkeer aantrekkende werking, voldoet ten tijde van de 
representatieve bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 



 

 

Bijlage 1 

Aangeleverde gegevens 




op al mijn diensten is de DNR2011 van toepassing
auteursrechten voorbehouden
architektenregister: 1.881129.020

werk:

ar
ch

ite
kt
en

Pe
te

r 
Lo

er
m
an

s

5
8
0
2
 E

H
 V

en
ra
y

Pl
at

aa
ns

tr
aa

t 
1
5

telefoon 0031 6 53 38 12 89

gewijzigd:

blad no

opdrachtgever:

projekt:

onderdeel:

getekend:datum: schaal:

www.abpl.nl 
e-mail:info@abpl.nl

1:500

20 476      A1

november 2023

22112023

Transformatie  bestaande stallen in vakantieappartementen

aangepast schetsvoorstel terreininrichting

Baltussen Recreatie bv  Baltussenweg 4 5825 JJ Overloon





205
1023-S-205

327
1023-S-327

329
1023-S-329

728
1023-S-728

729
1023-S-729

730
1023-S-730

4

2a

















G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model 0733ao0123 v2

Model eigenschap

Omschrijving eerste model 0733ao0123 v2
Verantwoordelijke tvanduijnhoven
Rekenmethode #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
    
Aangemaakt door tvanduijnhoven op 5/8/2023
Laatst ingezien door tvanduijnhoven op 11/24/2023
Model aangemaakt met Geomilieu V2022.4 rev 1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 1.5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor 1.0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Max.refl.afstand --
Max.refl.diepte 1

11/24/2023 8:34:55 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

G&O Consult

Figuur 1.1 Bodemgebieden en gebouwen

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Figuur 1.2 Bodemgebieden en gebouwen

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Bf

B01 Parkeerplaatsen 0.00
B02 Parkeerplaatsen 0.00
B03 Parkeerplaatsen 0.00
B04 Parkeerplaatsen 0.00
B05 Parkeerplaatsen 0.00

B06 Erfverharding 0.00
B07 Erfverharding 0.00
B08 0.00
B09 0.00
B10 0.00

B11 0.00
B12 0.00
B13 0.00
B14 0.00
B15 0.00

B16 0.00
B17 0.00
B18 0.00
B19 0.00
B20 0.00

B21 0.00
B22 0.00
B23 0.00
B24 0.00
B25 0.00

B26 0.00
B27 0.00
B28 0.00
B29 0.00
B30 0.00

B31 0.00
B32 0.00
B33 0.00
B34 0.00
B35 0.00

B36 0.00
B37 0.00
B38 0.00
B39 0.00
B40 0.00

B41 0.00
B42 0.00
B43 0.00
B44 0.00
B45 0.00

B46 0.00
B47 0.00
B48 0.00
B49 0.00
B50 0.00

B51 0.00
B52 0.00
B53 0.00
B54 0.00
B55 0.00

B56 0.00
B57 0.00
B58 0.00
B59 0.00
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Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Bf

B60 0.00
B61 0.00
B62 0.00
B63 0.00
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Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

G01     5.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
G02     4.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
G03     6.50      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
G04     4.50      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
G05     3.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

G07     4.00      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
G08 Baltussenweg 2a     6.93      0.00 Eigen waarde 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
G09     3.00      0.00 Eigen waarde 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
G10     4.00      0.00 Eigen waarde 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G01 0.80 0.80 0.80 0.80
G02 0.80 0.80 0.80 0.80
G03 0.80 0.80 0.80 0.80
G04 0.80 0.80 0.80 0.80
G05 0.80 0.80 0.80 0.80

G07 0.80 0.80 0.80 0.80
G08 0.80 0.80 0.80 0.80
G09 0.80 0.80 0.80 0.80
G10 0.80 0.80 0.80 0.80

11/24/2023 8:36:51 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Figuur 2.1 Overzicht transport vrachtwagens

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Figuur 2.2 Overzicht grasmaaier binnen inrichting

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Figuur 2.3 Overzicht transportbewegingen bezoekers

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

  

191500 191600 191700

398900

398800

398700

  

  Detail puntbronnen  

Mobiele bron

  

Oppervlakte bronpunten

  

Oppervlaktebronnen

  

Puntbronnen

  

Grids

  

Gridpunten

  

Toetspunten

  

Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

  

0 m

  

60 m

schaal = 1 : 1500



    

G08

G10

G09

G01

G02
G03

G04

G05

G07

O01O02

T01
T02

T03T04

0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

G&O Consult

Figuur 2.4 Overzicht stemgeluid personen

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Figuur 2.5 Overzicht LaMax

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Figuur 2.6 Overzicht LaMax

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Figuur 2.7 Overzicht Indirecte hinder

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef.

M01 Personenauto Transportbewegingen bezoekers      0.75      0.00 Relatief
M02 Personenauto Transportbewegingen bezoekers      0.75      0.00 Relatief
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) Transport Vrachtwagens      1.00      0.00 Relatief
M10 Personenauto (IH) RBS      0.75      0.00 Relatief
M11 Vrachtwagen (IH) RBS      1.00      0.00 Relatief
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Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte

M01     50 -- --   23.95 -- --  10  10.00          28           270.81
M02     12     12 --   30.15   25.38 --  10  10.00          28           270.59
M04      8 -- --   32.66 -- --  10  10.00           4            32.51
M10     62     12 --   27.77   30.13 --  30  10.00          24           233.01
M11      8 -- --   36.61 -- --  30  10.00          19           186.49
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Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125

M01   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62    0.00    0.00    0.00
M02   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62    0.00    0.00    0.00
M04   63.10   77.70   81.70   86.40   92.10   95.60   94.10   88.10   79.30   99.64    0.00    0.00    0.00
M10   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62    0.00    0.00    0.00
M11   63.10   77.70   81.70   86.40   92.10   95.60   94.10   88.10   79.30   99.64    0.00    0.00    0.00
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k

M01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00
M02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00
M04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   63.10   77.70   81.70   86.40   92.10   95.60   94.10
M10    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00
M11    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   63.10   77.70   81.70   86.40   92.10   95.60   94.10
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

M01   81.00   74.20   90.62
M02   81.00   74.20   90.62
M04   88.10   79.30   99.64
M10   81.00   74.20   90.62
M11   88.10   79.30   99.64
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Weging

O01 Pratende mensen (binnen terrein)     191623.09     398835.54     1.50      0.00 Relatief True A
O02 Luide kinderen (binnen terrein)     191622.99     398835.47     1.50      0.00 Relatief True A
O03 Grasmaaier     191587.90     398803.69     0.75      0.00 Relatief True A
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k

O01   0.00   0.00 --   1.0   1.0 Ja -- --   14.03   26.03   35.03   34.03   27.03
O02   0.00   1.25 --   1.0   1.0 Ja -- --   24.03   36.03   45.03   44.03   37.03
O03   7.78 -- --   1.0   1.0 Ja --   41.73   46.73   48.73   51.73   54.73   55.73
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31

O01 -- -- -- --   53.50   65.50   74.50   73.50   66.50 -- --   77.69    0.00
O02 -- -- -- --   63.50   75.50   84.50   83.50   76.50 -- --   87.69    0.00
O03   52.73 -- --   82.00   87.00   89.00   92.00   95.00   96.00   93.00 --  100.86    0.00
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

O01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -- --   53.50   65.50   74.50
O02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -- --   63.50   75.50   84.50
O03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 --   82.00   87.00   89.00   92.00
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

O01   73.50   66.50 -- --   77.69
O02   83.50   76.50 -- --   87.69
O03   95.00   96.00   93.00 --  100.86
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A)

P100 Vrachtwagen (Piek) LaMax     1.00      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00 --
P101 Vrachtwagen (Piek) LaMax     1.00      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00 --
P102 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P103 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P104 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P105 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P106 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P107 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P108 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P109 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P110 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P111 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P112 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P113 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P114 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P115 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P116 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P117 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P118 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P119 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P120 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P121 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P122 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P123 Dichtslaan portieren (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P124 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P125 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P126 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P127 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P128 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P129 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P130 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P131 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P132 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P133 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P134 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P135 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P136 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P137 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P138 Personenauto (Piek) LaMax     0.75      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P139 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P140 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P141 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P142 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P143 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P144 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P145 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P146 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P147 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P148 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P149 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P150 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P151 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P152 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P153 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P154 normaal stemniveau (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P155 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P156 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P157 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P158 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63

P100 --   63.10   77.70   81.70   86.40   92.10   95.60   94.10   88.10   79.30   99.64   -8.00   -8.00
P101 --   63.10   77.70   81.70   86.40   92.10   95.60   94.10   88.10   79.30   99.64   -8.00   -8.00
P102 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P103 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P104 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00

P105 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P106 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P107 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P108 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P109 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00

P110 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P111 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P112 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P113 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P114 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00

P115 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P116 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P117 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P118 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P119 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00

P120 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P121 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P122 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P123 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -7.00   -7.00
P124 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00

P125 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P126 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P127 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P128 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P129 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00

P130 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P131 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P132 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P133 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P134 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00

P135 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P136 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P137 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P138 --   50.00   69.60   76.20   80.30   81.90   85.70   85.00   81.00   74.20   90.62   -5.00   -5.00
P139 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00

P140 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P141 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P142 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P143 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P144 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00

P145 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P146 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P147 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P148 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P149 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00

P150 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P151 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P152 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P153 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00
P154 -- -- --   40.80   52.80   61.80   60.80   53.80 -- --   64.99    0.00    0.00

P155 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P156 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P157 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P158 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

P100   -8.00   -8.00   -8.00   -8.00   -8.00   -8.00   -8.00   71.10   85.70   89.70   94.40  100.10  103.60
P101   -8.00   -8.00   -8.00   -8.00   -8.00   -8.00   -8.00   71.10   85.70   89.70   94.40  100.10  103.60
P102   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P103   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P104   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70

P105   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P106   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P107   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P108   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P109   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70

P110   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P111   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P112   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P113   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P114   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70

P115   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P116   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P117   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P118   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P119   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70

P120   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P121   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P122   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P123   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   -7.00   57.00   76.60   83.20   87.30   88.90   92.70
P124   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70

P125   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P126   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P127   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P128   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P129   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70

P130   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P131   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P132   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P133   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P134   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70

P135   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P136   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P137   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P138   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   -5.00   55.00   74.60   81.20   85.30   86.90   90.70
P139  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80

P140  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P141  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P142  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P143  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P144  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80

P145  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P146  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P147  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P148  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P149  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80

P150  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P151  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P152  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P153  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80
P154  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   55.80   67.80   76.80   75.80

P155  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P156  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P157  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P158  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y

P100  102.10   96.10   87.30  107.64     191621.75     398779.77
P101  102.10   96.10   87.30  107.64     191640.58     398800.49
P102   90.00   86.00   79.20   95.62     191598.84     398831.24
P103   90.00   86.00   79.20   95.62     191581.86     398799.95
P104   90.00   86.00   79.20   95.62     191571.47     398852.44

P105   90.00   86.00   79.20   95.62     191621.52     398827.27
P106   90.00   86.00   79.20   95.62     191647.12     398864.60
P107   90.00   86.00   79.20   95.62     191696.19     398833.03
P108   92.00   88.00   81.20   97.62     191724.08     398824.16
P109   92.00   88.00   81.20   97.62     191715.40     398828.91

P110   92.00   88.00   81.20   97.62     191705.91     398834.11
P111   92.00   88.00   81.20   97.62     191716.44     398814.74
P112   92.00   88.00   81.20   97.62     191700.27     398823.94
P113   92.00   88.00   81.20   97.62     191709.32     398818.44
P114   92.00   88.00   81.20   97.62     191571.01     398859.12

P115   92.00   88.00   81.20   97.62     191565.49     398848.87
P116   92.00   88.00   81.20   97.62     191576.37     398843.43
P117   92.00   88.00   81.20   97.62     191589.65     398836.52
P118   92.00   88.00   81.20   97.62     191584.83     398851.43
P119   92.00   88.00   81.20   97.62     191601.45     398842.58

P120   92.00   88.00   81.20   97.62     191614.74     398835.20
P121   92.00   88.00   81.20   97.62     191654.84     398857.08
P122   92.00   88.00   81.20   97.62     191666.96     398850.73
P123   92.00   88.00   81.20   97.62     191679.86     398844.18
P124   90.00   86.00   79.20   95.62     191601.96     398908.96

P125   90.00   86.00   79.20   95.62     191612.82     398902.62
P126   90.00   86.00   79.20   95.62     191622.77     398897.71
P127   90.00   86.00   79.20   95.62     191633.11     398891.89
P128   90.00   86.00   79.20   95.62     191643.71     398886.46
P129   90.00   86.00   79.20   95.62     191652.89     398881.29

P130   90.00   86.00   79.20   95.62     191662.85     398876.25
P131   90.00   86.00   79.20   95.62     191688.46     398862.05
P132   90.00   86.00   79.20   95.62     191698.75     398856.20
P133   90.00   86.00   79.20   95.62     191708.28     398851.58
P134   90.00   86.00   79.20   95.62     191717.71     398846.39

P135   90.00   86.00   79.20   95.62     191728.18     398840.92
P136   90.00   86.00   79.20   95.62     191721.84     398835.48
P137   90.00   86.00   79.20   95.62     191722.38     398818.58
P138   90.00   86.00   79.20   95.62     191693.60     398844.12
P139   68.80 -- --   79.99     191570.19     398864.87

P140   68.80 -- --   79.99     191583.67     398889.46
P141   68.80 -- --   79.99     191601.22     398922.00
P142   68.80 -- --   79.99     191636.80     398902.71
P143   68.80 -- --   79.99     191664.56     398887.84
P144   68.80 -- --   79.99     191694.17     398871.92

P145   68.80 -- --   79.99     191739.37     398847.17
P146   68.80 -- --   79.99     191712.95     398797.75
P147   68.80 -- --   79.99     191701.76     398803.67
P148   68.80 -- --   79.99     191681.16     398801.13
P149   68.80 -- --   79.99     191688.61     398811.56

P150   68.80 -- --   79.99     191665.85     398809.58
P151   68.80 -- --   79.99     191657.30     398859.35
P152   68.80 -- --   79.99     191630.04     398833.03
P153   68.80 -- --   79.99     191644.27     398859.41
P154   68.80 -- --   79.99     191598.34     398848.69

P155   78.80 -- --   89.99     191571.69     398864.18
P156   78.80 -- --   89.99     191583.32     398888.78
P157   78.80 -- --   89.99     191602.19     398921.31
P158   78.80 -- --   89.99     191638.12     398901.94
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A)

P159 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P160 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P161 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P162 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P163 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P164 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P165 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P166 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P167 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
P168 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00

P169 luide kinderen (Piek) LaMax     1.50      0.00 Relatief Normale puntbron   0.00 360.00  99.00  99.00
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63

P159 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P160 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P161 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P162 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P163 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00

P164 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P165 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P166 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P167 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
P168 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00

P169 -- -- --   50.80   62.80   71.80   70.80   63.80 -- --   74.99    0.00    0.00
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

P159  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P160  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P161  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P162  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P163  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80

P164  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P165  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P166  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P167  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
P168  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80

P169  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00  -15.00    0.00    0.00 -- --   65.80   77.80   86.80   85.80
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y

P159   78.80 -- --   89.99     191667.20     398886.67
P160   78.80 -- --   89.99     191695.67     398871.20
P161   78.80 -- --   89.99     191737.95     398847.43
P162   78.80 -- --   89.99     191711.88     398798.45
P163   78.80 -- --   89.99     191700.60     398804.18

P164   78.80 -- --   89.99     191682.24     398800.61
P165   78.80 -- --   89.99     191688.41     398810.83
P166   78.80 -- --   89.99     191664.81     398810.23
P167   78.80 -- --   89.99     191658.27     398858.77
P168   78.80 -- --   89.99     191631.12     398833.96

P169   78.80 -- --   89.99     191597.33     398849.60
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Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon
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Figuur 3.1 Overzicht Toetspunten en grid

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

T01 Baltussenweg 2a westgevel     191688.03     398785.28      0.00 Relatief      1.50      5.00 --
T02 Baltussenweg 2a noordgevel     191695.44     398788.65      0.00 Relatief      1.50      5.00 --
T03 Baltussenweg 2a oostgevel     191698.61     398779.68      0.00 Relatief      1.50      5.00 --
T04 Baltussenweg 2a zuidgevel     191688.18     398779.56      0.00 Relatief      1.50      5.00 --
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T01 -- -- -- Ja
T02 -- -- -- Ja
T03 -- -- -- Ja
T04 -- -- -- Ja
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G&O Consult0733ao0123 v2

Akoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Model: eerste model 0733ao0123 v2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

01     1.50      0.00    1    1
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Bijlage 3 

Resultaten rekenmodel - directe hinder 



G&O Consult0733ao0123 v2

Resultaten RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T01_A Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 1.50 38 31 -- 38 65
T01_B Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 5.00 44 37 -- 44 66
T02_A Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 1.50 44 37 -- 44 67
T02_B Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 5.00 46 40 -- 46 67
T03_A Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 1.50 37 30 -- 37 60

T03_B Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 5.00 38 32 -- 38 61
T04_A Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 1.50 29 20 -- 29 66
T04_B Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 5.00 32 22 -- 32 66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Resultaten RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T01_A Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 1.50 56 47 --
T01_B Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 5.00 59 52 --
T02_A Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 1.50 56 56 --
T02_B Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 5.00 57 57 --
T03_A Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 1.50 51 51 --

T03_B Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 5.00 54 54 --
T04_A Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 1.50 60 38 --
T04_B Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 5.00 63 40 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Baltussenweg 2a westgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T01_A Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 1.50 37.8 31.4 -- 37.8 64.7

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 35.9 -- -- 35.9 45.7
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 31.9 30.7 -- 35.7 32.9
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 21.9 21.9 -- 26.9 22.9
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 13.9 18.7 -- 23.7 47.2
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 23.4 -- -- 23.4 58.9

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 20.3 -- -- 20.3 47.3
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 -43.0 -- -- -43.0 59.1
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 -43.6 -- -- -43.6 57.9
P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 -51.7 -51.7 -- -46.7 47.3
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 -52.0 -52.0 -- -47.0 47.0

P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 -52.5 -52.5 -- -47.5 48.7
P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 -53.9 -53.9 -- -48.9 47.9
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 -54.8 -54.8 -- -49.8 44.2
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 -56.7 -56.7 -- -51.7 42.3
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 -56.7 -56.7 -- -51.7 45.4

P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 -58.1 -58.1 -- -53.1 43.1
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 -58.3 -58.3 -- -53.3 43.0
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 -58.5 -58.5 -- -53.5 43.7
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 -58.9 -58.9 -- -53.9 43.0
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 -59.0 -59.0 -- -54.0 42.8

P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 -60.6 -60.6 -- -55.6 39.0
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 -60.7 -60.7 -- -55.7 41.0
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 -60.8 -60.8 -- -55.8 41.3
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 -61.4 -61.4 -- -56.4 40.2
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 -61.6 -61.6 -- -56.6 40.8

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 -61.9 -61.9 -- -56.9 40.4
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 -62.2 -62.2 -- -57.2 36.8
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 -63.9 -63.9 -- -58.9 38.7
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 -64.1 -64.1 -- -59.1 34.9
P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 -65.3 -65.3 -- -60.3 33.8

P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 -65.3 -65.3 -- -60.3 37.1
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 -65.6 -65.6 -- -60.6 37.4
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 -65.9 -65.9 -- -60.9 36.4
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 -67.2 -67.2 -- -62.2 31.8
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 -67.2 -67.2 -- -62.2 35.6

P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 -67.7 -67.7 -- -62.7 34.6
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 -68.7 -68.7 -- -63.7 33.4
P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 -69.9 -69.9 -- -64.9 33.1
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 -70.1 -70.1 -- -65.1 33.0
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 -70.2 -70.2 -- -65.2 32.5

P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 -70.3 -70.3 -- -65.3 29.2
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 -70.7 -70.7 -- -65.7 32.5
P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 -70.7 -70.7 -- -65.7 32.5
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 -70.7 -70.7 -- -65.7 32.4
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 -70.7 -70.7 -- -65.7 32.3

P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 -71.1 -71.1 -- -66.1 31.2
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 -71.5 -71.5 -- -66.5 31.1
P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 -72.4 -72.4 -- -67.4 30.8
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 -72.5 -72.5 -- -67.5 30.4
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 -72.6 -72.6 -- -67.6 29.9

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 -73.3 -73.3 -- -68.3 29.6
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 -74.4 -74.4 -- -69.4 28.2
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 -75.3 -75.3 -- -70.3 27.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_A - Baltussenweg 2a westgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 -75.3 -75.3 -- -70.3 27.5
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 -76.8 -76.8 -- -71.8 26.2
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 -77.7 -77.7 -- -72.7 25.0
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 -77.9 -77.9 -- -72.9 25.3
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 -78.4 -78.4 -- -73.4 24.8

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 -78.8 -78.8 -- -73.8 24.4
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 -79.2 -79.2 -- -74.2 23.7
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 -79.3 -79.3 -- -74.3 22.8
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 -79.3 -79.3 -- -74.3 22.8
P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 -80.8 -80.8 -- -75.8 21.5

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 -81.8 -81.8 -- -76.8 20.2
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 -82.3 -82.3 -- -77.3 20.3
P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 -82.8 -82.8 -- -77.8 20.0
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 -84.6 -84.6 -- -79.6 18.3
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 -87.0 -87.0 -- -82.0 16.1

P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 -87.5 -87.5 -- -82.5 15.1
P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 -89.3 -89.3 -- -84.3 13.7
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 -89.5 -89.5 -- -84.5 12.6
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -91.1 -91.1 -- -86.1 10.9
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 -93.0 -93.0 -- -88.0 9.8

P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -94.7 -94.7 -- -89.7 8.3
P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -96.7 -96.7 -- -91.7 5.6
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -97.0 -97.0 -- -92.0 6.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Baltussenweg 2a westgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T01_B Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 5.00 44.0 37.3 -- 44.0 66.3

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 42.4 -- -- 42.4 50.6
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 37.7 36.4 -- 41.4 37.9
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 27.7 27.7 -- 32.7 27.9
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 21.5 26.3 -- 31.3 52.0
M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 27.5 -- -- 27.5 51.9

M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 26.5 -- -- 26.5 59.3
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 -39.9 -- -- -39.9 59.6
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 -41.3 -- -- -41.3 57.7
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 -47.4 -47.4 -- -42.4 51.6
P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 -48.8 -48.8 -- -43.8 50.2

P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 -49.0 -49.0 -- -44.0 50.2
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 -49.0 -49.0 -- -44.0 50.0
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 -49.4 -49.4 -- -44.4 49.8
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 -49.5 -49.5 -- -44.5 49.5
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 -50.2 -50.2 -- -45.2 48.8

P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 -50.9 -50.9 -- -45.9 48.1
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 -51.2 -51.2 -- -46.2 47.8
P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 -51.4 -51.4 -- -46.4 48.4
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 -51.5 -51.5 -- -46.5 47.5
P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 -51.6 -51.6 -- -46.6 47.4

P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 -52.5 -52.5 -- -47.5 46.5
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 -52.9 -52.9 -- -47.9 46.9
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 -53.0 -53.0 -- -48.0 47.0
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 -53.3 -53.3 -- -48.3 46.0
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 -53.9 -53.9 -- -48.9 45.1

P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 -54.4 -54.4 -- -49.4 44.6
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 -54.7 -54.7 -- -49.7 45.6
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 -56.3 -56.3 -- -51.3 43.5
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 -57.4 -57.4 -- -52.4 43.6
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 -57.8 -57.8 -- -52.8 42.1

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 -58.9 -58.9 -- -53.9 40.1
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 -60.7 -60.7 -- -55.7 39.5
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 -60.9 -60.9 -- -55.9 38.1
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 -63.6 -63.6 -- -58.6 37.3
P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 -63.8 -63.8 -- -58.8 38.3

P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 -63.9 -63.9 -- -58.9 35.1
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 -64.1 -64.1 -- -59.1 37.3
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 -64.6 -64.6 -- -59.6 34.4
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 -64.8 -64.8 -- -59.8 36.9
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 -64.8 -64.8 -- -59.8 36.9

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 -65.2 -65.2 -- -60.2 36.0
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 -65.5 -65.5 -- -60.5 33.5
P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 -65.6 -65.6 -- -60.6 36.3
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 -65.9 -65.9 -- -60.9 36.1
P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 -65.9 -65.9 -- -60.9 35.3

P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 -66.1 -66.1 -- -61.1 34.3
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 -66.6 -66.6 -- -61.6 34.8
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 -67.2 -67.2 -- -62.2 32.8
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 -67.5 -67.5 -- -62.5 33.3
P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 -67.5 -67.5 -- -62.5 34.3

P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 -67.6 -67.6 -- -62.6 33.8
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 -67.7 -67.7 -- -62.7 34.3
P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 -68.1 -68.1 -- -63.1 33.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Baltussenweg 2a westgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 -68.2 -68.2 -- -63.2 33.6
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 -68.5 -68.5 -- -63.5 32.3
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 -68.7 -68.7 -- -63.7 32.9
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 -69.0 -69.0 -- -64.0 32.8
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 -69.3 -69.3 -- -64.3 32.7

P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 -69.6 -69.6 -- -64.6 31.5
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 -69.9 -69.9 -- -64.9 30.0
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 -70.0 -70.0 -- -65.0 30.4
P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 -70.8 -70.8 -- -65.8 29.5
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 -72.7 -72.7 -- -67.7 28.3

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 -73.7 -73.7 -- -68.7 25.9
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 -73.8 -73.8 -- -68.8 27.2
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 -73.8 -73.8 -- -68.8 27.9
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 -77.9 -77.9 -- -72.9 22.0
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 -78.1 -78.1 -- -73.1 20.9

P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 -78.1 -78.1 -- -73.1 23.3
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -78.3 -78.3 -- -73.3 23.6
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -79.4 -79.4 -- -74.4 22.6
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 -80.1 -80.1 -- -75.1 19.8
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 -82.7 -82.7 -- -77.7 18.3

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -83.7 -83.7 -- -78.7 16.5
P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 -83.8 -83.8 -- -78.8 17.9
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -84.0 -84.0 -- -79.0 15.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Baltussenweg 2a noordgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T02_A Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 1.50 44.1 37.3 -- 44.1 66.7

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 42.7 -- -- 42.7 51.7
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 37.8 36.6 -- 41.6 38.5
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 27.8 27.8 -- 32.8 28.5
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 19.0 23.8 -- 28.8 51.5
M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 26.5 -- -- 26.5 52.6

M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 14.1 -- -- 14.1 50.0
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 -43.1 -43.1 -- -38.1 56.0
P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 -43.1 -43.1 -- -38.1 55.9
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 -43.4 -43.4 -- -38.4 57.2
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 -45.2 -45.2 -- -40.2 55.4

P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 -45.6 -45.6 -- -40.6 55.9
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 -46.8 -46.8 -- -41.8 54.4
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 -47.0 -47.0 -- -42.0 52.0
P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 -47.3 -47.3 -- -42.3 54.2
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 -48.3 -48.3 -- -43.3 53.3

P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 -51.1 -51.1 -- -46.1 49.8
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 -46.1 -- -- -46.1 56.2
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 -51.8 -51.8 -- -46.8 50.1
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 -53.0 -53.0 -- -48.0 46.0
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 -53.4 -53.4 -- -48.4 46.6

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 -53.7 -53.7 -- -48.7 45.3
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 -54.1 -54.1 -- -49.1 48.1
P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 -54.3 -54.3 -- -49.3 47.9
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 -54.7 -54.7 -- -49.7 47.5
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 -57.3 -57.3 -- -52.3 41.7

P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 -58.6 -58.6 -- -53.6 42.9
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 -58.6 -58.6 -- -53.6 40.4
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 -55.5 -- -- -55.5 46.3
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 -61.8 -61.8 -- -56.8 40.1
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 -63.0 -63.0 -- -58.0 36.9

P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 -63.3 -63.3 -- -58.3 38.7
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 -63.7 -63.7 -- -58.7 38.6
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 -63.9 -63.9 -- -58.9 38.2
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 -64.7 -64.7 -- -59.7 37.7
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 -67.8 -67.8 -- -62.8 34.7

P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 -68.7 -68.7 -- -63.7 30.3
P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 -68.8 -68.8 -- -63.8 34.1
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 -69.2 -69.2 -- -64.2 33.4
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 -69.8 -69.8 -- -64.8 33.0
P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 -70.7 -70.7 -- -65.7 32.3

P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 -70.9 -70.9 -- -65.9 32.3
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 -71.0 -71.0 -- -66.0 31.8
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 -71.2 -71.2 -- -66.2 31.5
P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 -71.3 -71.3 -- -66.3 31.9
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 -72.0 -72.0 -- -67.0 30.0

P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 -72.3 -72.3 -- -67.3 30.7
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 -72.4 -72.4 -- -67.4 30.8
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 -72.4 -72.4 -- -67.4 29.8
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 -72.5 -72.5 -- -67.5 30.6
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 -72.9 -72.9 -- -67.9 30.3

P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 -72.9 -72.9 -- -67.9 30.3
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 -72.9 -72.9 -- -67.9 30.2
P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 -73.6 -73.6 -- -68.6 29.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Baltussenweg 2a noordgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 -73.8 -73.8 -- -68.8 29.4
P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 -74.5 -74.5 -- -69.5 28.8
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 -75.1 -75.1 -- -70.1 27.8
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 -75.2 -75.2 -- -70.2 26.9
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 -76.2 -76.2 -- -71.2 26.4

P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 -76.2 -76.2 -- -71.2 26.8
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 -76.7 -76.7 -- -71.7 25.9
P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 -78.0 -78.0 -- -73.0 24.9
P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 -78.3 -78.3 -- -73.3 23.8
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 -79.0 -79.0 -- -74.0 23.7

P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 -79.1 -79.1 -- -74.1 23.9
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 -79.5 -79.5 -- -74.5 23.6
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 -81.0 -81.0 -- -76.0 22.0
P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 -82.9 -82.9 -- -77.9 19.3
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 -85.5 -85.5 -- -80.5 16.6

P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 -86.7 -86.7 -- -81.7 15.9
P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -87.6 -87.6 -- -82.6 14.7
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -88.2 -88.2 -- -83.2 13.9
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 -88.6 -88.6 -- -83.6 14.2
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 -89.0 -89.0 -- -84.0 13.7

P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -89.1 -89.1 -- -84.1 13.9
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -89.6 -89.6 -- -84.6 13.5
P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 -91.1 -91.1 -- -86.1 11.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Baltussenweg 2a noordgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T02_B Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 5.00 46.3 39.6 -- 46.3 67.3

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 44.9 -- -- 44.9 52.8
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 39.9 38.7 -- 43.7 40.1
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 29.9 29.9 -- 34.9 30.1
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 24.2 29.0 -- 34.0 54.6
M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 31.0 -- -- 31.0 55.1

M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 10.3 -- -- 10.3 43.5
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 -41.6 -41.6 -- -36.6 57.4
P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 -42.6 -42.6 -- -37.6 56.4
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 -42.7 -42.7 -- -37.7 56.3
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 -42.7 -42.7 -- -37.7 56.3

P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 -43.4 -43.4 -- -38.4 55.6
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 -44.3 -44.3 -- -39.3 54.7
P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 -44.5 -44.5 -- -39.5 54.5
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 -44.8 -44.8 -- -39.8 54.2
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 -46.4 -46.4 -- -41.4 52.6

P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 -47.6 -47.6 -- -42.6 51.4
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 -48.1 -48.1 -- -43.1 50.9
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 -48.5 -48.5 -- -43.5 50.5
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 -49.2 -49.2 -- -44.2 49.8
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 -49.6 -49.6 -- -44.6 49.4

P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 -50.5 -50.5 -- -45.5 48.9
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 -50.9 -50.9 -- -45.9 48.1
P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 -51.2 -51.2 -- -46.2 48.2
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 -51.7 -51.7 -- -46.7 48.1
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 -51.7 -51.7 -- -46.7 47.8

P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 -52.5 -52.5 -- -47.5 47.3
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 -52.6 -52.6 -- -47.6 46.4
P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 -53.3 -53.3 -- -48.3 45.7
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 -54.0 -54.0 -- -49.0 46.1
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 -56.7 -56.7 -- -51.7 42.3

P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 -57.2 -57.2 -- -52.2 41.8
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 -57.6 -57.6 -- -52.6 43.3
P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 -58.2 -58.2 -- -53.2 43.0
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 -58.4 -58.4 -- -53.4 41.1
P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 -59.7 -59.7 -- -54.7 42.3

P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 -60.5 -60.5 -- -55.5 39.5
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 -60.8 -60.8 -- -55.8 38.3
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 -56.0 -- -- -56.0 43.0
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 -56.4 -- -- -56.4 43.6
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 -63.4 -63.4 -- -58.4 38.3

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 -63.8 -63.8 -- -58.8 38.2
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 -63.9 -63.9 -- -58.9 36.9
P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 -64.1 -64.1 -- -59.1 38.0
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 -64.7 -64.7 -- -59.7 35.7
P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 -65.1 -65.1 -- -60.1 36.3

P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 -65.5 -65.5 -- -60.5 35.9
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 -66.2 -66.2 -- -61.2 34.7
P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 -66.4 -66.4 -- -61.4 35.1
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 -67.3 -67.3 -- -62.3 31.8
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 -67.3 -67.3 -- -62.3 34.3

P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 -67.4 -67.4 -- -62.4 32.5
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 -67.6 -67.6 -- -62.6 34.3
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 -67.7 -67.7 -- -62.7 34.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Baltussenweg 2a noordgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 -67.7 -67.7 -- -62.7 33.1
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 -68.0 -68.0 -- -63.0 34.0
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 -68.4 -68.4 -- -63.4 33.4
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 -68.5 -68.5 -- -63.5 33.3
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 -68.7 -68.7 -- -63.7 30.9

P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 -68.8 -68.8 -- -63.8 32.7
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 -69.1 -69.1 -- -64.1 32.7
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 -69.1 -69.1 -- -64.1 31.5
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 -69.3 -69.3 -- -64.3 32.7
P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 -70.7 -70.7 -- -65.7 29.4

P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 -71.9 -71.9 -- -66.9 29.3
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 -72.2 -72.2 -- -67.2 29.1
P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 -73.5 -73.5 -- -68.5 26.4
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 -74.2 -74.2 -- -69.2 26.7
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 -76.6 -76.6 -- -71.6 24.9

P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 -78.0 -78.0 -- -73.0 22.0
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -78.5 -78.5 -- -73.5 23.4
P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 -79.1 -79.1 -- -74.1 22.7
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 -79.3 -79.3 -- -74.3 22.2
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -79.4 -79.4 -- -74.4 22.6

P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 -81.9 -81.9 -- -76.9 19.3
P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -83.2 -83.2 -- -78.2 17.1
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -83.3 -83.3 -- -78.3 16.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Baltussenweg 2a oostgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T03_A Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 1.50 36.5 30.1 -- 36.5 60.3

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 34.9 -- -- 34.9 44.7
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 30.5 29.2 -- 34.2 31.7
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 20.5 20.5 -- 25.5 21.7
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 14.0 18.7 -- 23.7 46.8
M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 20.3 -- -- 20.3 46.9

M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 5.5 -- -- 5.5 41.4
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 -47.8 -47.8 -- -42.8 53.4
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 -48.5 -48.5 -- -43.5 50.5
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 -49.7 -49.7 -- -44.7 52.1
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 -50.9 -50.9 -- -45.9 50.6

P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 -54.2 -54.2 -- -49.2 47.0
P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 -54.8 -54.8 -- -49.8 47.0
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 -55.4 -55.4 -- -50.4 46.9
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 -57.6 -57.6 -- -52.6 44.5
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 -57.9 -57.9 -- -52.9 41.1

P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 -58.5 -58.5 -- -53.5 43.5
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 -60.5 -60.5 -- -55.5 41.0
P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 -61.6 -61.6 -- -56.6 40.8
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 -63.0 -63.0 -- -58.0 39.1
P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 -63.5 -63.5 -- -58.5 35.5

P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 -58.5 -- -- -58.5 43.5
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 -59.2 -- -- -59.2 43.2
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 -64.4 -64.4 -- -59.4 38.0
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 -64.9 -64.9 -- -59.9 34.1
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 -68.2 -68.2 -- -63.2 34.4

P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 -69.1 -69.1 -- -64.1 32.8
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 -71.9 -71.9 -- -66.9 30.4
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 -71.9 -71.9 -- -66.9 30.6
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 -72.3 -72.3 -- -67.3 30.1
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 -72.6 -72.6 -- -67.6 26.4

P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 -72.8 -72.8 -- -67.8 27.9
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 -73.1 -73.1 -- -68.1 29.0
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 -75.2 -75.2 -- -70.2 27.4
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 -75.9 -75.9 -- -70.9 26.4
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 -76.5 -76.5 -- -71.5 22.9

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 -76.7 -76.7 -- -71.7 26.3
P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 -77.0 -77.0 -- -72.0 26.0
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 -77.2 -77.2 -- -72.2 25.7
P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 -77.4 -77.4 -- -72.4 21.7
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 -77.7 -77.7 -- -72.7 25.5

P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 -77.9 -77.9 -- -72.9 25.2
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 -78.2 -78.2 -- -73.2 24.7
P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 -78.5 -78.5 -- -73.5 24.8
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 -78.7 -78.7 -- -73.7 24.5
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 -78.7 -78.7 -- -73.7 24.4

P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 -78.7 -78.7 -- -73.7 24.5
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 -79.4 -79.4 -- -74.4 23.5
P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 -80.2 -80.2 -- -75.2 23.0
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 -80.6 -80.6 -- -75.6 22.4
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 -80.7 -80.7 -- -75.7 22.4

P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 -80.8 -80.8 -- -75.8 21.9
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 -81.8 -81.8 -- -76.8 21.4
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 -82.7 -82.7 -- -77.7 20.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Baltussenweg 2a oostgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 -82.7 -82.7 -- -77.7 17.9
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 -83.4 -83.4 -- -78.4 19.8
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 -83.6 -83.6 -- -78.6 18.8
P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 -84.0 -84.0 -- -79.0 19.3
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 -85.1 -85.1 -- -80.1 17.7

P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 -85.4 -85.4 -- -80.4 17.3
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 -86.5 -86.5 -- -81.5 13.0
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 -86.8 -86.8 -- -81.8 16.0
P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 -87.6 -87.6 -- -82.6 15.3
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 -88.5 -88.5 -- -83.5 14.6

P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 -89.4 -89.4 -- -84.4 13.7
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 -90.5 -90.5 -- -85.5 12.6
P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 -92.1 -92.1 -- -87.1 10.3
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 -93.7 -93.7 -- -88.7 8.7
P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 -94.8 -94.8 -- -89.8 7.4

P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 -95.6 -95.6 -- -90.6 7.1
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 -96.6 -96.6 -- -91.6 6.2
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 -97.8 -97.8 -- -92.8 5.1
P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 -98.5 -98.5 -- -93.5 4.5
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -99.4 -99.4 -- -94.4 3.7

P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -100.5 -100.5 -- -95.5 2.6
P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -104.0 -104.0 -- -99.0 -1.6
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -104.6 -104.6 -- -99.6 -2.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - Baltussenweg 2a oostgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T03_B Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 5.00 38.5 32.0 -- 38.5 60.6

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 36.9 -- -- 36.9 44.9
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 32.3 31.0 -- 36.0 32.4
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 22.3 22.3 -- 27.3 22.4
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 17.0 21.7 -- 26.7 47.2
M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 23.3 -- -- 23.3 47.3

M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 8.4 -- -- 8.4 41.7
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 -45.4 -45.4 -- -40.4 53.6
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 -46.5 -46.5 -- -41.5 52.5
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 -47.9 -47.9 -- -42.9 51.1
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 -48.1 -48.1 -- -43.1 50.9

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 -51.9 -51.9 -- -46.9 47.1
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 -52.0 -52.0 -- -47.0 47.0
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 -52.5 -52.5 -- -47.5 47.3
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 -54.6 -54.6 -- -49.6 44.6
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 -55.3 -55.3 -- -50.3 43.7

P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 -57.3 -57.3 -- -52.3 41.7
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 -57.8 -57.8 -- -52.8 41.2
P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 -59.0 -59.0 -- -54.0 40.9
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 -59.6 -59.6 -- -54.6 40.3
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 -55.1 -- -- -55.1 44.1

P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 -62.1 -62.1 -- -57.1 38.0
P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 -62.8 -62.8 -- -57.8 36.2
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 -58.1 -- -- -58.1 42.0
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 -63.5 -63.5 -- -58.5 36.0
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 -65.1 -65.1 -- -60.1 34.0

P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 -65.5 -65.5 -- -60.5 33.5
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 -65.8 -65.8 -- -60.8 34.5
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 -66.5 -66.5 -- -61.5 33.2
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 -69.0 -69.0 -- -64.0 31.6
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 -69.2 -69.2 -- -64.2 31.1

P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 -69.7 -69.7 -- -64.7 30.2
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 -71.5 -71.5 -- -66.5 27.5
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 -71.7 -71.7 -- -66.7 27.3
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 -73.6 -73.6 -- -68.6 26.9
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 -74.3 -74.3 -- -69.3 27.0

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 -75.0 -75.0 -- -70.0 26.5
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 -75.4 -75.4 -- -70.4 23.6
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 -75.6 -75.6 -- -70.6 25.5
P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 -75.7 -75.7 -- -70.7 25.8
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 -76.5 -76.5 -- -71.5 25.1

P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 -76.8 -76.8 -- -71.8 25.1
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 -77.5 -77.5 -- -72.5 24.2
P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 -77.5 -77.5 -- -72.5 21.5
P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 -77.6 -77.6 -- -72.6 24.5
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 -77.7 -77.7 -- -72.7 24.2

P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 -77.7 -77.7 -- -72.7 24.3
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 -77.9 -77.9 -- -72.9 23.2
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 -78.3 -78.3 -- -73.3 22.4
P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 -79.3 -79.3 -- -74.3 22.7
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 -79.4 -79.4 -- -74.4 22.1

P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 -79.7 -79.7 -- -74.7 21.9
P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 -80.1 -80.1 -- -75.1 22.1
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 -80.6 -80.6 -- -75.6 20.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - Baltussenweg 2a oostgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 -80.8 -80.8 -- -75.8 21.0
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 -81.2 -81.2 -- -76.2 17.8
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 -81.7 -81.7 -- -76.7 20.3
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 -81.7 -81.7 -- -76.7 18.6
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 -82.5 -82.5 -- -77.5 19.6

P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 -82.6 -82.6 -- -77.6 18.3
P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 -83.9 -83.9 -- -78.9 17.7
P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 -84.0 -84.0 -- -79.0 16.4
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 -85.3 -85.3 -- -80.3 13.7
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 -85.5 -85.5 -- -80.5 15.8

P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 -86.5 -86.5 -- -81.5 15.5
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 -87.5 -87.5 -- -82.5 14.7
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 -87.6 -87.6 -- -82.6 14.2
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 -91.0 -91.0 -- -86.0 10.1
P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 -91.8 -91.8 -- -86.8 8.5

P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 -91.9 -91.9 -- -86.9 8.5
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 -94.2 -94.2 -- -89.2 7.5
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 -95.3 -95.3 -- -90.3 6.1
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -96.5 -96.5 -- -91.5 5.5
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -97.5 -97.5 -- -92.5 4.6

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 -97.7 -97.7 -- -92.7 4.2
P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -101.2 -101.2 -- -96.2 -0.6
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -101.6 -101.6 -- -96.6 -1.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Baltussenweg 2a zuidgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T04_A Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 1.50 29.3 20.2 -- 29.3 65.8

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 26.5 -- -- 26.5 37.1
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 24.2 -- -- 24.2 59.8
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 20.4 19.1 -- 24.1 21.9
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 6.1 10.9 -- 15.9 39.8
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 10.4 10.4 -- 15.4 11.9

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 12.4 -- -- 12.4 39.9
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 -38.7 -- -- -38.7 62.9
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 -43.0 -- -- -43.0 59.1
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 -60.8 -60.8 -- -55.8 42.2
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 -62.7 -62.7 -- -57.7 36.3

P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 -65.0 -65.0 -- -60.0 35.2
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 -65.4 -65.4 -- -60.4 36.1
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 -65.6 -65.6 -- -60.6 33.5
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 -65.6 -65.6 -- -60.6 35.9
P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 -65.8 -65.8 -- -60.8 36.2

P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 -65.8 -65.8 -- -60.8 35.7
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 -66.0 -66.0 -- -61.0 36.1
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 -66.0 -66.0 -- -61.0 36.0
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 -67.4 -67.4 -- -62.4 31.8
P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 -68.0 -68.0 -- -63.0 31.1

P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 -68.1 -68.1 -- -63.1 33.8
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 -68.6 -68.6 -- -63.6 34.6
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 -68.8 -68.8 -- -63.8 33.1
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 -68.9 -68.9 -- -63.9 34.2
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 -69.5 -69.5 -- -64.5 33.5

P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 -69.8 -69.8 -- -64.8 32.5
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 -69.8 -69.8 -- -64.8 32.5
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 -70.2 -70.2 -- -65.2 32.1
P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 -71.3 -71.3 -- -66.3 31.2
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 -71.6 -71.6 -- -66.6 30.8

P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 -72.2 -72.2 -- -67.2 30.7
P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 -72.8 -72.8 -- -67.8 26.2
P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 -72.9 -72.9 -- -67.9 30.2
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 -73.2 -73.2 -- -68.2 29.3
P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 -74.2 -74.2 -- -69.2 29.1

P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 -74.2 -74.2 -- -69.2 28.5
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 -74.4 -74.4 -- -69.4 28.7
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 -74.6 -74.6 -- -69.6 28.0
P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 -74.6 -74.6 -- -69.6 28.4
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 -74.8 -74.8 -- -69.8 25.2

P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 -75.0 -75.0 -- -70.0 27.5
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 -75.2 -75.2 -- -70.2 27.7
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 -75.3 -75.3 -- -70.3 27.5
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 -75.5 -75.5 -- -70.5 27.1
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 -75.8 -75.8 -- -70.8 23.4

P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 -77.7 -77.7 -- -72.7 21.6
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 -78.0 -78.0 -- -73.0 21.0
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 -79.3 -79.3 -- -74.3 23.4
P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 -79.3 -79.3 -- -74.3 23.7
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 -79.3 -79.3 -- -74.3 22.9

P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 -79.4 -79.4 -- -74.4 23.5
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 -80.7 -80.7 -- -75.7 22.3
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 -81.8 -81.8 -- -76.8 21.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:43:45 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Baltussenweg 2a zuidgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 -82.5 -82.5 -- -77.5 20.7
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 -82.5 -82.5 -- -77.5 19.9
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 -82.8 -82.8 -- -77.8 19.8
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 -83.1 -83.1 -- -78.1 20.1
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 -83.3 -83.3 -- -78.3 18.9

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 -83.6 -83.6 -- -78.6 19.7
P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 -83.9 -83.9 -- -78.9 18.2
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 -85.5 -85.5 -- -80.5 17.2
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 -85.8 -85.8 -- -80.8 17.1
P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 -87.7 -87.7 -- -82.7 15.2

P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 -88.9 -88.9 -- -83.9 14.1
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 -89.5 -89.5 -- -84.5 12.7
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 -90.4 -90.4 -- -85.4 12.7
P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 -92.6 -92.6 -- -87.6 9.8
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 -92.9 -92.9 -- -87.9 9.8

P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -93.4 -93.4 -- -88.4 8.8
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 -93.4 -93.4 -- -88.4 8.9
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 -95.3 -95.3 -- -90.3 7.3
P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 -95.8 -95.8 -- -90.8 7.2
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 -97.8 -97.8 -- -92.8 5.1

P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -98.9 -98.9 -- -93.9 4.1
P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -99.5 -99.5 -- -94.5 2.9
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -100.4 -100.4 -- -95.4 2.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Baltussenweg 2a zuidgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T04_B Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 5.00 32.1 22.3 -- 32.1 66.3

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 29.2 -- -- 29.2 37.7
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 27.5 -- -- 27.5 60.2
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 22.3 21.0 -- 26.0 22.6
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 9.6 14.4 -- 19.4 41.3
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 12.3 12.3 -- 17.3 12.6

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 15.7 -- -- 15.7 41.2
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 -35.7 -- -- -35.7 63.3
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 -40.0 -- -- -40.0 59.5
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 -59.4 -59.4 -- -54.4 42.0
P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 -62.1 -62.1 -- -57.1 36.9

P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 -62.2 -62.2 -- -57.2 36.8
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 -62.3 -62.3 -- -57.3 36.7
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 -62.6 -62.6 -- -57.6 36.4
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 -63.1 -63.1 -- -58.1 35.9
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 -63.2 -63.2 -- -58.2 35.8

P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 -63.2 -63.2 -- -58.2 38.7
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 -63.3 -63.3 -- -58.3 35.7
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 -63.6 -63.6 -- -58.6 35.4
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 -64.3 -64.3 -- -59.3 37.5
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 -65.2 -65.2 -- -60.2 33.9

P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 -65.4 -65.4 -- -60.4 33.7
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 -65.4 -65.4 -- -60.4 34.1
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 -66.1 -66.1 -- -61.1 35.4
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 -66.5 -66.5 -- -61.5 33.1
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 -66.5 -66.5 -- -61.5 33.1

P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 -67.4 -67.4 -- -62.4 31.6
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 -67.4 -67.4 -- -62.4 33.8
P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 -68.2 -68.2 -- -63.2 30.8
P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 -68.4 -68.4 -- -63.4 31.6
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 -68.9 -68.9 -- -63.9 31.2

P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 -69.2 -69.2 -- -64.2 29.8
P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 -69.3 -69.3 -- -64.3 32.6
P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 -70.2 -70.2 -- -65.2 31.8
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 -70.2 -70.2 -- -65.2 30.1
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 -70.3 -70.3 -- -65.3 29.9

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 -70.5 -70.5 -- -65.5 28.6
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 -70.5 -70.5 -- -65.5 31.3
P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 -71.4 -71.4 -- -66.4 30.0
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 -71.6 -71.6 -- -66.6 29.0
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 -72.2 -72.2 -- -67.2 27.9

P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 -72.9 -72.9 -- -67.9 28.0
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 -73.3 -73.3 -- -68.3 27.8
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 -73.5 -73.5 -- -68.5 25.5
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 -73.6 -73.6 -- -68.6 26.9
P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 -76.2 -76.2 -- -71.2 25.9

P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 -77.0 -77.0 -- -72.0 23.6
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 -77.6 -77.6 -- -72.6 21.4
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 -77.6 -77.6 -- -72.6 23.3
P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 -77.8 -77.8 -- -72.8 23.5
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 -78.2 -78.2 -- -73.2 22.3

P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 -78.3 -78.3 -- -73.3 21.9
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 -78.3 -78.3 -- -73.3 20.7
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 -79.4 -79.4 -- -74.4 19.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Baltussenweg 2a zuidgevel
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 -79.4 -79.4 -- -74.4 22.1
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 -80.4 -80.4 -- -75.4 20.6
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 -80.5 -80.5 -- -75.5 21.2
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 -80.6 -80.6 -- -75.6 21.2
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 -81.3 -81.3 -- -76.3 18.9

P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 -81.3 -81.3 -- -76.3 20.6
P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 -81.5 -81.5 -- -76.5 20.1
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 -81.5 -81.5 -- -76.5 19.6
P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 -81.8 -81.8 -- -76.8 18.1
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 -81.8 -81.8 -- -76.8 20.2

P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 -83.0 -83.0 -- -78.0 19.1
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 -87.0 -87.0 -- -82.0 14.9
P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 -88.2 -88.2 -- -83.2 12.3
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 -88.6 -88.6 -- -83.6 11.6
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 -90.5 -90.5 -- -85.5 10.6

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 -90.6 -90.6 -- -85.6 11.2
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -91.2 -91.2 -- -86.2 8.7
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 -91.4 -91.4 -- -86.4 9.7
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 -91.4 -91.4 -- -86.4 8.8
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 -91.6 -91.6 -- -86.6 10.0

P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -93.0 -93.0 -- -88.0 9.1
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -97.0 -97.0 -- -92.0 4.8
P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -97.2 -97.2 -- -92.2 3.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_A - Baltussenweg 2a westgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T01_A Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 1.50 56.0 47.3 --

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 39.0 -- --
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 38.9 38.9 --
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 51.9 -- --
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 21.9 21.9 --
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 31.9 31.9 --

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 43.7 -- --
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 56.0 -- --
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 55.4 -- --
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 26.5 26.5 --
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 33.4 33.4 --

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 26.7 26.7 --
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 26.4 26.4 --
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 23.7 23.7 --
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 38.3 38.3 --
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 40.1 40.1 --

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 45.1 45.1 --
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 40.0 40.0 --
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 40.9 40.9 --
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 40.7 40.7 --
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 46.5 46.5 --

P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 28.3 28.3 --
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 28.3 28.3 --
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 28.3 28.3 --
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 28.3 28.3 --
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 28.9 28.9 --

P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 29.1 29.1 --
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 28.8 28.8 --
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 24.6 24.6 --
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 31.3 31.3 --
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 42.3 42.3 --

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 20.2 20.2 --
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 20.6 20.6 --
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 21.1 21.1 --
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 22.2 22.2 --
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 23.7 23.7 --

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 25.7 25.7 --
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 31.8 31.8 --
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 35.1 35.1 --
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 33.7 33.7 --
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 33.1 33.1 --

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 37.1 37.1 --
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 37.4 37.4 --
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 40.6 40.6 --
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 37.6 37.6 --
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 38.2 38.2 --

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 9.8 9.8 --
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 4.3 4.3 --
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 2.0 2.0 --
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 6.0 6.0 --
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 16.7 16.7 --

P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 18.2 18.2 --
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 19.7 19.7 --
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 36.8 36.8 --
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 34.9 34.9 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_A - Baltussenweg 2a westgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 33.8 33.8 --
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 31.8 31.8 --
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 28.7 28.7 --
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 9.5 9.5 --
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 7.9 7.9 --

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 2.4 2.4 --
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 11.5 11.5 --
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 19.8 19.8 --
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 14.4 14.4 --
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 12.0 12.0 --

P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 16.2 16.2 --
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 27.5 27.5 --
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 27.9 27.9 --
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 30.3 30.3 --
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 47.0 47.0 --

P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 47.3 47.3 --
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 44.2 44.2 --
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 42.3 42.3 --
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 38.4 38.4 --
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 19.7 19.7 --

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 17.2 17.2 --
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 21.3 21.3 --

LAmax (hoofdgroep) 0.00 0.00 0.00 56.0 47.3 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_B - Baltussenweg 2a westgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T01_B Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 5.00 59.1 51.6 --

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 43.8 -- --
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 44.3 44.3 --
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 55.3 -- --
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 27.7 27.7 --
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 37.7 37.7 --

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 50.2 -- --
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 59.1 -- --
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 57.7 -- --
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 29.4 29.4 --
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 34.9 34.9 --

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 31.5 31.5 --
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 29.0 29.0 --
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 30.5 30.5 --
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 48.1 48.1 --
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 47.5 47.5 --

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 50.2 50.2 --
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 51.6 51.6 --
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 46.5 46.5 --
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 48.8 48.8 --
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 50.0 50.0 --

P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 33.4 33.4 --
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 33.1 33.1 --
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 34.2 34.2 --
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 32.4 32.4 --
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 34.2 34.2 --

P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 33.1 33.1 --
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 31.5 31.5 --
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 32.9 32.9 --
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 41.2 41.2 --
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 49.6 49.6 --

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 35.2 35.2 --
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 31.3 31.3 --
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 30.0 30.0 --
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 30.3 30.3 --
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 31.4 31.4 --

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 33.8 33.8 --
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 41.7 41.7 --
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 44.3 44.3 --
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 46.0 46.0 --
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 46.1 46.1 --

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 47.6 47.6 --
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 42.7 42.7 --
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 45.8 45.8 --
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 45.1 45.1 --
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 50.0 50.0 --

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 15.2 15.2 --
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 20.8 20.8 --
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 19.6 19.6 --
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 20.9 20.9 --
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 25.3 25.3 --

P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 28.2 28.2 --
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 21.1 21.1 --
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 20.9 20.9 --
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 35.1 35.1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_B - Baltussenweg 2a westgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 40.1 40.1 --
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 34.4 34.4 --
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 38.1 38.1 --
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 18.9 18.9 --
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 15.1 15.1 --

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 15.3 15.3 --
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 16.3 16.3 --
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 25.2 25.2 --
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 30.8 30.8 --
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 29.7 29.7 --

P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 30.9 30.9 --
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 35.5 35.5 --
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 38.3 38.3 --
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 31.8 31.8 --
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 33.5 33.5 --

P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 47.4 47.4 --
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 49.5 49.5 --
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 44.6 44.6 --
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 47.8 47.8 --
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 29.1 29.1 --

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 25.3 25.3 --
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 26.3 26.3 --

LAmax (hoofdgroep) 0.00 0.00 0.00 59.1 51.6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Baltussenweg 2a noordgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T02_A Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 1.50 56.0 56.0 --

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 47.5 -- --
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 45.4 45.4 --
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 45.2 -- --
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 27.8 27.8 --
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 37.8 37.8 --

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 50.5 -- --
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 52.9 -- --
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 43.5 -- --
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 23.9 23.9 --
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 22.8 22.8 --

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 25.4 25.4 --
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 22.8 22.8 --
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 27.8 27.8 --
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 40.4 40.4 --
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 53.4 53.4 --

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 51.7 51.7 --
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 50.8 50.8 --
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 55.6 55.6 --
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 47.9 47.9 --
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 53.8 53.8 --

P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 27.7 27.7 --
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 26.6 26.6 --
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 26.1 26.1 --
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 26.5 26.5 --
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 28.1 28.1 --

P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 28.3 28.3 --
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 28.0 28.0 --
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 29.8 29.8 --
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 35.3 35.3 --
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 35.1 35.1 --

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 24.5 24.5 --
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 25.2 25.2 --
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 26.2 26.2 --
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 26.1 26.1 --
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 26.7 26.7 --

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 30.2 30.2 --
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 29.2 29.2 --
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 31.2 31.2 --
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 34.3 34.3 --
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 44.3 44.3 --

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 44.7 44.7 --
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 44.9 44.9 --
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 47.2 47.2 --
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 52.2 52.2 --
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 35.8 35.8 --

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 7.9 7.9 --
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 9.9 9.9 --
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 9.4 9.4 --
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 10.4 10.4 --
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 12.3 12.3 --

P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 16.1 16.1 --
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 27.0 27.0 --
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 41.7 41.7 --
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 46.0 46.0 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Baltussenweg 2a noordgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 45.3 45.3 --
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 30.3 30.3 --
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 36.0 36.0 --
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 13.5 13.5 --
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 10.8 10.8 --

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 11.4 11.4 --
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 10.0 10.0 --
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 18.0 18.0 --
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 19.9 19.9 --
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 19.5 19.5 --

P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 21.0 21.0 --
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 22.3 22.3 --
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 26.6 26.6 --
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 37.2 37.2 --
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 52.0 52.0 --

P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 55.9 55.9 --
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 56.0 56.0 --
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 40.4 40.4 --
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 45.6 45.6 --
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 23.8 23.8 --

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 20.7 20.7 --
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 20.0 20.0 --

LAmax (hoofdgroep) 0.00 0.00 0.00 56.0 56.0 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Baltussenweg 2a noordgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T02_B Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 5.00 57.4 57.4 --

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 50.0 -- --
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 47.9 47.9 --
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 39.9 -- --
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 29.9 29.9 --
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 39.9 39.9 --

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 52.6 -- --
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 42.6 -- --
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 43.0 -- --
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 26.9 26.9 --
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 19.7 19.7 --

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 35.2 35.2 --
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 29.9 29.9 --
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 31.3 31.3 --
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 50.5 50.5 --
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 56.3 56.3 --

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 54.5 54.5 --
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 54.2 54.2 --
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 57.4 57.4 --
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 51.4 51.4 --
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 55.6 55.6 --

P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 39.3 39.3 --
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 31.0 31.0 --
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 30.5 30.5 --
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 30.2 30.2 --
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 35.6 35.6 --

P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 33.9 33.9 --
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 32.8 32.8 --
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 34.3 34.3 --
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 47.3 47.3 --
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 49.4 49.4 --

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 34.9 34.9 --
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 31.4 31.4 --
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 31.3 31.3 --
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 31.7 31.7 --
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 33.5 33.5 --

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 40.8 40.8 --
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 41.4 41.4 --
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 45.0 45.0 --
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 46.6 46.6 --
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 47.3 47.3 --

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 47.8 47.8 --
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 48.5 48.5 --
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 50.9 50.9 --
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 54.7 54.7 --
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 49.8 49.8 --

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 19.9 19.9 --
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 20.6 20.6 --
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 19.6 19.6 --
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 22.4 22.4 --
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 24.8 24.8 --

P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 28.3 28.3 --
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 30.3 30.3 --
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 42.3 42.3 --
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 46.4 46.4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Baltussenweg 2a noordgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 45.7 45.7 --
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 31.8 31.8 --
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 38.3 38.3 --
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 21.0 21.0 --
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 15.7 15.7 --

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 15.8 15.8 --
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 17.1 17.1 --
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 29.9 29.9 --
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 30.6 30.6 --
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 29.7 29.7 --

P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 32.6 32.6 --
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 35.1 35.1 --
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 38.5 38.5 --
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 40.6 40.6 --
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 52.6 52.6 --

P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 56.4 56.4 --
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 56.3 56.3 --
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 41.8 41.8 --
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 48.1 48.1 --
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 31.6 31.6 --

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 25.6 25.6 --
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 27.2 27.2 --

LAmax (hoofdgroep) 0.00 0.00 0.00 57.4 57.4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Baltussenweg 2a oostgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T03_A Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 1.50 51.2 51.2 --

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 43.2 -- --
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 43.0 43.0 --
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 32.6 -- --
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 20.5 20.5 --
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 30.5 30.5 --

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 42.7 -- --
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 39.8 -- --
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 40.5 -- --
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 18.4 18.4 --
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 21.1 21.1 --

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 18.8 18.8 --
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 13.9 13.9 --
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 19.6 19.6 --
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 29.9 29.9 --
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 49.3 49.3 --

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 44.2 44.2 --
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 40.5 40.5 --
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 51.2 51.2 --
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 38.6 38.6 --
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 44.8 44.8 --

P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 20.5 20.5 --
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 20.3 20.3 --
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 20.3 20.3 --
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 20.3 20.3 --
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 21.3 21.3 --

P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 22.0 22.0 --
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 21.8 21.8 --
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 18.2 18.2 --
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 27.1 27.1 --
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 26.7 26.7 --

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 15.0 15.0 --
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 15.6 15.6 --
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 16.3 16.3 --
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 17.2 17.2 --
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 18.3 18.3 --

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 22.3 22.3 --
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 20.8 20.8 --
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 23.8 23.8 --
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 30.8 30.8 --
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 34.6 34.6 --

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 37.5 37.5 --
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 43.6 43.6 --
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 41.4 41.4 --
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 48.1 48.1 --
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 27.1 27.1 --

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 0.5 0.5 --
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 -0.4 -0.4 --
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -1.5 -1.5 --
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 1.2 1.2 --
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 3.4 3.4 --

P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 6.9 6.9 --
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 25.9 25.9 --
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 41.1 41.1 --
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 26.4 26.4 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Baltussenweg 2a oostgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 21.7 21.7 --
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 12.5 12.5 --
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 16.3 16.3 --
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 5.3 5.3 --
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -5.6 -5.6 --

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -5.0 -5.0 --
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 2.4 2.4 --
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 10.5 10.5 --
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 9.7 9.7 --
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 8.5 8.5 --

P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 11.4 11.4 --
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 13.6 13.6 --
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 23.1 23.1 --
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 36.0 36.0 --
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 50.5 50.5 --

P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 35.5 35.5 --
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 34.1 34.1 --
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 22.5 22.5 --
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 26.2 26.2 --
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 15.4 15.4 --

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 4.2 4.2 --
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 12.2 12.2 --

LAmax (hoofdgroep) 0.00 0.00 0.00 54.0 51.2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_B - Baltussenweg 2a oostgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T03_B Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 5.00 53.6 53.6 --

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 45.9 -- --
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 45.9 45.9 --
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 36.0 -- --
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 22.3 22.3 --
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 32.3 32.3 --

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 44.7 -- --
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 40.9 -- --
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 43.9 -- --
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 19.7 19.7 --
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 22.6 22.6 --

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 19.7 19.7 --
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 16.4 16.4 --
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 21.1 21.1 --
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 33.5 33.5 --
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 52.5 52.5 --

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 47.1 47.1 --
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 43.7 43.7 --
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 53.6 53.6 --
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 41.2 41.2 --
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 47.0 47.0 --

P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 21.4 21.4 --
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 21.3 21.3 --
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 21.3 21.3 --
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 21.5 21.5 --
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 22.3 22.3 --

P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 23.3 23.3 --
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 23.4 23.4 --
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 20.7 20.7 --
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 29.8 29.8 --
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 32.5 32.5 --

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 18.9 18.9 --
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 16.5 16.5 --
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 17.3 17.3 --
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 18.2 18.2 --
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 19.3 19.3 --

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 24.0 24.0 --
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 24.7 24.7 --
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 30.1 30.1 --
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 33.2 33.2 --
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 36.9 36.9 --

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 40.0 40.0 --
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 46.5 46.5 --
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 44.4 44.4 --
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 50.9 50.9 --
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 35.5 35.5 --

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 1.3 1.3 --
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 2.5 2.5 --
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 1.5 1.5 --
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 4.9 4.9 --
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 8.0 8.0 --

P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 15.0 15.0 --
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 29.3 29.3 --
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 41.7 41.7 --
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 27.5 27.5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_B - Baltussenweg 2a oostgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 21.5 21.5 --
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 13.7 13.7 --
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 17.8 17.8 --
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 7.1 7.1 --
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 -2.6 -2.6 --

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -2.2 -2.2 --
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 3.7 3.7 --
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 11.4 11.4 --
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 12.5 12.5 --
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 11.6 11.6 --

P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 15.1 15.1 --
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 18.4 18.4 --
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 25.4 25.4 --
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 39.4 39.4 --
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 51.1 51.1 --

P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 36.2 36.2 --
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 34.0 34.0 --
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 23.6 23.6 --
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 27.3 27.3 --
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 17.3 17.3 --

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 7.2 7.2 --
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 13.5 13.5 --

LAmax (hoofdgroep) 0.00 0.00 0.00 56.0 53.6 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Baltussenweg 2a zuidgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T04_A Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 1.50 60.3 38.3 --

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 26.3 -- --
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 26.1 26.1 --
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 52.0 -- --
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 10.4 10.4 --
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 20.4 20.4 --

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 34.3 -- --
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 56.0 -- --
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 60.3 -- --
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 26.8 26.8 --
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 38.3 38.3 --

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 26.1 26.1 --
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 23.5 23.5 --
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 19.6 19.6 --
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 30.2 30.2 --
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 33.0 33.0 --

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 33.2 33.2 --
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 33.0 33.0 --
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 33.4 33.4 --
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 33.2 33.2 --
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 33.6 33.6 --

P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 24.8 24.8 --
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 30.4 30.4 --
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 30.1 30.1 --
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 29.5 29.5 --
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 24.6 24.6 --

P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 24.4 24.4 --
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 23.7 23.7 --
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 19.7 19.7 --
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 24.0 24.0 --
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 29.2 29.2 --

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 15.4 15.4 --
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 15.9 15.9 --
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 16.5 16.5 --
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 17.2 17.2 --
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 18.3 18.3 --

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 19.7 19.7 --
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 23.8 23.8 --
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 24.8 24.8 --
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 24.4 24.4 --
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 25.8 25.8 --

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 27.7 27.7 --
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 27.4 27.4 --
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 29.2 29.2 --
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 30.9 30.9 --
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 28.8 28.8 --

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 3.2 3.2 --
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 0.1 0.1 --
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 -1.4 -1.4 --
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 1.2 1.2 --
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 6.2 6.2 --

P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 6.4 6.4 --
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 9.5 9.5 --
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 23.2 23.2 --
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 21.0 21.0 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Baltussenweg 2a zuidgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 26.2 26.2 --
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 21.3 21.3 --
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 24.2 24.2 --
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 5.6 5.6 --
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 5.7 5.7 --

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 -0.5 -0.5 --
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 3.7 3.7 --
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 13.2 13.2 --
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 10.1 10.1 --
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 8.6 8.6 --

P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 11.3 11.3 --
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 16.2 16.2 --
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 16.5 16.5 --
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 19.7 19.7 --
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 33.4 33.4 --

P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 31.1 31.1 --
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 36.3 36.3 --
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 31.6 31.6 --
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 34.0 34.0 --
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 15.7 15.7 --

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 15.1 15.1 --
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 13.5 13.5 --

LAmax (hoofdgroep) 0.00 0.00 0.00 60.3 47.2 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_B - Baltussenweg 2a zuidgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T04_B Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 5.00 63.3 39.6 --

M01 Personenauto 191582.96 398799.65 0.75 29.0 -- --
M02 Personenauto 191581.68 398800.93 0.75 30.0 30.0 --
M04 Vrachtwagen 10 km/u (Transport Vrachtwagens) 191621.60 398779.40 1.00 55.2 -- --
O01 Pratende mensen (binnen terrein) 191623.09 398835.54 1.50 12.3 12.3 --
O02 Luide kinderen (binnen terrein) 191622.99 398835.47 1.50 22.3 22.3 --

O03 Grasmaaier 191587.90 398803.69 0.75 37.0 -- --
P100 Vrachtwagen (Piek) 191621.75 398779.77 1.00 59.0 -- --
P101 Vrachtwagen (Piek) 191640.58 398800.49 1.00 63.3 -- --
P102 Personenauto (Piek) 191598.84 398831.24 0.75 31.6 31.6 --
P103 Personenauto (Piek) 191581.86 398799.95 0.75 39.6 39.6 --

P104 Personenauto (Piek) 191571.47 398852.44 0.75 29.7 29.7 --
P105 Personenauto (Piek) 191621.52 398827.27 0.75 25.4 25.4 --
P106 Personenauto (Piek) 191647.12 398864.60 0.75 21.4 21.4 --
P107 Personenauto (Piek) 191696.19 398833.03 0.75 33.7 33.7 --
P108 Dichtslaan portieren (Piek) 191724.08 398824.16 0.75 36.7 36.7 --

P109 Dichtslaan portieren (Piek) 191715.40 398828.91 0.75 36.9 36.9 --
P110 Dichtslaan portieren (Piek) 191705.91 398834.11 0.75 36.8 36.8 --
P111 Dichtslaan portieren (Piek) 191716.44 398814.74 0.75 35.7 35.7 --
P112 Dichtslaan portieren (Piek) 191700.27 398823.94 0.75 35.8 35.8 --
P113 Dichtslaan portieren (Piek) 191709.32 398818.44 0.75 35.9 35.9 --

P114 Dichtslaan portieren (Piek) 191571.01 398859.12 0.75 28.9 28.9 --
P115 Dichtslaan portieren (Piek) 191565.49 398848.87 0.75 35.8 35.8 --
P116 Dichtslaan portieren (Piek) 191576.37 398843.43 0.75 34.7 34.7 --
P117 Dichtslaan portieren (Piek) 191589.65 398836.52 0.75 32.9 32.9 --
P118 Dichtslaan portieren (Piek) 191584.83 398851.43 0.75 28.5 28.5 --

P119 Dichtslaan portieren (Piek) 191601.45 398842.58 0.75 27.7 27.7 --
P120 Dichtslaan portieren (Piek) 191614.74 398835.20 0.75 26.1 26.1 --
P121 Dichtslaan portieren (Piek) 191654.84 398857.08 0.75 22.0 22.0 --
P122 Dichtslaan portieren (Piek) 191666.96 398850.73 0.75 26.8 26.8 --
P123 Dichtslaan portieren (Piek) 191679.86 398844.18 0.75 32.5 32.5 --

P124 Personenauto (Piek) 191601.96 398908.96 0.75 22.8 22.8 --
P125 Personenauto (Piek) 191612.82 398902.62 0.75 17.2 17.2 --
P126 Personenauto (Piek) 191622.77 398897.71 0.75 17.7 17.7 --
P127 Personenauto (Piek) 191633.11 398891.89 0.75 18.5 18.5 --
P128 Personenauto (Piek) 191643.71 398886.46 0.75 19.6 19.6 --

P129 Personenauto (Piek) 191652.89 398881.29 0.75 21.2 21.2 --
P130 Personenauto (Piek) 191662.85 398876.25 0.75 25.7 25.7 --
P131 Personenauto (Piek) 191688.46 398862.05 0.75 27.5 27.5 --
P132 Personenauto (Piek) 191698.75 398856.20 0.75 28.8 28.8 --
P133 Personenauto (Piek) 191708.28 398851.58 0.75 28.7 28.7 --

P134 Personenauto (Piek) 191717.71 398846.39 0.75 30.6 30.6 --
P135 Personenauto (Piek) 191728.18 398840.92 0.75 30.1 30.1 --
P136 Personenauto (Piek) 191721.84 398835.48 0.75 32.5 32.5 --
P137 Personenauto (Piek) 191722.38 398818.58 0.75 33.9 33.9 --
P138 Personenauto (Piek) 191693.60 398844.12 0.75 33.6 33.6 --

P139 normaal stemniveau (Piek) 191570.19 398864.87 1.50 8.4 8.4 --
P140 normaal stemniveau (Piek) 191583.67 398889.46 1.50 2.0 2.0 --
P141 normaal stemniveau (Piek) 191601.22 398922.00 1.50 6.0 6.0 --
P142 normaal stemniveau (Piek) 191636.80 398902.71 1.50 7.4 7.4 --
P143 normaal stemniveau (Piek) 191664.56 398887.84 1.50 8.5 8.5 --

P144 normaal stemniveau (Piek) 191694.17 398871.92 1.50 10.8 10.8 --
P145 normaal stemniveau (Piek) 191739.37 398847.17 1.50 10.4 10.4 --
P146 normaal stemniveau (Piek) 191712.95 398797.75 1.50 19.7 19.7 --
P147 normaal stemniveau (Piek) 191701.76 398803.67 1.50 20.7 20.7 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult



G&O Consult0733ao0123 v2

Deelbijdrage RBSAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_B - Baltussenweg 2a zuidgevel
Groep: Directe hinder

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

P148 normaal stemniveau (Piek) 191681.16 398801.13 1.50 28.6 28.6 --
P149 normaal stemniveau (Piek) 191688.61 398811.56 1.50 21.4 21.4 --
P150 normaal stemniveau (Piek) 191665.85 398809.58 1.50 25.5 25.5 --
P151 normaal stemniveau (Piek) 191657.30 398859.35 1.50 7.6 7.6 --
P152 normaal stemniveau (Piek) 191630.04 398833.03 1.50 7.8 7.8 --

P153 normaal stemniveau (Piek) 191644.27 398859.41 1.50 1.8 1.8 --
P154 normaal stemniveau (Piek) 191598.34 398848.69 1.50 7.6 7.6 --
P155 luide kinderen (Piek) 191571.69 398864.18 1.50 18.4 18.4 --
P156 luide kinderen (Piek) 191583.32 398888.78 1.50 12.0 12.0 --
P157 luide kinderen (Piek) 191602.19 398921.31 1.50 16.0 16.0 --

P158 luide kinderen (Piek) 191638.12 398901.94 1.50 17.5 17.5 --
P159 luide kinderen (Piek) 191667.20 398886.67 1.50 18.6 18.6 --
P160 luide kinderen (Piek) 191695.67 398871.20 1.50 20.8 20.8 --
P161 luide kinderen (Piek) 191737.95 398847.43 1.50 20.7 20.7 --
P162 luide kinderen (Piek) 191711.88 398798.45 1.50 29.8 29.8 --

P163 luide kinderen (Piek) 191700.60 398804.18 1.50 30.8 30.8 --
P164 luide kinderen (Piek) 191682.24 398800.61 1.50 36.4 36.4 --
P165 luide kinderen (Piek) 191688.41 398810.83 1.50 31.6 31.6 --
P166 luide kinderen (Piek) 191664.81 398810.23 1.50 35.4 35.4 --
P167 luide kinderen (Piek) 191658.27 398858.77 1.50 17.7 17.7 --

P168 luide kinderen (Piek) 191631.12 398833.96 1.50 17.3 17.3 --
P169 luide kinderen (Piek) 191597.33 398849.60 1.50 17.5 17.5 --

LAmax (hoofdgroep) 0.00 0.00 0.00 63.3 49.1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:44:38 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Figuur 4.1 Overzicht contouren

HMRI, industrie, [0733ao0123 - eerste model 0733ao0123 v2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult
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Bijlage 4 

Resultaten rekenmodel - indirecte hinder 



G&O Consult0733ao0123 v2

Resultaten indirecte hinderAkoestisch onderzoek Baltussenweg 4 te Overloon

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 0733ao0123 v2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T01_A Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 1.50 28 22 -- 28 64
T01_B Baltussenweg 2a westgevel 191688.03 398785.28 5.00 29 24 -- 29 64
T02_A Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 1.50 15 11 -- 16 52
T02_B Baltussenweg 2a noordgevel 191695.44 398788.65 5.00 14 9 -- 14 48
T03_A Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 1.50 27 22 -- 27 63

T03_B Baltussenweg 2a oostgevel 191698.61 398779.68 5.00 29 24 -- 29 64
T04_A Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 1.50 31 25 -- 31 67
T04_B Baltussenweg 2a zuidgevel 191688.18 398779.56 5.00 33 27 -- 33 67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/24/2023 8:47:03 AMGeomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult


