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Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5707, NEN 

5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  

 

Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het nemen van een beperkt 

aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet 

door het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 

voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

 

Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die 

de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu 

voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres 

Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en 

volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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1. INLEIDING 
 

In opdracht van Reland heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend onderzoek naar asbest in bodem en een aanvullend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Keerdijk 2 te Beers (gemeente Land van Cuijk).  

De planlocatie is kadastraal bekend als Cuijk, sectie Q, nummer 1769 ged. en heeft een oppervlakte van circa 1.900 m2.  

De onderzoekslocatie is bebouwd met een paardenstal. De stal bestaat uit houten wanden en een metalen golfplaten dak. De 

stal is verhard met klinkers. Van de weg naar de stal ligt een klinkerpad. Het overig deel van de onderzoekslocatie bestaat uit 

grasland. 

Zie bijlage 1 voor een topografische en kadastrale kaart. Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van de onderzoekslocatie 

weergegeven. 

 

Afbeelding 1: Begrenzing onderzoekslocatie (bron luchtfoto: pdok-viewer) 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van ‘agrarisch’ naar 

‘wonen’ en de beoogde nieuwbouw van een woning. Voor dit planvoornemen is in januari 2022 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. De rapportage van het verkennend bodemonderzoek is in juni 2022 beoordeeld door de 

gemeente. Op basis van de beoordeling heeft de Omgevingsdienst geadviseerd een aanvullend onderzoek uit te voeren naar 

de mogelijke aanwezigheid van asbest en bestrijdingsmiddelen (OCB’s) in de bodem. 
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Doel 

Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter  plaatse. 

Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

Onderzoek 

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740 en NEN 5707/5897. Het verkennend onderzoek 

bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend hierop een 

bodemonderzoek op het perceel. Het vooronderzoek is opgenomen in de rapportage van het verkennend bodemonderzoek 

van januari 2022 (rapport Aeres Milieu kenmerk AM21565 d.d. 01-02-2022). 

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk 

onderzoeksbureau. 

In hoofdstuk 2 is zijn de resultaten van het verkennend bodemonderzoek en advies van de gemeente beschreven. In hoofdstuk 

3 is de onderzoeksstrategie opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden (grondonderzoek) beschreven. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met 

hoofdstuk  6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven. 

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in september 2022. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform 

de protocollen van de BRL SIKB 2000. De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 

Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria 

conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
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2.  VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
 

2.1  Resultaten verkennend bodemonderzoek 

In januari 2022 is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapport Aeres Milieu kenmerk AM21565 d.d. 01-

02-2022). Een samenvatting van de resultaten is hieronder beschreven. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de beoogde herontwikkeling van de locatie. Het planvoornemen betreft een 

bestemmingswijzing van agrarisch naar wonen en de nieuwbouw van een woning. 

 

Tijdens de veldinspectie op de locatie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreiniging of 

bronnen van verontreiniging. 

In het opgeboorde bodemmateriaal van de bovengrond zijn plaatselijk baksteenresten aangetroffen. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verhoogd is met minerale olie. In de ondergrond en het freatisch 

grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling (bestemmingswijzing en 

nieuwbouwwoning). 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden 

toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit en het Tijdelijk Handelingskader PFAS van 

toepassing. 

In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het voorkomen van asbest in de grond en op 

het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden.  Op het maaiveld en in de vrijkomende grond zijn geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid 

van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 

 

 

2.2 Beoordeling en advies gemeente 

Naar aanleiding van de rapportage van het verkennend bodemonderzoek heeft de gemeente aanvullend onderzoek gevraagd 

naar de volgende verdachte activiteiten:  

- In het verleden is ter plaatse een boomgaard aanwezig geweest waarbij mogelijk bestrijdingsmiddelen zijn toegepast. Een 

aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van OCB’s wordt noodzakelijk geacht. 

- De dakbedekking van de paardenstal bestond voorheen uit asbesthoudende dakbedekking. Daarnaast is er (plaatselijk) 

asbesthoudend plaatmateriaal opgeslagen geweest. Daarnaast is tijdens het verkennend bodemonderzoek onder een deel 

van de klinkerverharding is menggranulaat (boring 01) en een matig baksteenhoudende laag (boring 05) aangetroffen. 

Deze laag betreft geen bodem, maar is wél asbestverdacht. Het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest in 

bodem wordt noodzakelijk geacht. 
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Naar aanleiding van de beoordeling/advies van de gemeente heeft de initiatiefnemer van het beoogde bouwplan een aanvullende 

informatie verstrekt met betrekking tot de voormalige aanwezigheid van asbesthoudende dakplaten. Op 17 juli 2018 is door 

Asbestinventarisatie Odiliapeel BV een asbestinventarisatie uitgevoerd ter plaatse van de stal/schuur. De resultaten van de 

inventarisatie zijn opgenomen in het rapport met kenmerk 18-194 AOH. De inventarisatie werd uitgevoerd in verband met de 

beoogde renovatie van de stal/schuur. Uit de inventarisatie blijkt dat het dak bestaat uit asbesthoudende golfplaten en nokken 

(chrysotiel 10-15% en crocidoliet 2-5). Daarnaast zijn aan de noordoostgevel van de stal enkele asbesthoudende golfplaten (chrysotiel 

10-15% en crocidoliet 2-5) opgeslagen.  

Op 3 september 2018 is een sloopmelding ingediend voor het verwijderen van de asbesthoudende golfplaten. De melding is in 

opdracht van de gemeente Cuijk door de Omgevingsdienst Brabant Noord beoordeeld en akkoord bevonden op 12 september 2018. 
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3.  ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 

3.1  Inleiding 

Naar aanleiding van de beoordeling/advies van de gemeente is voor het aanvullend onderzoek OCB’s en asbest een 

onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5707 (Bodem – Inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) en NEN 5740 (Bodem – landbodem – strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en grond) van het Nederlands 

Normalisatie-Instituut. 

 

3.2 Onderzoeksstrategie asbest 

Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest in bodem is uitgegaan van de  onderzoeksstrategie voor een 

verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld. De veldwerkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van 

een maaiveldinspectie en het graven van inspectiegaten.  

Voor het vaststellen van een eventuele verontreiniging met asbest in de bodem zal volgens onderstaande strategie veldwerk 

en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.  

Oppervlakte Minimaal aantal te 

inspecteren punten van 

het maaiveld 

Gaten in de verdachte laag 

tot maximaal 0,5 m in de 

verdachte laag 

Gaten tot onderzijde 

verdachte laag met een 

maximum van 2 m 

Aantal te analyseren 

(meng)monsters op 

asbest  

1.900 m2 10 2 1 3 

Tabel 3.1: Onderzoeksopzet verkennend onderzoek asbest 

Conform het nieuwe beleid (d.d. mei 2022) van de provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant wordt 

tevens onderzoek uitgevoerd naar PCB ter plaatse van de druipzone van asbestdaken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 

asbesthoudende (dak)platen voorzien kunnen zijn van een coating die polychloorbifenylen (PCB) bevat. Door verwering van 

dergelijke asbestdaken, bestaat de kans dat er dan behalve een asbestverontreiniging ook een PCB-verontreiniging in de 

bodem aanwezig is. PCB zijn daarmee een verdachte stof bij dergelijke asbestverontreinigingen.  Voor het onderzoek naar PCB 

zijn  twee analyses voorzien (1 per druipzone). 

 

3.3 Onderzoeksstrategie OCB’s 

Voor het onderzoek naar OCB’s is de monster- en analyse opzet afgeleid van de strategie ‘VED-HE’ uit de NEN 5740. De 

bovengrond is als verdacht beschouwd op het voorkomen van OCB’s. Voor het vaststellen van de milieuhygiënische conditie 

van de grond is volgens onderstaande opzet veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse uitgevoerd.  
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ONDERZOEKSNORM NEN 5740 'VED-HE' 

Aantal boringen Aantal te onderzoeken 

(meng)monsters 

oppervlakte  tot 0,5 m in de 

verdachte laag 

boring tot de onderzijde van de 

verdachte laag met een 

maximum van 2 m 

èn boring met 

peilbuis 

grond  grondwater 

1.900 m2 13 0 0 3 x OCB’s en lutos 0 

Tabel 3.2: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 “verdacht” 

 

 

 

  



  

 

Pagina |   10  

AM21565-2 

4.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 

4.1  Algemeen 

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie het bodemonderzoek uitgevoerd.  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 conform protocollen 2001 en 2018 van de 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een KLIC melding 

verricht. 

 

4.2  Grondbemonstering 

Op 23 september 2022 zijn de boringen geplaatst en zijn de asbestinspectiegaten gegraven. De werkzaamheden zijn 

uitgevoerd door de erkende monsternemers H. van den Tillaar en L. Koomen. Een deel van de asbestinspectiegaten en boringen 

zijn gecombineerd. 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 

Tijdens de inspectie was het bewolkt maar droog weer. De locatie is voor 20% bebouwd, 35% verhard met klinkers en 45% is 

onvehard met minder dan 25% vegetatie. De inspectie efficiëntie van het terrein is ingeschat op 70-80%. Tijdens de inspectie 

zijn visueel geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. 

Verdeeld over de locatie zijn in totaal 12 asbestinspectiegaten gegraven van minimaal 30 x 30 cm tot 0,5 m-mv. (inspectiegaten 

A 1 t/m A 12). De inspectiegaten A1 t/m A5 zijn ter plaatse van de druipzones van het dak geplaatst (globaal noord- en zuidzijde 

van de stal). De overige inspectiegaten zijn verdeeld over het verharde en onverharde erf. In de asbestinspectiegaten A2 en 

A7 is met behulp van de Edelmanboor (ø 12 cm) een boring verricht tot in de ongeroerde ondergrond.  

Het uitkomende bodemmateriaal is manueel voorbehandeld (gezeefd over fractie 20 mm) en visueel geïnspecteerd op het 

voorkomen van asbestverdachte materialen. In het uitgegraven materiaal van asbestinspectiegat ABG7 zijn in de 

verharding/puinlaag 8 stukjes asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen (grijze golfplaat). In de onderliggende bodem (zwak 

siltig zand) is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De asbestverdachte materialen zijn verpakt voor analyse 

in het laboratorium. In de overige asbestinspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. Op basis 

van de visuele waarnemingen zijn in het veld (meng)monsters samengesteld voor analyse.  

De boringen voor het onderzoek naar PCB en OCB’s zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (ø 7 cm). Het opgeboorde 

bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in 

hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  

De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen.   

De boorpuntlocaties zijn opgenomen op een situatietekening in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de profielbeschrijvingen en foto’s 

van de asbestinspectiegaten opgenomen. 
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5.  LABORATORIUMONDERZOEK 
 

5.1  Algemeen 

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico B.V. 

is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, 

waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 

 

5.2  Asbestverdachte materiaalmonsters 

De analyseresultaten van het materiaalmonster ABV1 zijn opgenomen in tabel 5.1. Zie bijlage 6 voor het analyserapport. 

Monster Materiaal Massa (gram) Soort asbest Schatting gewichtspercentage Hechtgebondenheid 

ABV1 8 stukjes grijze golf 

plaat 

241 Chrysotiel 

Crocidoliet 

10-15% 

2-5% 

Hechtgebonden 

Tabel 5.1: Analyseresultaten materiaalmonsters 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het aangetroffen plaatmateriaal uit asbestinspectiegat ABG7 asbesthoudend is.  

 

5.3  Grondmengmonsters asbest (fijne fractie) 

Van de uitgezeefde fijne fractie (<20 mm) zijn in het veld grondmengmonsters samengesteld van minimaal 10 kg (grond) of 

25 kg (puin). De mengmonsters zijn genomen door per asbestinspectie gat evenredige grepen van de gezeefde 

grond/bodemlaag te nemen. Inspectiegaten ABG7 is in verband met de aangetroffen asbest plaatmateriaal separaat 

bemonsterd. In tabel 5.2 is de samenstelling van het mengmonster weergegeven. 

Monster Inspectiegat Traject 

(m-mv.) 

Visuele waarnemingen (%>20 mm) Asbestverdacht materiaal 

(fractie > 20 mm) aangetroffen 

Geselecteerd 

voor analyse 

ABM1 A1, 2, 3, 4, 5 0 – 0,22 Druipzone, geen bijmengingen Nee Ja 

ABM2 A7 0,2 – 0,5 Puinlaag met stukjes asbestplaat  

(% > 20mm = 40%) 

Ja, 8 stukjes golfplaat  

(241 gram)  

Ja 

ABM3 A2, 6, 12 0 – 0,5 Baksteen- en beton houdend  

(% > 20 mm = 10%) 

Nee Ja 

ABM4 A8, 10, 11 0 – 0,5 geen bijmengingen/bijzonderheden Nee  Nee 

ABM5 A9 0 – 0,5 Menggranulaat (% > 20 mm = 25%) Nee  Nee 

Tabel 5.2: Schema genomen (meng)monsters fijne fractie 

De landelijke normen voor asbest in grond en puingranulaat is vastgesteld op 100 mg/kg d.s.. De berekende concentratie is 

bepaald door sommatie van de asbestconcentratie in de grond en puin (mg/kg d.s.) en de bijdrage van de materiaalmonsters 

uit het inspectiegat (mg/kg d.s. voor het geschouwd volume). Zie bijlage 7a en 7b voor de analyserapporten. 
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Monster Visuele waarneming Vastgestelde hoeveelheid asbest Berekende 

asbestconcentratie 

[mg/kg d.s.kg] 

  grove fractie [mg/kg d.s.] fijne fractie [mg/kg d.s.]  

serpentijn amfibool  

ABM1 (druipzone) geen bijmengingen n.a. n.a. < 0,6 < 0,6  

ABM2 (puin) puinlaag met stukjes asbest  723,6 191,4 280 2918 

ABM3  baksteen- en betonhoudend n.a. n.a. < 0,3 < 0,3 

Tabel 5.3: Overzicht asbestconcentratie analysemonsters fijne en grove fractie 

n.a. = niet aangetroffen/aangetoond 

In de fijne fractie van ABM1 (druipzone) en ABM3 (baksteen- en betonhoudende grond) is geen verhoogde asbestconcentratie 

aangetoond. 

In de puinlaag onder de klinkerverharding ter plaatse van asbestinspectiegat 7 (traject 0,2-0,5 m-mv) is een asbestconcentratie 

aangetoond die de maximale samenstellingswaarde (100 mg/kg d.s.) overschrijdt door het aangetroffen hechtgebonden 

asbesthoudende plaatmateriaal.  

 

5.4  Grond(meng)monsters PCB en OCB 

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters al dan niet mengmonsters samengesteld volgens 

onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele 

monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 

 

Analysemonster Traject (m -mv) Deelmonsters Analysepakket 

MM1 0,08 - 0,22 A01 (0,08 - 0,22) 

A02 (0,08 - 0,22) 

A03 (0,08 - 0,22) 

PCB (7), lutum + organische stof 

MM2 0,10 - 0,20 A04 (0,10 - 0,20) 

A05 (0,10 - 0,20) 

PCB (7), lutum + organische stof 

MM3 0,22 - 0,50 A01 (0,22 - 0,50) 

A02 (0,22 - 0,50) 

A06 (0,35 - 0,50) 

OCB (25), lutum + organische stof 

MM4 0,00 - 0,20 A06 (0,08 - 0,20) 

A08 (0,10 - 0,20) 

A10 (0,00 - 0,20) 

OCB (25), lutum + organische stof 

MM5 0,00 - 0,20 A11 (0,00 - 0,20) 

A12 (0,00 - 0,20) 

A13 (0,00 - 0,20) 

OCB (25), lutum + organische stof 

Tabel 5.4: Samenstelling analysemonsters en analysepakket 

 

De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van 

onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
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*  Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergrond- 

  en interventiewaarde; 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

 interventiewaarde; 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in een 

monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  (=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken 

met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.  

In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 8a en 8b voor de toetsingstabellen en analyserapporten. 

(Meng)monster Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarnemingen Verhoogde component Berekende concentratie 

[mg/kg d.s.] en toetsing 

Onderzoek PCB in druipzone 

MM1 0,08 - 0,22  -- - - 

MM2 0,10 - 0,20  -- - - 

Onderzoek OCB 

MM3 0,22 - 0,50  Drins 0,0077 * 

MM4 0,00 - 0,20  Drins 0,047 * 

MM5 0,00 - 0,20  Drins 0,024 * 

Tabel 5.5: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in grondmengmonster MM1 en MM2 (druipzones) geen verhoogde gehalten aan PCB 

gemeten zijn. Uit de resultaten van het onderzoek naar OCB’s blijkt dat de bovengrond licht verhoogd is met drins. 
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6.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

Tijdens de uitgevoerde maaiveldinspectie zijn visueel geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen.  

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is in de puinlaag ter plaatse van asbestinspectiegat 7 asbestverdacht 

plaatmateriaal aangetroffen. Na analyse is gebleken dat het hechtgebonden asbesthoudend materiaal betreft.  

Uit de analyseresultaten van het onderzoek naar asbest blijkt dat in de fijne fractie van ABM1 (druipzone dak) en ABM3 

(baksteen- en beton houdende grond) geen verhoogde asbestconcentratie is aangetoond. In de puinlaag onder de 

klinkerverharding ter plaatse van asbestinspectiegat 7 (traject 0,2-0,5 m-mv) is een asbestconcentratie aangetoond die de 

maximale samenstellingswaarde (100 mg/kg d.s.) overschrijdt. Gelet op het feit dat ter plaatse geen sprake is van bodem 

(puinpercentage > 20%) is ter plaatse van de klinkerverharding geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

In de geanalyseerde grond(meng)monsters van de druipzones zijn geen verhoogde gehalten aan PCB aangetoond. Uit de 

resultaten van het onderzoek naar OCB’s blijkt dat de bovengrond maximaal licht verhoogd is met drins. 

De resultaten van het bodemonderzoek geven geen aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend of nader 

bodemonderzoek. 

 

Indien ter plaatse van de klinkerverharding met daaronder puingranulaat bouw- en/of graafwerkzaamheden zijn voorzien, 

dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van asbest in de puinlaag. Formeel is een nader asbestonderzoek 

conform de NEN 5897 noodzakelijk ter plaatse van deze aangetroffen verhardingslaag. Het uitvoeren van een nader 

onderzoek voor de bepaling van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval, bewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 

hangt tevens af van de onderzoeksvragen en gestelde doelstellingen. Voor kleinschalige funderingslagen waarbij de 

bovenliggende verhardingslaag intact zal blijven, is aanvullend onderzoek vaak niet zinvol of noodzakelijk geacht. Bij 

toekomstige grond- of herinrichtingswerkzaamheden dient hiermee wel rekening gehouden te worden. 

Verder dient men erop bedacht te zijn dat verontreinigingen met asbest in de bodem vaak door menselijk handelen worden 

veroorzaakt en daardoor zeer heterogeen in de bodem kunnen voorkomen. Ondanks de zorgvuldigheid van het onderzoek kan 

dan ook niet worden uitgesloten dat in een gebied stortgaten met asbesthoudend materiaal aanwezig zijn. 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd of 

elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit en het Tijdelijk 

Handelingskader PFAS van toepassing. 
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Bijlage 1 
 

 

Topografische en kadastrale overzichtskaart 



 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 24 november 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Cuijk
Q
1769

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: AM21565
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Bijlage 2 
 

 

Foto’s onderzoekslocatie 
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    Foto 1 Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 3                                                                                                       Foto 4 
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Bijlage 3 
 

 

Situatietekening onderzoekslocatie met asbestinspectiegaten 



Boorpuntenkaart (A4)
AM21565-2
Beers
Keerdijk 2

N
Schaal

v1
.0

_1
4-

10
-2

02
2_

TT

Achtergrond: Luchtfoto PDOK Actueel 25 cm

Legenda

Plangebied

Foto's

asbestinspectiegat

boring tot 1,0 m-mv

boring tot 2,0 m-mv



aeres milieu                                                                                                                                                                                                                                                                      AM21565-2 
 

 

 

  

Bijlage 4 
 

 

Boorprofielen en foto’s asbestinspectiegaten 



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Keerdijk 2 Beers

Projectcode: AM21565-2

Boring: A01

0

50

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

wortelhoudend, neutraalbeige,

Graven, % > 20 mm = 0%

22

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, sterk wortelhoudend,

neutraalbruin, Graven, % > 20 mm =

0%

50

Boring: A02

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

wortelhoudend, beigegeel, Graven,

% > 20 mm = 0%

22

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, zwak betonhoudend, zwak

wortelhoudend, donkerbruin, Graven,

% > 20 mm = 10%

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

humeus, donker oranjebruin,

Edelmanboor

100

Boring: A03

0

50

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,

lichtbeige, Graven, % > 20 mm = 0%

22

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal bruinbeige, Graven, % > 20

mm = 0%

50

Boring: A04

0

50

1

2

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Graven, % > 20 mm

= 0%

20

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal geelbeige, Graven, % > 20

mm = 0%

50

Boring: A05

0

50

1

2

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht

witgrijs, Graven, % > 20 mm = 0%

20

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal bruinbeige, Graven, % > 20

mm = 0%

50

Boring: A06

0

50

1

2

3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen

wortels, grijsgeel, Graven

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen

wortels, sporen grind, zwak

betonhoudend, sporen baksteen,

beigegrijs, Graven, % > 20 mm

circa 10%

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen grind, donkerbruin,

Graven

50

Boring: A07

0

50

100

1

2

3

4

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,

lichtgrijs, Graven

20

Volledig puin, sterk zandhoudend,

sporen grind, zwak asbestverdacht

materiaal houdend, oranjebruin,

Graven, % > 20 mm circa 40%

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donker grijsbruin,

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig,

bruinoranje, Edelmanboor

100

Boring: A08

0

50

1

2

klinker0

10

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Graven, % > 20 mm

= 0%

20

Zand, matig fijn, matig siltig,

neutraal bruinbeige, Graven, % > 20

mm = 0%

50



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Keerdijk 2 Beers

Projectcode: AM21565-2

Boring: A09

0

50

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Graven, % > 20 mm

= 0%

13

Uiterst menggranulaat houdend,

sterk zandhoudend, neutraal

oranjebruin, Graven, % > 20 mm =

25%

50

Boring: A10

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Graven, % > 20 mm

= 0%

50

Boring: A11

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen grind,

neutraalbruin, Graven, % > 20 mm =

0%

20

Zand, matig fijn, matig siltig,

lichtbruin, Graven, % > 20 mm = 0%

50

Boring: A12

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen beton, sporen grind,

sporen baksteen, sporen slakken,

donkerbruin, Graven, % > 20 mm =

1-5%

50

Boring: A13

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor35

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, zwak baksteenhoudend,

donker oranjebruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, sporen grind, donker

oranjebruin, Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Bijlage 5 
 

 

Verklaring veldmedewerker 



 

VERKLARING 
 

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform 

de eisen van de BRL 2000 en de bijbehorende protocollen. 

 

 

Projectnummer AM21565-2 

Onderzoekslocatie Keerdijk 2 te Beers 

Opdrachtgever Reland 

  

Afwijkingen van BRL 2000 (protocol) Nee
 

Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven
 

 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2001 en 2018 

 

23-09-2022 Dhr. H. van den Tillaar en Dhr. L. Koomen 

 

 

 

 

  

Gecertificeerd monsternemer H. van den Tillaar                        

 

 

L. Koomen 
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Bijlage 6 
 

 

Analyserapport asbestverdachte materiaalmonsters 



T.a.v. Tom Thijssen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 27-Sep-2022

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 23-Sep-2022

Keerdijk 2 Beers

AM21565-2
2022149736/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Keerdijk 2 Beers

1

1/1

AM21565-2

Analysecertificaat

27-Sep-2022/08:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-Sep-2022

2022149736/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Sep-2022

A,B,C

Extern onderzoek
1)

10-15% (m/m)Asbest (wit, chrysotiel)
1)

<0.1% (m/m)Asbest (bruin, amosiet)
1)

2-5% (m/m)Asbest (blauw, crocidoliet)
1)

<0.1% (m/m)Asbest (Actinoliet)
1)

<0.1% (m/m)Asbest (Tremoliet)
1)

0.0% (m/m)Asbest (Anthophylliet)
1)

hechtHechtgebondenheid

1 ABV1 13004814

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Overig

RF



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022149736/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13004814 ABV1

ABV-10058919AG 1 20  50 23-Sep-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022149736/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022149736/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern onderzoek

Asbest in materiaal (r. NEN 5896)MicroscopieW0004Asbest plaat Eurofins NEN5896

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
Contact : de heer R. Fischer
Adres : Gildeweg 42-48, 3771 NB BARNEVELD

Projectgegevens
Projectcode : 1417593 Ontvangstdatum : 26-09-2022
Uw project omschrijving : 2022149736-AM21565-2 Rapportagedatum : 27-09-2022
Validatieref. : 1417593_certificaat_v1 Aantal monsters : 1
Opdrachtverificatiecode : XXTQ-VOPE-YRNM-ZCUS Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)

schatting in gewichtsprocenten (massa%)

7348050 ABV1 10-15 - 2-5 - - - hecht

Analysemethode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van
het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar
is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0.1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN
5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op <0,1%.

Opmerking
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven
bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven
bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.

1417593_certificaat_v1 - 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654
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Bijlage 7a 
 

 

Analyserapport grondmengmonsters asbest (fijne fractie) 



T.a.v. Tom Thijssen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 04-Oct-2022

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 26-Sep-2022

Keerdijk 2 Beers

AM21565-2
2022149726/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Keerdijk 2 Beers

1 2

1/1

AM21565-2

Analysecertificaat

04-Oct-2022/16:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-Sep-2022

2022149726/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Oct-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

92.2% (m/m) 85.5Droge stof (Extern)
2)2)

14.4kg 15.0In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

13240g 12816Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest (som)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

1.2mg/kg ds 0.6Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

0.6mg/kg ds 0.3Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.6mg/kg ds 0.3Amfibool bovengrens
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.3Asbest in grond
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.3Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.3Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

ABM1

ABM3 13004787

13004786

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022149726/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13004786 ABM1

ABM11807900MG 1 0  22 23-Sep-2022

 13004787 ABM3

ABM31807811MG 1 0  50 23-Sep-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022149726/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022149726/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7348046
Uw referentie : ABM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 04-10-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14360 g
Droge massa aangeleverde monster : 13240 g
Percentage droogrest : 92,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 11844,5 91,2 10,0 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 301,3 2,3 67,8 22,50 0 0,0
1-2 mm 619,2 4,8 142,2 22,97 0 0,0
2-4 mm 88,5 0,7 88,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 49,7 0,4 49,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 78,6 0,6 78,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12981,8 100,0 436,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,2 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417590
Uw project omschrijving : 2022149726-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BTIK-MJXL-RFUP-TZEW Ref.: 1417590_certificaat_v1



Monstercode : 7348047
Uw referentie : ABM3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Analysedatum : 04-10-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14990 g
Droge massa aangeleverde monster : 12816 g
Percentage droogrest : 85,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 8221,3 65,4 14,0 0,17 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 881,6 7,0 193,1 21,90 0 0,0
1-2 mm 602,7 4,8 268,0 44,47 0 0,0
2-4 mm 384,4 3,1 384,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 796,1 6,3 796,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 1691,0 13,4 1691,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12577,1 100,0 3346,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417590
Uw project omschrijving : 2022149726-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BTIK-MJXL-RFUP-TZEW Ref.: 1417590_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417590
Uw project omschrijving : 2022149726-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BTIK-MJXL-RFUP-TZEW Ref.: 1417590_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7348046 ABM1 ABM1 0-.22 1807900MG

7348047 ABM3 ABM3 0-.5 1807811MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417590
Uw project omschrijving : 2022149726-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BTIK-MJXL-RFUP-TZEW Ref.: 1417590_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417590
Uw project omschrijving : 2022149726-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BTIK-MJXL-RFUP-TZEW Ref.: 1417590_certificaat_v1
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Bijlage 7b 
 

 

Analyserapport puinmonster asbest 
  



T.a.v. Tom Thijssen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 04-Oct-2022

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 23-Sep-2022

Keerdijk 2 Beers

AM21565-2
2022149727/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Keerdijk 2 Beers

1

1/1

AM21565-2

Analysecertificaat

03-Oct-2022/22:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-Sep-2022

2022149727/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Oct-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

90.7% (m/m)Droge stof (Extern)
1)

26802gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
1)

69mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

120mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

57mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

89mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

11mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

30mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

29.6kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

44mgAsbest fractie 1-2mm
2)

280mgAsbest fractie 2-4mm
2)

2200mgAsbest fractie 4-8mm
2)

13000mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

15000mgAsbest (som)
2)

280mg/kg dsAsbest in puin
2)

93mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

73mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

20.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

93mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ABM2 13004788

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022149727/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13004788 ABM2

ABM2-11807892MG 1 22  50 23-Sep-2022

ABM2-21807810MG 1 22  50 23-Sep-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022149727/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022149727/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7348048
Uw referentie : ABM2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2022

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 03-10-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 29550 g
Droge massa aangeleverde monster : 26802 g
Percentage droogrest : 90,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 21192,2 79,9 12,5 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 982,2 3,7 188,7 19,21 0 0,0
1-2 mm 875,5 3,3 388,3 44,35 4 43,9
2-4 mm 852,2 3,2 426,6 50,06 10 277,5
4-8 mm 995,2 3,7 995,2 100,00 18 2179,1
8-20 mm 1641,5 6,2 1641,5 100,00 20 12577,1
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 26538,8 100,0 3652,8 52 15077,6

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,6 0,3 1,4 0,5 0,2 1,0 0,1 0,0 0,3
2-4 mm 3,3 1,9 5,9 2,6 1,5 4,4 0,7 0,3 1,5
4-8 mm 13 9,9 16 10 8,2 12 2,9 1,6 4,1
8-20 mm 76 57 95 59 47 71 17 9,5 24
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 93 69 120 73 57 89 20 11 30

Aangetroffen type asbest : serpentijn en amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 73 20 93
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 73 20

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 280 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417591
Uw project omschrijving : 2022149727-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GJPD-LDDM-DFIC-ZQEI Ref.: 1417591_certificaat_v1



Monstercode : 7348048
Uw referentie : ABM2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/09/2022

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

1-2 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

2-4 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

4-8 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417591
Uw project omschrijving : 2022149727-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GJPD-LDDM-DFIC-ZQEI Ref.: 1417591_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417591
Uw project omschrijving : 2022149727-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GJPD-LDDM-DFIC-ZQEI Ref.: 1417591_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7348048 ABM2 ABM2-2 .22-.5 1807810MG
ABM2-1 .22-.5 1807892MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417591
Uw project omschrijving : 2022149727-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GJPD-LDDM-DFIC-ZQEI Ref.: 1417591_certificaat_v1



Analysemethoden Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1417591
Uw project omschrijving : 2022149727-AM21565-2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GJPD-LDDM-DFIC-ZQEI Ref.: 1417591_certificaat_v1
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Bijlage 8a 
 

 

Toetsingstabellen en analysecertificaten grond(meng)monsters PCB 
  



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

<2.0

0.7

Uitgevoer

d

90.8

0.7

99

<2.0

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.02 0.5

1

1

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

13004839 MM1 23-09-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 1.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.7

Droge stof % (m/m) 91 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid MM1 RG

G.S.S.D Oordeel

Keerdijk 2 Beers (AM21565-2)

2022149753

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

14 October 2022 14:17

Page 1 of 2 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.4

<0.7

Uitgevoer

d

90.0

<0.7

99

2.4

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.02 0.5

1

1

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

13004840 MM2 23-09-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.025 - 0.007

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.4

Gloeirest % (m/m) ds

Organische stof % (m/m) ds 0.49

Droge stof % (m/m) 90 @

Bodemkundige analyses

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Fractie < 2 µm

Bodemtype correctie

Analyse Eenheid MM2 RG

G.S.S.D Oordeel

Keerdijk 2 Beers (AM21565-2)

2022149753

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

14 October 2022 14:17

Page 2 of 2 



T.a.v. Tom Thijssen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 04-Oct-2022

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 23-Sep-2022

Keerdijk 2 Beers

AM21565-2
2022149753/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Keerdijk 2 Beers

1 2

1/1

AM21565-2

Analysecertificaat

04-Oct-2022/18:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-Sep-2022

2022149753/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 04-Oct-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 90.8% (m/m) 90.0Droge stof

S 0.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 99Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

MM1

MM2 13004840

13004839

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022149753/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13004839 MM1

A030539527655 1 8  22 23-Sep-2022

A020539527625 1 8  22 23-Sep-2022

A010539527640 1 8  22 23-Sep-2022

 13004840 MM2

A040539527647 1 10  20 23-Sep-2022

A050539527645 1 10  20 23-Sep-2022
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022149753/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022149753/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 8b 
 

 

Toetsingstabellen en analysecertificaten grond(meng)monsters OCB 
  



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

4.4

2.0

Uitgevoer

d

89.3

2.0

98

4.4

<0.0010 0.001 8.5 17

<0.0010 0.002 0.80

1

1.6

<0.0010 0.003 0.60

1

1.2

<0.0010

<0.0010 0.008

5

1 2

<0.0010 0.000

7

2 4

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.003

<0.0010 0.32

0.014

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.000

9

2 4

<0.0010

<0.0020

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0021

0.015 0.02 0.015 2.01 4

0.0014 0.002 2 4

0.0014 0.02 17 34

0.0014 0.1 1.2 2.3

0.0014 0.2 0.95 1.7

0.0042

0.0014 0.002 2 4

0.028 0.4

0.029

Keerdijk 2 Beers (AM21565-2)

2022149758

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

04 October 2022 08:39

Analyse Eenheid MM3 RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89 @

Organische stof % (m/m) ds 2

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4.4

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

HCH, alfa- mg/kg DS 0.0035 - 0.001

beta-HCH mg/kg DS 0.0035 - 0.001

gamma-HCH mg/kg DS 0.0035 - 0.001

delta-HCH mg/kg DS 0.0035 @

Hexachloorbenzeen mg/kg DS 0.0035 - 0.003

Heptachloor mg/kg DS 0.0035 - 0.001

cis-heptachloor-exo-epoxide (isomeer B) mg/kg DS 0.0035

Heptachloorepoxide (trans- of B) mg/kg DS 0.0035

Hexachloorbutadieen mg/kg DS 0.0035 - 0.001

Aldrin mg/kg DS 0.0035 0.001

Dieldrin mg/kg DS 0.07

Endrin mg/kg DS 0.0035

Isodrin mg/kg DS 0.0035

Telodrin mg/kg DS 0.0035

alfa-Endosulfan mg/kg DS 0.0035 - 0.001

beta-Endosulfan mg/kg DS 0.0035 @

Endosulfan-sulfaat mg/kg DS 0.007 @

Chloordaan, cis- mg/kg DS 0.0035

Chloordaan, trans- mg/kg DS 0.0035

o,p-DDT mg/kg DS 0.0035

p,p'-DDT mg/kg DS 0.0035

o,p'-DDE mg/kg DS 0.0035

p,p'-DDE mg/kg DS 0.0035

o,p'-DDD mg/kg DS 0.0035

DDD p,p mg/kg DS 0.0035

HCH (som) factor 0.7 mg/kg DS

Drins (som) factor 0.7 mg/kg DS 0.077 > AW 0.003

Heptachloorepoxide (sum)    factor 0.7 mg/kg DS 0.007 - 0.002

DDD (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.007 - 0.002

DDE (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.007 - 0.002

DDT (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.007 - 0.006

DDT/DDE/DDD (som) factor 0.7 mg/kg DS

Chloordaan (som)   factor 0.7 mg/kg DS 0.007 - 0.002

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg DS 0.14 - 0.0056

OCB (som) WB mg/kg DS

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

13004857 MM3 23-09-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Page 1 of 6 



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 2 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

2.6

0.8

Uitgevoer

d

90.5

0.8

99

2.6

<0.0010 0.001 8.5 17

<0.0010 0.002 0.80

1

1.6

<0.0010 0.003 0.60

1

1.2

<0.0010

<0.0010 0.008

5

1 2

<0.0010 0.000

7

2 4

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.003

<0.0010 0.32

0.0080

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.000

9

2 4

<0.0010

<0.0020

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0012

<0.0010

0.0012

<0.0010

<0.0010

0.0021

0.0094 0.01 0.015 2.01 4

0.0014 0.002 2 4

0.0014 0.02 17 34

0.0019 0.1 1.2 2.3

0.0019 0.2 0.95 1.7

0.0052

0.0014 0.002 2 4

0.023 0.4

0.024

Keerdijk 2 Beers (AM21565-2)

2022149758

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

04 October 2022 08:39

Analyse Eenheid MM4 RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91 @

Organische stof % (m/m) ds 0.8

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.6

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

HCH, alfa- mg/kg DS 0.0035 - 0.001

beta-HCH mg/kg DS 0.0035 - 0.001

gamma-HCH mg/kg DS 0.0035 - 0.001

delta-HCH mg/kg DS 0.0035 @

Hexachloorbenzeen mg/kg DS 0.0035 - 0.003

Heptachloor mg/kg DS 0.0035 - 0.001

cis-heptachloor-exo-epoxide (isomeer B) mg/kg DS 0.0035

Heptachloorepoxide (trans- of B) mg/kg DS 0.0035

Hexachloorbutadieen mg/kg DS 0.0035 - 0.001

Aldrin mg/kg DS 0.0035 0.001

Dieldrin mg/kg DS 0.04

Endrin mg/kg DS 0.0035

Isodrin mg/kg DS 0.0035

Telodrin mg/kg DS 0.0035

alfa-Endosulfan mg/kg DS 0.0035 - 0.001

beta-Endosulfan mg/kg DS 0.0035 @

Endosulfan-sulfaat mg/kg DS 0.007 @

Chloordaan, cis- mg/kg DS 0.0035

Chloordaan, trans- mg/kg DS 0.0035

o,p-DDT mg/kg DS 0.0035

p,p'-DDT mg/kg DS 0.006

o,p'-DDE mg/kg DS 0.0035

p,p'-DDE mg/kg DS 0.006

o,p'-DDD mg/kg DS 0.0035

DDD p,p mg/kg DS 0.0035

HCH (som) factor 0.7 mg/kg DS

Drins (som) factor 0.7 mg/kg DS 0.047 > AW 0.003

Heptachloorepoxide (sum)    factor 0.7 mg/kg DS 0.007 - 0.002

DDD (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.007 - 0.002

DDE (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.0095 - 0.002

DDT (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.0095 - 0.006

DDT/DDE/DDD (som) factor 0.7 mg/kg DS

Chloordaan (som)   factor 0.7 mg/kg DS 0.007 - 0.002

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg DS 0.12 - 0.0056

OCB (som) WB mg/kg DS

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

13004858 MM4 23-09-2022 Overschrijding Achtergrondwaarde

Page 3 of 6 



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 4 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

>AW T I

G.W. Index

5.0

3.1

Uitgevoer

d

88.1

3.1

97

5.0

<0.0010 0.001 8.5 17

<0.0010 0.002 0.80

1

1.6

<0.0010 0.003 0.60

1

1.2

<0.0010

<0.0010 0.008

5

1 2

<0.0010 0.000

7

2 4

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.003

<0.0010 0.32

0.0059

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.000

9

2 4

<0.0010

<0.0020

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0024

<0.0010

0.0024

<0.0010

<0.0010

0.0021

0.0073 0.015 2.01 4

0.0014 0.002 2 4

0.0014 0.02 17 34

0.0031 0.1 1.2 2.3

0.0031 0.2 0.95 1.7

0.0077

0.0014 0.002 2 4

0.023 0.4

0.025

Keerdijk 2 Beers (AM21565-2)

2022149758

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

04 October 2022 08:39

Analyse Eenheid MM5 RG

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88 @

Organische stof % (m/m) ds 3.1

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

HCH, alfa- mg/kg DS 0.0023 - 0.001

beta-HCH mg/kg DS 0.0023 - 0.001

gamma-HCH mg/kg DS 0.0023 - 0.001

delta-HCH mg/kg DS 0.0023 @

Hexachloorbenzeen mg/kg DS 0.0023 - 0.003

Heptachloor mg/kg DS 0.0023 - 0.001

cis-heptachloor-exo-epoxide (isomeer B) mg/kg DS 0.0023

Heptachloorepoxide (trans- of B) mg/kg DS 0.0023

Hexachloorbutadieen mg/kg DS 0.0023 - 0.001

Aldrin mg/kg DS 0.0023 0.001

Dieldrin mg/kg DS 0.019

Endrin mg/kg DS 0.0023

Isodrin mg/kg DS 0.0023

Telodrin mg/kg DS 0.0023

alfa-Endosulfan mg/kg DS 0.0023 - 0.001

beta-Endosulfan mg/kg DS 0.0023 @

Endosulfan-sulfaat mg/kg DS 0.0045 @

Chloordaan, cis- mg/kg DS 0.0023

Chloordaan, trans- mg/kg DS 0.0023

o,p-DDT mg/kg DS 0.0023

p,p'-DDT mg/kg DS 0.0077

o,p'-DDE mg/kg DS 0.0023

p,p'-DDE mg/kg DS 0.0077

o,p'-DDD mg/kg DS 0.0023

DDD p,p mg/kg DS 0.0023

HCH (som) factor 0.7 mg/kg DS

Drins (som) factor 0.7 mg/kg DS 0.024 > AW 0.003

Heptachloorepoxide (sum)    factor 0.7 mg/kg DS 0.0045 - 0.002

DDD (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.0045 - 0.002

DDE (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.01 - 0.002

DDT (som) corr 0.7 mg/kg DS 0.01 - 0.006

DDT/DDE/DDD (som) factor 0.7 mg/kg DS

Chloordaan (som)   factor 0.7 mg/kg DS 0.0045 - 0.002

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg DS 0.075 - 0.0056

OCB (som) WB mg/kg DS

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

13004859 MM5 23-09-2022 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Page 5 of 6 



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 6 of 6 



T.a.v. Tom Thijssen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 03-Oct-2022

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 23-Sep-2022

Keerdijk 2 Beers

AM21565-2
2022149758/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Keerdijk 2 Beers

1 2 3

1/2

AM21565-2

Analysecertificaat

03-Oct-2022/17:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-Sep-2022

2022149758/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Oct-2022

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 89.3% (m/m) 90.5 88.1Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 0.8 3.1Organische stof

98% (m/m) ds 99 97Gloeirest

S 4.4% (m/m) ds 2.6 5.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S 0.014mg/kg ds 0.0080 0.0059Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds 0.0012 0.0024p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.0012 0.0024p,p'-DDE

1

2

3

MM3

MM4

MM5 13004859

13004858

13004857

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Keerdijk 2 Beers

1 2 3

2/2

AM21565-2

Analysecertificaat

03-Oct-2022/17:25

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer
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Analyse Eenheid

26-Sep-2022

2022149758/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Oct-2022

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S 0.015mg/kg ds 0.0094 0.0073Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.0019 0.0031DDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.0019 0.0031DDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0042mg/kg ds 0.0052 0.0077DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.028mg/kg ds 0.023 0.023OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.029mg/kg ds 0.024 0.025OCB (som) WB (factor 0,7)
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022149758/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13004857 MM3

A020539527633 2 22  50 23-Sep-2022

A010539527644 2 22  50 23-Sep-2022

A060539527650 3 35  50 23-Sep-2022

 13004858 MM4

A060539527642 1 8  20 23-Sep-2022

A080539528005 1 10  20 23-Sep-2022

A100539527999 1 0  20 23-Sep-2022

 13004859 MM5

A120539527996 1 0  20 23-Sep-2022

A130539527998 1 0  20 23-Sep-2022

A110539528000 1 0  20 23-Sep-2022
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.
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