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Geelhoed - A. Lenders

205401

T-C-01

Technisch ontwerp

Definitief

28-01-2021

8096A012-3 (N)

Begane grondvloer , Schaal:1 : 30

Dakvloer , Schaal:1 : 30

Onderdeel min. betonsterkte- positie beton- milieu positie beton- milieu positie beton- milieu
klasse dekking dekking klasse dekking klasse dekking klasse

Dakvloer C35/45 kist 20mm XC1 stort 30mm XC4/XF1

Kelderdek C35/45 kist 20mm XC1 stort 20mm XC3

Betonwanden kelder C35/45 kist 25mm XC4/XF1 stort 25mm XC3

Betonwanden opbouw C35/45 kist 20mm XC3 stort 20mm XC1

Betonconstructie:

Keldervloer C35/45 onder 25mm XC4 boven 25mm XC4

Bovenwapening niet lassen boven steunpunt.
Onderwapening niet lassen in het veld.
Uitvoeren volgens NEN-EN 13670 en NEN-EN 206-1, NEN 8005.

1e laag boven

2e laag boven

3e laag boven

1e laag onder

2e laag onder

3e laag onder

Tenzij op tekening anders aangegeven.

Keldervloer , Schaal:1 : 30

Detail 0.01 , Schaal: 1 : 10

Detail 1.02 , Schaal: 1 : 10

Onderdeel Merk Gewicht Volume

Dak 1
Opstort, d= 150-140mm D-1 4.79 t 1.95 m³
Prefab betonvloer, d=150-160mm D-1 8.97 t 3.66 m³

13.76 t

Dak 2
Opstort, d= 150-140mm D-2 4.79 t 1.95 m³
Prefab betonvloer, d=150-160mm D-2 8.97 t 3.66 m³

13.76 t

Kelder
Prefab betonwand, d=200mm K-1 3.69 t 1.51 m³
Prefab betonwand, d=200mm K-2 3.68 t 1.50 m³
Prefab betonwand, d=200mm K-3 18.10 t 7.39 m³
Prefab betonwand, d=200mm K-4 18.39 t 7.51 m³
Betonvloer, d=250mm Montage 30.68 t 12.52 m³

74.55 t

Opbouw 1
Betonbalk 200x320 V-1 0.10 t 0.04 m³
Betonbalk 200x320 V-1 0.10 t 0.04 m³
Betonbalk 200x320 V-1 0.10 t 0.04 m³
Betonbalk 200x320 V-1 0.10 t 0.04 m³
Prefab betonvloer, d=250mm V-1 15.32 t 6.25 m³
Opstort b=65mm W-1 0.02 t 0.01 m³
Prefab betonwand, d=120mm W-1 3.29 t 1.34 m³
Opstort b=65mm W-3 0.05 t 0.02 m³
Prefab betonwand, d=120mm W-3 5.81 t 2.37 m³
Opstort b=65mm W-4 0.05 t 0.02 m³
Prefab betonwand, d=120mm W-4 7.13 t 2.91 m³

32.08 t

Opbouw 2
Betonbalk 200x320 V-2 0.10 t 0.04 m³
Betonbalk 200x320 V-2 0.10 t 0.04 m³
Betonbalk 200x320 V-2 0.10 t 0.04 m³
Betonbalk 200x320 V-2 0.10 t 0.04 m³
Prefab betonvloer, d=250mm V-2 14.93 t 6.10 m³
Opstort b=65mm W-2 0.02 t 0.01 m³
Prefab betonwand, d=120mm W-2 3.29 t 1.34 m³
Opstort b=65mm W-5 0.05 t 0.02 m³
Prefab betonwand, d=120mm W-5 6.19 t 2.53 m³
Opstort b=65mm W-6 0.05 t 0.02 m³
Prefab betonwand, d=120mm W-6 7.13 t 2.91 m³

32.07 t
Totaal gewicht 166.20 t

S stortzijde aanduiding plaatzijde

stortzijde aanduiding kopzijde

Alle hoeken voorzien van 10x10mm driekantlatten

Alle lasplaten en aardplaten koppelen met de wapening

stortzijde gespaand uitvoeren

Detail 1.01a , Schaal: 1 : 10
Detail 1.03 , Schaal: 1 : 10

Detail 1.04 , Schaal: 1 : 10

3D-01 3D-02

3D-03 3D-04

Detail 1.05 , Schaal: 1 : 10 zijaanzicht

stelruimte uitvullen dmv
hardkunststof vulplaten

A 29-07-2021 Div. opmerkingen verwerkt, set herzien
B 14-03-2022 Opmerkingen verwerkt naar versie N
C 17-03-2022 Ankers loopbrug 2e deur toegevoegd
D 14-05-2022 Diameter hijspunten dakplaat aangepast naar Rd36

Uitgangspunt belastingen (incl. installaties):
• Stationsvloer 500kg/m²
• Keldervloer 250kg/m²
• Dakvloer 100kg/m²
(Geen verhoogde belastingen)
Fundering op staal (aanname)
Grondwaterdruk max. 1m (aanname)


