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AFMETINGEN

Huis uitwendig: 16060 x 3660 mm

inwendig:        15680 x 3280 mm

Kelder uitwendig: 16010 x 3610 mm

HOOGTE

Huis uitwendig: 3670 mm

inwendig: 3000 mm

Kelder uitwendig: 2350 mm

inwendig: 2100 mm

Bebouwd oppervlak 60,0m²

GEWICHTEN

Bovenbouw met daken  91,69 ton daken (los) 27,52 ton

Kelder  74,55 ton

Inrichting    27,0 ton

Gewichten volgens Eurocode NEN-EN 1991-1-1+C1

Gevolgklasse volgens NEN-EN 1990 CC1

Permanent belasting 2.085,3 kN

Veranderlijke belasting    302,6 kN

Totale belasting 2.387,9 kN

Bij funderen op staal grond spanning (max.)  48 kN/m²

VOORZIENINGEN

· deur voorzien van deuruitzetter, waarschuwingsplaat en handgreep

· bij plaatsing huis op kelder wordt de afdichting gewaarborgd d.m.v.

compriband

STANDAARD AFWERKING INWENDIG

Wanden huis en dak thermische isolatie  afgewerkt met witte veegvaste

verf

Vloer: grijze coating

Kelder: geen

STANDAARD AFWERKING UITWENDIG

Wanden huis: muurverf met structuur afwerking

kleur RAL 6009 (dennengroen)

Dak: elastische waterdichte epoxycoating randkleur RAL

6009 (dennengroen)

Kelder: kaal beton met rand (ca. 100mm) AQUADUR kleur

RAL 6009 (dennengroen)

Deuren: kleur RAL 6009 (dennengroen)

OVERIGE AFMETINGEN

Dagmaat deur : 1651 × 2500 mm

Deur uit verzinkt staal EW60

Novoferm art.nr.: NLMZ803AA101

Dagmaat kruipluik: 1320 × 800 mm / 800 × 800 mm

GEWAPEND BETON

Betonstaal: netten: B500A staven: B500B (NEN-EN 10080:2005)

Huis + dak

buitenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasses wanden en dak: XC4 en XF1

milieuklasse vloer: XC1

binnenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasse wanden, dak en vloer: XC1

Kelder

buitenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasses wanden: XC4 en XF1

milieuklasses vloer: XC2 en XF1

binnenzijde: beton sterkte C35/45

milieuklasses wanden en vloer: XC1

alle sterkten en klasses volgens NEN-EN 206-1

VOORAANZICHTLINKER ZIJAANZICHT

RECHTER ZIJAANZICHT
ACHTERAANZICHT

DOORSNEDE A-A

dak = 3780

kelder = 3610 kelder = 16010

dak totaal = 16160

1651
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offertenummer

ordernummer status tekening tekeningnummer

projectie amerikaans

maten in mm

rev.

formaat

samenstelling

detail

8018A662

OF-39511

156225

ONTWERP

Enexis - Distributie - Wanroij

Betreedbaar station BSK1600.36

schaalgetekend

gekonstr.

B

PROJECTS-A0

crod

marm 17-03-22

12-03-20

1:50

DISCLAIMER

de kleuren op de tekening kunnen afwijken van de

werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherm- instellingen.

deze kleuren zijn  indicatief, hier kunnen geen rechten aan

worden ontleend.

23- velds Siemens NX-plusC

VLOERPLAN
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PEIL

b.k. vloer

3070+P

o.k. dak

3420+P

b.k. dak

2600-P

o.k. kelder

310-P

b.k. maaiveld

dagmaat deur b×h

1651×2500mm

dagmaat loopdeur b×h

1150×2500mm

sparing Ø50mm

met Roxtec KOS50

tbv aardelektrodes
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kruipluik 800x800mm (2x)

HWA staal LORO-X (x4)

pijp tegen de muur
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KELDERPLAN
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DETAIL 1 - INVOERING KABELS

schaal 1:30

Kabelframes

-zie detail 1

sparing Ø100mm (x69)
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dak = 8080 dak = 8080

Dak gemaakt uit 2 delen

langswanden gemaakt uit 2 delen

vloer gemaakt uit 2 delen

Uitvoeringen

8096A012-1  =  Siemens NXPLUS C - 13 velden

8096A012-2  =  Siemens NXPLUS C - 19 velden

8096A012-3  =  Siemens NXPLUS C - 23 velden
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vluchtdeur
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60 15680 60
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DETAIL 2 - KELDER WAND

ONDERSTEUNING

schaal 1:10

DETAIL 3 - KELDER VENTILATIE

schaal 1:10

DETAIL 4 - DAKRAND VENTILATIE

schaal 1:10
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DETAIL 5 - DAK ONDERSTEUING/

BEDEKKING

schaal 1:16
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Dak ondersteuning/

bedekking

- zie detail 5

EPDM slabbe
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Kelder wand

ondersteuning

- zie detail 2

uitsparing 20x18mm

tbv afdichten sparing met houtplaat

Kelder wand

ondersteuning

- zie detail 2
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sparing Ø50mm

met Roxtec KOS50

tbv aardelektrodes

570

sparing Ø100mm

t.b.v. kabeldoorvoer 100/110mm

tbv LS-aansluitkast

6 x sparing Ø100mm

t.b.v. kabeldoorvoer 100/110mm

tbv glasvezelbuizen
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sparing Ø50mm

tbv aardelektrodes (2x)
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4x ventilatie rooster

met insectengaas

4x sparing 50x100mm

brandwerende montageplaat

2440×1220×18mm

DA-kast b×d×h

380x210x380mm

Patch-kast b×d×h

600×500×600mm

Dakrand ventilate

- zie detail 4

DC-power b×d×h

900×400×600mm (3x)

DC-power b×d×h

900×400×600mm (3x)

bedieningsruimte

Koker 60x40x5 (x2)

op vloer

beveiligingspunt op dak (2x)

DA-kast b×d×h

380x210x380mm

brandwerende montageplaat

2440×1220×18mm

Patch-kast b×d×h

600×500×600mm
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3x sparing Ø100mm

t.b.v. kabeldoorvoer 100/110mm

Steek= 180mm

(24x)

Kit op rugvulling

Positie N.T.B.

pompput 300x300x30mm in vloer kelder

Natuurlijke ventilatie;

10mm ruimte rondom

zweltape; 60min brandwerend

Oplegblokken h.o.h. ca. 1,0m

t.b.v. afsteunen gevel tegen

dakplaat
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wapening vrije zone

per veld

4x sponning 68x36x15mm

tbv dievenklauwen,

zie detail 6

DETAIL 6 - DIEVENKLAUWEN (4x)

schaal 1:20

4x sponning 68x36x15mm

tbv dievenklauwen
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Kabelframe

Elke 500mm

een kabelblok

monteren

Let op!

Staander 7cm korter als

op ribbel station
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DETAIL

schaal 1:25
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Kabelgoot

montage 2600mm +vl

monteren aan dak d.m.v. draadstaal

beugel, 1,5m hoog

brandwerende montageplaat

1200×500×18mm
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sparing Ø50mm

t.b.v. afzetten kruipluik

sparing Ø50mm

t.b.v. opslag afzetpaal

210 3640
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Tekeninghouder
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Kabelgoot

200x40mm
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Groepenkast

2x sparing Ø50mm

tbv groepenkast

28053103952103395210

Holle pvc buis Ø50mm

tbv voeding groepenkast

Tredes met antislip

profiel 60cm

Trap van staal TH/ZNK

Greep tweezijdig

Kabelgoot

200x40mm

Kabelgoot 200mm breed
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Draadanker (4x) tbv montage steigerbuis (loopbrug) Draadanker (2x) tbv montage steigerbuis (loopbrug)
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