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=l . S P E - = Afmeting van een trap van een woonfunctie Aanzet: Peil. De grenswaarde van de warmteweerstand van de uitwendige
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= . volgens bouwbesluit en NEN 2778. Peil: volgens de gemeente scheidingsconstructies, grenzend oan een verblifsgebied of
9 . " e aan een foilet- of badiimie, zie warmteweerstandstabel in bouwbesluit-
& E—l Aangencmen is dat de grondgesteldheid voldoende draagkrachlig is. rapportage behorende bij deze aanvraag 'Omgevingsvergunning'.
n 2330 135] 5980 L *5 Trapbreedte : min. 800mm Een en ander in het werk te controleren, zie rapportage verplichte sonderingrapportage. g voorgeschreven bepcl’ingsmelhoce voor hel bep_ulen van de
x hid T <l Vrije hoogte ©  min. 2300mm Vrile doorgang conform bouwbesiuit warmte weerstand is neergelegd in NEN 1068, “Thermische 0
¢ sl 1 e = Aantrecle 2 Ain-220mim De keuken aansiuitingen volgens kevken-tekening (opdrachigever) e B e "
9276 3251 T bid T ; i i 9 HRIR i : i Hemelwateralvoeren volgens MEN 3215 en bouwbesluit,
¢ # Spireds 7 o s De badkamer aansluitingen volgens badkamer-tekening (opdrachtgever), VUIBRRGUTER boikl;og gF:'sc:ncofd & gec:elcul:iyeerdf
8 2 Dilataties metselwerk volgens advies steenleverancier o]
B e g o n e g ro n d V e rd | e p I n g Trapleuning 200mm + b.k. frede tconstrucﬁevezflumﬁes volgens be:;kening constructeur) keppenyvan bulklloclg oy metsalwerk eenTncTc:I gemeniad. W -
1000rmm + bordes Plaatsing en afmetingen brievenbus volgens NEN 1770. Yiberdiagends binnetwondsn iosisnycikdgan aanhEN 2620,
beveilgen tegen "uithengelen" Scheidingswanden{woningscheidend) moeten voldoen can NPR 5070
Bolustrade, min. hoogte 1000mm, max. breedte openigen 100mm Vicerdrogende binnenwanden moeten voldoen oan NEN 3853,
Renvooi volgens bouwbeslult. De meterkast en de watermeter moet voldoen aan NEN 2768
Bij “zichtwerk” het biodlood direct patineren met 'patineer- en NEN 2778.
Legendq olie”, volgens gebruiksaanwizing fabrikant. Onfwerp en uitvoering van binnenrolering volgens NEN 3215 Te VerbOUWen WOHTHQ
Fisi en NPR 3216.
4 % beSTGG nde bi nnenmuur b. . badkuip st standleiding Spouwmuwibladen koppelen mubov. 5 spouwankers/m2. ) » ; ) ) )
| | eV, 3 centrale verwarming e : themnastaal Deurenramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructis-onderdelen in een Ernkyalennsiclah=voigens HEN Mg s bouwbedul,
d . douchebak u. : urinoir uitwendige scheidingsconsiructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, Watereidingsinstallatie volgens NEN 2200 en NEN 2263 met KIWA-Keur
. N bt - ug. vitstortgootsteen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5094 W terbi leidi § i d
| | font. 1 fontein : Pl bepaalde inbrackwerendheid die voldoet aan de in die norm ocongegeven QWIS AT eN OGN Wed [ N eTEen I wane=n
S . fom.-: fomuls va. ventilatie afvoer Ry en/of vioeren van steenachtige materalen. Leidingen
= nieuwe binnenmuur God:  gerdenone vp. © vieerput O ot ook vorr ean iniandis shelnasmsiisia ssan Sen st aanbrengen in mantelbuizen, E.e.o. volgens bouwbesluit.
| | - begq negrond Poriso binnenmuren i oy adnsiuiting gasleidin vt ventilatie toevoer gemeenschappelike ruimte en een aangrenzende gebruiksfunclie of een Wering van vocht naar binnen als bedoeld in
d. A I. hT h .d. d ﬁwa hemel-wcgtg'-afvoer:gzink} v, vaatwasmachine aangrenzende gemeenschappelike ruimte MNEN 2??8_9:\ r_;:aumfbesluir. ) -
- verdieping lichfe scheidingswanden e e we : wotercloset Fkrsche oot vlgers EN 110 n bcuwoesl Pl ol a0 sl 1 000 e oo
R 2 d. d D te indeling t.b.v. de elech ieni bt dcontactdozen, i 2 *
. parkeren ; ontl. 1 onfluchting vam. : xgzn:;g:irne Ko Iskiingan, schokBIoors or SombkaTies, GANAABUNer &4 Gaboran. %{:233’% i e RO S leraieian i S60im ot sen
b i i . beSfC]C] nde S O me UU[‘ 05, Onfsfopplngssfuk wit. : Viestarel in samenspraak met opdrachigever en eleciricien{aannemer) hoogte van min. 2100mm boven de vioer bédekken mel een materaal dat
. P S 3 sposioak whw warmteterugwinapparaat De karakteristieke geluidwering tussen verblifsruimtes uitvoeren conform :'jECh.‘S beDe’;f WG“E"j‘;’D”“r‘e”F :5- biivr?orb?eid betegelen.
bouwbeshuit. wverge wanden in badruimte 1of een hoogle van
in. 1200mm b de vicer.
Bescherming tegen ratten en muizen vitvoeren conform bouwbesluit. o RIS T
Bij de vitwendige scheidingsconstructies mogen géén openingen aanwezig
0 zijn breder dan 10mm, denk daarbij bijvoorbeeld aan openstootvoegen in
© : bestaande spouwmuur metselwerk, ventiiatieroosters ect, _
o _ Algemeen: tb.v. het hoogfe verschil Openingen groter dop 10mm worden voorzien van reosters ten behoeve van
™ Tie.
met EPS en als afwerking stucwerk fittets Sla Soaairia i de Woming rst hit het weren van ongedierte
3 aansluitend terein(max. 0,02m)
% | | Afdeling 4.4 - artikel 4.22 "Viije doorgang” van het Bouwbesluit
. Woonfunctie geeft een eis van 2300mm m.b.t. "viije doorgang toegang”
L ] : bestaande SpowmuLr . . . . Aan deze eis(grenswaarden) wordt voldaan middels een deur met een netto
| | met houten gevelbekleding (incl. extra isolatie) hoogten van 2315mm en een vrije doorgang met een breedte van ten minste 850mm
Vluchtroute:
Een route die begint in een -voor personen bestemde- ruimte, vitsluitend B U re G U | N
: nieuwe buitenmuur met houten gevelbekldeing voert over vioeren, frappen of hellingbanen en eindigt op een veilige B O U W a a N V R Q a G
: | USO|C1ﬂEZ Isobouw Slim FOI’” Brievenbus: plaats zonder dat er gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. fase . datum :
Vigs. NEN 1770 & wettekst "brievenbussenbesluit” De gecomigeerde loopafstand fussen een punt in een gebruiksgebied en o
# 3000 # 3000 # 3000 4(_ 3500 # Vrije inwerpopening in de lengte minimaal 265mm een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied 15-12-2023
en in de breedte 32mm. ligt. is niet groter dan 30m1.
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Brievenbus nader te bepalen met de opdrachtgever, i heeft . " te > . : : - i
Op perceel aan de sfraat (let op eis i.v.m. afstand tot de voordeur), Deze viuchtroute heeft een viile doorgang van: breedte 2850mm en een hoogte 22300mm. project : Plan voor de re-styling, verbouwing, gewijzigd :
in voordeur of in de gevel met een achterbouw. . P .
Deze achterbouw: multiplexplaten type Multipaint dik 18mm Ud‘breldlng van een woning aan 22-02-2024
Let opfgoed(fe |sc:]lcme thb.wv. dz koudebrug rookmelder conform NEN 2555 de Hoge chdweg 24a, 5408NB VOLKEL
= . , . [verbeterde tochtwerendheid) ® op het lichtnet aangesloten en voorzien van een back-up batterij
-2 Al Ie COﬂSTrUCT|8p|GTTegr0ndeﬂ- en SChemO 5%+ deTCll IS en een rookmelder moet vitgevoerd worden als een optische rookmelder (niet-ioniserend) ) F "
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tel. +31(0)413 24 40 47 onderdeel : Situatie, plattegronden en gevels 1:100
Trap en balustrade moeten voldoen aan Afdeling 2.3 van het bouwbesluit. info@bureau-in.nl 2
Bouwwerk dient fe voldoen aan Afdeling 3.1 van het bouwbesiuil: -gegevens over bescherming tegen geluid van buiten
Bouwwerk dient te voldoen aan Afdeling 3.2 van het bouwbesluit: -gegevens over bescherming tegen geluid van installaties . formaat :
Bouwwerk dient te voldoen aan Afdeling 3.4 van het bouwbesiuit: -gegevens over geluidwering fussen ruimte WWW., b ureau-in. I’]| < A } T+
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