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Betonbau GmbH & Co. KG

www.betonbau.com

Zeichner:

Schwetzinger Straße 19-21

68753 Waghäusel

Tel. +49 (0 )7254 / 980 - 6

Fax +49 (0) 7254 / 980 - 419
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Angaben zum Transportankersystem der Raumzelle:

- Hersteller Fa. Pfeiffer:alle Anker RD 36 und größer

- Hersteller Fa. Philipp:alle Anker RD 30 und kleiner

- Größe: siehe Stückliste mit Bemerkung "Transportanker"

- Ankerdiagonale:

- Ein Versetzen von offenen Raumzellen (ohne Dach) darf

  ausschließlich mit ausreichend tragfähiger Spreiztraverse erfolgen.

(wenn in der Stückliste kein Hersteller angegeben ist)

(wenn in der Stückliste kein Hersteller angegeben ist)

BESONDERHEITEN

Bewehrung Körper:

Bewehrung Dach  :
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Ausführungsplan

A02

110340

15-6-0831

P-2053320

UF3072

Horstmann + Schwarz GmbH & Co.KG

NIEDERLANDE ENEXIS VARIANTE 2

KOMBI UF 3072

19.01.2016

AUFT

2053320

00

OT : 7,48x3,40x3,60m

Typenstatik

Typenstatik

7,60m ( Seillänge beachten ! )

- Raumhohe Innenwand rundum F90

- Körper und Dach F90

- Schaltanlagen :  Siemens 8DHJ - Montage im Werk; FMX - Montage bauseits

- WDVS 6cm in RAL9010 , WDVS im Werk

- Sondertüre Beistellung

Bijzonderheden

RC-Wert mind. 0,9 m² K/W durch Wärmedämmung WLG 040 mit d=60mm:

Wandaufbau: 120mm Beton, 60mm Wärmedämmung WLG 040, 5mm Putz à U-Wert = ca. 0,82 W/(m² K)

Türe hat RC-Wert 0,271 m² K/W

WLG 040: Wärmeleitfähigkeitsgruppe mit Wärmeleitfähigkeit < 0,040 W/(m K)

RT: Wärmedurchlasswiderstand durch alles

Vers. Datum Bearbeiter Änderungsbeschreibung

UT : 7,34x3,14x1,39m

Gewicht :

OT : ca. 39 to

UT : ca. 17 to


